SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 603-1501/2007/Mar/770270104/Z4-SP1 Zilina 16.01.2008

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrované¢ho povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a o0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom pladnovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), na zaklade vy-
konaného konania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., § 8 ods. 2 pism. b) bod 3., § 8 ods.2 pism. ¢)
bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 a podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona
a na zaklade vykonaného konania podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni ne-
skorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o sprdvnom konani®),

meni a dopiiia
integrované povolenie,

¢. 67/770270104/2-Ma, zo dna 17.01.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie c¢innosti
Vv prevadzke

., Ziarova zinkoviia, prevadzka 240
prevadzkovatel'a Elektrovod Zilina, a.s., Byt&icka cesta 4, 010 42 Zilina

a)
Cast’ ,,Stcast’'ou integrovaného povolenia je podla § 8 ods.2 zakona o IPKZ* (str. 3 z 39 rozhod-
nutia ¢. 67/770270104/2-Ma, zo dia 17.01.2005)

dopiiia
nasledovne :
V oblasti ochrany ovzdusSia :
- sthlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien stavieb velkych zdrojov zneCistovania
ovzdusSia, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1 pism. a)
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zakona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusie, a ktorym sa dopliia &. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®).

V oblasti povrchovych a podzemnych vod :

- sthlas na uskuto¢nenie stavby ,,Oprava a modernizacia zinkovacej pece a susiarne Elektrovod
Zilina, a.s.“ podla § 8 ods.2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, vstlade s § 27 zékona &.
364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor-
Sich predpisov (d’alej len ,,vodny zdkon).

b)

povoluje

stavbu ,,Oprava a modernizicia zinkovacej pece a suiarne Elektrovod Zilina, a.s.“ Vv jestvu-
jucom objekte vyrobnej haly zinkovne v areéli firmy Elektrovod Zilina, a.s., podla § 8 ods.3 zé-
kona o IPKZ, v sulade s § 66 zak. ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku
Vv zneni neskorSich predpisov.

Opis stavby :

Projektova dokumentécia riesi generalnu opravu kovovej zinkovacej vane a nadhradu existu-
jucej dvojkomorovej susiarne za jednokomorovu trojpolohovi susiaren.

Predmetom stavebnej Casti projektu stavby je vybudovanie novych zdkladovych konstrukcii
pre osadenie novej suSiacej pece na mieste povodnej starej v jestvujucej hale zinkovne. Pri sta-
vebnych tpravach neddjde k likvidacii objektov, vyburana bude len ¢ast’ podlahy v existujicej
hale. Navrhované technologické zmeny si vyzaduji zasahy do elektroinstalacie a rozvodov plynu.

Sucastou projektu technoldgie je oprava a modernizacia zinkovacej pece a susiarne.

Oprava a modernizacia zinkovacej pece :

Technické parametre novej zinkovacej pece : - vnutorné rozmery 9 x 1,3 x 2,3 m, hmotnost’
zinku vo vani je cca 182 t, prevadzkova teplota 445-452 °C, prevadzkovy vykon 5600 kg/hod.,
max. vykon 6500 kg/hod., pocet pracovnych ponorov 3 az 5 za hodinu, palivo — zemny plyn, in-
Stalovany vykon vykurovacieho systému pece je 1350 kW, prevadzkovy vykon je 700-1000 kW.

Okrem dlhodobo planovanej vymeny zinkovacej vane projekt rie§i aj generalnu opravu
a modernizaciu zinkovacej pece zahriiujicu nevyhnutné opravy a Upravy ziaruvzdornych vymu-
roviek atepelnych izolacii, ocelovych konstrukcii, vzduchotechniky a elektroinstalacii pece
Vv stvislosti s vymenou zinkovacej vane a modernizacie vykurovacieho a riadiaceho systému.

Navrh modernizéacie vykurovacieho systému zinkovacej pece riesi osadenie novych horakov
S nizkymi emisiami spalin a s novymi regulacnymi prvkami, ktoré zabezpecuju efektivnejsi
ohrev zinkovacej vane. Zaroven bude riadiaci systém vybaveny novym programovatel'nym auto-
matom SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU315. V ramci modernizacie vykurovacieho systému
bude demontovanych 22 jestvujucich hordkov a osadenych 12 horakov Kromschréder IFS135B
(s radidlnym Sirenim plamena, typ BIO 80 KB, menovity vykon 112,5 kW).

Modernizacia komorovej suSiarne :

Technické parametre suSiarne : - vnutorné rozmery 9,7 x 4,1 x 3,4 m, prevadzkova teplota
120-160 °C, prevadzkovy vykon 6500 kg/hod., 3 pracovné polohy, pracovnych takt 3 az 5 zave-
sov za hodinu, hmotnost’ tovaru na 1 zaves — 2500 kg, palivo — zemny plyn, inStalovany vykon
vykurovacieho systému pece je 450 kW.

V ramci modernizacie zinkovacie pece a suSiarne je navrhnuta nahrada jestvujacej dvojkomo-
rovej susiarni za jednokomorovu trojpolohovi suSiarent o vnutornych rozmeroch 9,7 x 4,1 x 3,4
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m. V susiarne je potavidlovany vyrobok dokonale vysuSeny a zaroven predhriaty na teplotu 60
az 80 °C v zavislosti od hribky materialu.

Konstrukcia suSiarne umoznuje suSenie na troch zavesoch sucasne o max. hmotnosti 2,5
t/zaves a max. obrysov materialu 8,8 x 1,1 x 2,2 m na zaves. Médiom pre susenie je predhriaty
vzduch o teplote 120 az 160 °C, ktory je pomocou ventilatorov intenzivne recirkulovany prie¢ne
cez suSiacu komoru. Prebyto¢na vzdusnina je odt’ahovana na vstupnu poziciu cez ¢elnt stenu su-
Siarne vzduchotechnickym potrubim zatustenym do kovového komina opatreného nerezovou ko-
minovou vlozkou a vonkaj$im oplastenim s tepelnou izolaciou.

Zdrojom tepla pre ohrev susiaceho média je novy plynovy horak Kromschroder BIO140 RB
s virivym plamenom o nominalnom vykone 450 kW s nizkymi emisiami spalin a novymi regu-
laénymi prvkami, ktoré zabezpecuju efektivnej$i ohrev suSiarne a zaroven znizenie emisii NOx
a CO do ovzdusia oproti su¢asnému stavu.

Podlaha suS$iarne je navrhnuta z kyselinovzdornych tvaroviek polozenych na plocho hr. 64
mm s obvodovym soklom 124 mm. Dlazba je odolné proti chlorovodikovym a siranovym soliam.
Ako spojivo je navrhnuty kyselinovzdorny tmel znacky ACITMEL.

Elektroinstalacia :
- elektrorozvadzac zinkovacej pece bude napojeny na jestvujucu el. pripojku zinkovacej pece :
- instalovany el. prikon — 15 kW,
- napajacie napatie — 3 X 400/230V, 50 Hz, TN-S.
- elektrorozvadza¢ komorovej suSiarne bude napojeny na jestvujicu el. pripojku zinkovacej pece
- instalovany el. prikon — 15 kW,
- napajacie napétie — 3 X 400/230V, 50 Hz, TN-S.

Plynoinstalacia :

Regulac¢na, meracia a istiaca rada plynu zinkovacej pece :

- napojenie na jestvujucu pripojku zemného plynu zinkovacej pece PN 90 kPa,

- in§talovany prikon plynu 135 Nm®h,

- prevadzkova spotreba plynu 70 — 105 Nm?/h.

Regula¢na, meracia a istiaca rada plynu komorovej suSiarne :

- napojenie na jestvujucu pripojku zemného plynu komorovej susiarne PN 90 kPa,
- in§talovany prikon plynu 45 Nm®/h,

- prevadzkova spotreba plynu 35 — 38 Nm/h.

Odvod spalin :
Spaliny zemného plynu zo zinkovacej pece budt odvadzané jestvujucou vzduchotechnickou

trasou pomocou dymového ventildtoru cez teplovodny vymennik do jestvujuceho kominového
vyduchu zinkovacej pece.

Spaliny zemného plynu_zo suSiarne budi odvadzané s plynnymi emisiami z odpareného ta-
vidla pomocou dymového ventilatoru vzduchotechnickym potrubim do nového nerezového
dvojplastového komina ukotveného k ocelovej konstrukcii haly zinkovne, zrealizovaného na-
miesto jestvujuceho ocelového komina suSiarne , ktory bude z dovodu korézneho poskodenia ne-
pouzitel'ny. VySka vyustenia nového komina nad hrebeniom strechy zodpoveda vyske jestvujuce-
ho komina.

Stavba je umiestnena na pozemku parcelné ¢. KN 6998/38 k.u. Zilina, ku ktorému ma staveb-
nik vlastnicky vzt'ah.

Stavebnikom stavby je : Elektrovod Zilina, a.s., 5
sidlo : Bytcicka cesta 4, 010 42 Zilina
ICO : 31615317
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NA USKUTOCNOVANIE STAVBY SA URCUJU TIETO PODMIENKY :

1.

10.

11.

12.

13.

Miesto stavby : parcelné ¢. KN §998/38 k.. Zilina, v jestvujicom objekte vyrobnej haly zin-
kovne v areali firmy Elektrovod Zilina, a.s.

Stavba bude uskutocnend podl'a projektovej dokumentacie stavby ,,Oprava a modernizacia
zinkovacej pece a suSiarne Elektrovod Zilina, a.s., vypracovanej INKOPP s.r.0., Ing. Miro-
slav Kovag, Gabriela Povalu 17, 010 01 Zilina, v juli 2007, ktora je neoddelitelnou sucast'ou
tohoto rozhodnutia ako priloha pre stavebnika.

V pripade, Ze sa stavba bude uskutoc¢iiovat’ odchylne od schvalenej projektovej dokumenta-
cie, stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu stavby pred dokoncenim a predlozit’
upravenu projektovi dokumentaciu.

Stavba bude dokonc¢ena : do 29.02.2008
Rozpoctovy néklad stavby : 11,561 mil. Sk

Utastnikmi stavebného konania st :

Stavebnik, prevadzkovatel a vlastnik pozemku : Elektrovod Zilina, a. s., Zilina
Mesto Zilina

Projektant stavby : INKOPP s.r.o., Ing. Miroslav Kova¢, Gabriela Povalu 17, Zilina.

Na stavbe musi byt po cely ¢as ich uskutociiovania dokumentacia zhodna s dokumentéaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajice sa uskuto¢iovania stav-

by.

Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Dodavatel'om stavebnej Casti bude firma Erpos s.r.o.
Zilina. Technologicku ¢ast’ bude realizovat’ firma TPP Olomouc, ktora je dodavatel'om terajSej
technoldgie na zinkovni.

Odborné vedenie stavby - stavbyvedtceho bude vykonavat’ vybrany pracovnik dodavatel'skej
firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zékona.

Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za Skody, ktoré sposobi stavebnou ¢innost'ou na
cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri uskuto¢novani stavieb treba dodrzat’ predpisy tykajlce sa bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0osob na stavenisku, dodrziavat’ vyhlasku ¢.374/1990 Zb.
o bezpe€nosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach anariadenie vlady
¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskuto¢iiovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujice vseobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia vy-
hlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych pozia-
davkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
S obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a ustanovenia prislusnych technickych no-
riem stvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbach stavebny dennik.

14. Pri realizacii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby :
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a) pred zahajenim buracich prac preverit v mieste nového zakladu vedenia technického vy-
bavenia v podlahe,

b) pri realizacii stavebnych objektov je nutné dodrzat’ STN o kriZovani a priestorovej uprave
vedeni technického vybavenia a dodrzat’ ochranné pasma vedeni,

C) pocas vystavby dodrziavat’ poziadavky vyhl. ¢. 374/1990 Zb., predovsetkym § 7 — prace
za prevadzky, vyhl. SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zais-
tenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni, zdkon ¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a
doplia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a do-
plneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopiiajii niektoré zakony,

d) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ prislusné bezpecnostné opatrenia pre pohyb
vozidiel po vnutroareadlovych komunikaciach v okoli stavieb,

e) funkéné skisky a revizie sa vykonaju podl'a technickych podmienok vyrobcu, v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za Gc¢elom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Zabezpecit', aby pri realizcii stavby boli dodrziavané podmienky nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Stavebnik je povinny predlozit' toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaéeniu pravoplat-
nosti.

Podrobnejsie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméa
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby :

a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona o vodach, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych technickych noriem vztahuju-
ce sa na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpedit’ v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 100/2005 Z.z. , ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami , o ndleZitostiach hava-
rijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod tak, aby nedoslo
Kk znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zavaz-
nych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona o odpadoch povinny triedit’ odpady
podla druhov a zabezpecit’ ich materidlové zhodnotenie,

- Sodpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby nakladat’ v stilade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve, to zn., odpady zhodnotit’ alebo ulozit’ na povolent skladku
odpadov podl'a druhu odpadu,

- organizicia, ktord bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat’,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkodne-
ni odovzdat’ stavebnikovi.
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C) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zaviz-
nych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat’ uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materialov, pri buracich pracach pouzivat’ ochranné plachty a vyburany mate-
rial dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat’ maximalne dosiahnutel'na ¢istotu pravi-
delnym cistenim staveniska,

- obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek,

- V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohiov, palenie gumy, oba-
lov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych
latok, ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit' optimalizaciou pouZzitia mechaniz-
mov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze
hluku,

e) stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavieb mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné vy-
robky, ktoré su podla zakona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej udrzbe
bola zaru¢ena mechanicka odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena, ochrana zdra-
via a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a Gspora energie.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, odva-

dzanie povrchovych vod, apravy okolia:

a) Vvjazd a vyjazd zo staveniska bude rieSeny v zmysle platnych vyhlasok a predpisov,

b) zabezpeCenie energii pre stavenisko (elektrickd energia, pitna voda, odkanalizovanie,..)
budu rieSené napojenim na jestvujlicu infrastruktaru.

Stavba nesmie byt zacata skor, ako toto povolenie nenadobudne préavoplatnost’. Toto povole-
nie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dila, kedy nadobudlo pravo-
platnost’.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Dokonc¢enu stavbu, pripadne jej ¢ast’ spOsobilil na samostatné uZivanie, mozno uZzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

K Ziadosti 0 vydanie rozhodnutia o uzivani stavby predlozi :

- projektovii dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani a projektovu do-
kumentaciu opeciatkovanu Okresnym riaditel'stvom hasi¢ského a zadchranného zboru
v Ziline,

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych skus-
kach, predlozit stpis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej
Vv stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a dopiiia stavebny zakon),

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st sucast'ou odovzdavanych stavieb a pre vSetky stroje
a zariadenia:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,
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- certifikaty a atesty pouzitych vyrobkov a materialov (podl'a zakona ¢. 314/2004 Z.z. o sta-
vebnych vyrobkoch) platné na uzemi SR,

- pozadované vlastnosti pouzitych izolacii havarijnych nadrzi a podlah v priestoroch, kde sa
zaobchadza s nebezpecnymi latkami (nepriepustnost’, chemicka odolnost’), dokladovat’ na
kolauda¢nom konani certifikatmi,

- navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych sktSok zariadeni podla platnych STN
a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynula a bezpe¢nt prevadzku podla
platnych technickych noriem,

- protokol o tispesnom komplexnom preskusani,

- kopie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v stlade so vse-
obecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku odpadového hospodarstva (bilancie jed-
notlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavieb a doklady o ich zneskodneni
resp. vyuziti),

- zmluvy s osobami opravnenymi na nakladanie s odpadmi vznikajicimi pocas prevadzky za-
riadenia,

- stavebny dennik.

26. Prevadzkovatel’ je povinny preukézat dodrzanie stanovenych emisnych limitov pre vsetky
miesta vypustania zo zdroja zneCistovania ovzdusia v prevadzke ,,Ziarova zinkovia, pre-
vadzka 240 vysledkami vykonanych jednorazovych opravnenych merani podl'a vSeobecne

platnych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.
Lehota : do 30.05.2008

27. Vzhl'adom na vykonané zmeny v technolégii (oprava a modernizacia zinkovacej pece a su-
Siarne, vymena pdvodného odsavania z moriacej ¢asti za nové) aktualizovat' subor TPP

a TOO a predlozit’ na schvalenie inSpekcii.
Lehota : do 30.06.2008

Rozhodnutie o namietkach Gi¢astnikov konania:
V stavebnom konani i¢astnici konania nevzniesli Ziadne namietky.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Ziarova zinkovia, prevadzka 240 prevadzkovatel'a Elek-
trovod Zilina, a.s., Bytéicka cesta 4, 010 42 Zilina uvedené v integrovanom povoleni ¢.
67/770270104/2-Ma, zo dna 17.01.2005 a jeho zmenach zostavaji nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti sucast’ integrovaného povolenia ¢. 67/770270104/2-
Ma, zo dna 17.01.2005.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a $pecidlny stavebny trad podl'a § 120 stavebného zakona, na za-
klade vykonaného konania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., § 8 ods.2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods.
3,§ 8 ods. 7apodla § 17 ods. 1, v sulade § 66 stavebného zdkona a zakona o spravnom konani
vydava zmenu integrovaného povolenia ¢. 67/770270104/2-Ma, zo dna 17.01.2005, pre prevadz-
ku ,,Ziarova zinkovia, prevadzka 240%, na zdklade ziadosti prevadzkovatel'a Elektrovod Zilina,
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a.s., Byt&icka cesta 4, 010 42 Zilina zo diia 29.10.2007 o vydanie zmeny integrovaného povolenia
¢. 67/770270104/2-Ma, zo dna 17.01.2005 a o vydanie stavebného povolenia na uskuto¢nenie
stavby ,,Oprava a modernizéacia zinkovacej pece a susiarne Elektrovod Zilina, a.s.“ v jestvujiicom
objekte vyrobnej haly zinkovne v areali firmy Elektrovod Zilina, a.s. a predlozenych dokladov.

Prevadzkovatel so ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o zniZzenie spravne-
ho poplatku podla polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zédkona o spravnych
poplatkoch® o 50 % Vv sulade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim na
rozsah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny v prevadzke.

K ziadosti o zmenu integrovaného povolenia predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku
podla polozky 171a zakona o spravnych poplatkoch vo vyske 5.000,- Sk, kolkovou zndmkou.

Stavba ,,Oprava a modernizacia zinkovacej pece a susiarne Elektrovod Zilina, a.s. sa bude
realizovat’ v areali spolo¢nosti Elektrovod Zilina, a.s., na pozemku parc. ¢. KN 6998/38 k.u. Zi-
lina, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vztah.

Cinnost’ v prevadzke ,,Ziarova zinkoviia, prevadzka 240“, Elektrovod Zilina, a.s. uz bola po-
volend v integrovanom povoleni ¢. 67/770270104/2-Ma, zo dna 17.01.2005 a stavba riesi v ramci
dlhodobo planovanej udrzby generalnu opravu kovovej zinkovacej vane a ndhradu existujlcej
dvojkomorovej susiarne za jednokomorovu trojpolohovu susiaren.

K vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,,Oprava a modernizicia zinkovacej pece a
susiarne Elektrovod Zilina, a.s.“ sa vyjadrili tieto dotknuté organy S$tatnej spravy : Okresné
riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline (stanovisko K projektu stavby ¢.ORHZ-
2635/2007 zo diia 22.10.2007), Mesto Zilina, Spoloény obecny trad v Ziline, odd. tizemného
planovania a stavebného poriadku, usek uzemného konania a stavebného poriadku (zavdzné
stanovisko ¢.C-27477/07-AS zo dna 27.11.2007), Technicka inspekcia, a.s., pracovisko Banska
Bystrica (odborné stanovisko ¢. 3312/2/2007-01, zo dia 30.11.2007).

Pretoze ziadatel’ spolu so ziadost'ou o stavebné povolenie dorucil vyjadrenie Okresného riadi-
tel'stva hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline k predmetnej stavbe a pretoze st ingpekcii dob-
re zndme pomery miesta stavby a Ziadost’ poskytuje dostatocny podklad na postidenie navrhova-
nej stavby, inspekcia upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie
podstatnych udajov o Ziadosti, o prevadzkovatelovi a o prevadzke na internetovej stranke sprav-
neho orgénu a na svojej tradnej tabuli spolu s vyzvou verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt’
zucastnenou osobou; Ziadost’ o zverejnenie idajov na uradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho pojednévania.

InSpekcia v zmysle §3 zakona o spradvnom konani a v stlade so zdkonom o IPKZ a stavebnym
zakonom oznamila dila 20.11.2007 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie integrova-
ného konania, dorucila tymto subjektom technickt spravu PD ,,Oprava a modernizacia zinkova-
cej pece a susiarne Elektrovod Zilina, a.s. (stavebna ¢ast) a technicku spravu PD ,,Oprava a
modernizacia zinkovacej pece a susiarne Elektrovod Zilina, a.s.“ (technologicka ¢ast) a uréila
lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dha 14.12.2007.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ :

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline (ORHZ-2635/2007 zo dia
22.10.2007) :

- pri kolaudécii stavby predlozit’ projekt opediatkovany ORHZ v Ziline.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola zapracovand do podmienky ¢.26 integrovaného povole-
nia.
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Zdovodnenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavieb velkych zdrojov znecis-
tovania ovzdusSia ,,Oprava a modernizacia zinkovacej pece a suSiarne Elektrovod Zilina, a.s.®,
podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi.

Vydanim tohto stavebného povolenia neddjde ku zmene alebo k zvyseniu kapacity vyroby.
Znecisteny odpadovy plyn zo zinkovacej pece bude aj nad’alej odvadzany do jestvujuceho komi-
nového vyduchu zinkovacej pece. Znecisteny odpadovy plyn zo suSiarne bude odvadzany do no-
vého nerezového dvojplastového komina, namiesto povodného skorodovaného ocel'ového komi-
na su$iarne, pricom jeho vyska zodpoveda vyske povodného komina.

Vzhl'adom k tejto skutocnosti nie je potrebné vo faze vydavania stavebného povolenia na
stavbu ,,Oprava a modernizacia zinkovacej pece a susiarne Elektrovod Zilina, a.s.“ menit’ emisné
limity, ktoré boli urcené v integrovanom povoleni. Ich pripadnd zmena bude prehodnotend pri
ustnom pojedndvani, nariadenom inspekciou, pri povolovani trvalej prevadzky stavby ,,Oprava
a modernizacia zinkovacej pece a suiarne Elektrovod Zilina, a.s.“, na zaklade vysledkov vyko-
naného opravnen¢ho meranie v prevadzke ,,Ziarovéa zinkoviia, prevadzka 240, ktorym sa preu-
kaze, ¢i st dodrziavané emisné limity, uvedené v integrovanom povoleni ¢. 67/770270104/2-
Ma, zo dna 17.01.2005.

Emisné limity uvedené v integrovanom povoleni ¢. 67/770270104/2-Ma, zo dna 17.01.2005
zostavaju nezmenené v platnosti a prevadzkovatel je ich povinny dodrziavat’ .

Stcastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Ziarovéa zinkoviia, prevadz-
ka 240, podl'a § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdusia :

- konanie udeleni stihlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien stavieb velkych zdrojov zne-
¢istovania ovzdusia, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1
pism. a) zakona o ovzdusi,

Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod :
- suhlas na uskutoCnenie stavby ,,Oprava a modernizacia zinkovacej pece a suSiarne Elektrovod
Zilina, a.s.“ podla § 8 ods.2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, v stilade s § 27 vodného zdkona,

v oblasti odpadov :
- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajlicej sa odpadového hospodarstva v zmysle § 8
ods.2 pism. c) bod 10. zdkona o IPKZ, v stlade s § 16 ods.1 pism. b) zdkona o odpadoch.

Podrla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ :

- stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavby ,,Oprava a modernizacia
zinkovacej pece a susiarne Elektrovod Zilina, a.s.*“ v jestvujucom objekte vyrobnej haly zin-
kovne v areli firmy Elektrovod Zilina, a.s., na pozemku parc. & KN 6998/38 k.u. Zilina, pod-
I'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

Inspekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni ti¢astnikov
konania, dotknutych organov, za¢astnenych osob zistila, Ze st splnené podmienky podla zakona
0 IPKZ, stavebného zdkona, zdkona o ovzdusi, zdkona o odpadoch a podmienky podla zdkona
¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli sucast'ou integrované-
ho povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia, InSpek-
torat zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto rozhod-
nutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moze byt preskimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Elektrovod Zilina, a. s., Bytcicka cesta 4, 010 42 Zilina

2. Mesto Zilina, Primator mesta, 010 01 Zilina

3. INKOPP s.r.0., Ing. Miroslav Kova¢, Gabriela Povalu 17, 010 01 Zilina

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia :

1. Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, $tatna sprava ochrany ovzdusia, Nam.
M.R.Stefénika 1, 010 01 Zilina

2. Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, §tatna sprava vodna sprava, Nam. M.R.Stef4nika
1,010 01 Zilina

3. Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, tatna sprava odpadového hospodarstva, Nam.
M.R.Stefénika 1, 010 01 Zilina

4. Regionalny urad verejného zdravotnictva v Ziline, ul. Spanyola ¢. 27, 011 71 Zilina

5. Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline



