SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3042-7452/2007/Mar/770400104/Z1-KR Zilina 08.03.2007

ROZHODNUTIE

Slovenska inipekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrované¢ho povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov V zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specialny stavebny urad (d’alej len stavebny trad) podla § 120 zakona €. 50/76 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len stavebny za-
kon), podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 1., § 8 ods. 2 pism. a) bod 7., § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 10., § 8
ods. 2 pism. f) bod 1., § 8 ods. 2 pism. h) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 apodl'a § 17 ods. 1 zdkona
0 IPKZ, podl'a § 81 ods. 4 a 84 stavebného zékona, na zdklade vykonaného konania podl'a zako-
na o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»zakon o spravnom konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie,

¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie c¢innosti
v prevadzke ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku, prevadzkovatela GALMM,
s.r.0., J.Janéeka 39, 034 01 Ruzomberok, nasledovne :

a)
1. povol'uje

zmeny V realizacii stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku, oproti projektovej
dokumentacii schvalenej v integrovaného konani ¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005,
podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v stilade s § 81 ods.4 stavebného zakona, v tomto rozsahu :

1) S0O.01-03 VYROBNA HALA II
Zmena vykurovania (zmena umiestnenia kotolne oproti projektovej dokumentacie schvalenej
V integrovanom konani):
- presunutie plynovej kotolne do ¢asti SO.01-02 Sklad (zmena zd6évodnena zniZenim energe-
tickych strat),
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- zmena rozvodného média na horucovodné (zmena zdovodnena optimalizaciou tepelného
rozdielu nosného média a pracovného kupela — zlepSenie odovzdavania tepla). V novej ko-
tolni bol osadeny novy kotol typ IGNIS LPR 14,

- zachovanie povodnej PROPAN-ovej kotolne 96 kW na kotolfiu na zemny plyn s vyuzitim
na vykurovanie objektov (zmena zdovodnend velkymi stratami pri pouziti vysokoteplotné-
ho média na temperovanie objektov.

2) Presunutie skladu rezijného materialu — priru¢né sklady rezijného materialu boli zrusené a na
ich mieste bolo zriadené pracovisko merania, kontroly a analyz.

3) Zmeny zariadenia vyrobno-technického charakteru — zmena linky galvanického zinkovania
zavesového abubnového na  linku galvanického alkalického cinovania zavesového
a bubnového, pricom technicko-dispozicné rieSenie stavebnych objektov nebolo zmenené.

Zmena spociva v zmene prevadzkovych stborov v tomto rozsahu :
Prevadzkové stubory :
- PS-01.3-L lll  LINKA POVRCHOVYCH UPRAV IIl.:
- druh uprav — alkalické cinovanie na zavesoch a v bubnoch,
- kapacita linky 111 - 28 000 m%/rok, hribka — 1-5 um,
- PS-01.3-1-LIII Odsavanie znehodnotené¢ho vzduchu od vani,
- PS-01.3-L IV LINKA POVRCHOVYCH UPRAV IV.:
- druh uprav —galvanické pokovovanie na zavesoch a v bubnoch,
- kapacita 16 000 m%/rok, hrabka — 4-8 pm ,
- PS-01.3-1-L1V Odsavanie znehodnoteného vzduchu od vani.

4) Drobné stavebno-technické zmeny :
- 50.01-03 VYROBNA HALATI :
- osadenie pohotovostného WC priamo s umyvadlom, bez predsiene, s priamym pristupom
Z vyrobnej haly,
- zvacSenie rozmerov vstupnych dveri do skladov kvapalnych a tuhych chemikalii,
- zmeny schodiSt’ — uprava ich vySky, zmena tocitého schodista za jednoramenné,
- vyuzitie priestoru beténovej pivnice asanovaného jestvujuceho domu pre realiziciu zzemia tech-
nologického zariadenia - zberné nadrze,
- Uprava pristavené¢ho skladu na kancelariu prijmu a odbytu a vytvorenie pracovnej plosiny
pre elektrozvodnu skladu).
- S0.01-05 MANIPULACNY PRISTRESOK:
- skratenie pristresku vedla vyrobnej haly z povodnej dizky 18,045 m na 13,5 m.

Stavba je umiestnend na pozemku parcelné ¢. KN 6364/1, 6364/2, 6366/2, 6365/2 v k.. Ru-
zomberok, ku ktorym ma firma GALMM, s.r.0., v Ruzomberku vlastnicky vztah.

Na zmenu stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku pred dokoncenim vydala
inSpekcia stavebné povolenie v integrovanom povoleni pod ¢. 501/770400104/106-Ma, dna
07.02.2005.

Ostatné SO a PS zostavaju nezmenené v platnosti v rozsahu schvalenom v integrovanom po-
voleni €. 501/770400104/106-Ma, zo dia 07.02.2005.

2.
a zaroven povoluje

pred¢asné uzivanie Casti stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku, na skusobnu
prevadzku, podl'a § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v stulade s 84 zak. ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov, v tomto rozsahu :
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Stavebné objekty :
- SO.01-02 SKLAD - medzioperacny sklad pre vyrobnt halu 1. a Il .,
- S0.01-03 VYROBNA HALA II - planované vyrobn4 hala pre linku ITI . a IV. :
- odsavanie znehodnoteného vzduchu od vani, -vykurovanie, -zdravotnd technika,
elektroinstalacia, - vnutorné a vonkajsie rozvody plynu,
- S0.01-04 SKLADOVY PRISTAVOK - sklad logistiky- prijem a vydaj materialu,
- S0.01-05 MANIPULACNY PRISTRESOK - pristresok pre nakladku a vykladku materialu,
- SO 04 - Oplotenie,
- 10.02 TERENNE UPRAVY.
Prevadzkové subory :
- PS-01.3 LINKA POVRCHOVYCH UPRAV lII.:
- PS-01.3-1 Odsavanie znehodnoteného vzduchu od vani.

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela : GALMM, s.r.o.,
sidlo prevadzkovatel'a . J.Janceka 39, 034 01 RuZomberok
ICO prevadzkovatel’a : 31579736

Sucast’ou integrovaného povolenia zmeny V realizacii stavby ,,Vyrobny areil GALMM
s.r.0.“ v RuZzomberku a povolenia predc¢asné uZivanie ¢asti stavby ,,Vyrobny areal GALMM

s.r.0.“ v Ruzomberku, na skiSobnu prevadzku je podl’a § 8 ods. 2 zikona IPKZ :

V oblasti ochrany ovzdusSia :

- suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien stredného zdroja zne€istovania a rozhodovanie

0 jeho uZzivani - podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zékona o IPKZ,

- urCenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania - podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zdkona

0 IPKZ.

Zaviazne podmienky pre pred¢asné uZivanie Casti stavby na skaSobni prevadzku a pod-

mienky zmeny ¢asti stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku :

1. Kapacita povrchovych uprav na linke LIII a L IV spolu nesmie prekrocit’ povoleni sumarnu

hodnotu pre linky L 111 a L IV - 44 000 m?/rok povrchovych tprav.

. Odstranit’ nedostatky uvedené v odbornom stanovisku Technickej inSpekcie, a.s. pracovisko
Banska Bystrica ¢. 6837/2/2006 zo dia 20.11.2006 k projektovej dokumentacii stavby ,,Linka
pre alkalické cinovanie®.

. Odstranit nedostatky uvedené v stanovisku Ingpektoratu prace Zilina &. 152/2007-2.2./02-C22
zo dna 23.1.2007 :

- oznacit’ skiSobné svorky zvodu bleskozvodnej stipravy objektu ¢islom, v stilade s § 6 ods.1
pism. a) zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. a ¢l. 82 STN 34 1390,

- viditeI'ne oznacit’ plochy skladovacich zon v sklade a operativnom sklade bielymi alebo ZI-
tymi ¢iarami, v stlade s § 6 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. a ¢l. 4.3.2 STN
26 9093,

- odstranenie nedostatkov pisomne oznamit’ inSpektoratu prace.

Lehota : do 31.03.2007

ZabezpecCit' kapotaz linky galvanického zinkovania alebo dopravnikov, po zvazeni najvhod-
nejSieho rieSenia, za i¢elom o najucinnejsieho znizenia Skodlivin v pracovnom prostredi.
Lehota : do 31.7.2007
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Postupne nahradit’ pouzivanie 6-mocného chrému na existujticej linke galvanického zinkova-
nia. Lehota : do 31.7.2007

Zabezpecit’ meranie hlu¢nosti vo vonkajSom obytnom prostredi ako aj v pracovnom prostredi
a meranie chemickych faktorov, vytipovanych v pracovnom prostredi.
Lehota : do 31.7.2007

Vypracovat' prevadzkovy poriadok a posudok o riziku pre pracu s chemickymi faktormi pre
novu linku galvanického cinovania a aktualizovat’ prevadzkovy poriadok a posudok o riziku
pre pdvodnu linku galvanického zinkovania podl'a § 4 a § 11 nariadenia vlada SR ¢. 355/2006
Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci.

Lehota : do 31.7.2007

Pre riziko hluku na oboch linkach vypracovat’ samostatné prevadzkové poriadky a posudky o
riziku podl'a nariadenia vlady SR ¢&. 555/2006 Z.z. , ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlady
SR €. 115/2006Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpe¢nostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pre rizikami suvisiacimi a expoziciou hluku.

Lehota : do 31.7.2007

Zabezpecit' realizaciu havarijného zabezpeCenia skladu kvapalnych chemikalii v sulade
S ustanoveniami vodného zékona.
Lehota : do 31.03.2007

Zabezpecit realizaciu priecky v priestore kompresorovne.
Lehota : do 31.03.2007

Osadit protihlukové Zaltizie na vetracich otvoroch.
Lehota : do 31.03.2007

Opravit’ schody do plynovej kotolne.
Lehota : do 31.03.2007

Doplnit’ vSetky oznacenia, médii potrubi a ich smer, skladovacich a prevadzkovych nadrzi,
vyznacenie komunikaénych, prevadzkovych ploch.
Lehota : do 31.03.2007

V sklade chemikalii vyznacit’ miesta uloZenia chemikalii podl'a ich zloZenia tak, aby bola vy-
lucend moznost’ ich vzajomnej reakcie (kyseliny, zdsady, horl'avé, vybusné,...)
Lehota : do 31.03.2007

Cast’ stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku® v uvedenom rozsahu moze byt
docasné uzivana na skasobnu prevadzku do 31.07.2007.

Pocas skuiSobnej prevadzky zabezpeci prevadzkovatel’ nastavenie zariadenia, bezpecnostnych
prvkov a vypracovanie presného navodu na prevadzku.

Pocas skusobnej prevadzky zabezpecit:

- zvySenu kontrolu vSetkych zariadeni a do prevadzkovych zaznamov zaznamenavat’ vSetky
odchylky od projektovaného stavu, havarijné situdcie, vykonané opravy a zasahy do pre-
vadzky,
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- kontrolu kvality a mnozstva vypustanych priemyselnych odpadovych vod v ukazovatel'och
pH, CHSK-¢,, NL, Cr6+, Cr celk, Zn, Hg, Cd, NEL, Sn, minimalne 1 x mesacne.

18. Pocas skuSobnej prevadzky zabezpecit’ vykonanie prvého opravneného merania znecist'ova-
nia ovzdusia z povrchovych uprav kovov (linka III.) a z plynového kotla a preukazat dodrza-
nie stanovenych emisnych limitov pre vSetky miesta vypustania zo zdroja zneCistovania
ovzdusia predlozenim podkladov podl'a vyhl. MZP SR ¢&. 408/2003 Z.z.

Vysledok merania predlozit’ so ziadost'ou o povolenie trvalého uzivania stavby inSpekcii.

19. Monitorovat vstupy do prevadzky a vystupy z prevadzky :
- vstupné suroviny a energie (A.13 IP)
" spotrebovanu technologickt vodu, podla pouzitia (na zardbanie kupel'ov, vody na opla-
chy)
- pouzivané chemikalie a pomocné materidly (tabul'ka ¢.2)
- mnoZstvo povrchovo upravenych vyrobkov v m? a tonéch.
Vysledok monitoringu a hodnoty prepocitané na jednotku vystupného produktu, predlozit’ so
ziadost'ou o povolenie trvalého uzivania stavby in$pekcii.

20. Sledovat’ kvalitu a kvantitu produkovanych odpadov a porovnat’ ich s pévodnymi predpo-
kladmi navrhovaného a realizovaného rieSenia.

21. Po ukonceni skusobnej prevadzky zabezpecit' vyhodnotenie priebehu skiusobnej prevadzky. a
predlozit’ so Ziadostou o povolenie trvalého uzivania stavby inspekKcii.

22. Prevadzkovatel’ je povinny po skonceni skusobnej prevadzky poziadat’ inspekciu o uvedenie
Casti stavby ,,Vyrobny aredl GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku do trvalej prevadzky.
Termin : minimalne 2 mesiace pred ukoncenim skuSobnej prevadzky

23. Prevadzkovatel’ je povinny pri kazdom zlyhani ¢innosti ohrozujucich bezpecnost’ zdravia
alebo ohrozeni zivotného prostredia:
- vykonat’ opatrenia na zabranenie d’alSieho ohrozenia,
- vykonat’ opatrenia na zamedzenie d’alSieho vplyvu zlyhania ¢innosti.

24.V pripade preukazania nepriaznivych vplyvov navrhovanej ¢innosti prostrednictvom monito-
ringu operativne okamzite informovat’ in§pekciu a riesit’ eliminaciu vhodnymi technickymi
a organiza¢nymi opatreniami.

25.V pripade zlyhania ¢innosti v prevadzke zabezpe€it odCerpanie a zneSkodnenie pracovnych
médii, vstupnych surovin a pomocnych chemikalii, zabezpecit dekontaminaciu zariadenia,
rozvodov a ostatnych prevadzkovych priestorov, zabezpecit' odvoz vzniknutych odpadov
Vv sulade s vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve.

26. Prevadzkovatel’ nesmie zaviest’ alebo testovat’ nové zariadenia (pristroje), ktoré zvysia zne-
cistenie z prevadzky.

27. Prevadzkovatel je povinny vSetky zmeny v prevadzke neodkladne hlasit” inSpekcii.
b) ,
V (asti ,,I. Udaje o prevadzke*
dopliia

1. tabulku ¢.1 (str. 3 IP) - nasledovne :
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- chemické odmast'ovanie

- studeny oplach po odmast'ovani (2x)

- elektrolytické odmastovanie

Vyrobna ¢innost’ povolovana na |- studeny oplach po elektrolytickom odmast'ovani (2x)
linke LI v prevadzke ,,Vyrobny | - aktivacia povrchu - dekapovanie ocele
areal GALMM s.r.0.“ v. Ruzom- | - studeny oplach po dekapovani (4x)
berku - cinovanie alkalické

- ekonomicky oplach

- Studeny oplach (3x)

- teply oplach

- suSenie

2. Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Vyrobny aredl GALMM s.r.0.“
v Ruzomberku je (str.4 IP) - nasledovne :

V oblasti ochrany ovzdusia :

- sthlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien stredného zdroja znecistovania
a rozhodovanie o0 jeho uZzivani - podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ,

- urcenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania - podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zdkona
0 IPKZ.

c)
V casti ,,II. Zavizne podmienky, b) Nakladanie so surovinami, chemikéaliami a pomocnymi lat-
kami, vstupnymi médiami , energiami, vyrobkami , bod. A.10

meni
tabul’ku ¢.2 nasledovne :
tabul’ka ¢.2
Suroviny, vstupné Maximalne mnoZstvo
média,
energie a iné latky po- do kolaudacie po kolaudacii Poznamka
uzivane v procese vy- linky I11.a IV. linky 1. a 1V.
roby
- na vykurovanie a pripravu
Propan-butan (PB) 36100 | - technologického tepla
- plati do konca roku 2006
- z verejného plynovodu
Zemny plyn - 53200m® | navykurovanie a pripravu
technologického tepla
- na mimozavodnu, vnutro-
Nafta 6000 | 8500 | podnikovii dopravu a ma-
nipulciu vysokozdviznym
vozikom
Maziva 0,02t 0,03t
Oleje 0,05t 0,1t
Technologicka voda 3633 m*/rok 7650 myrok [ Voda odoberan z verejne-
ho vodovodu
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- voda odoberana z verejné-

3
655 m*/rok ho vodovodu

Pitn4 a uzitkova voda 425 m3/rok

-odoberana z verejnej elek-

333.119 KWhir trickej siete

Elektricka energia 800.000 kKWh/r

d)
V casti ,,B. Emisné limity, B.1 Ovzdusie, B.1.1 (str.10 IP)

meni a dopiiia
tabul’ku ¢.3 a bod B.1.2 nasledovne

tabulka ¢€.3
Fzglrl?;dyenie Zé?_;f’; Miesto (typ)| Znecis- VseObecnyremlsny fimit Podmienky
. ol J vypustania | tujuca | Hmotnostny B platnosti emisného
ermsi emisii litka tok [mg.m™] limitu
g/hod.
Zn 25 2,5
Povrchové upravy | Vyduch HCI 300 15 Na vyduchu za odlu-
linka ¢.1,2, ¢ovacom OKAL
&1.,IL,IV. |Vyduch Cr 25 5 (B.1.6.3)
¢.4 cr' 5 1
Povrchové upravy Z};du(:h Zn+3Sn 25 2,5 Na vyduchu za odlu-
linka €. II1. ' HCI 300 15 ¢ovacom aerosolov

HCI — anorganické plynné zlG¢eniny chléru vyjadrené ako HCI, Zn — zinok a jeho zltéeniny vy-
jadrené ako Zn, chrom a jeho zli&eniny (okrem Cr'Y) vyjadrené ako Cr, Sn — cin a jeho zlugeniny

B.1.2

B.1.2.1 Pre kotol K1 FERROMAT, typ GBFN 2, menovity prikon 104 kW sa emisné limity ne-
stanovuju.

B.1.2.2 Kotolia - stacionarne zariadenie na spalovanie paliv s in§talovanym sthrnnym menovi-
tym tepelnym prikonom od 0,3 MW do 50 MW.
Kotol K2 - menovity prikon kotla 0,5 MW , plynovy kotol YGNIS typ LRP14

Kotly pri prevadzke len na ZPN (zemny plyn naftovy) predstavuju stredny zdroj znecist'ovania
ovzdusia.

Pre uvedené kotly pri spalovani len ZPN urcujeme tieto emisné limity :

tabulka ¢.4
Emisny zdroj | ,. & . ,
[zariadenie zdroja M'e§tv(:,(t¥p) Znecist'ujica eSnI])iec“,if.k Y, ¢ Podmienky platnosti emis-
emisii vypus ania latka >ny _13m1 ného limitu
emisii [mg.m™]
TZL * 5 platia pre koncentricie pre-
pocitané na suchy plyn pri
Plynova kotoliia Komin SO, * 35 Standartnych  podmienkach
kotol K2 ¢.2 NO, ** 200 101,325 kPa a 0° C a pre ob-
sah kyslika v odpadovy ply-
CO ** 100 noch vo vyske 3 % obj.

TZL- tuhé znecistujuce latky, SO,-oxid siricity, NOy— oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uholnaty
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* - podl'a vyhlasky ¢. 408/2003 Z.z., pri spalovani ZPN sa nezistuji emisné hodnoty pre TZL
a oxidy siry vyjadrené ako SO,
** - pocet merani pri periodickych meraniach je dovolené znizit’ , najviac vSak na polovicu

e) V Casti ,,B. Emisné limity, B.2 Voda, B.2.3 Odpadové vody (str.12 a 13 IP)

rusi
body B.2.3.1a B.2.3.2 )
a meni a doplia

bod B.2.4.3.1 nasledovne :

B.2.4.3.1 Monitoring akosti a mnozstva vypustanej priemyselnej odpadovej vody realizovat
podrla tabul’ky €. 8 .
tabul’ka €. 8

Parameter :fg;ltlr olny Frekvencia Podmienky merania
Mnozstvo vypustanych - meranie bude zabezpecovat' pre-
priemyselnych odpadovych vadzkovatel priamo od¢itanim
vod z neutralizanej stanice mnozstva vypustanej priemyselnej
[m*] odpadovej vody na vodomeri v
., neutralizacnej stanici, podl'a pod-
»B" kontinualne mienok U\/JedEn}'/ch pV opafreni

¢.B.2.4.3.2.

- vysledky merania pisomne zazna-
menavat’ do prevadzkového denni-
ka

Kvalita priemyselnej odpa- pocas skusob- | kontrolu kvality vyptstanej prie-
dovej vody v ukazovate- nej prevadzky | myselnej odpadovej vody bude za-
loch : 1x bezpeCovat’ prevadzkovatel' podl'a
pH, CHSK-¢,, NL, cr®, Cr e mesacéne podmienok uvedenych v opatreni
celk, ZN, Hg, Cd, NEL, Sn 7 pocas trvalej | ¢ B.2.4.3.2.

prevadzky

1x
za 3 mesiace

pH — reakcia vody, CHSK,, - chemicka spotreba kyslika , NL — nerozpustné latky, Cr°*- chrém(VI), Cr e — chréom
celkovy, Zn —zinok, Hg — ortut’, Cd- kadmium, NEL — nepolarne extrahovatel'né latky, Sn — cin

f)
V Casti ,,C. Opatrenia na prevenciu zne€istovania, najma pouzitim najlepsich dostupnych tech-
nik* (str.16 a 17 IP)
meni

opatrenia C.5, C.17 a C.20 nasledovne :

C.5 Osadit’ podruzné vodomery v miestach s najvicsou spotrebou vody :
a) odber vody do tipravne -zmakc¢ovanie
b) odber vody pre linky II1.
c) odber vody pre linky IV

Lehota :do kolaudacie stavby a prevadzkového suboru
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C.17 Zabezpecit realizaciu zakrytia (kapotaZe) manipuldtorov nad kazdou linkou a tym vytvo-
renie samostatne odsavaného priestoru Skodlivin z priestoru liniek :
a) linky ¢. L, II. — lehota do 30.8.2007
b) linky ¢. III., IV. — lehota do kolaudacie stavby (opatrenie ¢. L.54)

C.20 1 x ro¢ne pisomne informovat’ inSpekciu o stupni realizcie plnenia Opatreni uvedenych
v bodoch ¢.C.3,C.5,C.7,C.8, C.10, C.11, C.17, C.19. ako i predkladat’ komplexné vy-
hodnotenie plnenia uloZenych Opatreni v integrovanom povoleni.

g)
V prilohe ¢.1
1.
meni
Opis prevadzky (str.38 IP) nasledovne:

Linka povrchovych tprav III.

Galvanicka linka obsahuje zdkladni zostavu vanového zariadenia pre alkalické cinovanie su-

Ciastok v bubnoch a na zavesoch. Sucastou linky je aj dopravné zariadenie. Vane su o rozme-

roch : 2900x1500x680mm, vyuziteny objem vani je 2650 1. Linka bude plne automatizovana .

- vane su polypropylénové a nerezové,

- jednotlivé vane v linke st vybavené elektrovodnymi armatirami, horicovodnymi vyhrieva-
cimi telesami s automatickou regulaciou , odsdvacimi rdmami, ¢erenim vzduchom, podper-
nymi l6Zkami, kontrolou hladiny, filtraciou, ventilmi, prestrekom hladiny, pre¢erpavanim a
pod.

- vSetky vane su umiestnené na ocelovych profiloch a napojené na odsévanie, priemyselné roz-
vody, striedavu a jednosmernu elektroinstalaciu, oplachové vody su odvedené na neutralizac-
nu stanicu,

- objem funk¢nych kuapel'ov : 21 600 1,

- objem oplachov : 34 450 I,

- kapacita : 35 160 az 95 000 m?.

Linka povrchovych uprav IV.

- galvanické zinkovanie ocel'ovych suciastok zadvesové a hromadné,

- linka s funkénym rozmerom vani 1500x800x1500 mm a 2200x800x1200 mm,

- linka IV bude plne automatizovana,

- vane su polypropylénové a nerezove,

- jednotlivé vane v linke st vybavené elektrovodnymi armattirami, teplovodnymi vyhrievacimi
telesami s automatickou regulaciou , odsavacimi ramami, ¢erenim vzduchom, podpernymi
16zkami, kontrolou hladiny, filtraciou, ventilmi, prestrekom hladiny, prec¢erpavanim a pod.,
vSetky vane su umiestnené na ocel'ovych profiloch a napojené na odsavanie, priemyselné roz-
vody, striedavl a jednosmernu elektroinStalaciu, oplachové vody st odvedené na neutraliza¢-
nu stanicu,

objem funk¢nych kapelov : 18240 1,

objem oplachov : 10370 I,

kapacita — 46 000m?.

meni

Cast’ voda — popis, Priemyselné odpadové vody (str. 42 IP) nasledovne :
- priemyselné odpadové vody (d’alej len ,,POV*)st po predCisteni v neutralizacnej stanici odve-
dené do verejnej kanalizacie a nasledne na COV, odkial’ si po mechanicko-biologickom
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predcisteni odvadzané do recipienta — rieky Vah ( produkcia POV sucasny stav 1.2006
(237dni) 34,25 m%/den, 8 119 m®rok, navrhovany stav linky [ az IV : 50,4 m%deti (24 h) ,
12 600 m*/rok (250 dni) 2,1 m*/hod).

Voda - odoberani :

- pouzivand v prevadzke zinkovne na pitné, socidlne, vyrobné a prevadzkové ucely je zabez-
pecovana z verejného vodovodu,

- spotreba:
- sac¢asné — (linky 1. a 11.) — 40,11 m*/defi, 9507 m>/rok,
- navrhovana (linky I. az IV.) -55,2 m*/defi (24 h) , 13 800 m*/rok (250 dni) 2,3 m*/hod.

meni

Cast Ovzdusie (str. 43 a 44 IP) nasledovne :
- po realizacii zmeny stavby ,,Vyrobny aredl GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku pred dokoncenim
bude :
- vzdus$nina z galvanickej linky I. (po precisteni na odluc¢ovaci kvapalnych aerosolov typu
OKAL) odvadzana do vonkajsieho prostredia - vyduchom ¢€. 1,
- vzdusnina z galvanickej linky II. (po precisteni na odlu¢ovaci kvapalnych aerosélov typu
OKAL) odvadzana do vonkajsieho prostredia - vyduchom €. 2,
- vzdu$nina z galvanickej linky III. (po precisteni na odlucovaci kvapalnych aerosolov) od-
vadzana do vonkajSieho prostredia - vyduchom €. 3,
- vzdusnina z galvanickej linky IV. (po precisteni na odlu¢ovaci kvapalnych aerosélov) odva-
dzana do vonkajSieho prostredia - vyduchom ¢€. 4,
- spaliny z plynovych liatinovych kotlov budi odvadzané samostatnymi trojzlozkovymi oce-
Povymi kominmi priemeru 220 mm a dizky 4 m do vonkajieho prostredia kominom ¢&.1 a
kominom ¢.2.

h)
V prilohe ¢.3 (str.47 a 48 IP)

meni a doplia

Zoznam chemikalii pouZivanych v prevadzke ,,Vyrobny areadl GALMM s.r.0.“ v RuZomberku
nasledovne :

Priemerny
Nézov Max. roény Obaly na
Skupina ZloFenie skladova-| obrat [t] Miesto skladova-
chemikalii cia kapa-|linky | linky| skladovania nie a
cita |l.-I1L|L-IV. prepravu
* *%*

I HCI neutralizacna | 1000 |
th,emﬂ,(ah.e PO~ 131 04 konc. roztok 1000kg | 29,5 50 stanica PP galon
uzivance pri mo- . p , [NV
reni Kyselina sirova 50kg | 038 0,6 neut_rallzacna 501

96 % konc. roztok ’ ' | stanica PP galon
. , Sklad chemikalii |25 kg
Chemikalie po- Hydroxid sodny 500 kg |3,56 | 6,5 (SCH 11-4) PP vrecia
mastovani o (E)I;AS Covaci ot | 100kg | 1,08 |1 | Sk chemikilic |25 kg
oravok T 9|27 l(scHI-4) | PP vrecia
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EKASIT AK o e
Odmastovaci pri- | 100kg | 125 | 22 | gt tray 25kg
oravok ( -4) PP vrecia
PRAGOLOD AC
200 Sklad chemikalii | 25 kg
Odmastovaci pri- S0kg 10.225 05 | scH1-4) | PP vrecia
pravok
SURFACLEAN
1000 Sklad chemikalii | 25 kg
Odmast'ovaci pri- 200 kg 12 (SCH 11-4) PP vrecia
pravok
SURFACLEAN 900 .
Odmast’ovaci pri- 200 kg 0,6 ?gg%cﬁj)k alii 125 kg )
oravok PP vrecia
EKASIT 2028/A o e
Odmast'ovaci pri- 200 kg 0,8 Sglé(:_lcﬁ?kahl 25 kg i
oravok ( -4) PP vrecia
PERMAPAS
IMUNOX Sklad chemikalii |25 |
Chromatovaci pri- 50 kg 0.4 101 (SCH 11-5) PP galon
pravok
Chemikalie po- CORROTRIBLUE Sklad chemikalii | 25 |
R Chromatovaci pri- 50kg |0,08| 0,5 SCH 11-5
udvanépri | ( -5) PP galon
chromatovani GELB-
;JONICHROME M 100K 0.05 | 025 Sklad chemikalii |50 |
L g : = | (SCH 11-5) PP galon
Chromatovaci pri-
pravok
Chemikalie po-
uzivané pri ak- | Kyselina dusi¢na Sklad chemikalii |50 |
tivacii povrchu |53 % konc. roztok 200kg | 1,1 118 (SCH 11-5) PP galon
ocele
. , Sklad chemikalii | 25 kg
Chemikalie po- Chlorid draselny 100 kg | 0,18 | 0,25 (SCH 11-4) PP vrecia
uzivané ako pri- S Sklad chemikalii |25 kg
sada do Zn k- Chlorid zino¢naty 100 kg |0,15|0,45 (SCH 11-4) PP vrecia
pela : o Sklad chemikalii | 25 kg
Kyselina borita 100kg (0,12 | 0,2 (SCH 11-4) PP vrecia
PROTOLUX 2000 neutralizatn sta- | 25 |
Chemikilic no. | CLANZZUSATZ 200kg | 10 | 2.0 nica PP galon
zier;riéz 11<Zp PROTOLUX 2000 Sklad chemildlii |,
uzvane axo - FRGANZUNGLOS | 50kg | 0,2 | 0,3 |(SCHII-5)
zinkovacia pri- UNG PP galon
sada PROTOLUX 2000 coka | 0.05 | 00g | A chemikilii |25
LCD g | BE0 1908 (scH-g) PP galon
Zinkovanie Zinkové Anddy 500kg |3,95| 6,5 |sklad 15 kg platneg
Glanzzusatz Sklad chemikalii |25 |
Leskotvorna Zylite HT 100kg 1016 | 0.7 (SCH 11-5) PP galon
prisada Sklad chemikalii |25 |
Ansatzlosung HT 100 kg |0,08|0,25 (SCH 11-5) PP galon
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: Sklad chemikalii |25 |
Netzmittel 100 kg | 0,04 | 0,06 (SCH 11-5) PP galon
Vodorozpustny Sklad chemikalii |25 |
K AQUARES30C | 100kg |008 | 012 | gcyis) 5P galon
Pripravok proti |ODPENOVAC XB- Sklad chemikalii |25 |
peneniu 356 S0kg 10,01 0,02 (SCH 11-5) PP galon
Konzervaény Sklad chemikalii |25 |
olej Surfaseal 85 50kg |0,05 0,03 (SCH 11-5) PP galon
, , , neutralizacna sta- | 25 KQ
Vapenny hydrat 25 kg 72| 14 | i PP vrecia
(o , Sklad chemikalii |25 Kg
Siran Zeleznaty 50kg |055]| 0,7 (SCH 11-5) PP vrecia
Chemikalie po- - 25 K
uzivané pri ¢is- | Bentonit mlety 500kg | 0,57 | 1,35 |t | ot
teni odpadovych S T0h E K
vod Iricitan sodny bez- Sklad chemikalif g
vody 25kg 03251 05 Jschi1g) PP vrecia
SEDAC 705 Sklad chemikalii |1 Kg
. v It ad chemikalil
S;dlmentacna prisa- 3 kg 0,01 | 0,02 (SCH 11-5) PP obal
Chemikalie po-
uzivané pri Chlorid sodny neutralizatna sta- | 25 Kg
uprave demi- (NaCl) S0kg 101810450 PP vrecia
vody
SKLAD 25 kg plat-
Cinovanie Sn anédy 1000 kg 3,6 ne
paleta
Cinicitan sodny Sklad chemikalii | 25 kg
NaSn, 200 kg 20 | (scH -4 PP nadoba
Chemikalie po- |PRAGOGALSN510 Sklad chemikalii 25 k
uzivané ako ci- |Cinovanie prisada 200 kg 2,0 |(SCHI-4) PP n% doba
novacia prisada
Peroxid vodika Sklad chemikalii |50 |
Oxidacna prisada | 1009 0.5 |(scH1-5) PP galon
Poupravaa do- |RM 551 Konzer- Sklad chemikalii 25 k
dato¢na konzer- | vacna prisada do 200 kg 2,0 |(SCHI-4) PP n% doba
vacia oplachu

* stav - do realizacie zmeny stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku pred do-
koncenim,

**  po realizacii a kolaudacii celej stavby ,,Vyrobny areadl GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku,
zmena stavby pred dokoncenim

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Vyrobny aredl GALMM s.r.0.“ v RuZomberku, prevadz-
kovatel'a GALMM, s.r.o., J.Jan¢eka 39, 034 01 Ruzomberok, uvedené v integrovanom povoleni
¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005 zostavaju nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'na sucast’ integrovaného povolenia €. 501/770400104/106-
Ma, dna 07.02.2005.
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Odovodnenie

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a $pecialny
stavebny urad podl'a § 120 stavebného zakona vydava podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 1., § 8 ods.
2 pism. a) bod 7., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 2 pism. f) bod 1., § 8 ods. 2 pism. h) bod
1.,§ 8 ods. 3, § 8 ods. 7apodla § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podl'a § 81 ods. 4 a 84 stavebného
zékona, zmenu integrovaného povolenia ¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005, na pre-
vadzku ,,Vyrobny aredl GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku, na zéklade ziadosti prevadzkovatela
GALMM, s.r.0., J.Janceka 39, 034 01 Ruzomberok, zo dia 04.12.2006 o vydanie zmeny integro-
vaného povolenia ¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005, ktorej sucastou je ziadost
0 vydanie stavebného povolenia na povolenie skiSobnej prevadzky ¢asti zmeny stavby ,,Vyrobny
areadl GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku pred dokoncenim, zla¢ené s konanim o zmene stavby pred
dokonéenim, predlozenych dokladov a vykonaného konania podla zédkona o IPKZ a zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov.

SIZP 1ZP Zilina odbor integrovaného povolovania a kontroly v sulade so zikonom o IPKZ
oznamila dila 28.12.2006 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania
vo veci zmeny integrovaného povolenia ¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005, ktorej su-
cast'ou su konania 0 povoleni pred¢asného uzivania ¢asti stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.*
v Ruzomberku, na skusobnu prevadzku, podla § 81 ods.4 stavebného zakona, zlucené s konanim
0 zmene stavby oproti dokumentacii schvalenej v integrovaného konani, podl'a § 81 ods.4 sta-
vebného zékona.

Prevadzkovatel’ so ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o znizenie spravne-
ho poplatku podla polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zakona ¢.145/1995
Z.z. 0 spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zakon o spravnych poplat-
koch) 0 50 % v sulade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim na roz-
sah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny v prevadzke.

K Ziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku
podl'a polozky 171a zakona o spravnych poplatkoch vo vyske 5.000,- Sk, vypisom z uctu.

Pretoze ¢innost’ v prevadzke ,,Vyrobny aredl GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku uz bola povole-
na v integrovanom povoleni ¢. 501/770400104/106-Ma, dna 07.02.2005 vydanom inspekciou a
nejednd sa o podstatni zmenu v tejto ¢innosti podl'a § 22 ods.5 zakona o IPKZ, inSpekcia upus-
tila od niektorych tkonov podla § 12 zdkona o IPKZ.

Inspekcia v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej zakon
0 IPKZ) oznémila dnha 28.12.2006 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho
konania vo veci na povolenie skisobnej prevadzky Casti zmeny stavby ,,Vyrobny areal GALMM
s.r.0.“ v Ruzomberku pred dokoncenim, zli¢ené s konanim o zmene stavby pred dokoncenim
podla § 8 ods.2 aods.3 a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, v sulade s § 84, § 81 ods.4 a § 68 zékona €.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,stavebny zadkon®), prevadzkovatelovi GALMM, s.r.0., J.Janceka 39, 034 01 Ruzomberok. Zaro-
ven nariadila Gstne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na 09.01.2007.

Na ustnom pojednavani, v sulade s ustanoveniami § 13 ods.3 zakona o IPKZ a § 33 ods.2
zékona o spravnom konani, bola dana prizvanym osobam posledna moznost’ uplatnit’ svoje
pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k spésobu ich zistenia
pred vydanim rozhodnutia. Na tustnom pojednavani bola prerokovand ziadost, podstatné
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podmienky rozhodnutia a pripomienky a namety ucastnikov konania, dotknutych organov
uplatiované k Ziadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ:

Technickd inSpekcia, a.s. pracovisko Banska Bystrica (odborné stanovisko k projektovej doku-
mentacii ¢. 6837/2/2006 zo dna 20.11.2006.

Stanovisko inSpekcie : podmienky st zapracované do Casti ,,Zavdzné podmienky pre predcasné
uzivanie Casti stavby na sktiSobnt prevadzku a podmienky zmeny cCasti stavby ,,Vyrobny areal
GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku®, podmienka ¢.2 integrovaného povolenia.

Regiondlny urad verejného zdravotnictva ( 2006/02530-03-MUDr.Hudék, zo dna 27.12.2006)_:

suhlasi s uvedenim stavby ,,Vyrobny aredl Galmm s.r.o. do prevadzky za podmienky , Ze

Vv termine do 31.7.2007 splni nasledovné opatrenia :

1. Zabezpecit kapotaz linky galvanického zinkovania alebo dopravnikov, po zvazeni najvhod-
nejSieho riesenia, za i¢elom o najucinnejsieho znizenia Skodlivin vV pracovnom prostredi.

2. Postupne nahradit’ pouzivanie 6- mocného chromu na existujucej linke galvanického chromo-
vania

3. Zabezpecit meranie hlu¢nosti vo vonkajSom obytnom prostredi ako aj v pracovnom prostredi
a meranie chemickych faktorov, ktoré vytipujete v pracovnom prostredi

4. Vypracovat prevadzkovy poriadok a posudok o riziku pre pracu s chemickymi faktormi pre
novu linku galvanického cinovania a aktualizovat’ prevadzkova poriadok a posudok o riziku
pre pdvodnu linku galvanického zinkovania podl'a § 4 a § 11 nariadenia vlada SR ¢. 355/2006
Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci

5. Pre riziko hluku na oboch linkach vypracovat’ samostatné prevadzkové poriadky a posudky o
riziku podl’a nariadenia vlady SR &. 555/2006 Z.z. , ktorym sa meni a dopliiia nariadenie vlady
SR €. 115/2006Z.z. o minimalnych zdravotnych a bezpe¢nostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pre rizikami siivisiacimi a expoziciou hluku.

Stanovisko inSpekcie : poZiadavka zapracovana do Casti ,,Zavdzné podmienky pre pred¢asné uzi-

vanie Casti stavby na skiSobnll prevadzku a podmienky zmeny casti stavby ,,Vyrobny areal

GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku®, podmienky ¢.4., 5., 6., 7., 8 integrované¢ho povolenia.

Okresné riaditel'stvo HaZZ v RuZzomberku :

- stanovisko k projektu stavby ¢.ORHZ-823/OPP-2006 zo dna 22.12.2006 — Kk rieSeniu protipo-
Ziarnej bezpecnosti nema pripomienky,

- stanovisko k povoleniu skuSobnej prevadzky stavby ¢.ORHZ-10/R-2007 zo dia 18.01.2007 :

- k vydaniu povolenia do¢asného uzivania zmeny stavby pred dokon¢enim na skasobnt prevadz-
ku a k zmene stavby v integrovanom konani z hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti nema pri-
pomienky.

In$pektorat prace Zilina (152/2007-2.2/02-C22, zo diia 23.1.2007) :

- suhlasi s vydanim rozhodnutia o doasnom uZivani stavby na sktiSobnll prevadzku za podmien-
ky, ze stavebnik odstrani zistené nedostatky do 28.2.2007 a ich odstranenie pisomne oznami in-
Spekcii prace.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola zapracovana do Casti ,,Zavdzné podmienky pre predcasné

uzivanie Casti stavby na skiiSobnt prevadzku a podmienky zmeny Casti stavby ,,Vyrobny areal

GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku®, podmienka ¢.3 integrované¢ho povolenia.

Zdbévodnenie navrhu podmienok integrovaného povolenia :
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Prevadzkovatel' v podkladoch, ktorymi doplnil Ziadost’ o povolenie zmeny stavby pred do-
koncenim a povolenie skuSobnej prevadzky uviedol zvysenie niektorych hodnot vstupnych suro-
vin. Tie zvySené hodnoty vstupnych surovin, ktoré vyplyvaji z predloZzenej zmeny stavby pred
dokon¢enim inSpekcia zapracovala do zmeny integrovaného povolenia. Tie zvySené hodnoty
vstupnych surovin, ktoré nevyplyvaju z predlozenej zmeny stavby pred dokoncéenim, a ktoré pre-
vadzkovatel’ nepodlozil vysledkami merani v prevadzke, resp. na ustnom pojednavani uviedol, ze
sa jedna o predpoklad narastu kapacit z dovodu, ze prevadzkovatel’ je dodavatel'om pre automo-
bilovy priemysel, inSpekcia nezapracovala do zmeny integrovaného povolenia. Posudenie opod-
statnenosti zvySenia pozadovanych hodnét vstupnych surovin vykona inSpekcia na zaklade vy-
sledkov merani a monitoringu pocas skuSobnej prevadzky v samostatnom konani, ktoré moze byt’
spojené so ziadostou o povolenie trvalého uzivania predmetnej stavby.

In$pekcia v Casti ,,Zavizne podmienky pre predcasné uzivanie Casti stavby na skisobnu pre-
vadzku a podmienky zmeny Casti stavby ,,Vyrobny areal GALMM s.r.0.“ v Ruzomberku‘ bod ¢.
1 — obmedzila kapacitu prevadzky (linky &. IIT) na 44 000 m%/rok povrchovych tprav, ked'ze na
tuto max. kapacitu bolo vydané integrované povolenie. Z predlozenych podkladov vSak vyplyva,
ze skuto¢nd kapacita samotnej linky ¢. III. dosahuje povolenti sumarnu kapacitu pre linky ¢. III
a IV. spolu. Vzhl'adom na tuto skuto¢nost’ v pripade, ze prevadzkovatel’ bude chciet’ zrealizovat’
aj linku ¢. IV. bude musiet’ zabezpecit' posudenie prevadzky V sulade s 18 ods. 2.b zakona ¢
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zako-
nov (ide o navrhovani zmenu ¢innosti, ktora uz prekracuje prahovi hodnotu, siéet zmien zva¢su-
jucich rozsah ¢innosti za poslednych pét’ rokov prekroci 50 % prahovej hodnoty alebo ak sa v do-
sledku zmeny zvac¢si rozsah ¢innosti najmenej o 25 %).

Stucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Vyrobny aredl GALMM

s.r.0.“ v RuZomberku, podla § 8 ods. 2 zakona IPKZ je:

V oblasti ochrany ovzdusia :

- stihlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmien stredného zdroja znecistovania a rozhodovanie
0 jeho uzivani - podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1 pism. a)
zékona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusie a ktorym sa doplia ¢. 410/1998 Z.z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzdusSia v zneni neskorSich predpisov (zakon o ovzdusi),

- urCenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania - podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zdkona
0 IPKZ, v stlade s § 10 ods.1 a § 33 ods. 3 pism. | zdkona o ovzdusi.

V oblasti odpadov :

- vyjadrenie k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva - podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10
zékona o IPKZ, v sulade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopl-
neni niektorych zadkonov, v sulade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zme-
ne a doplneni niektorych zakonov.

V oblasti ochrany zdravia l'udi :

- postdenie navrhu na zacatie kolauda¢ného konania a konania 0 zmene v uzivani stavby alebo
prevadzky - podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 10 ods. 3 pism. c) zak.
¢. 126/2006 o verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

V oblasti ochrany prirody a Krajiny :

- vyjadrenie k vydaniu stavebného konania na zmenu stavby - podl'a § 8 ods. 2 pism. h) bod 1.
zakona o IPKZ, v sulade s § 9 ods. 1 pism. ¢) zak. ¢. 543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny.

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni Gcastnikov
konania, dotknutych organov, zucastnenych osob zistila, ze su splnené podmienky podl'a zakona
0 IPKZ, stavebného zdkona, vodného zakona, zakona o odpadoch, zdkona o ochrane prirody a
krajiny a podmienky podl'a zékona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpi-
sov, ktoré boli sucastou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyro-
kovej Casti tohto rozhodnutia.



16. strana z 16, rozhodnutia ¢. 3042-7452/2007/Mar/770400104/Z1-KR

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku in$pekciu zivotného prostredia, Inspek-
torat zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto rozhod-
nutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moze byt preskimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. GALMM s.r.0., J.Jan¢eka 39, 034 01 Ruzomberok

2. Mesto Ruzomberok, Primator mesta, Nam. A. Hlinku 1/27, 034 16 Ruzomberok

3. Severoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Zavod 07 Ruzomberok, ul. Pri Véhu ¢.74, 034
06 Ruzomberok

4. SVP $.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie . Krasku 834/4, 921 80 PieStany
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Slovak Telecom, a.s., Nam. Slobody ¢.6, 817 60 Bratislava

Slovensky plynarensky priemysel, a.s., Zilina, Zavodska cesta &.26, 010 22 Zilina

éaling Marian, J.Janceka 35, 034 01 RuZzomberok

Kac¢marsky Marek, J.Janceka 35, 034 01 RuZomberok

10. Ing. Sanoba Vincent - RENOST, ul. Sv. Anna 126/30, 034 01 RuZomberok

11. JT- Jozef Tomcik, projektova a inz. Cinnost’, Trlenska 4, 034 03 Ruzomberok
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Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia :

1. Obvodny trad zivotného prostredia v RuZomberku, $tatna sprava ochrany ovzdusia, Nam. A.
Hlinku 74, Ruzomberok

2. Obvodny urad zivotného prostredia v Ruzomberku, Statna vodna sprava, Nam. A. Hlinku 74,
Ruzomberok

3. Obvodny urad zivotného prostredia v Ruzomberku, §tatna sprava ochrany prirody a krajiny,
Nam. A. Hlinku 74, Ruzomberok

4. Obvodny urad Zivotného prostredia v RuZzomberku, Statna sprava odpadového hospodarstva,
Nam. A. Hlinku 74, Ruzomberok

5. Obvodny pozemkovy urad v Ruzomberku, Nam. A. Hlinku 74, RuZomberok

6. Regionalny urad verejného zdravotnictva v Liptovskom Mikulasi, Starova ¢. 38, 031 80 Lip-
tovsky Mikulas

7. Mesto Ruzomberok, Mestsky urad, odd. stavebného poriadku, Nam. A. Hlinku 1/27, 034 16
RuZomberok

8. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ruzomberku, Nam. A. Hlinku 74, Ruzomberok

9. Mesto Ruzomberok, Mestsky trad, odd. stavebného poriadku, Nam. A.Hlinku 1/27, 034 16

RuZomberok
10. In$pektorat prace Zilina, Hlavna 2, 01009 Zilina



