SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Partizanska cesta 94, 974 01 Banska Bystrica 1

Cislo: 2324-33088/2007/Vir/470680107 Banska Bystrica 12.10.2007

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Banskd
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti
o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecCistovania Zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o IPKZ*) na zaklade konania vykonaného podla § 8
ods. 2 pism. a) bod 1, 7, 5 a 8§, pism. b) bod 3, a pism. ¢) bod 3 a 8 zdkona o IPKZ a podla §
17 ods. 1 zdkona o IPKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani”’) vyd a v a

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

sSpracovanie kovov

Priboj 549, 976 13 Slovenska Cupca
okres Banskd Bystrica
(d’alej len ,,prevadzka®).

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: Confal a.s.

sidlo: Priboj 549, 976 13 Slovenska Lupca
ICO: 36032930
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Prevadzka je umiestnend v katastralnom tzemi Slovenska Lupca v objekte na pozemku
parc. €. 2123, ktord je vo vlastnictve prevddzkovatela a na pozemkoch parc. ¢. 2131/3,
2131/5, 2131/6 a 2131/38, ktoré uZziva prevadzkovatel’ na ziklade najomnej zmluvy a si vo
vlastnictve fyzickej osoby.

Jednotlivé stavby prevadzky boli uvedené do trvalého uZivania na zdklade rozhodnuti:

- stavba ,,Prevddzka dpravy kovového Srotu“: rozhodnutie ¢. 2001/02211/8MY, ev.C.:
293/2001, vydané Okresnym uradom Banskd Bystrica, odbor Zivotného prostredia zo
dna 6.11.2001

- stavba ,,Prevadzka upravy kovového Srotu — zmena technologického zariadenia zdroja
znecCistovania ovzdusia — Modifika¢nd komora ¢. 3* vydané Obcou Slovenskd LCupca
zo dna 27.07.2007

Sucast’'ou integrovaného povolenia je podl'a § 8 ods. 2 zdkona o IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdusia

1. udelenie sihlasu o povoleni stavieb velkych zdrojov znecistovania, a ich zmien a o
ich uzivani,

2. udelenie suhlasu na inStaldciu technologickych celkov patriacich do kategérie velkych
zdrojov zneCistovania ovzduSia - cast zdroja zneCistovania: suSiace zariadenie
hlinikovych $pon,

3. urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevddzkovania,

4. udelenie sihlasu na vydanie siboru technicko-prevddzkovych parametrov a technicko-
organiza¢nych opatreni.

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

1. udelenie suhlasu na uskuto¢nenie, zmenu, odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo na
vykondvanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych
vod.

¢) v oblasti odpadov
1. udelenie suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2. udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, a to v pripade, ak drZitel

.....

I. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti
a) Povolovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy €. 1 k zdkonu o IPKZ:
2. Vyroba a spracovanie kovov
2.5. b Prevadzky na tavenie vratane zlievania zliatin nezeleznych kovov,
vratane pretavovanych produktov s kapacitou tavenia viéSou ako 4 t
za dei pre olovo a kadmium alebo 20 t za deri pre vSetky ostatné kovy,
b) ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maji technickd nadvidznost’ na ¢innosti
vykonavané v tom istom mieste, ktoré moéZu mat’ vplyv na znecistovanie Zivotného
prostredia.
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2. Kategoéria zdroja znecist’ovania ovzdusia

Prevéadzka je v zmysle zdkona €. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia v zneni neskorSich
predpisov a vyhliasky MZP SR &. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znegistovania ovzdusia,
o emisnych limitoch, o technickych poZiadavkich a vSeobecnych podmienkach
prevadzkovania, o zozname zneCistujucich latok a kategorizacii zdrojov znecist'ovania
ovzduSia a o poziadavkich zabezpecenia rozptylu emisii znecistujicich latok v zneni
neskorSich predpisov kategorizovana ako velky zdroj znecistovania ovzdusia kategorie:

2.8.1 Tavenie neZeleznych kovov vratane zlievania zliatin, pretavovania a rafinacie
kovového Srotu s projektovanou taviacou kapacitou v t za deii:
- pre olovo a kadmium > 4
- pre ostatné neZelezné kovy > 20

3. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Prevadzka je zariadenim na zhodnocovanie odpadov, v ktorom su vykonavané podl'a zdkona

¢. 223/2001 Z.z o odpadoch a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

¢innosti:

R4 - recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlacenin, triedenie a
zhromazd’ovanie

R13 - skladovanie odpadov pred pouZzitim niektorej cCinnosti R1 a R12 (okrem
docasného uloZenia pred zberom na mieste vzniku)

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody
a pody v prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Prevadzka sa nachddza v katastrdlnom tzemi Slovenskd Lupca v priemyselnej zéne
Priboj, kde sa nachddzaju aj prevadzky inych pravnych subjektov. Cinnost’ prevadzky spoéiva
v zhodnocovani odpadov po ich vytriedeni z hlinikového Srotu (kat. ¢. 17 04 02 - hlinik),
a medeného Srotu (kat. ¢. 17 04 01 - med, bronz a mosadz), tj. vo vyrobe hlinikovych
odliatkov (blocky) tavenim odpadov. Projektovand kapacita prevddzky je 50 t pretavenej
zliatiny za den. Zaciatok prevddzkovania bol vroku 1998, nepredpokladd sa ukoncenie
prevadzky.

Prevadzkovatel’ vykondva aj iné priemyselné Cinnosti: lisovanie hlinikovych odliatkov,
vyroba rafina¢nych zmesi a transformécia elektrického pridu, ktoré nie si zahrnuté do
integrovaného povolenia.

2. Opis prevadzky

Hlinikovy a medeny Srot je separovany a drveny v drviaco-separa¢nom zariadeni. Po jeho
uprave je taveny v rotatnych, komorovych a vanovych taviacich a ustalovacich peciach.
Nasledne je odlievany v odlievacich zariadeniach do hlinikovych bloc¢kov.

2.1 Vstup surovin, pomocnych latok, energii, paliv a vody do prevadzky

Odpad kat. ¢. 17 04 02 - hlinik, ktory je po vytriedeni z hlinikového Srotu taveny v
taviacich peciach, je dovdZzany do prevdadzky ndkladnymi autami (volne uloZeny)
a zhromazd’ovany na podlahe vo vyrobnej hale. Z medeného Srotu je vytriedeny odpad kat. €.
17 04 01 - med’, bronz a mosadz, ktory sa pridava k hlinikovému odpadu pri taveni. Ostatné



strana 4/20 k rozhodnutiu ¢islo: 2324-33088/2007/Vir/470680107

odpady vytriedené z hlinikového a medeného Srotu (kat. ¢. 17 04 03 - olovo, kat. ¢. 17 04 04 -
zinok, kat. ¢. 17 04 05 - Zelezo a ocel, kat. ¢. 17 04 07 - zmieSané kovy), su odvazané
externou firmou podla zmldv na ich d’alSie zhodnotenie.

Cast’ odpadov, ktoré vznikajd pri taveni (kat. &. 10 03 04 - trosky z prvého tavenia, kat. ¢&.
10 03 08 - sol'né trosky z druhého tavenia, kat. ¢. 10 03 09 - Cierne stery z druhého tavenia),
su spétne vracané do vyrobného procesu. Ostatnd Cast’ tychto odpadov sa vyuZiva na vyrobu
rafinaCnych zmesi, alebo sa externou firmou zneSkodiiuje sklddkovanim. Ostatné pomocné
materidly alatky si doddvané do prevadzky v povodnych obaloch (papierové a plastové
vrecia, ocelové sudy, plastové bandasky, big bag).

Zakladné suroviny: odpad: kat. ¢. 17 04 02 - hlinik,

Pomocné materidly a d’alSie latky: odpady: kat. ¢. 17 04 01 - med’, bronz a mosadz, kat. ¢.
10 03 04 - trosky z prvého tavenia, kat. ¢. 10 03 08 - soI'né
trosky z druhého tavenia, kat. ¢. 10 03 09 - Cierne stery
z druhého tavenia,
rafinatnd sol, kremik, mangdn, horcik, zinok, titan,
Zelezo, berylium (predzliatina AlBes), nikel, med’, sodik,
antimén (predzliatina AlSbyy), zirkén (predzliatina,
AICOy), syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
nechlérovené minerdlne a hydraulické oleje, nechlérované
minerdlne motorové, prevodové a mazacie oleje, riedidla,
farby, destilovand voda, technicky benzin, propdn-butan

Energie a paliva: elektrickd energia, zemny plyn, motorova nafta, stlaceny vzduch, kyslik

Voda: pitné, socidlne a priemyselné ucely (chladenie odliatkov po odlievani, chladenie

zariadenia - suSiaren)

2.2 Vyrobny proces a jeho vplyv na Zivotné prostredie

Hlinikovy a medeny Srot sa uskladiiuje vo vyrobnej hale na beténovej podlahe -
skladovacie plochy si vymedzené drevenymi zdstenami. Pred samotnym spracovanim sa
z neho manudlne triedia odpady podl'a druhu a kvality, ktoré si potom skladované na podlahe
vo vyrobnej hale (ostatny odpad), alebo v ocelovych kontajneroch (nebezpecny odpad).
Vytriedeny hlinikovy odpad sa d’alej mechanicky upravuje tak, aby mohol byt pouZity na
vsadzkovanie do taviacich peci. Vytriedené odpady (kat. ¢.17 04 03 - olovo, kat. ¢. 17 04 04 -
zinok, kat. ¢. 17 04 05 - Zelezo a ocel’, kat. ¢. 17 04 07 - zmieSané kovy), ktoré sa dalej
nespracovavaju v prevadzke, si odvdzané externou firmou podla zmliv na ich dalSie
zhodnotenie.

Sicastou integrovaného povolenia je suhlas na inStalidciu suSiaceho zariadenia
hlinikovych $pon (kat. €. 17 04 02 - hlinik) ako technologického celku patriaceho do kategoérie
velkého zdroja zneCistovania ovzduSia. Niektoré odpady sa pred tavenim budid zbavovat
nadbytocnej vlhkosti v suSiacom zariadeni. Odpad (kat. €. 17 04 02 - hlinik) sa oddeli od jeho
sypkej Casti a pripadnych Zeleznych €asti. Nasledne bude priamo suSeny odpadovym plynom
zo spalovania zemného plynu v suSiacej rotacnej komore. Odpadovy plyn zo suSenia bude
dopalovany v energetickej komore z dovodu zniZenia obsahu CO v odpadovom plyne a cez
rekuperator tepla bude vypustany do ovzdusia vyduchom o vySke 12 m. Chladenie systému
hordkov bude zabezpecené vodou, ktord bude cirkulovat’ v uzavretom cykle. Voda nebude
chemicky upravovana.

Odpady po vytriedeni a mechanickej uprave sd tavené v plynovej taviacej peci €. 1
(nistejova) alebo postupne v modifikacnych komorach.
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Roztavend hlinikova zliatina v plynovej taviacej peci €. 1 sa doleguje a upravuje sa na
pozadované chemické zloZenie, nasledne sa odlieva na odlievaci pas — odlievanie do blockov.

Po roztaveni vsadzky v modifikacnej komore €. 3 sa cely obsah roztavenej hlinikove;j
zliatiny preleje cez systém odlievacich 7Zlabov do modifikacnej komory ¢. 2. Tu sa
dovsadzkuje potrebnym mnozstvom hlinikového odpadu, predleguje na poZadované chemické
zloZenie. Po dosiahnuti pozadovaného chemického zloZenia a hmotnosti je cely obsah
tekutého hlinika preliaty systémom keramickych Zl'abov do ustalovacej pece. V ustalovacej
peci je tekuty hlinik dolegovany na pozadované chemické zloZenie. Doba ustélenia je cca 2
hodiny. Po kontrole kvality zliatiny, sa odlieva na nekonec¢ny odlievaci pas do blockov.
Odpadové plyny zo spalovania zemného plynu v taviacej peci €.1, modifika¢nych komorach
¢. 1 a2 austalovacej peci aich fugitivne emisie si odsdvané a Cistené vo filtracnych
zariadeniach a nasledne vypustané do ovzdusia.

b) Suvisiace ¢innosti

K stvisiacim c¢innostiam prevddzky patri kyslikovd stanica srozvodmi kyslika
a metalurgické laboratérium. Kyslik sa priddiva do modifika¢nej komory €. 3 za dcelom
vyhorenia pripadnych skrytych necistot vo vsiddzke. Metalurgické laboratérium sldzi k
stanovovaniu chemického zloZenia materidlov pouZitych v technologickom procese.
Chemické zloZenie sa stanovuje pre:
- vstupné suroviny (hlinikovy Srot) za G¢elom zistenia kvality a chemického zloZenia,
- vzorky pocas tavenia za ic¢elom urcenia postupu tavenia a legovania,
- vystupné produkty — technickd kontrola — za ucelom vystavenia certifikatu kvality a
chemického zloZenia vyrobkov.

2.5. Nakladanie s vodami

Voda pouzivand na pitné, socidlne, hygienické a prevadzkové ucely je odoberana
z verejného vodovodu na zdklade zmluvného vztahu so spravcom, ktorym je Stredoslovenska
vodarenska prevadzkova spolocnost’ a.s..

Voda na prevadzkové ucely sa pouziva na chladenie systému plynovych hordkov
suSiaceho zariadenia. Systém chladenia je uzavrety. Priebezne sa voda dopiia do plastove;
nadrze, ktord je stcastou suSiaceho zariadenia. Dalej sa voda pouZiva na chladenie
voda stekd na podlahu pod odlievacie zariadenie, odkial’ sa prirodzene odparuje. Priemyselné
odpadové vody z prevadzky nie si odvadzané.

Odpadové vody splaskové (nie si predmetom integrovaného povolenia) zo socidlnych
zariadeni a administrativnej budovy su odvddzané na mechanicko-biologicku Cistiareti
odpadovych vod na preéistenie, odkial’ si vypustané do recipienta Hron. MB COV sliZi na
Cistenie odpadovych vdd z celého priemyselného aredlu, v ktorom sa nachddzaji okrem
povolovanej prevadzky aj iné prevadzky. Prevadzkovatelom MB COV je iny pravny subjekt.

Vody z povrchového odtoku zo striech vyrobnej haly a administrativnej budovy,
spevnenych ploch aciest si odvddzané kanalizdciou do recipienta Hrona. Ich vypustanie
vzhladom na spolocné odvddzanie s vodami zinych prevadzok, nie je predmetom
integrovaného povolenia.

2.6. Zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami

V prevddzke sa pouzivaju tieto nebezpecné litky: motorovd nafta (1 m’), syntetické
motorové, prevodové a mazacie oleje (400 1), nechlérované minerdlne hydraulické, motorové,
prevodové a mazacie oleje (2x400 1), rafinacné soli, prach z dymovych plynov obsahujtci
nebezpecné latky, riedidl4, farby a technicky benzin. Tekuté nebezpecné latky su skladované
v ocelovych sudoch, v plastovych kontajneroch, alebo v pévodnych origindlnych obaloch,
v samostatnom plechovanom sklade vo vnitri vyrobnej haly. Podlaha skladu je z keramickej
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dlaZzby opatrend izol4ciou nepriepustnou a odolnou voci skladovanym nebezpecnym latkam.
Podlaha v strednej Casti skladu je vyspadovand do bezodtokovej zdchytnej vane o objeme 2,7
m’, prekrytej pororoStom. Podlaha pri obvodovych stendch skladu nie je zabezpecend proti
neziadicemu uniku nebezpecnych latok mimo skladu, t.j. do povrchovych a podzemnych véd.

Rafinacné soli su skladované v papierovych vreciach uloZenych na drevenych paletich
v sklade nebezpe€nych latok a nebezpe¢nych odpadov. Prach z dymovych plynov obsahujici
nebezpecné latky je skladovany v big bagoch, ktory je uloZeny vedla vyrobnej haly na
nezastreSenej spevnenej ploche.

2.6. Nakladanie s odpadmi

Zhromazd’ovanie a triedenie odpadov, ktoré vznikajui prevadzkovatel'ovi ako pdvodcovi
je vykondvané podla druhov odpadu do oznaCenych pevnych a nepriepustnych obalov
(kovové kontajnery) (nebezpecny odpad: kat. ¢. 16 06 01 - olovené batérie, kat. ¢. 16 02 13 -
odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni, kat. ¢. 10 03 04 - trosky z prvého tavenia,
kat. ¢. 10 03 08 - soI'né trosky z druhého tavenia, kat. ¢. 10 03 09 - Cierne stery z druhého
tavenia), do big-bagov (nebezpecny odpad: kat. ¢. 10 03 19 - zachyteny prach z dymovych
plynov obsahujici nebezpecné latky) alebo na plochy vyhradené na zhromazd'ovanie odpadov
(ostatny odpad), do doby ich odovzdania oprdvnenej osobe na zhodnocovanie resp.
zneSkodnenie odpadov.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. VSeobecné podmienky

1.1.Prevadzka bude prevddzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.

1.2. VSetky pldnované zmeny charakteru alebo fungovania prevddzky alebo jej rozSirenia,
ktoré mdze mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
Pudské zdravie, budd podliehat’ integrovanému povolovaniu atieto zmeny musia
byt  inSpekcii vopred ohldsené.

1.3. Prava a povinnosti prevadzkovatela prechddzajui aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatel'a do 10 dni odo dna
ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

1.4. Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

1.5. VSetci zamestnanci, ktori vykondvaju prace v sulade s poZiadavkami tohto povolenia,
musia byt obozndmeni s podmienkami povolenia do jedného mesiaca po nadobudnuti
jeho pravoplatnosti a o tomto obozndmeni musi byt spisany zdznam.

1.6.Prevadzka musi byt’ prevadzkovana v stlade s platnou dokumentaciou (dokumenticiou je
najmé projekt stavby, prevadzkové predpisy vypracované v stilade s projektom stavby,
s podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami jej uzivania) a s podmienkami
uréenymi v rozhodnutiach prislu§ného orgdnu Stitnej vodnej spravy, Stitnej spravy
odpadového hospodarstva, Stitnej spravy ochrany ovzdusia.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania
2.1 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ stdlu kontrolu prevadzky pocas jej chodu.
2.2 Povol'ovana prevadzka je nepretrzitd, na 4 smeny s odstdvkou podl'a planu oprayv.
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3. Podmienky pre suroviny a energie
3.1 Prevadzkovatel’ je povinny ozndmit’ kazdd zmenu pouzivania paliv a surovin inSpekcii.

4. Technicko — prevadzkové podmienky
4.1 Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat' a dodrZiavat' hodnoty technicko-prevadzkovych

parametrov v stlade s platnym Sdborom technicko-prevddzkovych parametrov a

technicko-organiza¢nych opatreni (Sibor TTPa TOO) na zabezpecenie ochrany ovzdusia

pri prevadzke zdroja znecistovania, vypracovanym a schvilenym podla vSeobecne
zaviazného pravneho predpisu ochrany ovzdusia.

4.2 Udrziavat’ podlahu skladu nebezpecnych latok a nebezpecného odpadu vzdy Cistu.

4.3 Zhromazd’ovat” odpady: Cierne stery z druhého tavenia, trosky z prvého tavenia, sol'né
trosky z druhého tavenia do oznacenych pevnych a nepriepustnych obalov.

4.4 Zabezpecit vymenu filtrov vo filtracnych zariadeniach vo vyrobcom predpisanych
intervaloch.

5. Podmienky pre zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami

5.1 Prevadzkovatel' musi zabezpecit’ vSetky vniitorné a vonkajSie manipulacné plochy,
prevadzkové a skladovacie priestory a zariadenia, kde zaobchddza s nebezpecnymi
latkami, nebezpeCnymi odpadmi a obalmi s nebezpeénymi latkami tak, aby nedoSlo

k neZiadicemu tniku tychto nebezpecnych litok a odpadov do pddy a vod, a nedoslo

k ich neziadicemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

5.2 Prevadzkovatel je povinny:

a) vykonat skusky tesnosti zdchytnej vane v sklade nebezpecnych latok a nebezpecnych
odpadov kazdych 5 rokov od vykonania prvej tspesnej skusky, po jej rekonStrukcii
alebo oprave, pri jej uvedeni do prevadzky po odstiavke dlhsej ako jeden rok. Skusky
tesnosti moZe vykonat’ len odborne sposobild osoba s certifikatom na kvalifikdciu na
nedestruktivne skisSanie.

b) v pripade zistenia netesnosti nddrzi okamzite vykonat' opatrenia na odstrdnenie
nedostatkov,

c¢) doklady o vykonanych skuskach musia byt’ sicastou evidencie o prevadzke.

5.3 Technickym opatrenim zamedzit moZznému neZiadicemu uniku nebezpecnych latok
mimo sklad nebezpeCnych lidtok anebezpenych odpadov, tj do povrchovych

a podzemnych vod v lehote do 31.12.2007.

B. Emisné limity

1. Emisie znecist’ujucich latok do ovzdusia

1.1 Emisie znecistujucich latok vypustané z jednotlivych technologickych casti prevadzky
do ovzdusia nesmu prekrocit’ limitné hodnoty uvedené v tabul’ke €. 1:

Tabulka ¢. 1

C. Cast’ zdroja Filtra¢né
vyduchu | znedistovania ovzdusia | zariadenie

Znecist'ujuca latka [Emisny limit]
[kg.h'I/m .m>]
TZL | SOx | NOx [TOC| cOo | F¥'P | HF? [HCP
\4! plynova taviaca pec ¢.1, |latkovy filter | -/10 -/15 -/50 -/50 | -/100 | 0,025/5 10,05/5]0,3/30
modifika¢na komora ¢.2, 0,3/30

V2 > . latkovy filter -/10 -/115 -/150 -/50 | -/100 | 0,025/5 |0,05/5
ustal’ovacia pec

V3 modifika¢nd komora ¢. 3 |latkovy filter -/10 -/115 -/50 -/50 | -/100 | 0,025/5 {0,05/5]0,3/30

va suSiace zariadenie ) -0 4 200 | =50 | -1100 ) ) )

hlinikovych Spon

YPri hmotnostnom toku vy$§om ako 25 g.h” nesmie celkova koncentracia fluoridov v odpadovom plyne

prekrogit’ hodnotu 5 mg.m™.
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? Pri hmotnostnom toku vy$Som ako 50 g.h'1 nesmie celkovd koncentracia fluéru v odpadovom plyne

prekrogit’ hodnotu 5 mg.m™.

? Pri hmotnostnom toku vy$$om ako 0,3 kg.h" nesmie celkova koncentricia HCI v odpadovom plyne prekrogit’

hodnotu 30 mg. m™

N pre zariadenia s tepelnym prikonom mensim ako 50 MW, ktoré spal’uji zemny plyn z verejného rozvodu alebo

skvapalnené uhl'ovodikové plyny zodpovedajice technickej norme, sa emisné limity neuplatiiuji

1.2 Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané na suchy plyn pri Standartnych

3.

stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C. Pre tepelné spracovanie (V4) pri
referenénom obsahu kyslika 17% objemu.

Limitné hodnoty ukazovatel’ov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
osobitnych vodach

Vypustanie splaskovych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku nie je predmetom
integrovaného povolenia (vid. 1.B.2.5). Priemyselné odpadové vody v prevadzke
nevznikaja.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
Prevadzkovatel' je povinny dodrZiavat najvysSie pripustné hodnoty urcujicich velicin

hluku vo vonkajsom prostredi (aredl zavodu), ktoré si uvedené v tabulke ¢. 2:

Tabulka ¢. 2

Ukazovatel’ Dein [dB] Vecer Noc [dB]

LAeq.p 70 70 70

Pre vibrécie sa limitné hodnoty neurcuja.

Opatrenia na prevenciu znecistovania, najmé pouzitim najlepSich
dostupnych technik

Prevadzkovatel’ je povinny minimalizovat’ tinik fugitivnych emisii pri zavaZzani vsadzky
do taviacich a ustalovacich peci.

Zabezpecit' odsdvanie a Cistenie odpadovych plynov z chladenia odpadov — trosky z
prvého tavenia, sol'né trosky z druhého tavenia a Cierne stery z druhého tavenia v lehote
do 30.4.2008.

Zabezpecit’ ndhradny elektricky zdroj v pripade oblastného vypadku elektrickej energie
v lehote do 30.4.2008.

Vykonat' technické opatrenie na zachytavanie odpadovych vod z chladenia hlinikovych
odliatkov pod odlievacim pdsom a zabezpeCit' jej opidtovné vyuZzitie na chladenie
hlinikovych odliatkov (uzavrety cyklus chladiacich vod) v lehote do 30.4. 2008.

Emisie tuhych znecistujicich latok zo vsetkych zariadeni a miest vzniku sa musia podla
technickych moznosti obmedzit' (odsavanim, odpraSovanim, hermetiziciou zariadenia)
s prihliadnutim na primeranost’ vydavkov.
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D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizaciu, zhodnotenie, zneSkodnenie
odpadov

1. Povinnosti prevadzkovatel’a ako povodcu odpadov

1.1 Prevadzkovatelovi ako pdvodcovi vznikajui pri prevadzkovani a udrzbe zariadenia
v povol'ovanych prevddzkach druhy odpadov uvedené v tabulke €. 3:

Tabulka ¢. 3

P.c. Katalégo Nazov druhu odpadu Kategoria
vé Cislo odpadu
1 10 03 04 | trosky z prvého tavenia N
2 10 03 08 | sol'né trosky z druhého tavenia N
3 10 03 09 | ¢ierne stery z druhého tavenia N
4 10 03 16 | peny iné ako uvedené v 10 03 17 O
5 10 03 19 | prach z dymovych plynov obsahujtici nebezpecné litky N
6 10 03 22 | iné tuhé znecistujice ldtky a prach iné ako uvedené v 10 03 21 O
7 10 03 30 | odpady z dpravy sol'nych trosiek a ¢iernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 | O
8 13 01 10 | nechlérované minerdlne a hydraulické oleje N
9 13 02 05 | nechlérované minerdlne motorové, prevodové a mazacie oleje N
10 13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
11 15 01 06 | zmie§ané obaly (vritane komundlneho odpadu) O
12 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné Casti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 N
0212
13 16 06 01 | olovené batérie N
14 17 01 07 | zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky, O
iné ako uvedené v 17 01 06
15 17 04 01 | med’, bronz mosadz (@)
16 17 04 03 | olovo O
17 17 04 04 | zinok 0)
18 17 04 05 | Zelezo a ocel 0)
19 17 04 07 | zmieSané kovy (hor¢ik ,nikel) (@)
20 17 05 06 | vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 (0)
21 17 09 04 | zmieSané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené v 17 09 01, (0)
17 09 02, 17 09 03

1.2 Sihrnné ro¢né mnozZstvo nebezpecnych odpadov je max. 2500 t.

1.3 Prevadzkovatel’, ako povodca, je povinny nakladat’ zo vzniknutymi odpadmi v stilade
s aktudlnym Programom odpadového hospodirstva (POH), schvélenym prisluSnym
organom S$tatnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ zavaznu ¢ast POH.

1.4 Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatelovi pri prevddzke zariadenia ako pdvodcovi, je
povinny zhodnotit’” alebo znesSkodnit’ v zariadeni na to urCenom resp. toto zabezpeci
prostrednictvom osoby oprdvnenej na nakladanie s odpadmi.

1.5 Pdvodca nebezpecného odpadu je povinny pri vzniku kaZdého nového druhu
nebezpeénych odpadov, ako aj pred =zhodnotenim alebo zneskodnenim nim
vyprodukovaného nebezpec¢ného odpadu, zabezpecit’ na ucely urcenia jeho nebezpecnych
vlastnosti a bliZz§ich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia
spdsobom a postupom ustanovenym vykondvacim predpisom v odpadovom hospodérstve.

1.6 Prevadzkovatel’, ako povodca odpadu je povinny:

a) zarad’ovat’ odpady podla Katalégu odpadov,

b) zhromazd’'ovat odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziadicim dnikom,

c¢) zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podl'a ich druhov, okrem tych, na ktoré
sa vztahuje sdhlas na zhromazd’ovanie odpadov drZitelom odpadu bez
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predchddzajiceho triedenia podla § 7 ods.l pism. j zdkona ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

d) nebezpecné odpady, oznacit’ identifikacnym listom nebezpecného odpadu,

e) zabezpecit, aby nddoby, sudy a iné obaly, v ktorych si nebezpec¢né odpady uloZené,
boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpecené pred vonkaj$imi vplyvmi,
ktoré by mohli spdsobit” vznik neziaddcich reakcii v odpadoch, napriklad vznik
poziaru; boli odolné proti mechanickému poSkodeniu, odolné proti chemickym
vplyvom a zodpovedali poziadavkdm podl'a osobitnych predpisov,

f) viest auchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, s ktorymi naklada,
a o ich zhodnoteni a zneSkodneni.

1.7 Zakazuje sa riedit’ a zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecné
odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné, na ucely zniZenia koncentracie pritomnych
Skodlivin.

1.8 Prevadzkovatel’ ako povodca je opravneny nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi uvedenymi
v tabul’ke €. 3, ktoré mu vznikaji pri prevadzkovani a udrzbe zariadenia v sulade
s platnymi pravnymi predpismi odpadového hospodirstva po dobu troch rokov od
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

1.9 Prevadzkovatel' je povinny kazdé 3 roky oznamit inSpekcii stav a pripadné zmeny
v skladbe nebezpecnych odpadov, ktoré st odstihlasené v tomto rozhodnuti. V pripade
zmeny mnoZstiev alebo vzniku nového druhu nebezpec¢ného odpadu poZziadat’ inSpekciu
o stihlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi.

2. Povinnosti prevadzkovatel’a zariadenia na zhodnocovanie odpadov ¢innost'ou R4
- Recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlacenin, triedenie
a zhromazd’ovanie a ¢innostou R13 - skladovanie odpadov pred pouZitim
niektorej ¢innosti .

2.1 V zariadeni na zhodnocovanie odpadov sa mdzu zhodnocovat’ len nasledovné druhy

odpadov:
Tabulka ¢. 4
Katalogové ¢islo Nazov druhu odpadu Kategoria odpadu
10 03 04 trosky z prvého tavenia N
10 03 08 sol'né trosky z druhého tavenia N
10 03 09 ¢ierne stery z druhého tavenia N
17 04 01 med’, bronz, mosadz O
17 04 02 hlinik 0)

2.2 Roc¢né mnozstvo zhodnocovaného odpadu: do 20 000 t.

2.3 Zhodnocovanie odpadov je realizované na technologickych zariadeniach: plynova
taviaca pec, modifika¢nd komora €. 2 a 3.

2.4  Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkovi dokumenticiu zariadenia, ktorej
sicastou je technologicky reglement, prevadzkovy poriadok, prevadzkovy dennik.

2.5  Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat' zariadenie na zhodnocovanie odpadov v
sulade so schvalenou prevadzkovou dokumenticiou.

2.6 Prevadzkovatel je povinny oznalit’ zariadenie na nakladanie s odpadmi informacnou
tabul'ou viditeI'nou z verejného priestranstva, ktord obsahuje najmé:
a) nazov zariadenia,
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b) obchodné meno a sidlo alebo miesto podnikania prevddzkovatel'a zariadenia,

c¢) prevadzkovy €as zariadenia,

d) zoznam druhov odpadov, s ktorymi v zariadeni naklada,

e) ndzov organu Stitnej spravy, ktory vydal sihlas na prevddzkovanie zariadenia,

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevadzku zariadenia a jej telefone Cislo.

Prevadzkovatel moze prevziat odpad do zariadenia na zhodnocovanie odpadov po

predloZeni dokladov:

a) doklad o mnoZstve a druhu dodaného odpadu

b)ak ide o nebezpecné odpady, aj sprievodny list a identifika¢ny list nebezpecného
odpadu

¢) udaj o vlastnostiach a zloZeni odpadu

Pri doddvke odpadu do zariadenia na zhodnocovanie odpadov je prevadzkovatel

povinny:

a) skontrolovat  kompletnost a spravnost pozadovanych dokladov a udajov
uvedenych v bode 2.7

b) vykonat’ kontrolu mnoZstva dodaného odpadu,

¢) vykonat’ vizualnu kontrolu dodavky odpadu s cielom overit’ deklarované udaje o

pdvode, vlastnostiach a zloZeni odpadu,

d) podl'a potreby zabezpeclit kontrolné ndhodné odbery vzoriek odpadu a skusky a
analyzy odpadu scielom overit deklarované tdaje drzitela odpadu o pdvode,
vlastnostiach a zloZeni odpadu,

e) zaevidovat' prevzaty odpad.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

1.

V silade so spravnym pristupom k hospodéreniu s energiami a k zniZeniu spotreby

energie na mnozstvo vyrobku je prevadzkovatel’ povinny vykonat’ nasledovné technicko-

organiza¢né opatrenia:

a) vsetky spotrebice elektrickej energie udrziavat’ v dobrom technickom stave,

b) vykondvat podla planu preventivnych oprav prehliadky a kontrolu spotrebicov
elektrickej energie a okamzite odstranovat’ zistené zdvady spOsobujice nadmernu
spotrebu elektrickej energie, o kontrole a udrzbe viest’ evidenciu.

Opatrenia na predchadzanie havarii aobmedzenie nasledkov
v pripade havarie a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od
podmienok beznej prevadzky
Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ insSpekcii a prisluSnym organom
Statnej spravy vzniknuté havdrie, iné mimoriadne udalosti v prevddzke a okamzity
nadmerny unik emisii do ovzdu$ia, vod a pddy v silade so vSeobecne zdviznymi
pravnymi predpismi na tseku vodného hospodarstva a ovzdusia.
Prevadzkovatel je povinny dodrziavat’ platny plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladateIného uniku nebezpecnych latok do Zivotného prostredia a na postup v
pripade ich uniku (d’alej len ,,havarijny plan) v silade s platnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi ochrany vod.
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3. Prevadzkovatel’ musi vykondvat’ manipuldciu s nebezpecnymi latkami, opravy a udrzbu
dopravnych prostriedkov na spevnenych, odizolovanych plochiach tak, aby nedoslo k
uniku tychto latok do okolitého prostredia a do pddy.

V pripade dniku nebezpecnych latok volne na terén, kontaminovand zeminu na
zaklade vysledkov hydrogeologického prieskumu miery arozsahu kontamindcie
dotknutého tzemia vykonaného oprdvnenou osobou v zmysle vSeobecne zdviznych
pravnych predpisov odstranit’ a nahradit’ ¢istou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladat’ tak, ako s nebezpecnymi odpadmi a zneskodnit’
opravnenou osobou v zariadeni na tento Gcel urcenom.

4. Zavady a poruchy na zariadeniach, ktoré maju vplyv na zZivotné prostredie, musia byt
v ¢o najkratSej dobe opravené spdsobom predpisanym vyrobcom podla schvilenych
prevadzkovych predpisov.

5. Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit vSetky nebezpecné latky a odpady pred
odcudzenim alebo inym neZiadicim tinikom.

6. V aredli prevadzky sa zakazuje svojvol'ne manipulovat’ s nebezpeCnymi latkami (ropné
latky, Zieraviny, chemikalie) a ohfiom.

G. Minimalizacia dial’kového znecistovania a cezhrani¢ny vplyv
znecist'ovania
1. Prevaddzka nemd cezhrani¢ny vplyv, podmienky sa neurcuju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia
v mieste prevadzky

1. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna znecistenia sa neurCuju, izemie sa nenachadza
v chrdnenom utzemi, citlivej oblasti a ani v lokalite s riadenim kvality ovzdusia.

I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

1. Kontrola emisii do ovzdusia

1.1 Prevadzkovatel' je povinny zistovat tudaje o dodrzani urCenych emisnych limitov
a o mnozstvich emisii spdsobom ustanovenym vo vSeobecne zdviznych pravnych
predpisoch v oblasti ochrany ovzdusia.

1.2 Miesta odberu vzoriek pre jednordzové meranie a prevedenie stilych meracich miest musi
zodpovedat’ platnym predpisom

1.3 Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentridcia alebo hmotnostny tok pre
technologické zariadenia je dodrzany pri diskontinudlnom oprdvnenom merani vtedy, ak
Ziadna jednotlivd hodnota po pripocitani odovodnenej hodnoty neistoty vysledku merania
neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

1.4 Kontrolu vypuistanych emisii zneCistujucich latok do ovzdusia vykondvat tak, ako je to
uvedené v tabulke ¢. 5. Intervaly periodického merania plynd od posledného vykonaného
periodického merania.
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Tabulka ¢. 5

P.¢.

Cast’ zdroja znetistovania ovzdusia

Znecist’ujice
latky

Interval
periodického
merania
[rok ]

Metody preukazovania emisného limitu

Vi1, V2

V3

plynova taviaca pec ¢.1, modifikacna
komora ¢.2, ustal'ovacia pec

modifika¢na komora ¢. 3

TZL

SOx

NOx

TOC

CO

F—VI

HF

HCl

6 rokov

manudlna gravimetricka metdda — izokineticky
odber

SO, — zrdZacia, Thorinovd metdda, IC, H,SO,4 +
SO, SO,, SO; (adsorbcia 2-propanol), SO, —
odmernd titricia, NDIR, NDUV, iny fyzikdlny
princip (konduktometria, interferometria, UV
fluorescencia..)elektrochemicky meraci princip

fotometria s naftyletylénaminom, Na-
salicilaitom, dimetylfenolom, kyselinou
fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iny
fyzikdlny, elektrochemicky (s NO a NO,
meracimi ¢ldnkami) meraci princip

separdcia GC — silikagél, FID, FPD

1,05 jédpentooxidova metéda, NDIR, NDUV,
iny fyzikdlny, elektrochemicky meraci princip

potenciometria, spektrofotometria s SPANDS Zr
¢inidlo, destildcia, ionovoselektivna elektrdda,

fotometria, odmerné metddy, spektrofotometria
s SPANDS Zr ¢inidlo, ionovoselektivna
elektréda, NDIR, NDUYV, iné fyzikdlne metddy,
FTIR

spektrofotometria, potenciometria, IC, odmerné
met6dy (absorbcia NaOH, arzenitan sodny)),
NDIR, NDUYV, iné fyzikalne metédy, FTIR

V4

suSiace zariadenie hlinikovych Spon

TZL

NOx

TOC

CO

prvé
opravnené
meranie

manudlna gravimetricka metdda — izokineticky
odber

fotometria s naftyletylénaminom, Na-
salicilaitom, dimetylfenolom, kyselinou
fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iny
fyzikdlny, elektrochemicky (s NO a NO,
meracimi ¢ldnkami) meraci princip

separdcia GC — silikagél, FID, FPD

1,05 jédpentooxidova metéda, NDIR, NDUV,
iny fyzikélny elektrochemicky meraci princip

Vysvetlivky:

NDIR - nedisperznd infracervend spektrometria, NDUV - nedisperznd ultrafialovd spektrometria, CL —
chemiluminiscencia, FTIR — infracerveny detektor s Furierovou transformaciou, UV - ultrafialovd spektrometria,
FID plametiovo ionizac¢ny detektor, FPD — plamenovy fotometricky detektor, GC — plynovd chromatografia,

IC - i6nova chromatografia

2. Kontrola priemyselnych odpadovych vod, splaskovych odpadovych vod a vod
z povrchového odtoku

2.1 Kontrola limitnych hodnot ukazovatelov znecistenia v odpadovych vodich sa
z povolovanych previadzok nevyzaduje, nakolko odpadové vody st vypustané do
povrchového toku po precisteni prostrednictvom iného pravneho subjektu.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevadzkovatel raz za mesiac skontroluje vo vyclenenych priestoroch na
zhromazd’ovanie odpadov spdsob ich zhromazd'ovania, ich druh a mnoZstvo z hladiska
moznych neZiaddcich tinikov a vplyvov na Zivotné prostredie. Skontroluje, ¢i prostriedky,
v ktorych sa zhromaZd'uji nebezpecné odpady, si oznacené identifikacnym listom
nebezpecného odpadu.
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3.2 Prevadzkovatel' je povinny viest evidenciu o vykonanej kontrole a zistenych
nedostatkoch.

4. Kontrola hluku a vibracii
4.1 Zabezpecit objektivizaciu a hodnotenie hluku raz za rok opravnenou osobou.

5. Kontrola spotreby energii
5.1 Jedenkrat mesacne monitorovat’ a evidovat spotrebu elektrickej energie a udaje na
poziadanie predlozZit’ k nahliadnutiu inSpekcii.

6. Podavanie sprav

6.1 Prevadzkovatel je povinny viest’ nasledovnu evidenciu o prevadzke:

a) stila evidencia o prevadzkovatel'ovi zdroja znecistovania ovzduSia, o zdroji, jeho
Castiach, zariadeniach a technoldgii,

b) ro¢nd evidencia o zdroji znecistovania ovzdusia, emisidch a o dodrZziavani emisnych
limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania,

¢) rocna evidencia o poplatkoch za znecist'ovanie ovzdusia,

d) priebeznd evidencia o prevddzke, surovindch, spotrebovanej energii a inych
suvisiacich ¢innostiach,

e) priebeznd evidencia parametrov, opatreni a dalSich tdajov podla dokumenticie,
suhlasov, rozhodnuti, povoleni prislusnych organov Stitnej spravy ochrany ovzdusia,
ochrany vod, odpadového hospodarstva,

f) evidenciu odpadov v zmysle vSeobecne platnych predpisov v oblasti odpadového
hospodarstva,

6.2 Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ prevadzkovi evidenciu najmenej pit rokov po
skonceni prevddzky. Uvedené sa uplatiiuje aj na zmenend dokumenticiu po roku zmeny
zdroja, jeho Casti, zariadenia alebo technoldgie.

6.3 Prevadzkovatel' je povinny pisomne oznamovat pldnovany termin vykonania
opravneného merania emisii do ovzduSia inSpekcii a prislusSnému obvodnému uradu
Zivotného prostredia najmenej 5 pracovnych dni pred jeho zacatim. Ak sa pldnovany
termin vykonania oprdvneného merania zmeni, najviac vSak o pat pracovnych dni,
oznamovat skor$i termin opravneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho
zaCatim, neskor$i termin najmenej jeden pracovny den pred pdvodne planovanym
terminom.

6.4 V pripade prekrocenia emisnych limitov znecistujucich latok vypustanych do ovzdusia,
prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne o tom informovat’ inSpekciu.

6.5 Spravu o opravnenom merani predloZit’ najneskodr do 60 dni od vykonania merania.

6.6 Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spractivat a vyhodnocovat udaje
a informacie uréené v povoleni avo Vyhliske MZP SR & 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon o IPKZ a kazdoro¢ne, vzdy do 15. februdra bezného roka, ich za
uplynuly kalendarny rok ozndmit’ v pisomnej a elektronickej forme do informacného
systému (SHMU).

6.7 Ro¢na evidencia a prislusné informac¢né podklady sa uchovavaji najmenej pét rokov po
skonceni prislusného roka. Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ tieto informécie tak, aby
boli chranené proti neopravnenym zisahom, zmendm a strate udajov. Ak sa vedud len
v elektronickej forme, prislusné elektronické prostriedky musia zabezpecit uchovanie
udajov aj pocas portch elektrického napéjania.
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6.8 Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat obvodnému tradu Zivotného prostredia, Stitnej

sprave ochrany ovzduS$ia vZdy do 15. februdra beZného roka uplne a pravdivé informécie
o zdroji, emisidch a dodrziavani emisnych limitov za uplynuly kalenddrny rok ustanovené
vykonavacim predpisom.

6.9 Prevadzkovatel' je povinny podavat hldsenie o vzniku odpadu a nakladani s nim za

obdobie kalenddrneho roka prislusnému obvodnému uradu Zivotného prostredia do
31. janudra nasledujiceho roka.

Poziadavky na skiaSobni prevadzku pri novej prevadzke, alebo
pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania c{innosti
v prevadzke

Zariadenie je v trvalej prevddzke, okrem suSiaceho zariadenia hlinikovych Spon.

InSpekcia stanovuje overovaciu prevddzku pre suSiace zariadenie hlinikovych Spon na
dobu 6 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného povolenia.
Prevadzkovatel je povinny pred uvedenim suSiaceho zariadenia do prevadzky vypracovat’
prevadzkovy poriadok.

Pocas overovacej prevadzky aktualizovat’” Subor technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organiza¢nych opatreni.

Pocas overovacej prevadzky vykonat opravnené diskontinudlne meranie, ktorym sa
preukdze dodrzanie urCenych emisnych limitov pre emisie znecistujucich latok
vypustanych do ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny vyhodnotit overovaciu prevadzku, dokladovat’ splnenie
podmienok uloZenych povolenim na docasné uZivanie zariadenia a poziadat’
v dostato€nom €asovom predstihu inSpekciu o vydanie sihlasu na uvedenie zariadenia do
trvalej prevadzky.

Opatrenia pre pripad skonéenia c¢innosti v prevadzke, najma na
zamedzenie znelist'ovania miesta prevadzky a jeho wuvedenie do
uspokojivého stavu

V pripade, Ze sa prevadzkovatel rozhodne ukoncit’ ¢innost’ v prevadzke alebo odstranit’

celd stavbu prevadzky, je povinny tito skutocnost’ pisomne ozndmit' minimdlne jeden

mesiac vopred inSpekcii. Sucasne predloZzi aktualizovany postup skoncenia c¢innosti

v prevadzke, ktory bude obsahovat’ najma:

a) spdsob ukoncenia Cinnosti a odstrdnenie prevadzky (technologicky opis prac
suvedenim postupu demontdZe technologickych zariadeni, odstrafiovania
prevadzkovych ndplni a nakladania s nebezpeCnymi a ostatnymi odpadmi
zhromazdenymi v prevadzke),

b) konkrétne opatrenia na vylicenie rizik znecistenia Zivotného prostredia a navratenie
aredlu prevadzky do uspokojivého stavu,

c¢) ur¢enie zodpovednosti a termin ukoncenia préc.

Pocas celej doby ukoncenia Cinnosti prevddzky az do prinavratenia aredlu prevadzky

do uspokojivého stavu je prevadzkovatel’ povinny zabezpecit’ stilu straznu sluzbu.
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Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny organ Stitnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z.
o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zdklade konania
vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1, 7, 5 a 8, pism. b) bod 3, a pism. c¢) bod 3 a 8
zakona o IPKZ azdkona o spravnom konani vydava integrované povolenie na zdklade
ziadosti prevadzkovatel'a Confal a.s., Priboj 549, 976 13 Slovenskd Lupca, dorucenej
inSpekcii dna 02.02.2007 evidovanej pod ¢&. 2324-3511/47/2007/Vir pre prevadzku
»Spracovanie kovov“. So Ziadostou bol predloZzeny doklad — vypis zuctu o zaplateni
spravneho poplatku dna 23. 01. 2007 vo vyske 20 000,- Sk prevodom na ucet vedeny v
Stitnej pokladnici v silade s polozkou 171a pism. b) Sadzobnika spravnych poplatkov
uvedeného v &l. VIIL. zdkona ¢.245/2003 Z. z., ktory meni a dopliia zdkon ¢.145/1995 Z. z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzka je umiestnend v katastralnom tdzemi Slovenska Lupca v objekte na pozemku
parc. ¢. 2123, ktord je vo vlastnictve prevadzkovatela a na pozemkoch parc. ¢. 2131/3,
2131/5, 2131/6 a 2131/38,. ktoré uziva prevadzkovatel’ na zdklade ndjomnej zmluvy.

Nakol’ko podana Ziadost’ o integrované povolenie neobsahovala vSetky néleZitosti podla
§ 11 zdkona o IPKZ, inSpekcia preruSila sprdvne konanie na dobu 30 dni listom
¢. 2324-5215/2007/Vir zo dia 19.02.2007. Po doplneni chybajicich udajov InSpekcia
v konani pokracovala. Z dovodu zisteni novych skutocnosti pocas konania, InsSpekcia
prerusila opdt’ sprivne konanie na dobu 15 dni listom ¢. 2324-21240/2007/Kri zo dna
3.07.2007.

InSpekcia v sulade so zdkonom o IPKZ ozndmila dita 13.08.2007 ucastnikom konania,
dotknutym orgdnom a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného
povolenia pre prevadzku ,,Spracovanie kovov® Confal a.s., Priboj 549, 976 13 Slovenska
Lupca.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zdkona o IPKZ dorucila tymto subjektom Ziadost
prevadzkovatela, urc¢ila 30 dilovi lehotu na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych
organov Statnej spravy a zverejnila podstatné tidaje o podanej Ziadosti na internetovej stranke
SIZP a na tradnej tabuli inpekcie od 13. 08. 2007 do 14. 09. 2007 spolu s vyzvou osobam,
ktoré majui pravo byt zucastnenou osobou a s vyzvou verejnosti, dokedy sa mdze vyjadrit.
Udaje boli zverejnené tieZ na tradnej tabuli obce Slovenskd Lupéa od 20. 08. 2007 do
4.09.2007 (podl'a oznamenia obce Slovenska LCupca).

Zicastnené osoby a zainteresovand verejnost po zverejneni Ziadosti nepodali v lehote 30
dni urcenej spravnym organom pisomnu prihlaSku. V urcenej lehote 30 dni sa verejnost
k Ziadosti stanovenym spdsobom nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie
verejného zhromaZdenia obCanov a v silade s § 13 zdkona o IPKZ nariadila pre ucastnikov
konania a dotknuté orgdny tstne pojednévanie.

V lehote urcenej na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov inSpekcia
obdrzala stihlasné stanoviskd bez pripomienok od Obvodného tdradu Zivotného prostredia
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v Banskej Bystrici (dalej len ,,ObU ZP*) tseku $titnej spravy ochrany prirody, ObU ZP
tseku §titnej spravy odpadového hospodérstva, ObU ZP tseku §titnej spravy ochrany
ovzdusia.

Regiondlny drad pre verejné zdravotnictvo so sidlom v Banskej Bystrici suhlasil
s vydanim integrovaného povolenia s pripomienkami, ktoré sa tykali doplnenia Ziadosti
o integrované povolenie o zdroje hluku vo vonkajSom prostredi s vysledkami z merania hluku
a dodrZiavania pripustnych hodnét hluku vo vonkajSom prostredi podl'a nariadenia vlady SR
¢. 339/2006 Z.z. Obec Slovenskd Lupca vo svojom vyjadreni zaslala kladné stanovisko
k vydaniu integrovaného povolenia s pripomienkami, ktoré sa tykali: ujednotenia
projektovanej kapacity pre prevddzku; zabezpecenia ndhradného elektrického zdroja v Case
vypadku elektrickej energie z ddvodu mnohych st'aznosti miestnych obyvatel'ov na unikajtce
emisie znecistujucich latok do ovzdusia z prevadzky, ktoré byvaji najcastejSie pocas tychto
vypadkov; dodrZiavania emisnych limitov, prevadzkového poriadku a minimalizovania tniku
fugitivnych emisii zo skladovania odpadov &iernych sterov. Pripomienky RUVZ a Obce
Slovenskd LCupca boli zapracované v tomto rozhodnuti.

Zo strany ObU ZP tseku $titnej vodnej spravy a ostatnych udastnikov konania neboli
uplatnené Ziadne namietky a pripomienky.

Na dudstnom pojedndvani v danej veci konanom dna 27.09.2007 sa zicastnil
prevadzkovatel’ (splnomocneny zdstupca), Obec Slovenskd Lup¢a, ObU ZP tsek §titnej
spravy ochrany prirody a Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej
Bystrici. Na udstnom pojedndvani v stlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ
a § 33 ods. 2 zdkona o spravnhom konani bola dand prizvanym osobdm poslednd moznost
uplatnit’ svoje pripomienky, ndmety a doplnenia, vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia
a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia a oboznamit’ sa s tymito podkladmi.
Z tstneho pojedndvania bola spisand zdpisnica, ktord bola podpisand vSetkymi t€astnikmi
ustneho pojedndvania.

Podkladom pre integrované povolovanie boli nasledovné doklady: Ziadost’ spracovana v
zmysle poziadaviek vyplyvajicich zo zdkona o IPKZ a jeho vykondvacich predpisov, vypis
z obchodného registra, rozhodnutia o povoleni stavby, rozhodnutia ouvedeni stavby do
prevadzky, doklady preukazujice vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych je prevadzka
umiestnend, kopia =z katastrdlnej mapy, situdcia z vyznaCenim ziaujmového Uzemia
v ndvédznosti na okolie, zmluva o ndjme vyuZivanych pozemkov, na ktorych sa nachiddza
prevadzka, materidlovd bilancia prevddzky, program odpadového hospodarstva, sihlasy na
nakladanie s nebezpecnymi odpadmi a na ich prepravu, sihlasy na previadzkovanie zariadent,
ktorymi sa zhodnocuji odpady, zmluvy sexternymi firmami na zneSkodiovanie
a zhodnocovanie vznikajicich odpadov v prevddzke, prevddzkovy poriadok pre zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, suhlasy pre vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb zdrojov
znecistovania ovzduSia arozhodnuti oich uZivani, schéma umiestnenia vyduchov, karty
bezpecnostnych tidajov pre vybrané chemické latky, plan ddrzby a kontroly.

Pri urCovani podmienok integrovaného povolenia boli zohladnené pripomienky
vyplyvajiice zo stanovisk ucastnikov konania a stanovisk dotknutych organov Stitnej spravy
uplatnenych vrdmci procesu integrovaného povolovania prevadzky. Pripomienky
vyhodnotené inSpekciou ako oddvodnené, s prihliadnutim ku zdkonu o IPKZ a vykonavacej
vyhlaSke €. 391/2003 Z. z. a nésledne suvisiacich platnych pravnych predpisov na dseku
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odpadového hospodarstva, ochrany vod, ochrany ovzdusia a zdkona o verejnom zdravotnictve
boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S$titu, preto cudzi dotknuty orgdn nebol
poziadany o vyjadrenie, ani sa nezucastnil povolovacieho procesu ainSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania.

Rozvodia elektrického pridu (transformdtory) nie je zahrnutd do integrovaného
povolenia z dévodu vyuzitia transformovaného elektrického priudu aj pre ostatné prevadzky,
ktoré nie su predmetom integrovaného povolenia.

Povolenie na vypustanie odpadovych vod nie je sicastou integrovaného povolovania.
Priemyselné odpadové vody z prevadzky nevznikaju. Splaskové odpadové vody st odvedené
kanalizdciou na preistenie do MB COV, ktorej vlastnikom je iny pravny subjekt.

Pri porovnani prevddzky s najlepSou dostupnou technikou (BAT) inSpekcia vychéddzala
z referencného dokumentu pre priemyselnd ¢innost’ ,,Vyhne a zlievarne®, ktory bol schvéileny
Eurépskou komisiou v mdji 2005. Nasledovné kritéria BAT technolégie st:
- riadenie a optimalizdcia vyrobného procesu
Vyhodnotenie: podmienky splnené
- dodrZanie emisnych limitov pre latky vypustané do ovzdusia a vody
Vyhodnotenie: limity pre latky vypustané do vod sa neurcujui, nakol’ko priemyselné odpadové
vody z prevadzky nevznikaju; splaskové odpadové vody st odvedené kanalizdciou na MB
COV, ktorej vlastnikom je iny pravny subjekt; po predisteni si vypustané do recipienta;
emisné limity pre znecistujuce latky vypdstané do ovzduSia su urCené na zdklade
odportii¢anych emisnych limitov uvedenych vo vysSie spominanom BREF dokumente
a emisnych limitov uvedenych vo vyhlaske MZP SR & 706/2002 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov nasledovne: emisné limity pre TZL su urcené na zaklade odporicaného emisného
limitu uvedeného v BREF dokumente, ktory je pre vietky zariadenia prevadzky 1-20 mg.m™;
emisné limity pre SO, a NOy su urené na zdklade odporicanych emisnych limitov
uvedenych v BREF dokumente, ktoré su stanovené pre taviace pece nasledovne: SO, 15
mg.m’3 a pre NOy 50 mg.m'3 ; vzhladom na moZny obsah necistot organického pdvodu vo
vsddzke je ureny emisny limit pre celkovy organicky uhlik, ktory je pre vSetky zariadenia
prevadzky 50 mg.m’3; emisny limit pre CO je uréeny podla vyhlasky MZP SR 706/2002 Z.z
v zneni neskorSich predpisov, ktory je pre vSetky zariadenia prevadzky 100 mg.m’3 , nakol’ko
emisie zdvisia len od pouzitého paliva; emisné limity pre F, HF, HCI si urcené podla
vyhlagky MZP SR 706/2002 Z.z v zneni neskor$ich predpisov; doteraz stanovené emisné
limity si dodrZiavané; odpadové plyny st odsdvané a v pripade potreby (za icelom dodrZania
emisného limitu) Cistené v odlucovacich zariadeniach; miesta vzniku fugitivnych emisif
(otvorenie peci pri zavazani) si odsavané — minimalizacia dniku fugitivnych emisii do
ovzdusSia; nie su splnené vSeobecné podmienky prevadzkovania v Casti prevadzky - chladnutie
sterov Podmienky su zahrnuté v integrovanom povoleni.
- hospodérenie s vodami
Vyhodnotenie: uzavrety cyklus chladiacich vdd — suSiace zariadenie hlinikovych spon, voda
pouZivand na chladenie hlinikovych odliatkov — neodparend voda ostiva na podlahe pod
odlievajticimi zariadeniami
- zabezpeCenie opatreni proti neZiaddcemu uniku nebezpecnych latok do povrchovej

a podzemnej vody pri zaobchadzani s nimi
Vyhodnotenie: riziko moZného neZiadiiceho uniku nebezpecnych latok mimo sklad
nebezpecnych latok a nebezpecnych odpadov, t.j. do povrchovych a podzemnych vod
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- minimalizéicia a predchddzanie odpadov

Vyhodnotenie: optimédlne zavdZanie prisad pri taveni, o md za nésledok minimalizovanie
vzniku odpadov, niektoré vznikajice odpady su dalej spracovavané vo vyrobe
(zhodnocované) — vyroba rafinacnych zmesi pre oceliarsky priemysel nie je predmetom
integrovaného povolenia)

- vykondvanie pravidelnych kontrol a udrzby zariadeni

Vyhodnotenie: podmienky splnené

Stcast’ou konania podl'a § 8 ods. 1 zakona IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdusia
1. podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona o IPKZ: udelenie sthlasu o povoleni stavieb

vel'kého zdroja znecistovania, a ich zmien a o ich uZivani, v ndvdznosti na § 22 ods. 1
pism. a) zdkona &. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa dopiia zdkon

¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecCistovanie ovzduSia v zneni neskorSich
predpisov

2. podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 5 zdkona o IPKZ: udelenie sihlasu na instaldciu
technologickych celkov patriacich do kategérie velkych zdrojov znecistovania
ovzduSia - cCast' zdroja zneCistovania: suSiace zariadenie hlinikovych Spon, v
ndvidznosti na § 22 ods. 1 pism. h) zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia,
ktorym sa doplia zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia v
zneni neskorsich predpisov

3. podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7 zdkona o IPKZ: urfenie emisnych limitov
a v§eobecnych podmienok prevddzkovania, v nédviznosti na § 22 ods. 1 pism. i)
zdkona &. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa doplia zdkon &. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znec€istovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov

4. podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zdkona o IPKZ: udelenie stihlasu na vydanie stboru
technicko-prevddzkovych parametrov a technicko- organizacnych opatreni,
v naviznosti na § 22 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia,
ktorym sa dopliia zdkon ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znelistovanie ovzdusia
v zneni neskorSich predpisov

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
1. podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zdkona o IPKZ: udelenie sthlasu na vykondvanie
¢innosti, ktoré moZu ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych vdod,
v naviznosti na § 27 ods. 1 pism. c) zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,vodny zdkon®).

¢) v oblasti odpadov
1. podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 3 zdkona o IPKZ: udelenie sihlasu na prevadzkovanie
zariadenia na zhodnocovanie odpadov, v ndvidznosti na § 7 ods. 1 pism. c) zdkona
¢. 223/2001 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov.
2. podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8 zdkona o IPKZ: udelenie sthlasu na nakladanie

s nebezpeCnymi odpadmi a to v pripade, ak drzitel' odpadu ro¢ne nakladd v suhrne

.....

W

¢. 223/2001 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov.

InSpekcia na zdklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych orginov a vykonaného tstneho pojedndvania zistila stav
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a zabezpeCenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej udrovne ochrany Zivotného
prostredia podla zdkona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvddza vo vyrokovej casti tohto
rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na c¢innosti vykondvané
v prevadzke vztahuju doterajSie vSeobecne zdvizné pravne predpisy a na ich zdklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
Inspektorat Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného povolovania
a kontroly, Partizdnska cesta 94, 974 01 Banskd Bystrica odvolanie do 15 dni odo dila
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia dcastnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ mdze byt preskimand sidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. Confal a.s., Priboj 549, 976 13 Slovenska Cupca

2. Obec Slovenska LCupca, Namestie SNP 13, 976 13 Slovenska Lupca
3. Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Michalsk4 18, 831 01 Bratislava
4. Branislav Petro, Ul. CSA 11, 974 01Banska Bystrica

Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia):

1. Obvodny drad Zivotného prostredia Banskd Bystrica — Stitna sprdva odpadového
hospodarstva, Skuteckého 19, 974 01 Banska Bystrica,

2. Obvodny urad Zivotného prostredia Banskd Bystrica — Stitna sprdva ochrany ovzdusia,
Skuteckého 19, 974 01 Banska Bystrica,

3. Obvodny drad Zivotného prostredia Banskd Bystrica — Stitna sprava ochrany prirody,
Skuteckého 19, 974 01 Banska Bystrica,

4. Obvodny urad Zivotného prostredia Banskd Bystrica —  Stitna vodnad sprava,
Skuteckého 19, 974 01 Banska Bystrica,

5. Regiondlny drad verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici, Cesta
k nemocnici 1, 975 56 Bansk4 Bystrica.



