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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	OFZ, a.s. Istebné

	1.2
	Právna forma
	a.s.

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	    X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	OFZ, a.s. Istebné

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	OFZ, a.s. Istebné, 027 53 ISTEBNÉ

	1.6
	www adresa
	Www.ofz.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Vladimír Klocok

Predseda predstavenstva

	1.8
	IČO
	363 890 30

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	27.10;  109.07

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	
	Príloha č. 1
	Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Alexander Peter

vedúci odboru životného prostredia

č.t. : 043/5804670     č. m. : 0908703336

e-mail : peter.alexander@ofz.sk

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	predkladateľ žiadosti je totožný s prevádzkovateľom


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka odpadov pre prevádzku Široká

	2.2
	Adresa prevádzky
	OFZ, a.s.Istebné – prevádzka Široká

Oravský Podzámok

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	kraj : Žilina

okres : Dolný Kubín

kat. územie Kňažia, parc .č. KN 455/1.

 Skládka odpadov pre PŠ sa nachádza v eróznej ryhe nepomenovaného potoka – pravostranného prítoku rieky Orava – v r. km 25,7 v miestnej časti kú Kňažia – Pod kaplicou. Z dola skládky sa nachádza skládka TKO ( prevádzkovateľ technické služby s.r.o. Dolný Kubín – stredisko odpadového hospodárstva, ktorá na spodnej strane hraničí so štátnou cestou D. Kubín – Námestovo  (príloha č. 6).  Skládka odpadov pre PŠ je umiestnená na telese skládky odpadov Oravských ferozliatinárskych závodov, a.s. Istebné v konkurze, pričom ďalšie susediace pozemky patria poľnohospodárskemu družstvu Dolný Kubín.

	02.04.03
	Počet zamestnancov
	8

neexponovaný

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	18.XII.2001

31.XII.2008

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	kapacita skládky ( t )

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	cca 330 000 t

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	73 935 t / r.2002; I.-VII./2003

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	ide o malý zdroj

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	 X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	  

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	k danému zdroju – skládka odpadov pre PŠ – nebolo potrebné územné rozhodnutie

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	1. Skládka odpadov

č.:2000/09766/ZKT/FX9/A10

18.07.2000*

č. 2000/ 09667/ZSV F01-V/20

19.7.2000

2001/12958/ZSV F01 V/20

27.6.2001

č. 02/20812/ZKA – FX9/A10

30.12.2002**

2.ČPV ???????

č.



	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	1. Skládka odpadov

č.:2001/20434/ZSV  F01-V/20

14.12.2001*

č.2001/20741/FX11/A10

20.12.2001

2.ČPV???????

č.



	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla :

455/1

( príloha č.44 )

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	                                 príloha č.53 

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	                                 príloha č. 55

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	príloha č.60


*  - Ide o stavebné povolenie ( príloha č.25 )  a kolaudačné rozhodnutie ( príloha č.26 ) pre  

        skládku odpadov pre PŠ – 1. stavba- 1.etapa 

**- Ide o stavebné povolenie ( príloha č.27 ) pre skládku odpadov pre PŠ – 1. stavba –2.etapa.  

5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	-----------------

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-----------------

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-----------------


Poznámka : prevádzkovateľ ešte nemá vydané integrované povolenie

6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	-----
	-----
	-----


Poznámka : Prevádzkovateľ v prípade danej prevádzky nemá žiadne utajované a dôverné 

                    informácie

B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Opis prevádzky je priložený k žiadosti ako príloha č. 2


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1
	Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 1.stavba 2. etapa
	---
	príloha  č.3


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
	Skládka odpadov pre PŠ
	205 000 m3

- I. etapa :85 000 m3

- II. etapa:120 000 m3
	popis v prílohe
	príloha č. 4

	2
	Čistiareň priesakových vôd - ČPV
	7 m3. h-1

1,94 l.s-1
	popis v prílohe
	     príloha č. 5

príloha č.58

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
	Skládka odpadov pre PŠ
	
	         popis v prílohe
	príloha č. 4

	2.
	ČPV
	
	popis v prílohe
	príloha č. 5

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

Charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

Schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
	Skládka odpadov pre prevádzku Široká
	     Bloková schéma skládky odpadov pre prevádzku Široká :

· skládka odpadov

· čistiareň priesakových vôd skládky odpadov – ČPV
	príloha č.6/1

príloha č.6/2

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
	Skládka odpadov
	     materiálová bilancia skládky odpadov
	príloha č.7

	2
	ČPV
	     materiálová bilancia ČPV
	príloha č.8


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1
	Prevádzkový poriadok skládky odpadov
	č.  9

	2
	Prevádzkový denník skládky odpadov –„Vzor“
	č.11

	3
	Prevádzkový poriadok ČPV
	č.12

	4
	Prevádzkový denník ČPV – „VZOR“
	č.10

	5
	Obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi *
	---

	6
	Technologický reglement – skládka odpadov per PŠ
	č. 57

	* -Rozhodnutím OÚ OŽP v D. Kubíne č. 01/21455 ZGM zo dňa 18.12.2001 sa na skládku odpadov pre prevádzku Široká môže ukladať len odpad od jedného pôvodcu, ktorý je súčasne aj prevádzkovateľom skládky ( OFZ, a.s. Istebné )



	7
	Vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy:

1. Rozhodnutie OÚ OŽP – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 

zneškodňovanie odpadov – skládka odpadov pre PŠ

2. Rozhodnutie OÚ OŽP – povolenie do trvalej prevádzky ČPV

3. Rozhodnutie OÚ OŽP – súhlas na vydanie PP zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov pre PŠ

4. Rozhodnutie OÚ OŽP – mení a dopĺňa – zoznam druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené

5. Rozhodnutie OÚ OŽP – mení a dopĺňa – podmienky monitorovania skládky odpadov

6. Rozhodnutie OÚ OŽP – schvaľuje POH( program odpadového hospodárstva )

7. Rozbor vody – OFZ, a.s. Istebné – odtok z novej kazety skládky

8. Rozbor vody –  OFZ, a.s. Istebné – skládka Široká – prítok ČOV

9. Výpočet vplyvu vypúšťaných odpadových vôd zo skládky odpadov pre PŠ na kvalitu vody v recipiente  

10. Zaslanie údajov o kvalite vody, Hydrologické údaje

11. OFZ, a.s – monitorovanie kvality podzemných a priesakových vôd v okolí haldy trosky v Širokej 

12. Protokol o terénnych meraniach fyzikálno-chemických parametrov podzemnej a priesakovej vody z monitorovacej siete v okolí skládky trosky v OFZ, a.s. Široká

13. Stavebné povolenie – Prestavba skládky odpadov pre prevádzku Široká – 1.stavba

14. Kolaudačné rozhodnutie – Prestavba skládky odpadov pre prevádzku Široká – 1. Stavba

15. Stavebné povolenie – Prestavba skládky pre prevádzku Široká – 1. stavba, 2.etapa
	č.13

č.14

č.15

č.16

č.17

č.18

č.19

č.20

č.21

č.22

č.23

č.24

č.25

č.26

č.27




C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.      Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 

1.1 Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1.
	    ČPV


	manganistan draselný
	ako surovina pre činnosť ČPV

viď. príloha č.12
	*
	0,32
	-

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	kyselina chlórovodí-

ková
	---
	*
	44,0
	-

	
	
	síran železitý
	---
	*
	2,0
	 -  

	
	
	hydroxid sódny(šupinkový)
	---
	*
	3,66
	-


*: - 01.10.2001 – 31.08.2003

1.2  Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku uloženého odpadu
	% využitia vo výrobku

	1
	Pitná voda
	technológia ČPV
	0,01
	0,012
	1,0
	365
	0,0084

m3.t-1
	99

	2
	Priesaková voda
	prečerpávanie na skládku odpadov*
	0,01425
	0,0165
	1,233
	450
	0,000933

m3.t-1
	00

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	1
	     Pitná voda – dováža sa v cisterne  z PŠ do nádrže, ktorá je súčasť ČPV. Dovoz je 1x 10-14 dní.

	2
	     Priesaková voda – časť priesakovej vody, ktorú nie sme schopný predčistiť sa prečerpáva na kazetu skládky odpadov

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	1
	     Pitná voda – jej množstvo je potrebné k technológii chodu ČPV


* - ide o priesakové vody zo skládky odpadov patriacej Oravským ferozliatinárskym závodom, a.s. Istebné v konkurze. V prípade, ak by sa na ČPV predčisťovala iba priesaková voda zo skládky odpadov pre PŠ, k danému stavu, t.j. k prečerpávaniu nepredčistenej priesakovej vody by nedochádzalo.

1.3 Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	 (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň –1
	m3.rok –1



	1
	Nádrž ČPV
	Umývanie rúk
	        0,0001
	     0,00012
	   0,0086
	           3,15

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	     Ide o pitnú vodu pre technologické použitie ČPV. Časť vody sa spotrebuje na umývanie rúk pracovníkov skládky odpadov a ČPV. Pitná voda sa vozí v cisterne do nádrže , ktorá je súčasťou ČPV ( 10 m3 )

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	     Pitná voda sa musí voziť pre technológiu ČPV, pričom iba min. množstvo z nej sa spotrebuje na sociálne účely – umytie rúk. Sprchovanie po ukončení práce sa prevádza v objekte PŠ.


2. Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1  Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	--
	---
	---
	---
	---
	---


2.2  Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	--
	---
	---
	---
	---
	---
	---


3. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1  Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

Množstvo ( l )
	Výhrevnosť

(kcal. Kg-1)
	Prepočet na GJ

	3.1.2
	Zemný plyn 
	---
	---
	---

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	---
	---
	---

	3.1.4
	Čierne uhlie
	---
	---
	---

	3.1.5
	Koks
	---
	---
	---

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	---
	---
	---

	3.1.7
	VOŤ
	---
	---
	---

	3.1.8
	VOĽ
	---
	---
	---

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	---
	---
	---

	3.1.10
	Iné plyny
	---
	---
	---

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	29 560 – doprava

 6 705 – úprava terénu – buldozér
	10 000*
	129

	3.1.12.
	Druhotná energia
	---
	---
	---


	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	---
	---
	---

	3.1.14
	Nákup el. energie
	69 670 kWh
	X
	

	3.1.15
	Nákup tepla
	---
	X
	---

	3.1.16
	Iné palivá 
	---
	---
	---

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	


* - Strojnícke tabuľky

3.2   Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	---

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	---

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	---

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	---

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	---

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	---

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	---


3.3   Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

Názov a technický 

Opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	
	Skládka odpadov:
	
	
	

	1
	akumulačná pec
	---
	---
	---

	2
	osvetlenie
	---
	---
	---

	3
	varič
	---
	---
	---

	4
	chladnička
	---
	---
	---

	5
	2xčerpadlo 15 kWh
	---
	---
	---

	
	ČPV:
	
	
	

	6
	ohrievacie telesá
	---
	---
	---

	7
	dávkovacie čerpadlá 
	---
	---
	---

	8
	prečerpávacie čerpadlá
	---
	---
	---

	9
	mikrovlná rúra
	---
	---
	

	10
	chladnička
	---
	---
	---

	11
	        varič
	---
	---
	---

	12
	        osvetlenie
	---
	---
	---


Poznámka : Vzhľadom na technické prevedenie rozvodov a meraní spotreby el. energie na skládke odpadov pre PŠ nie je možné uviesť spotrebu el. energie samostatne pre jednotlivé spotrebiče.

3.4  Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	250 812

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	---

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	250 812

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	62 568

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	---

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	---

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	188 244


3.5   Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Uložený odpad
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.t-1
	GJ. t-1  spolu

	
	
	
	kWh. T-1
	GJ. t-1
	
	

	
	48 802
	t
	1,07
	3,86
	1,28
	5,14


	P. č.
	Predčistená priesaková kvapalina
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku predčistenej kvapaliny

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. M-3
	GJ. m-3
	
	

	
	13 336
	m3
	3,92
	14,1
	4,69
	18,79


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.     Znečisťovanie ovzdušia

1.1   Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1
	Skládka odpadov pre PŠ*
	---
	---
	---
	---
	---
	---


*- ide o plošný zdroj, kde sa manipuluje iba s kusovými odpadmi, pri ktorých nevnikajú emisie a na danom základe nám okresný úrad svojim rozhodnutím nenariadil sledovať 

( merať) znečisťovanie ovzdušia počas prevádzky skládky odpadov per PŠ.

1.2   Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1
	Skládka odpadov pre PŠ
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


2. Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1   Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	ORAVA

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	4-21-04-048

	
	Hydrografické číslo
	4766230119002750

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	25,7

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Q355 = 5,715 m3. S-1​

	
	(    mg.l-1  )
	

	1
	As
	0,0028

	2
	PCELK..
	0,04


2.2   Produkované odpadové vody 

2.2.1  Zoznam zdrojov odpadových vôd 

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	 (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku uloženého odpadu

( m3.t-1 )

	1
	Skládka odpadov pre PŠ
	priesaková voda
	 0,15
	0,39-0,58
	12,96
	4730*
	0,142

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Zdrojom odpadovej vody je skládka odpadov pre PŠ  - OFZ, a.s. Istebné. Zachytené priesakové kvapaliny sa predčisťujú na čistiarni priesakových vôd – ČPV . Ide o chemickú čistiareň, pričom spôsob čistenia je podrobne uvedený v prílohe č. 11.Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne ( 12/24 hod).


*- prevádzka ČPV – od 01.10.2002- 07/2003 ( za dané obdobie sa zneškodnilo  

    skládkovaním33 215 t  odpadov). Platí aj pre tabuľku 2.2.2.

         Údaje sú čerpané z prevádzkového denníka ČPV – príloha č.12

2.2.2  Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (mg.l-1 )
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (mg.l-1 )
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu 

      ( t.t-1 )
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1.
	Skládka odpadov pre PŠ*
	príloha č.6/1
	As
	2,53
	0,008

0,015
	1,57
	0,024
	2.10-7

5.10-7
	9,0.10-7

	
	
	
	PCELK.
	1,30
	0,004

0,006
	1,43
	0,022
	1.10-7

2.10-7
	6,0.10-7

	
	
	
	pH
	10,32
	
	6,55
	
	
	


* - Zdrojom odpadových kvapalín je okrem skládky odpadov  OFZ, a.s. Istebné aj skládka odpadov - Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze – viď. príloha č.4 ( cca 70 – 80% výskytu vôd ).Odpadové priesakové kvapaliny sa akumulujú v spoločnej nádrži a čistia sa  spoločne. Preto hodnoty v tabuľke časť „Po čistení“ sú zo spoločnej zmiešanej priesakovej a predčistenej kvapaliny. Technicky je možné akumulovať a predčisťiť iba priesakové vody zo skládky odpadov pre PŠ, pričom v tomto prípade by boli hodnoty „po čistení“  v súlade s platnou legislatívou.

Údaje pre priesakovú kvapalinu skládky odpadov pre PŠ ( pred čistením ) sú uvedené v prílohe č.19

Údaje pre priesakovú kvapalinu ( po čistení  -zmiešaná kvapalina) sú priemerné hodnoty z mesačných analýz - Povodia Váhu Žilina za obdobie prevádzky ČPV.  

2.3  Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1 Zoznam preberaných odpadových vôd

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1

	1.
	*
	priesakové vody
	0,7-0,85
	1,36-1,55
	29,4-33,6
	10 731-

   12 264

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	     Zdrojom odpadovej vody je skládka odpadov  -  Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze. Zachytené priesakové kvapaliny sa predčisťujú na spoločnej čistiarni priesakových vôd – ČPV . Ide o chemickú čistiareň, pričom spôsob čistenia je podrobne uvedený v prílohe č. 11.Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne ( 12/24 hod).


* - Oravské ferozliatinárske závody ,a.s. Istebné v konkurze

Údaje sú čerpané z prevádzkového denníka ČPV – príloha č.12

2.3.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    

(mg.l-1 )


	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	1
	
	príloha č.6/1
	As
	22,0
	0,24

0,28
	1,57
	0,024
	7,2.10-6

8,4.10-6

	
	
	
	PCELK.
	7,0
	0,075

0,09
	1,43
	0,022
	2,3.10-6

2,7.10-6

	
	
	
	pH
	10,23
	
	6,55
	
	


*- Zdrojom odpadových  kvapalín je okrem skládky odpadov  OFZ, a.s. Istebné aj skládka  

     odpadov -Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze – viď. príloha č.4.  

     Odpadové priesakové kvapaliny sa akumulujú v spoločnej nádrži a predčisťujú sa spoločne. Preto hodnoty v tabuľke časť „Po čistení“ sú zo spoločnej zmiešanej priesakovej a predčistenej kvapaliny.

Údaje pre priesakovú kvapalinu skládky odpadov - Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze ( pred čistením ) sú uvedené v prílohe č.20.

      Údaje pre priesakovú kvapalinu ( po čistení  -zmiešaná kvapalina) sú priemerné hodnoty         

       z mesačných analýz za obdobie prevádzky ČPV.  

2.4  Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	1
	príloha č.6/1
	z. dĺžka

49,14´50´´

z. šírka

19,19´80´´

súradni-

cová sieť:

X –400500

Y-117350
	Skládka odpadov pre PŠ*
	Orava
	As
	5 715
	1,06;1,94;

42,0; 

15 330


	1,57;2,73;

24,0;0,024

	
	
	
	
	
	PCELK.
	
	
	1,43;2,5;

22,0;

0,022

	
	
	
	
	
	PH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6,55


*- Okrem Skládky odpadov pre PŠ aj skládka odpadov -  Oravské ferozliatinárske závody , 

     a.s. Istebné v konkurze

Údaje pre odpadovú ( priesakovú )kvapalinu ( Po čistení  -zmiešaná kvapalina) sú priemerné hodnoty z mesačných analýz za obdobie prevádzky ČPV.  

Údaje sú čerpané z prevádzkového denníka ČPV – príloha č.12

2.5   Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	1
	     Predčistené odpadové vody zo skládky odpadov tým, že sa vypúšťajú  do recipientu Orava, majú na tento tok vplyv, ktorého výška je uvedená v prílohe č.21. 


Hodnoty pre výpočet zmiešavacou rovnicou sú uvedené v prílohe č.22

2.6  Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	 (l.s-1)
	Max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	---
	---
	----
	---
	---
	---
	---
	---

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	


2.6.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

Producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


2.6.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


Odpadové (priesakové) vody zo skládky odpadov pre PŠ sa nevypúšťajú do verejnej kanalizácie .

3. Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1  Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	

	
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	-
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania


	---
	---


3.1.2 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


3.1.3 Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1

m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1

max mg.l-1,

kg.deň-1

t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	


3.1.4 Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	---
	---


Odpadové ( priesakové ) vody zo skládky odpadov pre PŠ nevypúšťame do podzemných vôd.

3.2  Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. Rok-1 )

	---
	---
	---
	---


3.2.2  Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. Rok-1)

	---
	---
	---
	---
	---
	---


3.2.3 Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	---
	---


3.3  Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	  1
	Skládka odpadov pre PŠ
	pod telesom skládky odpadov
	elektro-

fyzikálne anomálie – šumy na snímačoch


	---
	---
	SENSOR DDS**

	2
	Skládka odpadov pre PŠ
	okolie skládky odpadov
	overenie geologickej skladby
	priepustnosť

sonda   J–1

sonda  J–2

sonda  J– 3
	(m. s-1)

9,48.10-10

1,28.10-10

1,33.10-10
	strojné jadrové vrty*



	3
	Skládka odpadov pre PŠ
	v okolí skládky odpadov 
	príloha č.23

príloha č.24
	koncentrácia

( chem. analýza )
	(mg.l-1)
	Indikačné systémy – vrty

HV1,HV2,HV3


*-  V zmysle rozhodnutia OÚ OŽP D. Kubín( príloha č.13 ) bol  vykonaný prieskumný vrt za účelom  overenia geologickej skladby. Záverečná správa z vykonania prieskumných vrtov je prílohou tejto žiadosti  ( príloha č.28 ).

**-  V zmysle rozhodnutia OÚ OŽP  D. Kubín ( príloha č.13 ) bola  vykonaná kontrola tesnosti systému SENSOR  ( príloha č.37 ).

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	1
	*
	okolie skládky
	
	
	
	


* - skládka odpadov - Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze

Monitoring sa prevádzal v zmysle rozhodnutia OÚ OŽP  ( príloha č.13,17 ).

Poznámka : Hodnoty a údaje potrebné v tabuľke č.3.3 sa nachádzajú v prílohe č.23,24

4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. Schému v prílohe č.


	  1
	*
	sklád-

ka odpa-

dov 
	zneškod-

ňovanie skládko-

vaním
	---
	0,054
	0
	0,054
	TKO
	

	2
	**
	sklád-

ka odpa-

dov – ČPV
	zneško-

dňovanie skládko-

vaním
	PE obaly-vrecia
	0,0324
	0
	0
	na sklade
	

	3
	***
	sklád-

ka odpa-

dov – ČPV
	zneškod-

ňovanie skládko-

vaním
	Plechové sudy
	0
	0
	0
	---
	


*- Názov – zmesový komunálny odpad, kat. číslo – 20 03 01, kat. odpadu –„O“

    Odpad sa zneškodňuje tak ako ostatný KO v PŠ a to skládkovaním na TKO mesta D. Kubín

Iné odpady nevznikajú priamo na skládke ( napr. odpadové oleje ), ale v priestoroch PŠ a nakladá sa s nimi v zmysle platnej legislatívy.

**-   Názov – obaly z plastov, kat. číslo 15 01 02, kat. odpadu –„O“

***- Názov – obaly z kovu, kat. číslo 15 01 04, kat. odpadu- „O“

4.2  Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. Schému v prílohe č.

	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


Poznámka : V zmysle rozhodnutia OÚ OŽP v D. Kubíne ( príloha č.13 ) sa na skládku odpadov pre PŠ môže ukladať odpad len od jedného pôvodcu, ktorý je súčasne aj prevádzkovateľom skládky. 

5. Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku


	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	---
	---
	---
	---

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	---
	---
	---
	---
	---


     Skládka odpadov pre PŠ nie je zdrojom hluku. Pri povoľovaní prevádzky skládky odpadov pre PŠ nám štátne orgány neurčili v podmienkach prevádzkovania sledovať – merať hluk na skládke . Na skládke nebolo prevedené meranie hluku. Okrem buldozéra, ktorý sa používa na úpravu skládky nie je na skládke žiadny zdroj hluku. Tento zdroj hluku nie je zdrojom ohrozenia obyvateľstva v okolí skládky, ktorá je od najbližšieho obydlia viac ako 500 m.

6. Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	---
	---
	---

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	---
	---
	---
	---
	---


  Skládka odpadov pre PŠ nie je zdrojom vibrácií. Pri povoľovaní prevádzky skládky odpadov pre PŠ nám štátne orgány neurčili v podmienkach prevádzkovania sledovať – merať vibrácie na skládke . Na skládke nebolo prevedené meranie vibrácií.

    Čistiareň priasakových vôd zo skládky odpadov je v uzavretom priestore ( budove ) a nie je zdrojom hluku a vibrácií.

E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1. Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1 Mapa lokality a širšie vzťahy 

	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1
	Prestavba skládky pre PŠ – I. stavba – 2.etapa 
	č.50


2. Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 

	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	klimatické podmienky na skládke odpadov *
	č.51

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	---
	

	2.3
	Opis krajiny
	---
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	
	č.52

	2.5
	Ostatné
	---
	


*-V rámci rozhodnutia OÚ OŽP  (príloha č. 13) časť podmienky monitorovania skládky ,sme povinný predkladať meteorologické údaje – využiť údaje z najbližšej meteorologickej stanice – mesačné úhrny zrážok a mesačný výpar. Údaje sme získavali s HMÚ B. Bystrica – stanica O. Podzámok – príloha č.51.

3. Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia

	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	1
	OFZ, a.s. Istebné nemá staré záťaže v danej lokalite. Stará záťaž v tejto lokalite  patrí Oravským ferozliatinárskym závodom, a.s. Istebné v konkurze.  
	č.31


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1. Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	1.1
	Zložka životného prostredia
	ochrana vôd

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	geofyzikálny systém SENSOR DDS – SHORT 

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	realizované v rámci výstavby skládky

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zábrana prieniku priesakových kvapalín skládky odpadov do podzemných vôd

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	100%

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	akumulácia priesakových kvapalín do tzv. zbernej nádrže – ich následné predčistenie

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	---


	1.1
	Zložka životného prostredia
	ochrana vôd

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	chemická čistiareň priesakových vôd

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	realizované v rámci výstavby skládky

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zábrana úniku nepredčistených kvapalín do recipientu Orava *

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	 95- 98  %

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	predčistenie priesakových kvapalín  - zachytený kal – zneškodnený skládkovaním (príloha č.54)– kvapaliny vypúšťané do  recipientu Orava 

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	---


*: ide o predčistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky - OFZ, a.s. Istebné a skládky odpadov - Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze

Poznámka : Na skládke odpadov sa v zmysle rozhodnutia okresného úradu zneškodňujú skládkovaním odpady, ktoré sú svojou povahou kusové a preto pri manipulácii s nimi nevznikajú žiadne emisie do ovzdušia, ktoré by prekročili hranice skládky odpadov. Na základe danej skutočnosti sa na skládke nepoužívajú žiadne technológie ani techniky na predchádzanie vzniku emisií, resp. ich obmedzeniu. V OFZ, a.s. Istebné máme v zmysle 

zákona č. 478/2002 o ovzduší vypracovaný „Program znižovania emisií“, ktorý sa však netýka skládky odpadov, ale zdrojov znečisťovania ovzdušia v rámci výrobného procesu.

2. Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Ochrana vôd

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	zvýšenie účinnosti ČPV, resp. iné technické riešenie – zníženie množstva As v predčistených priesakových kvapalinách pod hodnotu 0,2 mg.l-1

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	 realizácia v zmysle zákona o vodách č. 184/2002 Z. z. § 77 ods.9 písm. c) – do 31.XII. 2009 


	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	v zmysle nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z.z. –príloha č.3,časť B , bod 9.4 – skládky odpadov – priesakové vody – hraničná hodnota As – 0,2 mg.l-1

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	zníženie znečistenia recipientu Orava arzénom

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	nad 98,0  %

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	účinnejšie predčistenie priesakových kvapalín (As)  - zachytený kal – zneškodnený skládkovaním – kvapaliny vypúšťané do  recipientu Orava*

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	nie sú zatiaľ známe


*: ide o predčistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky - OFZ, a.s. Istebné a skládky odpadov -  Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze

Poznámka : pre oblasť  emisií do ovzdušia na skládke odpadov pre PŠ nemáme v pláne žiadne techniky a technológie na  predchádzanie ich vzniku, resp. obmedzeniu.

G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.  Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	---

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	---

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	---

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	---

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	---

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	---


  Prevádzka zdroja znečisťovania životného prostredia  ( skládka odpadov , ČPV ) spôsobuje minimálny vznik odpadov. Pri prevádzke skládky odpadov nepoužívame žiadne zvláštne opatrenia smerujúce k zamedzeniu vzniku odpadov. Hlavným odpadom, ktorý vzniká je zmesný komunálny odpad, ktorý sa, tak ako všetok KO z PŠ zneškodňuje skládkovaním na TKO mesta D. Kubín. Odpady spojené s prevádzkou skládky – napr. odpadové oleje – vznikajú v areály PŠ a je s nimi nakladané tak, ako aj s inými odpadmi v a.s. ( pokiaľ je to možné tak sa zhodnocujú ).

     Pri činnosti ČPV skládky odpadov vzniká „N“ odpad – Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, kat.č. 19 08 09. Tieto kaly zneškodňujeme skládkovaním na skládke „N“ odpadov. 

2. Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	---

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	---

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	---

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	---

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	---

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	---


       Na základe dnešného poznania, pri prevádzke skládky odpadov a ČPV, neplánujeme žiadne mimoriadne opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov , ich zhodnocovania alebo zneškodňovania. Prebehli určité jednania s ex. organizáciami ohľadom zhodnocovania kalu k.č.19 08 09, ale zatiaľ bezúspešne. 

   Prevádzka skládky odpadov v zmysle rozhodnutia okresného úradu ( príloha č.13) zaisťuje minimálny vznik odpadov.

H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	ochrana povrchových vôd

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	recipient Orava



	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Výstup z ČPV

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	ručný odber vzoriek

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	1 x mesačne

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	stabilizovaný chod ČPV

	1.7
	Sledované veličiny
	pH,As, PCELK.

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	8 hodinová zlievaná vzorka

	1.9
	Analytické metódy
	vlastné:

pH – STN 830540 časť 6

PCELK. – STN ISO 6878 –1

As – metóda AAS s použitím hydridovej techniky

PV VH lab. Žilina :

pH- chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody –STN 83 0530 – 4 ŠPP M –01/1 – Za

PCELK. – Kvalita vody. Spektrometrická metóda s molybdénanom amónnym  - STN EN 1189 ŠPP M – 19/1-Za

As- metóda atómovej absorpčnej spektrometrie –JMAKO 170 ŠPP32

( príloha č.56)

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	vodomer

typ MN

Qn 10XN.EB4

Výrobné číslo 21223859 ½´´

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	1x mesačne vlastné

podľa potreby Povodie Váhu VH laboratórium Žilina

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	laboratórium  PŠ

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	príloha č.32

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	údaje sú založené na odbore ŽP a to v písomnej forme, ako aj v elektronickej forme a sú zasielané príslušným štátnym orgánom ochrany ŽP v zmysle platných rozhodnutí

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	nepripravujú sa


	1.1
	Zložka životného prostredia 

Alebo sledovaná oblasť
	ochrana podzemných vôd

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	skládka odpadov 

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	vrty v okolí telesa skládky odpadov HV –1,HV –2,HV-3

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	čerpaním  do vzorníc

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	1 x štvrťročne

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	---

	1.7
	Sledované veličiny
	1.chem zloženie kvapaliny z vrtov *- pH,teplota,vodivosť,O2,CHSK5,SO4,NH4,NEL,EOCl,Mn,Sb,V,Cd,As,B,Se,F-

2. chem. zloženie kvapalín z akumulačnej nádrže **:pH, teplota, vodivosť, O2,CHSK5,EOCl, Sb, V, Cd, As, B,P,F-, NH4

3.potenciálne emisie plynov – nevyžaduje sa 

( príloha č.17)



	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	začerpaním ponorným čerpadlom COMMET s rezistentnými hadicami

	1.9
	Analytické metódy
	---

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	---

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	dodávateľ : AQUA – GEO –organizácia pre ekológiu a hydrogeológiu

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	chem. laboratórium ENVITECH spol.  s.r.o. ČADCA

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	príloha č. 33 

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	údaje sú uložené na odbore ŽP v písomnej forme – správ, zaslané fa AQUA-GEO Bratislava a zasielané 1x ročne na okresný úrad

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	na základe výsledkov z dlhodobého monitoringu je zrejmé, že je možné obmedziť rozsah chem. analýz jednotlivých kontrol, čo konštatoval aj zástupca fa AQUA – GEO Bratislava


*:   pri danom monitoringu v podstate ide len o monitoring vôd skládky odpadov - Oravské   

      ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze

**: pri danom monitoringu ide o monitoring spoločných zmiešaných priesakových vôd  

      skládky odpadov - OFZ, a.s. Istebné a skládky odpadov -Oravské ferozliatinárske závody ,    

      a.s. Istebné v konkurze

Poznámka : V oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva ako aj vibrácii a hluku sa na skládke odpadov v PŠ nepoužívajú žiadne technické zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.

2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

Alebo sledovaná oblasť
	---

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	---

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	---

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	---

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	---

	2.6
	Sledované veličiny
	---

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	---

	2.8
	Analytické metódy
	---

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	---

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	---

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	---

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	---

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	---

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	---


Poznámka : V oblasti ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva ,vibrácii, hluku ako aj ochrany vôd sa na skládke odpadov v PŠ nepripravuje žiadny nový systém a nové technické zariadenia na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia.

I Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1. Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

Alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	---
	---
	---

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	---
	---
	---

	1.3
	Parametre spotreby vody
	---
	---
	---

	1.4
	Para;metre spotreby energií a energetickej účinnosti
	---
	---
	---

	1.5
	Ďalšie parametre
	---
	---
	---


Poznámka : V čase plánovania a realizácie stavby skládky odpadov pre PŠ bola táto plne v súlade s vtedy platnou legislatívou a bola použitá najlepšia dostupná technika.

Pokiaľ porovnáme kazetu skládky odpadov pre PŠ s dnes platnou legislatívou( zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č.283/2001 Z.z.) , táto už nie je najlepšou dostupnou technikou – úplne nevyhovuje požiadavkám na tesnenie skládky ( vyhláška MŽP SR č.283/2001 Z.z. §26 ods.2). Skládka odpadov pre PŠ úplne nevyhovuje požiadavkám pre pre skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný a to v zmysle § 18 ods. 3 a § 81 ods. 4 písm. b) bod 2) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch. 

2. Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---


Poznámka : Pri prevádzke skládky odpadov nedochádza k znečisťovaniu ovzdušia.

2.2 Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	1
	*
	As
	
	pod 0,2 mg.l-1
	1,0-3,5mg.l-1
	**

	2
	
	pH
	
	6,0-9,0
	6,5-8,5
	---

	3
	
	PCELK.
	
	---
	2,5 mg.l-1
	---


*: Skládka odpadov – priesakové kvapaliny – výpusť ČPV – predčistené priesakové  

    kvapaliny 

**: ČPV bola stavaná súčasne so stavbou skládky odpadov pre PŠ, kde bola určená hodnota 

      As v predčistenej kvapaline 5,0 mg.l-1, čo ČPV spĺňala . Po skúšobnej prevádzke ČPV 

      nám okresný úrad ( na základe dosiahnutých výsledkov ) rozhodnutím určil obsah As 

      v predčistenej kvapaline na 3,5 mg.l-1. V danom čase to bolo v súlade s platnou   

       legislatívou. Podľa dnes platnej legislatívy (Nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z.z. ) je    

      hraničná hodnota obsahu As v priesakových kvapalinách skládok odpadov 0,2 mg.l-1.  

      V prípade, ak by sme kumulovali a predčistili priesakové vody iba zo skládky odpadov pre PŠ, hodnoty As by boli v súlade s platnou legislatívou. Na skládke odpadov pre PŠ sa zneškodňujú skládkovaním iba výrobky vyrobené zo silikomangánovej trosky ( SIMAT „P“, 

SIMAT „R“ , GRASIMAT ), ktoré majú rovnaké chemické zloženia a ktoré  a.s. nepredá. Na jeden z týchto výrobkov ( GRASIMAT) nám bolo MŽP SR udelené osvedčenie  EVV – Environmentálne vhodný výrobok. V prípade predaja celého výskytu daných výrobkov, sa na skládke odpadov pre PŠ nebude v podstate zneškodňovať skládkovaním žiadny odpad. 

J   Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke,  

      najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie  

      haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1. Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	---

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	---

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	---

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	---

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	---


Poznámka : Pri prevádzke skládky odpadov dochádza k minimálnej spotrebe surovín vrátane vody ako aj pomocných materiálov a ďalších látok. Na základe danej skutočnosti neuvažujeme so zásadnými opatreniami, ktoré by smerovali k ich ďalšej úspore.

Prevádzka ČPV skládky odpadov sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý presne určuje spotrebu jednotlivých surovín, vody a ďalších látok. Opatrenia, ktoré by viedli k úspore týchto surovín by mohli spôsobiť zníženie účinnosti ČPV.

2. Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	---

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	---

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	---

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	---

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	---

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	---


Poznámka : Pri prevádzke skládky odpadov ako aj ČPV skládky odpadov dochádza k minimálnej spotrebe elektrickej energie a preto do budúca neuvažujeme s opatreniami, ktoré by výrazne obmedzili jej spotrebu.

3. Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 

	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	1
	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzenia ich následkov pri prevádzke skládky odpadov pre PŠ sú popísané:

· prevádzkový poriadok skládky odpadov  (príloha č. 9)

· prevádzkový poriadok ČPV (príloha č.12)

· prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov  (príloha č.35)

· plán havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov  (príloha č.36)


4. Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	1
	Opatrenia na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného prostredia:

· počas trvania prevádzky skládky odpadov sa musí postupovať presne v zmysle prevádzkového poriadku skládky odpadov ( príloha č.9 ), kde sú popísané aj činnosti, ktoré sa musia vykonať v čase, keď je skládka uzavretá ( činnosť obsluhy skládky, uzamknutie vchodu na skládku, záznamy, právomoce a pod. )

· po ukončení prevádzky skládky ( rok 2008 ) sa musí previesť rekultivácia skládky podľa schváleného projektu – príloha č. 29, pričom nasledujúcich 30rokov sa musí prevádzať monitoring v zmysle rozhodnutia okresného úradu

· prevádzka ČPV – po skončení činnosti ČPV sa musí postupovať presne podľa pokynov uvedených v prevádzkovom poriadku ČPV ( príloha č. 12 ), kde sú tieto činnosti popísané. 


5. Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	1
	organizačná štruktúra manažmentu a environmentálnej zodpovednosti – príloha č.38


6. Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1
	dôkladnejšie predčistenie priesakových kvapalín skládky odpadov
	dosiahnuť v predčistenej kvapaline obsah As pod 0,2 mg.l-1, čím dôjde k zmierneniu znečistenia recipientu Orava
	do 31.12.2009

	2
	využitie pecnej trosky ako výrobku GRASIMAT, SIMAT P, SIMAT R
	nenaplnenie skládky odpadov
	r.2008

	3
	využitie druhotných surovín pri rekultivácii skládky odpadov
	využiť dostupné druhotné suroviny pri rekultivácii skládky odpadov
	r.2004 - 2005


7. Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	1
	     Základným odpadom ( až 98 % ), ktorý sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov pre PŠ je pecná troska – k.č. 10 09 03  . Na základe danej skutočnosti sa naša a.s. snaží danú pecnú trosku zhodnocovať, aby sme o.i. odľahčili skládku odpadov.     

     V danom smere sme dosiahli :

· výrobok „GRASIMAT „ ( granulovaná pecná troska z výroby FeSiMn ) – udelenie práva používať značku EVV  - príloha č.39

· certifikát preukázania zhody – „GRASIMAT“ – stavebný výrobok – príloha č.40


K    Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčení  

        rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia 

        zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti  

        a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	     Skládka odpadov má povolenú prevádzku vrátane rekultivácie  do 31.12.2008.

     Schválená projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení :

· projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky, ktorú vypracoval  

Váhostav, a.s. projekcia, Žilina – príloha č.29

· harmonogram uzatvárania a rekultivácie  skládky podľa priloženého plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou PD, podrobnejšie v prevádzkovom poriadku ( príloha č.9)

· konečný termín ukončenia rekultivácie . 31.08.2008


Poznámka : Ukončenie prevádzky skládky odpadov vyplýva z rozhodnutia OÚ OŽP –príloha č.13  

L    Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) 

       všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	1
	Príloha č.41


M   Návrh podmienok povolenia

1.  Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	
	     Skládka odpadov pre PŠ , ktorá je predmetom tejto žiadosti má vybudované všetky potrebné technické opatrenia aby nemala vplyvy na životné prostredie prekračujúce zákonom povolené limity. ČPV, ktorá čistí priesakové vody aj zo starej záťaže zo skládky patriacej inému subjektu ( Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze ) v súčasnosti po zmene limitov nedosahuje potrebný limit As vo vyčistených vodách. Problematiku uvedenej starej ekologickej záťaže je potrebné riešiť s kompetentným subjektom (Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze)
	

	1
	     Zoznam odpadov zneškodňovaný na skládke odpadov :

10 02 02   Nespracovaná troska

10 09 03   Pecná troska

17 01 07   Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

19 01 99   Odpady inak nešpecifikované

19 08 02   Odpad z lapačov piesku

19 08 05   Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 99   Odpady inak nešpecifikované ( kal z dažďových nádrží )

19 09 02   Kaly z čírenia vody

19 08 09   Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce 

                 jedlé oleje a tuky

     Žiadame o rozšírenie zoznamu odpadov, ktoré sa môžu zneškodňovať na skládke odpadov o odpady:

a) zachytený úlet z výroby Si zliatin *

Názov odpadu – prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

Kat. číslo : 10 08 16

Kategória odpadu : „O“

Príloha č. 42 – Odborný posudok k návrhu zaradenia úletu z výroby Si zliatin  podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001Z.z.

     Zachytený úlet z výroby Si zliatin sa predáva ako prachový, resp. v mikropeletizovanej podobe . Iba minimálne množstvo nepredajného úletu máme záujem zneškodňovať skládkovaním na skládke odpadov, nakoľko po určitom čase skladovania stráca kvalitatívne parametre pre odberateľa. V prípade, že daného úletu – prachového odpadu bude viac, navrhujeme ho zneškodňovať skládkovaním na skládke odpadov spoločne s kusovým odpadom – pecná troska v pomere 1:3 a to z dôvodu zhutnenia a spevnenia skládky. K premiešaniu prachového a kusového odpadu by dochádzalo priamo na skládke a to pomocou buldozéra.

b) odpad vznikajúci pri prevádzke ČPV

Názov odpadu – obaly z plastov

Kat. číslo : 15 01 02 

Kategória odpadu : „O“

Názov odpadu – obaly z kovu

Kat. číslo : 15 01 04

Kategória odpadu : „O“

Príloha č.12
	hneď

hneď

hneď



	2
	     Pracovné obsadenie skládky odpadov:

Skládka odpadov patrí pod  prevádzku  tepelného a vodného hospodárstva 

· vedúci prevádzky TVH

· majster vodného, tepelného hospodárstva a skládky odpadov pre PŠ

· obsluha skládky odpadov  a ČPV skládky odpadov – 8
	

	3
	     Systém školení – školenie pracovníkov obsluhy skládky a ČPV skládky odpadov prebieha podľa presne stanovenej osnovy 1 x štvrťročne
	

	4
	     Priebežná kontrola, údržba, opravy – postup daných činnosti je popísaný v prílohe č. 9 a 12. 
	

	5
	     Monitorovanie : uskutočňuje sa v zmysle rozhodnutia okresného úradu – príloha č.13

     Na základe výsledkov doterajšieho monitoringu žiadame o obmedzenie rozsahu monitoringu oproti monitoringu určeného rozhodnutím okresného úradu – príloha č.17. Žiadame o zmenu rozsahu a početnosti monitoringu tak ako je to uvedené v prílohe č. 23 ( str.11 – 12 )
	hneď

	6
	     Účelová finančná rezerva – v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch, ako prevádzkovateľ skládky odpadov vytvárame počas prevádzky skládky odpadov tzv. účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. Čiastka sa odvádza do 31.januára nasledujúceho roku, pričom platíme 74,79 ,-Sk za tonu uloženého odpadu.
	

	7
	     Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy ( objekty, sklady, oplotenie, príjem odpadov, prístupové cesty, kazety na ukladanie odpadov, systém zachytávania a odvádzania priesakových vôd, tesniaci systém, uzavretie a finálne zakrytie kazety, systém monitoringu, úprava a čistenie priesakových vôd, recirkulačné zariadenie a pod.)– sú popísané v jednotlivých častiach tejto žiadosti, resp. jej prílohách. Na skládke odpadov sa nenachádza žiadne iné technické zariadenie.
	


*:     Úlet z výroby Si zliatin  predávame a to vo forme prachovej , resp. vo forme 

  mikropeletizovanej . Iba v prípade, že nedôjde k jeho predaju, dôjde k jeho zneškodneniu  

        skládkovaním na skládke odpadov pre PŠ. Na základe danej skutočnosti predpokladáme, 

        že bude dochádzať k zneškodňovaniu skládkovaním minimálneho množstva odpadu – 

        úletu z výroby Si zliatin.. Odpad je na skládku  ukladaný po vrstvách navážaných  

        motorovými  vozidlami. Ak bude na skládku potrebné vyviesť väčšie množstvo odpadu - 

        prachového odpadu, tak navrhujeme jeho vývoz kombinovať s pevným odpadom ( pecná 

        troska ) v pomere cca 3:1 a to z dôvodu zhutnenia a stability skládky odpadov pre PŠ. 

             Odpad bude premiešavaný a zrovnávaný priamo na skládke buldozérom. 

2. Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1
	ochrana vôd
	skládka odpadov
	Orava
	pH
	6,5-8,5
	Hneď

	2
	--„--
	--„--
	--„--
	As(mg.l-1)
	3,5 – 0,2
	31.12.2009

	3
	--„--
	--„--
	--„--
	PCELK (mg.l-1)
	2,5
	Hneď

	4
	--„--
	--„--
	--„--
	Qmax(l.s-1)
	1,94
	Hneď

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1
	Daný limit máme určený rozhodnutím okresného úradu a vyhovuje aj dnes platnej legislatíve – nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z.z.

	2
	Daný limit máme určený rozhodnutím okresného úradu . Zo skládky odpadov pre PŠ  pri oddelenej akumulácii a predčistení priesakových vôd by stanovený limit bol dodržaný. Limity nie sú dodržané zo starej záťaže Oravských ferozliatinárskych závodov, a.s. Istebné v konkurze. 

	3
	Daný limit máme určený rozhodnutím okresného úradu a vyhovuje aj dnes platnej legislatíve – nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z.z.

	4
	Na danú hodnotu ukazovateľa bola projektovaná ČPV skládky odpadov pre PŠ


3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	     Prijímanie odpadov na skládku 

1. prijímať len odpady určené na zneškodňovanie skládkovaním

2. prijímať odpady v stave ako sú prvotne produkované v procese výroby ferozliatin, resp upravované tak, aby bol minimalizovaný ich vplyv na   životné prostredie


	hneď

	2
	     Prekrývanie a hutnenie odpadov

- odpady na skládke odpadov postupne po zavezení hutniť a prekrývať v zmysle platného prevádzkového poriadku skládky odpadov
	hneď

	3
	     Zber , odvádzanie a čistenie priesakových kvapalín

- zaistiť zber, odvádzanie a čistenie celého množstva priesakových kvapalín zo skládky odpadov pre PŠ - OFZ,a.s. Istebné. 
	31.12.2004

	4
	     Čistenie a údržba vozidiel

- čistenie a údržbu vozidiel používaných na prepravu odpadov z areálu PŠ na skládku odpadov a mechanizmov používaných na úpravu skládky odpadov prevádzať v areály PŠ a to na mieste na to určenom v rámci pracoviska doprava prevádzky PVS ( prevádzka výroby a služieb )
	hneď

	5
	     Obmedzenie odpadov

- neustále znižovať množstvo odpadov potrebných zneškodňovať skládkovaním na skládke odpadov pre PŠ. Ide hlavne o pecnú trosku, u ktorej zaisťujeme jej predaj ako výrobok „GRASIMAT“ resp. „SIMAT“P“ a „SIMAT“R“
	trvale

	6
	     Uzatvorenie skládky odpadov

- v prípade, že  predáme pecnú trosku ako výrobok „GRASIMAT“, resp. SIMAT“P“ a  „SIMAT“R“  dôjde k situácii, kedy sa kazeta na skládke odpadov pre PŠ do roku 2008 nenaplní a potom navrhujeme predĺženie jej doby prevádzkovania
	do 31.12.2008


4.Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Na skládke odpadov pre PŠ neuvažujeme so žiadnymi opatrenia. 
	---


5.Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	---
	---
	---


Poznámka : Pri prevádzke skládky odpadov a ČPV skládky odpadov dochádza k minimálnej spotrebe el. energie a to ako na tepelné účely, tak aj na technologické. Z daného dôvodu neplánujeme opatrenia na jej zníženie. Prevádzkou zariadení v zmysle prev. poriadkov platných na zariadení dosiahneme, pri danom technickom stave zariadení, minimálnu spotrebu el. energie.

6.Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	---
	---
	---


Poznámka : Dodržiavaním zásad uvedených v materiáloch, ktoré pojednávajú o haváriách ako aj o obmedzovaní ich následkov ( príloha č. 35,36) je v dostatočnej miere vytvorený priestor pre predchádzanie haváriám, ako aj obmedzeniu ich následkov.  

7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	---
	---
	---


Poznámka: Prevádzkou skládky odpadov pre PŠ nemôže dôjsť k diaľkovému znečisťovaniu a cezhraničnému vplyvu znečistenia. 

Pri prevádzke ČPV sa musí postupovať v zmysle pokynov uvedených v jej prevádzkovom poriadku, čím sa zaistí dostatočné predčistenie priesakových kvapalín a zaručí sa, že nedôjde k nadmernému znečisteniu rieky Orava.

8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	---
	---
	---


9. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	Údaje potrebné poskytovať do informačného systému:

	I.
	     Identifikácia prevádzkovateľa:

· názov a sídlo prevádzkovateľa, IČO

· počet zdrojov podliehajúcich integrovanému povoľovaniu

· kód OKEČ

· hlavná ekonomická činnosť

· riadiace orgány

	II.
	     Identifikácia zdroja:

  -     názov a identifikácia zdroja

· poradové číslo prevádzky ( PCP – IPKZ )

· názov a číslo kategórie priemyselnej činnosti a kódu NOSE – P 



	III.
	   Údaje o emisiách znečisťujúcich látok zo zdroja do vôd:

· množstvo znečisťujúcich látok vypustených do povrchových vôd v kg.rok-1

             znečisťujúca látka     As       kg. rok-1

             znečisťujúca látka     PCELK    kg. rok-1

                                                PH

     Spôsob zistenia množstva vypustenej znečisťujúcej látky :

                          M – meranie

                          C – výpočet

                          E –odhad

	IV.
	     Kontaktná osoba prevádzkovateľa:

- tlačivo vyplnil (meno a priezvisko, telefón, fax, e – mail)

	V.
	     Dátum predloženia

	
	     Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania:

	Skládka odpadov 

	1
	     Sledovať meteorologické údaje – využiť údaje z najbližšej meteorologickej stanice – mesačné úhrny zrážok a mesačný výpar

	2
	     Emisné údaje : 

· množstvo a zloženie priesakových vôd – odber vzorky priesakových vôd v potrubí pred ich zmiešaním  v zbernej nádrži s priesakovými vodami skládky odpadov - Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze – 1 x mesačne – pH, vodivosť, CHSK5, As,B,V,Sb, SO4, F – externá organizácia

· potenciálne emisie plynov – nevyžaduje sa 

· podzemné vody – vrty HV1,HV2,HV3 – odber vzoriek a analýza vzoriek – externá akreditovaná organizácia – 1 x štvrťročne – CHSK5, vodivosť. PH,As,V,Sb,SO4, F

· analýza vzoriek z indikačného systému – rozsah základného fyzikálno-chemického rozboru – 1 x ročne – externá akreditovaná organizácia

	3
	     Ochrana podzemných vôd:

- kontrola funkčnosti systému SENSOR – 1 x ročne – externá organizácia

	4
	     Topografia skládky odpadov :

-  previesť 1 x ročne – externá organizácia

	ČPV skládky odpadov 

	1
	     Vykonávať pravidelne merania a kontrolu vypúšťaných predčistených odpadových vôd:

· množstvo predčistenej kvapaliny – vodomer na výstupe z ČPV – záznam 1 x denne do denníka ČPV – obsluha ČPV

              Qmax     1,94 l.s-1

· rozbory priesakových vôd na prítoku ČPV –  ručný odber vzorky pracovníkom ČPV – zmesná 8 hod. vzorka v intervale zlievania 1 hod. rovnakým dielom  – analýza v laboratóriu PŠ – sledované hodnoty – pH, PCELK., As – 1 x mesačne

· rozbory predčistených priesakových kvapalín – ručný odber vzorky pracovníkom ČPV – zmesná 8 hod. vzorka v intervale zlievania 1 hod. rovnakým dielom – analýza:

      1 x mesačne v laboratóriu PŠ

      1 x polročne externé akreditované laboratórium

      sledovať hodnoty :

                      pH       6,5      -8,5

                      PCELK.     2,5 mg.l-1

                     As     3,5 mg.l-1 ( postupné znižovanie až na hodnotu pod 0,2 mg.l-1 )

 

	Uzavretie skládky 

	1
	     množstvo priesakových kvapalín – 1x polročne 

	2
	     zloženie priesakových kvapalín – 1 x polročne

	3
	     ochrana podzemných vôd – 1 x ročne

	4
	     topografia skládky – sadanie úrovne telesa skládky – 1 x ročne


Poznámka: na skládke odpadov pre PŠ sa nesleduje množstvo vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia a to z dôvodov, ktoré sú v žiadosti popísané, preto navrhujeme túto časť oznamovacích údajov vypustiť ( vyhláška MŽP SR č.391/2003 Z.z. – príloha č.1 – časť III. )

10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1
	príloha č.35,36

	2
	Havarijný plán skládky odpadov a ČPV skládky odpadov pre PŠ (príloha č. 43)


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 

           prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo 

           nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1
	OFZ, a.s. Istebné

	2
	MÚ – Dolný Kubín

	3
	OÚ OŽP D. Kubín – referát ochrany ovzdušia 

	4
	OÚ OŽP D. Kubín – referát vodného hospodárstva

	5
	OÚ OŽP D. Kubín – referát odpadového hospodárstva

	6
	Správca vodného toku ORAVA – SVP, š.p. Banská Bystrica, o.z. Ružomberok

	7
	Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze


O        Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                                                        Dátum  :        29.10.2003                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:       Ing. Vladimír Klocok 

Pozícia v organizácii :                  predseda predstavenstva                      

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1.    Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	---
	---

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	---
	---


2. Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1
	
	44

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	2
	OÚOŽP
	Rozhodnutie – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov – OÚOŽP
	19.12.2003
	31.12.2008
	01/21455 ZGM
	13

	3
	OÚOŽP
	Rozhodnutie-povolenie do trvalej prevádzky ČPV-OÚOŽP
	30.09.2002
	31.12.2004
	2002/17689/ZSV F01 – V/20
	14

	4
	OÚOŽP
	Rozhodnutie –súhlas na vydanie PP zar. na zneš. odpadov- skládky odpadov
	20.12.2001
	---
	01/21455-a ZGM
	15

	5
	OÚOŽP
	Rozhodnutie- mení a dopĺňa – zoznam druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené
	15.11.2002
	---
	02/19791 ZGM FT 2 V/5
	16

	6
	OÚOŽP
	Rozhodnutie – mení a dopĺňa podmienky monitorovania skládky odpadov
	29.04.2002
	---
	02/11913 ZGM FT 2 V/5
	17

	7
	OÚOŽP
	Rozhodnutie – schvaľuje POH do roku 2005
	09.06.2003
	---
	03/04846 ZGM FT 2 V/5
	18

	8
	OÚOŽP
	Kolaudačné rozhodnutie- prestavba skládky – 1.stavba
	14.12.2001
	---
	2001/20434/ZSV F01 –V/20
	26

	9
	OÚOŽP
	Stavebné povolenie –prestavba skládky pre PŠ – I. stavba 2.etapa
	30.12.2002
	---
	02/20812/ZKA – FX9/A10
	27

	10
	OÚOŽP
	Stavebné povolenie – prestavba skládky pre PŠ – 1.stavba


	18.07.2000
	---
	2000/09766/ZKT/FX9/A10
	25

	11
	OÚOŽP
	Rozhodnutie – povolenie- užívanie stavby- prestavba skládky pre PŠ –1.stavba 
	20.12.2001
	---
	2001/20741/FX11/A10
	45

	12
	OÚOŽP
	Rozhodnutie – povolenie – prestavba skládky pre prevádzku Široká – 1.etapa
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Príloha č. 2

OPIS PREVÁDZKY

    OFZ, a.s. Istebné je akciová spoločnosť, ktorá vyrába ferozliatiny na báze Si, Mn, Cr. Akciová spoločnosť má dve prevádzky a to  prevádzka Istebné (PI ) a prevádzka široká ( PŠ ). 

Výroba prebieha na elektrických oblúkových peciach ( EOP ), pričom výsledkom tejto výroby je jednak výrobok – ferozliatina ( FeSi, FeSiCa, FeSiMn, FeMnC, FeCrC) a jednak vedľajšie produkty – troska, zachytený úlet z odprášenia EOP.

     Všetky EOP sú odprášené samostatnou filtračnou jednotkou, ktorá slúži pre odprášenie samotnej EOP, resp. odpichu EOP.

     Suroviny pre výrobu ferozliatin sa dovážajú a skladujú v otvorených, resp. zakrytých skladoch, z ktorých sa potrebnými mechanizmami a pásovými dopravníkmi dopravujú do tzv. pecných zásobníkov. Pri zavážaní surovín sú jednotlivé dopravné pásy ako aj presypy odprášené.  Každý pecný zásobník slúži pre jednu surovinu. Z pecných zásobníkoch sa suroviny cez váhy dopravujú do spoločného tzv. pecného vozíka, z ktorého sa na zavolenie ( z velína EOP ) dopravujú do EOP ( na tzv. Kychtu EOP ). Tieto suroviny sa pomocou el. energie tavia a chemickými procesmi sa vyrábajú príslušné ferozliatiny. Tieto ferozliatiny sa po pravidelných intervaloch z EOP spolu s troskou odpichujú, odlievajú, nechajú vychladnúť – stuhnúť a ďalej sa podľa požiadaviek zákazníka upravujú.

     Úprava výrobkov – ferozliatin, prebieha na úpravárenských linkách ( drvič, triedič ), ktoré sú odprášené, pričom pre každý výrobok je samostatná úpravárenská linka. Upravené výrobky sa skladujú v priestoroch expedície a sú pripravené na predaj. 

     Zachytený úlet – buď sa briketuje na vlastnej briketačnej linke a vracia sa späť do výroby  -Mn ferozliatiny  ; buď sa predáva v prachovej forme, resp. vo forme tzv. mikropeliet ( mikropeletizácia prebieha na vlastných zariadeniach ) – Si ferozliatiny; alebo sa zneškodňuje skládkovaním na skládke „N“ odpadov – fa OZO, a.s. Partizánska Lupča.

     Troska sa čiastočne upravuje – v prípade jej predaja a čiastočne, ak ju nevieme predať, zhodnotiť sa zneškodňuje skládkovaním na skládke odpadov pre PŠ.

Pri chode a.s. ako takej vzniká celý rad iných odpadov ( odpadové oleje, žiarivky, pneumatiky, komunálny odpad a pod. ), ktoré buď zhodnocujeme vo vlastnej výrobe, resp. externými organizáciami, alebo ich zneškodňujeme skládkovaním na skládke odpadov pre PŠ, resp. na skládke externých organizácii.  

     Skládka odpadov pre PŠ – ide o skládku pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Skládka sa využíva iba pre potreby našej a.s. a to priebežne počas celého roka.

     Odpady, ktoré sa vozia a zneškodňujú skládkovaním na tejto skládke sú výlučne kusové a preto ani pri preprave, ani pri ich manipulácii na skládke odpadov ( výsyp, úhrn ) nemajú negatívny vplyv na životné prostredie – nedochádza k prášeniu.

     Odpady na skládku sa vozia v nákladných autách externou organizáciou, pričom skládka je mimo areálu podniku ( viď. príloha č.3).

                                                                                                                                                     2

     Zneškodňovanie „odpadu, ktorý nie je nebezpečný“, skládkovaním na skládke odpadov pre prevádzku Široká v zmysle rozhodnutia okresného úradu v Dolnom Kubíne č. 01/21455 ZGM zo dňa 18.12.2001 a v zmysle prevádzkového poriadku schváleného okresným úradom rozhodnutím č. 01/21455 – a ZGM zo dňa 20.12.2001.

Charakteristika prevádzky skládky odpadov z hľadiska technického :

· vybudovaný drenážny a tesniaci systém

· označenie skládky informačnou tabuľou v zmysle vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z.

· zachytenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov v tzv. akumulačnej nádrži

· čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov podľa rozhodnutia OÚ OŽP č. 2001/20433/ZSV zo dňa 14.12.2001

Príloha č. 4

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA SKLÁDKY ODPADOV PRE PŠ

     Skládka odpadov pre PŠ slúži pre zneškodňovanie „odpadu, ktorý nie je nebezpečný“, skládkovaním a to v zmysle rozhodnutia okresného úradu v Dolnom Kubíne č. 01/21455 ZGM zo dňa 18.12.2001 a v zmysle prevádzkového poriadku schváleného okresným úradom rozhodnutím č. 01/21455 – a ZGM zo dňa 20.12.2001.

     Skládka je vybudovaná na pôvodnej skládke odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody  , a.s. Istebné v konkurze s nasledovným tesniacim systémom : upravený podklad, ochranná vrstva ( granulovaná FeSiMn troska – GRASIMAT zrnitosti 0 – 2 mm), geokompozit –geofyzikálny systém SENSOR DDS – SHORT, fólia PEHD hr. 1,5 mm GSE GUNDLINE, geotextília FIBERTEX, ochranná vrstva ( troska 0 – 8 mm ), drenážny systém hrúbky 500 mm, geotextília TATRATEX. 

     Drenážnym systémom skládky odpadov pre PŠ sa priesakové kvapaliny do tzv zbernej nádrže o objeme 80 m3 , ktorá je vybudovaná zo železobetónu. Dno nádrže tvorí doska z prostého betónu o hrúbke 300 mm na ktorú je osadená 300 mm hrubá doska zo železobetónu. Obvodové steny sú zmontované z panelov typizovanej nádrže, ktoré sú uložené do plastifikovanej malty „Vusukret“, spary sú taktiež utesnené uvedenou maltou. Vodotesnosť nádrže je zabezpečená dvojnásobným náterom  XYPEX. Vonkajšie steny sú natreté penetračným náterom.   

    Drenážny systém kazety skládky je vybudovaný perforovaným tlakovým potrubím DN 225x 10,8 mm zaústeným do prípojnej šachty RŠ 1 odkiaľ vedené jedno potrubie vybudované z PVC – U rúr hrdlových kanalizačných DN 400x11,7x6000 mm. Odvodné potrubie je rozdelené spádoviskami ( dve šachty ) na tri úseky a je zaústené do akumulačnej nádrže na priesakové kvapaliny.

    Vplyv skládky odpadov na životné prostredie sa zisťuje monitorovaním a skladá sa zo zisťovania : 

- javov a procesov na skládke odpadov - sledovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov odpadov na skládke odpadov, množstva a akosti priesakových kvapalín odobratých z akumulačnej nádrže skládky odpadov, kontroly tesnenia skládky odpadov, prašnosti, zápachu, hluku 

-  vplyvu skládky na životné prostredie – sledovanie meteorologických údajov, emisných údajov, ochrany podzemných vôd, topografie skládky odpadov

   Monitorovanie v danom zmysle na skládke odpadov sa deje presne v znení rozhodnutia okresného úradu, ktoré je prílohou tejto žiadosti a výsledky monitoringu sú popísané v iných, na to určených častiach tejto žiadosti.

     Monitorovací systém je tvorený troma vrtmi a to referenčným vrtom nad skládkou HV1 a pod skládkou vrtom HV2 a ďalším vrtom vybudovaným pred skládkou TKO, ktorá susedí so skládkou odpadov pre PŠ. 

     Areál skládky je oplotený o predpísanej výške, vybudovanú vstupnú, uzamykateľnú bránu so strážnou službou, so vstupom z prístupovej asfaltovej cesty, ktorá sem vedie od prevázky Široká fa OFZ, a.s. Istebné – dĺžka cca 400 m. Účelová komunikácia ( prístupová 
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technologicky spevnená plocha ) je vybudovaná na území skládky odpadov, je o šírke cca 4 mm vybudovaná zo zhutnenej trosky v hr. 400 mm a je napojená na prístupovú komunikáciu.

    Vo vstupnej časti skládky je vrátnica – typový kontajner výrobcu MDP Trnava – typ C – obytný. Kontajner je napojený  na elektrickú energiu, úžitková voda umiestnená v nádržke nad umývadlom sa dopĺňa 1x týždenne dovezenou vodou. Odpadová voda z umyvadla je zaústená do vsakovacej jamy. 

     Pitná voda pre zamestnancov skládky sa dováža. 

   Umývanie vozidiel, ktoré prepravujú odpad na skládku odpadov sa nedeje v areály skládky, keďže ide o odpad výhradne kusový, ale v areály prevádzky Široká a to na mieste na to určenom .*

   Váženie prepravovaných odpadov sa nedeje v priestore skládky odpadov, ale na váhe , ktorá sa nachádza pri vrátnici PŠ.*

     Na skládku sa smie ukladať len odpad od jedného pôvodcu, ktorý je súčasne aj prevádzkovateľom skládky. 

     Zoznam druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené:

10 02 02   Nespracovaná troska

10 09 03   Pecná troska

17 01 07   Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

19 01 99   Odpady inak nešpecifikované

19 08 02   Odpad z lapačov piesku

19 08 05   Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

19 08 99   Odpady inak nešpecifikované ( kal z dažďových nádrží )

19 09 02   Kaly z čírenia vody

19 08 09   Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

*    Odborný posudok oprávnenej osoby, vypracovaný Doc. Ing. Oskarom Čermákom CSc.,  

      číslo osvedčenia 69/159/99 – 2.3. vo veci udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia  

      na zneškodňovanie odpadov – príloha č.34

     V podmienkach pre monitorovanie skládky odpadov pre PŠ máme okresným úradom stanovené sledovať o.i. aj funkčnosť systému SENSOR a to 1x ročne. Výsledky sledovania funkčnosti systému senzor sú prílohou tejto žiadosti.

Poznámka :

1. Technické riešenie zberu priesakových kvapalín zo skládky odpadov firmy Oravské 

      ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze a priesakových kvapalín skládky odpadov  

      OFZ, a.s.  Istebné – skládka odpadov pre PŠ je také, že tieto priesakové kvapaliny sú 

      zaústené do jednej spoločnej akumulačnej nádrže o objeme 80 m3. 

            Na základe vlastných meraní je množstvo akumulovaných priesakových vôd v nádrži  pre jednotlivé firmy :
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· Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze – 70 – 80%

· OFZ, a.s. Istebné – 20 –30%

2. Technické riešenie monitorovacieho systému ( vrty ) skládky odpadov je riešené tak, že 

      slúži k monitoringu skládky odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody , a.s. Istebné 

      v konkurze a skládky odpadov pre PŠ  - OFZ, a.s. Istebné. 

3. V ČPV skládky odpadov pre PŠ sa predčisťuje priesaková voda zo skládky odpadov pre PŠ a skládky odpadov Oravských ferozliatinárskych závodov, a.s. Istebné v konkurze. V čase, keď nie je možné takúto priesakovú vodu všetku predčistiť je možné časť tejto nepredčistenej priesakovej vody prečerpávacím systémom prečerpávať späť na teleso skládky odpadov. V prípade, kedy by sme na ČPV predčisťovali iba priesakové vody zo skládky odpadov pre PŠ, došlo by v každej situácii k predčisteniu všetkej priesakovej vody, t.j. nemusela by sa v žiadnom prípade jej časť prečerpávať ešte pred predčistením späť na teleso skládky.

4. Na základe chem. analýzy pieskových vôd skládky odpadov oboch firiem je možné

konštatovať, že priesaková voda v spoločnej akumulačnej nádrži je znečistená v prevažnej miere priesakovou vodou  zo skládky odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze.

5.   Prevádzkový poriadok skládky odpadov pre PŠ je prílohou tejto žiadosti. V tomto 

prevádzkovom poriadku sú popísané ostatné činnosti na skládke odpadov (technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia, bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana, opatrenia pre prípad havárie , spôsob vykonávania vstupnej kontroly, spôsob ukladania odpadov a pod. ) 

Príloha č. 5

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ČISTIARNE PRIESAKOVÝCH VÔD

( skládka odpadov pre PŠ)

     Čistiareň priesakových vôd  (ČPV) slúži k čisteniu priesakových vôd skládky odpadov pre PŠ - OFZ, a.s. Istebné a priesakových vôd skládky odpadov firmy Oravské feroziatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze ( viď. príloha č.4 ) a to v zmysle rozhodnutia okresného úradu D. Kubín, ktoré je prílohou tejto žiadosti. Výrobcom a dodávateľom zariadenia je fa INTREL – Hydrogeologické systémy L. Mikuláš.

     ČPV je umiestnená v areály skládky odpadov ( viď. príloha č.6 ) a slúži hlavne k zníženiu obsahu As vo vyčistenej kvapaline. Priesaková voda z akumulačnej nádrži sa čerpadlom čerpá do priestorov ČPV, pričom podrobný popis činnosti ČPV je uvedený v prevádzkovom poriadku čistiarne priesakových vôd zo skládky odpadov pre PŠ, ktorý je prílohou tejto žiadosti.

     Na čistenie priesakových vôd a znižovanie koncentrácie As je v chemickom procese čistenia priesakových vôd potrebné použiť 5 chemických reagentov t.j. HCl, KmnO4, 

Fe2( SO4)3, NaOH, flokulant.

     Distribúcia ( typ balenia ), pracovná koncentrácia ( čistiaci proces ), príprava pracovnej koncentrácie, postup prípravy, dávka koncentrovanej chemikálie a výkon dávkovacieho čerpadla pre jednotlivé chemické reagenty je popísaná v pracovnom postupe.

     Skladovanie chemických reagentov, odporúčané zloženie zásob chemických reagentov v priestore budovy chemického hospodárstva ČPV, spustenie a odstavenie hlavného čistiaceho procesu, spracovanie kalu, filtrácia kalu, vyprázdnenie kalolisu, regenerácia filtra, kontrola , potreba pracovných síl a iné upozornenia sú taktiež popísané v priloženom pracovnom postupe.

    V procese odlučovania škodlivín vznikajú vznikať nasledovné odpady:

19 08 13   „N“  Kaly obsahujúce nebezpečné odpady z inej úpravy priemyselných 

                          odpadových vôd – zneškodňujú sa skládkovaním na skládke „N“ odpadov – 

                          príloha č. 54

15 01 01   „O“  Obaly z plastov ( nevratné PE obaly – flokulant )

15 01 04   „O“  Obaly z kovu (plechové sudy - manganistan draselný )

     Súčasťou pracovného postupu prevádzky ČPV je aj popis bezpečnosti a hygieny práce, údržba, opatrenia v mimoriadnych prípadoch , technický popis riadenia a návod na obsluhu terminálu, kontrola pH sondy, návrh prevádzkového denníka, bezpečnostné listy chemických reagentov, údaje o bezpečnosti materiálu a pod. 

   Rozhodnutím okresného úradu sú stanovené ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd na vypúšťanie priesakových vôd spod skládky odpadov pre PŠ po predčistení v ČPV, pričom toto rozhodnutie je prílohou danej žiadosti.  
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     Výstupom z ČPV je predčistená priesaková kvapalina, ktorá sa odpadovým potrubím dĺžky cca 435 m  odvádza  do recipientu  Orava. 

     Kal, ktorý je výsledkom predčistenia priesakových vôd sa z priestorov ČPV šikmým vynášacím pásom hromadí do uzavretého kontajnera. Plný kontajner sa dopravným mechanizmom na to určeným prevezie na zneškodnenie skládkovaním na skládku „N“ odpadov a nahradí sa prázdnym. Plnenie kontejnera trvá cca 1,5 – 2 mesiace .

   Príslušným rozhodnutím okresného úradu máme stanovený aj monitoring sledovania kvality priesakových vôd pred a po čistení, pričom výsledky tohto monitoringu sú uvedené v inej, na to určenej časti žiadosti. Pri priesakových vodách máme určené o.i. sledovať obsah As, PCELK.., pH.

    Súčasťou ČPV je aj odpočiváreň – klasická UNIMO bunka napojená na el. energiu. Pitnú vodu pracovníci ČPV používajú z vody, ktorá je potrebná na chod ČPV a ktorá sa vozí cca 1x 10-14 dní cisternou  do 10 m3 nádrže, ktorá je súčasťou ČPV.   

    Ekologické WC  tvorí mobilná bunka – tzv. suché WC, ktoré slúži pre pracovníkov ČPV a pracovníkov obsluhy skládky odpadov.

Poznámka :

 Max. množstvo vypúšťanej predčistenej priesakovej kvapaliny do recipientu Orava je rozhodnutím okresného úradu stanovené na Qmax = 1,94 l.s-1

     Vzhľadom na skutočnosť popísanú v prílohe č. 4, je množstvo predčistenej kvapaliny v ČPV :

· Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze : 1,358 – 1,552 l.s-1

· OFZ, a.s. Istebné : 0,388 – 0,582 l.s-1

Príloha č. 6/1

BLOKOVÁ SCHÉMA SKLÁDKY ODPADOV PRE PREVÁDZKU ŠIKOKÁ

( pohľad k okoliu )










Štátna komunikácia (          smer  Or. Podzámok )




Recipien - Orava


1 – Skládka odpadov –Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze                                                       

2 - Skládka odpadov pre prevádzku Široká – OFZ, a.s. Istebné            

3 -  Akumulačná nádrž priesakových vôd              

4 – Čistiareň priesakových kvapalín

5 – Mestská komunálna skládka ( D. Kubín)

6 – OFZ, a.s. Istebné – prevádzka Široká                      - smer toku priesakových kvapalín

Príloha č. 6/2

BLOKOVÁ SCHÉMA SKLÁDKY ODPADOV PRE PREVÁDZKU ŠIROKÁ

( pohľad do vnútra)



                       7                                                              prístupová cesta ku kazete

1- vrátnica skládky odpadov pre PŠ                               5- odpočiváreň ČPV

2- príjazdová komunikácia pre dovoz odpadu z PŠ       6- WC

3- akumulačná nádrž                                                       7- prístupová cesta k ČPV od TKO

4- kontajner na kal                                                           8- prečerpávacia stanica

Príloha č. 7

Materiálová bilancia skládky odpadov pre prevádzku Široká

Skládka odpadov pre prevádzku Široká je v prevádzke od  18.XII.2001.

Na skládke odpadov pre prevádzku Široká sa počas roku 2002 zneškodnilo skládkovaním :

	Zneškodnenie odpadov skládkovaním

	Číslo odpadu
	Kat.

odpadu
	Názov odpadu
	Množstvo odpadu (t )

	10 09 03
	O
	Pecná troska
	48 802

	
	
	
	

	Spolu :
	48 802


Poznámka :  Počas doterajšej prevádzky skládky odpadov v PŠ sa na nej zneškodnilo 

                      skládkovaním 73 884,9 t odpadu ( do 07/2003 )

Príloha č. 8

Materiálová bilancia ČPV skládky odpadov pre prevádzku Široká

       ČPV skládky odpadov pre prevádzku Široká je v  prevádzke od  14.XII.2001.

Na ČPV skládky odpadov pre prevádzku Široká sa počas jej doterajšej doby prevádzkovania ( do 08/2003) predčistilo nasledovné množstvo priesakových kvapalín :

	Predčistenie priesakových kvapalín

	Skúšobná prevádzka  ( 14.12.01 – 30.09.02 )
	Trvalá prevádzka ( 01.10.02-08.03

	1 994 m3
	13 336 m3

	Spolu:15 330 m3


Poznámka :

Na základe skutočnosti z prílohy č. 4 –5 bolo množstvo predčistenej kvapaliny nasledovné:

a) Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze : 10 731 – 12 262 m3

b) OFZ, a.s. Istebné : 3 066 – 4 599 m3

	Vznik kalu z predčistenia priesakových kvapalín

	Skúšobná prevádzka  ( 14.12.01 – 30.09.02 )
	Trvalá prevádzka ( 01.10.02-08.03 )

	Kaly obsahujúce „N“ látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd

	Číslo odpadu
	Kat.

odpadu
	Množstvo odpadu  ( t )
	Číslo odpadu
	Kat.

odpadu
	Množstvo odpadu  ( t )

	19 08 13
	N
	25,11
	19 08 13
	N
	34,43

	Spolu :
	59,54


Poznámka :

Na základe skutočnosti z prílohy č. 4 –5 bolo množstvo kalu z predčistenia priesakovej kvapaliny nasledovné:

a) Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze :  41.67 – 47,63 t

b) OFZ, a.s. Istebné : 11,90 – 17,86 t

Príloha č. 21

VÝPOĆET VPLYVU  VYPÚŚŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD ZO SKLÁDKY ODPAOV PRE PŠ NA KVALITU VODY V RECIPIENTE

Výpočet vychádza zo zmiešavacej rovnice :  Q0 . C0 + Qr . Cr = X . (Q0  + Qr )

      X =( Q0 . C0 + Qr . Cr  )/ Q0  + Qr

X – vypočítaná koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode recipientu pod 

       miestom vypúšťania z posudzovaného zdroja znečistenia 

Q0 – množstvo vôd zo zdroja znečistenia vypúšťaných výustným objektom ( l.s-1)

Qr – prietok vody v recipiente ( l.s-1)

C0 – koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vypúšťanej vode ( mg.l-1 )

Cr – koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode recipientu nad miestom 

        vypúšťania vôd z výustného objektu z posudzovaného zdroja znečistenia ( mg.l-1 )

Q0  = 1,06 ( l.s-1)

Qr = 5 715 ( l.s-1)

As                                                                       PCELK.

C0 = 1,57  ( mg.l-1 )                                             C0 = 1,43( mg.l-1 )

Cr = 0,0028  ( mg.l-1 )                                         Cr = 0,04 ( mg.l-1 )

	( mg . l –1 )
	PS

Čistiareň priesakových vôd

	BSK5
	-

	CHSK
	-

	NL
	-

	RL
	-

	NEL
	-

	As
	0,0029

	P celkové
	0,04


Príloha č.13 

„VZOR“

Prevádzkový denník čistiarne priesakových vôd skládky odpadov pre prevádzku Široká 

1. Predanie a prevzatie zodpovednosti za vedenie záznamov

	Dátum
	Zodpovedný pracovník
	Prevzal
	Priijal

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Vedenie záznamov o čistiacej stanici

	Dátum
	Doba prevádzky
	Stav vodomeru
	Pranie filtra
	Poznámka
	Podpis

	
	začiatok
	koniec
	počiatočný
	konečný
	I. st.
	II.st.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Výsledky laboratórnych výsledkov

	Dátum
	Tabuľka výsledkov rozboru ( mg.l-1 )
	Pozn.

	odber.

labor.
	                       VSTUP
	VÝSTUP
	

	
	pH
	CHSK
	---
	---
	---
	pH
	CHSK
	---
	---
	---
	
	


Príloha č.31  

Staré záťaže skládky odpadov pre PŠ

     Keďže ide o novú skládku odpadov táto nemá staré záťaže. Skládka je vybudovaná v zmysle platnej legislatívy a preto, čo sa priebežne potvrdzuje aj monitorovaním skládky v zmysle rozhodnutia okresného úradu, nedochádza ku kontaminácii pôdy a podzemných vôd. Dnes nám nie je známe znečistenie, ktoré by spôsobil žiadateľ, resp. iná právnická alebo fyzická osoba.

     Za čiastočne starú záťaž môžeme považovať fakt, že skládka odpadov pre PŠ je postavená na skládke odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze. Technické riešenie ČPV firmy OFZ, a.s. Istebné je také, že je možné priesakové kvapaliny z oboch skládok odpadov predčistiť len spolu a to zmiešane.

Stanovuje sa zodpovednosť jednotlivých firiem takto:

· množstvo a znečistenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov pre PŠ – OFZ, a.s. 

Istebné a to:

   množstvo  kvapaliny    0,38 – 0,58 l . s –1

   znečistenie kvapaliny   As – 1,5 –2,5  mg . l-1; P CELK – 1,1 –1,3 mg . l-1; pH  - 10

· množstvo a znečistenie priesakových kvapalín zo skládky odpadov firmy Oravské ferozliatinárske  závody, a.s. Istebné v konkurze a to:

  množstvo  kvapaliny    1,35 – 1,65 l . s –1

  znečistenie kvapaliny   As – 18 - 22  mg . l-1; P CELK – 5 – 7 mg . l-1; pH  - 10,5

· množstvo kalu z prevádzky ČPV a to:

OFZ, a.s. Istebné        1,5 – 2,25 t / mesiac

Oravské ferozliatinárske závody , a.s. Istebné v konkurze    5,25 – 6,0 t / mesiac

· oddeliť potreby monitorovania jednotlivých skládok odpadov

· oddeliť rekultiváciu jednotlivých skládok odpadov

Príloha č.37

Organizačná štruktúra manažmentu a environmentálnej zodpovednosti

Pracovisko : SKLÁDKA ODPADOV PRE PŠ

1. Riaditeľ pre RLZ (riaditeľ pre riadenie ľudských zdrojov a služieb) – danému riaditeľovi patria pracoviská TVH a ŽP 

2. Prevádzka TVH ( tepelné a vodné hospodárstvo ) – pod dané pracovisko patrí prevádzka skládky odpadov  pre PŠ a čistiarne odpadových vôd. Pracovisko má org. štruktúru :

· vedúci prevádzky TVH

· majster prevádzky vodného, tepelného hospodárstva a skládky odpadov pre PŠ

· obslužný  pracovníci skládky odpadov pre PŠ 

3. Odbor životného prostredia ( ŽP ) – pracovníci odboru úzko spolupracujú s vedúcim TVH hlavne v oblasti   legislatívy a pri styku so štátnymi orgánmi v oblasti ochrany životného prostredia

4. Prevádzka Široká – zodpovedný pracovník  spolupracuje s vedením TVH pri odvoze, vážení a zneškodňovaní odpadov, ktoré je možné na skládke odpadov pre PŠ  zneškodňovať skládkovaním 


	
Riaditeľ pre RLZ








Príloha č.41 

Stručné zhrnutie údajov a informácií o prevádzke skládky odpadov pre PŠ

Žiadateľ : OFZ, a.s. Istebné

                 02753 ISTEBNÉ

Objekt žiadosti : Skládka odpadov pre prevádzku Široká

Zdôvodnenie žiadosti : Na základe zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanom povolení    

                                     a kontrole znečisťovania životného prostredia je skládka odpadov pre PŠ zaradená ako „Nový zdroj“ a v zmysle daného zákona predkladáme žiadosť o integrované povolenie predložiť na SIŽP Žilina do 31.X.2003  

Opis prevádzky a jej základných parametrov :  Pri výrobe ferozliatin v OFZ, a.s. Istebné  

                                                                         vzniká odpady, ktoré je potrebné v konečnej fáze zneškodniť skládkovaním na skládke odpadov. OFZ, a.s. Istebné na základe danej skutočnosti sa rozhodla, že si vybuduje vlastnú skládku odpadov, pričom následne požiadala príslušný štátny orgán ( Okresný úrad ) o povolenie tejto stavby. Keďže išlo o kategóriu odpadov „O“ – ostatné, požiadali sme o vybudovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

     Rozhodnutím okresného úradu bola stavba skládky odpadov povolená a to na telese uzavretej skládky odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze, pričom podmienkou bolo súčasne vybudovať čistiareň priesakových vôd ( ČPV ), ktorá bude predčisťovať priesakové kvapaliny z oboch skládok odpadov.

     Rozhodnutím okresného úradu bola dňa 14.12.2001 uvedená ČPV do skúšobnej prevádzky a dňa 19.12.2001 do trvalej prevádzky skládka odpadov pre PŠ. Stavba skládky odpadov pre PŠ bola rozdelená do troch stavieb a to :

1.   stavba – 1. etapa – uvedená do prevádzky v roku 2001

1. stavba – 2.etapa – ukončiť v roku 2004

2. stavba – stavba ČPV – uvedená do skúšobnej prevádzky v roku 2001 a následne do trvalej prevádzky

3. stavba – uzatvorenie a rekultivácia skládky – do 31.12.2008

     Celková kapacita skládky odpadov pre PŠ je projektovaná na 205 000 m3, čo by malo stačiť na uloženie  odpadov z PŠ do roku 2008. Na skládku odpadov sa smú skládkovať iba odpady, ktorých zoznam bol schválený okresným úradom, pričom cca 90% tvorí pecná troska z výroby Mn zliatiny – FeSiMn. Naša a.s. podniká významné kroky, aby táto troska nebola odpad, ale aby sme ju vedeli zhodnotiť ako výrobok – „SIMAT“ a „GRASIMAT“, čím by sme značne odľahčili samotnú skládku odpadov. Sme držiteľom certifikátov, ktoré nás oprávňujú danú trosku predávať ako výrobok „GRASIMAT“ (granulovaná silikomangánová troska ) a to :

· stavebný materiál pre zónu nekovového kanalizačného , vodovodného a prípadne aj iného potrubia uloženého v zemi a to ako lôžko, bočný zásyp a začiatočný zásyp ( obsyp ) potrubia

· environmentálne vhodný výrobok – mechanický posyp pre zimnú údržbu cestných komunikácií
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     Počas doterajšej prevádzky skládky odpadov pre PŠ sa zneškodnilo skládkovaním celkovo

( do VIII/2003)  76 768  t odpadu.

    OFZ, a.s. Istebné pri výstavbe skládky odpadov vybudoval aj ČPV, ktorá rieši čistenie vôd z oboch skládok, tak ako to už bolo uvedené.

     Priesakové vody sa kumulujú do spoločnej tzv. zbernej nádrže. Z tejto nádrže je  priesaková voda čerpadlami prečerpávaná do priestorov ČPV, kde presne určeným postupom ( prevádzkový poriadok ČPV ) dochádza k jej predčisteniu a následne vypúšťanú samostatným potrubím do recipientu Orava.

    Pre kvalitu predčistenej  priesakovej vody boli okresným úradom stanovené hodnoty:

pH         6,5    -    8,5

As              5   mg.l-1 

PCELK.        5,5 mg.l-1  

Q max        1,94 l.s-1

     Skúšobná prevádzka ČPV bola ukončená 30.09.2002, pričom sledovaním predpísaných parametrov sa úkázalo , že ČPV pracuje s vyššou účinnosťou ako bola projektovaná a preto pri udelení súhlasu na trvalú prevádzku nám okresný úrad určil nasledovné hodnoty sledovaných parametrov :

pH          65-   8,5

As              3,5    mg.l-1

PCELK.         2,5    mg.l-1

Qmax.         1,94 l.s-1

     ČPV bola spustená do trvalej prevádzky dňa 01.10.2002. Počas prevádzky ČPV sa predčistilo priesakových vôd celkove 15 330 m3. V určitých časových obdobiach ( daždivé počasie a pod. ) sa nestačí celé množstvo priesakových vôd predčistiť. Pre dané prípady máme povolenie prečerpávať časť nepredčistenej  priesakovej vody na teleso skládky.

Opis vstupov do prevádzky : Na skládke odpadov pre PŠ sa smú skládkovať iba odpady od 

                                              jedného pôvodcu, ktorý je súčasne aj prevádzkovateľom skládky. Okresným úradom máme schválený zoznam druhou odpadov, ktoré je možné skládkovať na skládke odpadov, pričom tento zoznam je súčasťou prevádzkového poriadku skládky odpadov. Ide o nasledovné odpady :

10 02 02   Nespracovaná troska

10 09 03   Pecná troska

17 01 07   Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

19 01 99   Odpady inak nešpecifikované

19 08 02   Odpad z lapačov piesku             

19 08 05   Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd                                              

19 08 99   Odpady inak nešpecifikované ( kal z dažďových nádrží )

19 09 02   Kaly z čírenia vody

19 08 09   Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
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Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí:

      Jediným zdrojom znečisťovania životného prostredia a zdravia ľudí v danom prípade môže byť len samotná skládka odpadov.

      Keďže sa na skládku vozia iba kusové odpady jej vplyv na znečisťovanie ovzdušia je minimálny a preto nie je ho potrebné sledovať.  

    Skládka nie je ani zdrojom hluku a vibrácií , pričom sa nachádza od najbližších obydlí viac ako 500 m a preto nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie ľudí.

    Prevádzka  skládky odpadov má výraznejší  vplyv iba na kvalitu odpadových vôd a to tzv. priesakových vôd. Na základe danej skutočnosti bola na skládke vybudovaná ČPV.

Opis stavu územia kde sa skládka nachádza :  skládka odpadov pre prevádzku Široká je   

                   vybudovaná na telese uzavretej skládky odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody, a.s. Istebné v konkurze a to na kat. území Kňažia, parc. č. KN 455/1. Skládka odpadov pre PŠ sa nachádza v eróznej ryhe nepomenovaného potoka – pravostranného prítoku rieky Orava v r. km 25,7 v miestnej časti kú. Kňažia - Pod kaplicou .

     Z dola skládky sa nachádza skládka TKO ( prevádzkovateľ Technické služby s.r.o. D. Kubín- stredisko odpadového hospodárstva ), ktorá na spodnej hrane hraničí so štátnou cestou D. Kubín – Námestovo.

     Predčistená  priesaková voda je z ČPV odvádzaná samostatným potrubím popod celú skládku TKO, pričom je vypúšťaná do rieky Orava.

Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi :  Keďže prevádzka skládky odpadov  

                pre PŠ nespôsobuje výrazné znečistenie ovzdušia ,nemáme prijaté žiadne samostatné opatrenia na sledovanie a znižovanie jej negatívneho vplyvu, čo tiež nie je požadované ani v rozhodnutí okresného úradu.

         Prevádzka skládky odpadov produkuje minimálne množstvo odpadov, s ktorými sa nakladá tak ako aj s ostatnými odpadmi v rámci OFZ, a.s. Istebné. Najväčšie množstvo odpadu vzniká pri prevádzke ČPV a to tzv. kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd . Keďže ide o kategóriu nebezpečného odpadu, tento sa zneškodňuje skládkovaním na zodpovedajúcej skládke  a to oprávnenými externými odberateľmi.

Opis monitoringu : Prevádzka skládky odpadov a ČPV tejto skládky je podmienená 

                                monitorovaním skládky odpadov, pričom rozsah monitorovania je presne uvedený v rozhodnutí okresného úradu. Monitoring pozostáva v pravidelnom sledovaní podzemných vôd odoberaním ich vzoriek z vrtov ( 3 vrty – HV1,HV2,HV3 ), ktoré sú okolo telesa skládky odpadov, sledovaním priesakových vôd odoberaním ich vzoriek zo zbernej nádrže, sledovaním predčistených priesakových vôd odoberaním ich vzoriek na výstupe z ČPV a pri ich vtoku do recipientu Orava. Monitoring nám prevádzajú na to určené externé organizácie, pričom výsledky monitoringu sa spracovávajú  v našej a.s. a pravidelne sa zasielajú na orgány štátnej správy. Okrem iného  nám  tieto  výsledky  monitoringu  slúžia   aj                                                                                                                                                 

ako podklad pre prijímanie takých opatrení, aby sme neustále znižovali negatívny vplyv prevádzky skládky odpadov pre PŠ. 
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    V rámci monitoringu prevádzky skládky odpadov sa musia sledovať aj tzv. meteorologické údaje, ktoré získavame z HMÚ B .Bystrica – meteorologická stanica Oravský Podzámok.

    Dno kazety skládky odpadov tvorí rad nepriepustných fólii, ktorých tesnosť sleduje systém SENSOR DDS – SHORT. Na základe rozhodnutia okresného úradu nám oprávnená organizácia prevádza 1 x ročne kontrolu funkčnosti daného systému.

Porovnanie s dostupnými najlepšími technikami :  V čase budovania skládky odpadov a ČPV 

                                                                                 jednalo sa o techniku, ktorá zaručovala dosiahnutie parametrov, hlavne čo sa týka predčistených  priesakových vôd, spĺňajúce podmienky uvedené v platnej legislatíve.                                                                                                                                                   

Opis opatrení preventívneho charakteru :  OFZ, a.s. Istebné  podniká kroky, aby sa 

                                                                    čo najväčšie množstvo odpadov zhodnotilo a tak odľahčilo skládku odpadov a tým dosiahlo obmedzenie jej negatívneho vplyvu na životné prostredie. Prevádzkujeme skládku odpadov ako aj ČPV podľa platných prevádzkových poriadkov, čo zaručuje minimalizovanie ich vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí.

Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky skládky odpadov :  Na základe rozhodnutia 

                                                                       okresného úradu je povolená prevádzka skládky odpadov vrátane jej rekultivácie do 31.12.2008. Z daného vyplýva, že rekultivácia skládky odpadov pre PŠ musí byť ukončená k 31.12.2008, pričom okresný úrad schválil projektovú dokumentáciu na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov pre PŠ, ktorú vypracovala fa Váhostav, a.s. projekcia Žilina. V zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch, ako prevádzkovateľ skládky odpadov vytvárame počas prevádzky skládky odpadov tzv. účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí. 

Príloha č.52

Geologický, hydrologický a inžiniersko- geologický opis

     Skládka odpadov sa nachádza v eróznej ryhe nepomenovaného potoka – pravostranného prítoku rieky Orava. Pod skládkou sa nachádza skládka TKO.

     Pôvodný potok pretekajúci dnom údolia je v súčasnosti preložený na ľavý svah mimo oblasť skládky za účelom zachytenia ľavobrežných spodných vôd a bezpečného prevedenia veľkej vody Q100.

     V dolnom úseku nad časťou skládky vedie koridor VN vedení ( 4 x 22 kV a 1 x 100kV).

     Z geologického hľadiska je územie skládky odpadov pre PŠ súčasťou bradlového pásma Oravského úseku, ktoré budujú horniny mezozoika.

     V roku 1984 sa realizoval geologický priesku, bágrovými ryhami za účelom posúdenia 

základových pomerov odsadenia hrádze zložiska odpadov – Geotest Brno. Ryhy boli situované vo vzdušnej päte projektovaného zložiska do hĺbky 2,8 m. Anylýzov podkladov sa dospelo k výsledku, že do hĺbky 2,7 m prevažujú ílové hliny tuhej až pevnej konzistencie, do hĺbky 4,0 m sú hlinitokamenité a od 4,0 m je poloskalné podložie. Flyšoidné vrstevnaté horniny typu slieňovcov, pieskovcov a zlepencov sú strmo uložené v smere SV – JZ, t.j. zhruba kolmo na smer údolia.

     V roku 1996 bol na skládke realizovaný kontrólny hydrogeologický monitorovací vrt VMŠ-(HV-2) ( HAGEOS s.r.o. L.Hrádok). Je situovaný tesne na päte svahu medzi ČS a nádržou priesakových vôd.

       Povrch územia tvorí 1,8 m hrubá antropogénna navážka, troska. Pod ňou do hĺbky 4,6 m sú uložené deluviálne sedimenty v podobe kamenitohlinitej sute s ostrohrannými úlomkami tmavosivého slienitého vápenca. Konzistencia tmeliacej výplne je pevná až tuhá. Od hĺbky 4,6 m boli overené modrosivé pieštité vápence až vápnité pieskovce. S polohami slieňovca , ktoré sú do hĺbky 6,3 m rozložené na elúvium v podobe ostrohranných úlomkov. Postupne do hĺbky sa zvetranie zmenšuje.

     Hydrologické pomery sú dané jeho morfológiou a geologickou stavbou. Ide o vody svahové ( deluviálne ), ktoré stekajú relatívne priepustnejšími polohami na styku kvarterom, pričom značná časť vôd prúdi vrchnou časťou rozpukaného podložia.

     Doplňovanie podzemných vôd sa uskutočňuje v hlavnej miere infiltráciou zrážkových vôd v horných častiach svahu. Hladina podzemnej vody bola overená 6,3 m pod rastným terénom a ustálená na úrovni 5,0 m pod rastlým terénom.

    Z charakterizácie hydrogeologických pomerov je zrejmé, že dominantným vplyvom skládky na životné prostredie je potenciálne ohrozenie kvality vody v rieke Orava., prostredníctvom priesakových vôd prestupujúcich skládkou.

        Z daného dôvodu sa skládkovací priestor odizoloval proti prieniku dažďových vôd bariérou pozostávajúcou z geomembrány. Týmto sa zamedzilo premývaniu odpadu dažďovou vodou a zminimalizovalo sa množstvo vody vytekajúcej zo skládky.
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     Tieto vody sú čistené v ČPV a vypúšťané do priľahlého recipientu Hmôlka. 

     Súčasťou opatrení na ochranu životného prostredia je monitorovací systém. Monitorovací vrt HV-1 je referenčný pre skládku odpadov firmy Oravské ferozliatinárske závody , a.s. Istebné v konkurze, vrt HV-2 je monitorovací pre danú skládku a zároveň referenčný pre skládku odpadov pre PŠ. 

     Hydrogeochemické zhodnotenie monitorovacích prác za rok 2002 je zhodnotené v prílohe č. 23 tejto žiadosti ( str. 6 - 9 ).

Príloha č.11 

„VZOR“

Prevádzkový denník skládky odpadov
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Príloha č.55

Členenie stavby na stavebné objekty

Stavebné povolenie – OÚ OŽP Dolný Kabín  č.: 2000/ 09766/ZKT/ FX9/A10

(príloha č. 25 )

 1. SO – 01     Hrubé terénne práce

 2. SO – 02     Ochranná hrádza

 3. SO – 03     Drenážny a tesniaci systém

 4. SO – 08     Spevnené plochy

 5. SO – 12     Rekonštrukcia,(prestavba) trafostanice

 6. SO – 13     Prípojka NN

 7. SO – 14     Vrátnica a sociálne zariadenie

 8. SO - 15     Ekologické WC

 9. SO – 16     Monitorovací systém

Vodoprávne povolenie č. 2000/09667/ZSV F 01 – V/20 zo dňa 19.07.2000

( príloha č.48)

1. SO – 04     Odvodnenie priesakových vôd starej záťaže

2. SO – 05     Odvodnenie vnútorných priesakových vôd

3. SO – 06     Nádrž priesakových vôd + čerpacia stanica

4. SO – 07     Technologický rozvod vody 

5. SO – 09     Záchytná priekopa

6. SO – 10     Rekonštrukcia ( stavebné úpravy ) záchytnej priekopy

Stavebné povolenie – OÚ OŽP D. Kabín č.: 02/20812/ ZKA – FX9/A10

(príloha č. 27)

1. SO – 01 / 2       Hrubé terénne úpravy

2. SO – 03 / 2       Drenážny a tesniaci systém   

Čistiareň priesakových vôd skládky odpadov pre PŠ

SO 01 – Úpravňa vody

SO 02 – Prípojka silnoprúdu

Príloha č.60

Členenie stavby na prevádzkové súbory

Čistiareň priesakových vôd skládky odpadov pre PŠ

PS 01 – úprava vody

ČPS 01.1 – Technologické zariadenie

ČPS 01.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
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