SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 6615-36695/2007/Mar/770430104-Z6-KR Zilina 26.11.2007

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrované¢ho povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov V zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a Specidlny stavebny trad podla § 120 zékona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*), podl'a § 8 ods.2
pism. b) bod 1., § 8 ods. 2 pism. f) bod 1., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1 zakona o
IPKZ, podl'a § 88 odst.1 stavebného zdkona, na zéklade vykonané¢ho konania podl'a zdkona o
IPKZ a zékona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 3863/770430104/972-Ma zo dna 23.11.2005 (d’alej len ,,IP*), vydané inSpekciou na vykonava-
nie ¢innosti v prevadzke ,,Vyroba cukru a kotolia, Trencianska Tepla®“, pre prevadzkovatel'a
Povazsky cukor a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trenc¢ianska Tepla a jeho zmeny podla § 8
ods. 6 zédkona o IPKZ :

a)
vydava

- kolaudac¢né rozhodnutie podl'a § 84 ods.3 stavebného zdkona, ktorym povoluje trvalé uziva-
nie stavby ,,Modernizacia a zvySenie kapacity vyroby R-2005 Povazsky cukor Trencianska
Tepla — SO 529.00 Biologické ¢istenie odpadovych vod* umiestnenej na parcele ¢. KN
1537/21, 1537/28, 1537/31, 1537/32 v k.u. Trenc¢ianska Tepla, Vv areali prevadzky ,,Vyroba
cukru a kotoliia, Tren¢ianska Tepla“, prevadzkovatel'a Povazsky cukor a.s., Cukrovarska
311/9, 914 11 Trencianska Tepld, k jej ur€enému ucelu — Cistenie odpadovych vod (d’alej len
,OV®) z plavenia a prania repy, barometrické OV (vody vznikajice priamo vo vyrobe pri odpa-
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rovani vody z riedkej §t'avy) a technologické a kalové OV z prevadzky ,,Vyroba cukru a kotol-
na, Trenc¢ianska Tepla®.

Stavba obsahuje:

SO 529.00 Biologické cistenie odpadovych vod :

Biologicka ¢istiareti odpadovych vod (d’alej len ,,COV*) pozostava z nasledovnych objektov:

- metanovy reaktor (zasobnik z ocel'ového plechu priemeru 15 m a vysky 12,5 m),

- zahust'ovac - anaerdbny dekanter (nadrz o priemere 24 m, hibka 4,2 m, zakrytd),

aktiva¢na nadrz pre nitrifikaciu a denitrifikaciu (nadrz o priemere 22 m , celkova vyske 8,5 m,
odplynovacia Sachta),

sedimenta¢na nadrz — aerobny dekanter (nadrz o priemere 24 m, vyska 3,5 m),

prevadzkova budova (pddorys 29,86 x 8,99 x 4,2 m) - V objekte su priestory pre Cerpadla,
kompresory, tlakovy ventilator, vymennik tepla, velin s laboratérnym stolom, rozvodna.
Viacstupnové Cistenie OV pozostava z :

- mechanického predcistenia,

- anaerobneho a aerébneho biologického ¢istenia OV.

Kapacita COV po modernizacii je 4.880 m*.den™.

Pre trvalé uzivanie stavby inSpekcia urcuje podl’a § 82 ods. 2 stavebného zikona a § 20 vy-
hlasky €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zikona, tie-
to podmienky :

1. Pre urychlenie nabehu aktivacie, na zaciatku kampane, zabezpecit’ dovoz Cerstvého ockova-
cieho kalu s vekom 5 dni kombinovany s kalom, kde prebieha nitrifikacia (vek kalu 15-20
dni).

2. Stavbu prevadzkovat' podla schvéleného prevadzkového predpisu COV a prevadzkového
predpisu egaliza¢nych nadrzi, prevadzkového predpisu zbernych nédrzi odvadzanych vod.

3. Pocas uZivania stavby dodrziavat’ hygienické, protipoziarne a bezpecnostné predpisy.

4. Obsluhu technickych zariadeni mézu vykonévat len vySkolené zodpovedné osoby.

5. Dodrziavat’ podmienky starostlivosti o zivotné prostredie a podmienky na ochranu zdravia
l'udi.

6. Uchovéavat projektovi dokumenticiu predmetnej stavby po cely ¢as jej Zivotnosti.

b)
Cast’ |. Zariadenie prevadzky, Sudastou integrovaného povolenia &innosti prevadzky ,.Vyroba
cukru a kotoliia, Trencianska Tepla“ je (2 .strana z 38, rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma):

meni a dopiiia

nasledovne :

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- povolenie na vypusStanie priemyselnych odpadovych vod z prevadzky ,,Vyroba cukru a kotoliia,
Trencianska Tepla®, po predcisteni v Cistiarni odpadovych vod, do vodného toku - derivacny
kanal Vahu, podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 21 ods. 1 pism. ¢) za-
kona ¢.364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene a doplneni zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon®),

c)
V Casti_II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2 Voda, B.2.1 Priemyselné odpadové vo-
dy (strana 17. z 38 rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma)

meni
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B.2.1.1 Maximalny objem odpadovych vod nesmie prekrocit’ hodnoty uvedené v nasledovnej ta-

bul’ke ¢.6a.

tabul’ka ¢.6a

Druh odpadovej vody:

Priemyslové odpadové vody z cukrovaru

Miesto vyustenia:

nazov vodného toku

Derivacny kanal Vahu

¢islo povodia

4-21-08-108

rieény km

8,6

Hodnoty povoleného mnoZstva vypustanych odpadovych vod

Max. hodinovy prietok,| Priemerny prietok,
I/s I/s m®/deit
70,0 56,0 4 800,0

B.2.1.2 Pre vypustanie priemyselnych odpadovych vod stanice z prevadzky ,,Vyroba cukru a ko-
tolna, Trencianska Tepld®, z Cistiarne odpadovych vod ( kontrolny profil ,,B*) sa stano-
vuju emisné limity uvedené v tabulke €. 7a:

tabul’ka ¢.7a
Limitné hodnoty znecistenia pripustné pre vypustanie vyc€istenych odpadovych vod
Ukazovatel Koncentréacia (mg/1) ]ﬁgjﬁg?;
priemerna ,,p maximalna ,,m* t/den
pH 7,0-8,5 6,0 9,0 -
NL 60 120 0,29
CHSK¢, 200 300 0,960
BSKs 60 100 0,29
N celk. 20/35V/-# 40/-#2 0,096/0,168
P celk. 2 3 0,0096
N-NH; 10/20D;-2 20/-#2 0,048/0,096

pH — reakcia vody, NL- nerozpustné latky susené pri 105° C, CHSK-¢, — chemicka spotreba kyslika dichrémanom,
BSKs (ATM)- biochemicka spotreba kyslika, N celk.- celkovy dusik, P celk.- fosfor celkovy, N-NH;—amoniakalny

dusik

z1 — hodnoty platia pre obdobie, pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku
Z biologického stupiia niz§ia nez 12 °C. Teplota vody na tento uéel sa povazuje za niz§iu
nez 12 °C, ak zo Styroch merani realizovanych poéas diia v minimalne $tvorhodinovych in-
tervaloch boli aspont v 2 meraniach teploty niZsie ako 12 °C.

z2 — ukazovatel’ sa nesleduje v obdobi , pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku
Z biologického stuptia niz§ia nez 9 °C. Teplota odpadovej vody na tento el sa povazuje za
niziu nez 9 °C, ak zo $tyroch merani realizovanych pocas diia v minimalne §tvorhodino-
vych intervaloch boli aspofi v dvoch meraniach teploty nizsie nez 9 °C.
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V Casti_II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.2 Voda, B.2.1 Priemyselné odpadové vo-

dy (strana 19. z 38 rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma, strana 2. z 6 rozhodnutia ¢.
2789/770430104-21/743-Ma)

meni

podmienku B.2.1.11 nasledovne :

B.2.1.11

Mnozstva, limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia a podmienky povolenia na vypus-
tanie odpadovych vdd uvedené v tabulkach ¢.6a. , ¢.7a. av podmienkach B.2.1.3 —
B.2.1.10 sa vztahuju na vypustanie priemyselnych odpadovych vdd z Cistiarne odpa-
dovych véd prevadzky ,,Vyroba cukru a kotolna, TrenCianska Tepla“ po zapracovani
Cistiarne na zaciatku repnej kampane, najneskor po troch tyzdiioch od zacatia vypusta-
nia odpadovych vdd na zaciatku repnej kampane z Cistiarne odpadovych vod do reci-
pientu.

a dopiia

podmienku B.2.1.12 nasledovne :

B.2.1.12 V obdobi od zacatia vypustania priemyselnych odpadovych vod z prevadzky ,,Vyroba

e)

cukru a kotolna, Trencianska Tepla® z Cistiarne odpadovych vdd do recipientu na za-
¢iatku repnej kampane az po zapracovanie Cistiarne odpadovych vod, maximalne vSak

po dobu troch tyzdiov od zaciatku vypusStania odpadovych vod, sa vztahuji mnoz-

stva, limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia a podmienky povolenia na vypustanie
odpadovych vod uvedené v tabulke ¢. 6a. (zmena integrovaného povolenia ¢. 6615-
36695/2007/Mar/770430104-Z6-KR), v tabul’ke ¢.7. a v bodoch B.2.1.3 -B.2.1.10 (in-
tegrovaného povolenia ¢. 3863/770430104/972-Ma).

V casti 1. Podmienky povolenia, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového zne-

Cistenia v mieste prevadzky (strana 24.z 38 rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma) :

meni

podmienku H1 nasledovne :

H.1 Prevadzkovatel’ zabezpeci kontrolu prevadzky podla tychto dokumentov :

- Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného tniku nebezpecnych
latok do Zivotného prostredia a na postup Vv pripade ich uniku,

- STPPaTOO,

- Plan havarijného zabezpecenia s nebezpecnymi odpadmi,

- Miestny prevadzkovy predpis,

- Prevadzkovo-manipula¢ny poriadok pre odlucovanie ropnych latok v trojkomorovej nadr-
zi dazd’ovych vod,

- Prevadzkovy predpis COV,

- Prevadzkovy predpis egaliza¢nych nadrzi,

- Prevadzkovy predpis TRE-PC 09.00.03 Chemické hospodarstvo pri HVB so stacacou
plochou,

- Prevadzkové predpisy pre manipulaciu a skladovanie s nebezpe¢nymi latkami,

- Program odpadového hospodarstva,

- PoZiarno-poplachové smernice.
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f)
V casti II. _Podmienky povolenia, F.Opatrenia na predchiddzanie havarii (Strana 27. z 38 rozhod-
nutia ¢. 3863/770430104/972-Ma) :

meni
podmienku F.1 nasledovne :

F.1 Zaobchadzanie (skladovanie a manipulaciu) s nebezpeénymi latkami v celej prevadzke za-
bezpecit’ takym sposobom, aby rozliatie, tinik alebo poziar pri manipulacii a skladovani ne-
zapri€inil ich vniknutie do pddy, podzemnych vod, povrchovych vod, kanalizacie, narazovy
unik do Cistiarne odpadovych vdd alebo recipienta.

9)

V casti II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a
udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému, .2 Kontrola  priemysel-
nych odpadovych véd, splaskovych odpadovych vdd a vod z povrchového odtoku (strana 28 z 38
rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma, strana 3. z 6 rozhodnutia ¢.2789/770430104-21/743-
Ma) :

meni
podmienku 1.2.4 nasledovne:
1.2.4 Podzemné vody :
1.2.4.1 Kontrolu akosti vod podzemnych vod pocas trvalej prevadzky realizovat’ v kontrolnom

profile ,,D* a vykonavat tak, ako je uvedené v tabul’ke ¢.14.
tabul’ka ¢. 14

Parameter I;g;:r olny Frekvencia Podmienky merania

Kvalita podzemnych vod v 1x zarok - kontrolu kvality podzemnych

ukazovatel'och : D (pocas repnej vod bude zabezpecovat’ pre-

pH, CHSK-Cr, N-NH,4 ” kampane) vadzkovatel podl'a podmie-
nok 1.2.4.2

pH — reakcia vody, CHSK-¢c; — chemicka spotreba kyslika dichromanom, N-NHz—amoniakalny
dusik,

h)

V casti II. Podmienky povolenia, J. Poziadavky na trvali prevadzku a opatrenia pre pripad zly-
hania ¢innosti v prevadzke (strana 32. z 38 rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma, strana 3. z 6
rozhodnutia ¢.2789/770430104-Z1/743-Ma)

rusi
podmienky J.1, J.5, J.6, J.14 v celom rozsahu a zaroven

meni
podmienku J.16 nasledovne :

J.16  Vzdy na konci tazkoStiavnej kampane zabezpecit' vyc€istenie vSetkych odpadovych vod
z obidvoch egalizaénych nadrzi tak, aby neboli zdrojom zapachu a v akumulovanych od-
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padovych vodach nebola v ukazovateli CHSK prekrocend max hodnota znecistenia 500
mg/l.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotolia, Trencianska Tepla®, prevadzko-
vatela Povazsky cukor a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepla uvedené
V integrovanom povoleni ¢.3863/770430104/972-Ma zo dina 23.11.2005 a jeho zmenach zostava-
ji nezmenené v platnosti .

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni stfast integrovaného povolenia ¢. 3863/
/770430104/972-Ma zo dna 23.11.2005.

Odovodnenie

Inspekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a $pecialny stavebny urad podla § 120 stavebného zékona, na za-
klade vykonaného konania podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 1., § 8 ods. 2 pism. f) bod 1., § 8 ods. 3,
§ 8 ods. 7 § 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zdkona o IPKZ, § 81 stavebného zakona, zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, podl'a predlozenej ziadosti pre-
vadzkovatela Povazsky cukor a.s., Trencianska Tepla zo dia 17.07.2007 a predloZenych dokla-
dov, vydava zmenu integrovaného povolenia ¢. 3863/770430104/972-Ma zo dna 23.11.2005 na
prevadzku ,,Vyroba cukru a kotoliia, Trencianska Tepld*™ podl'a § 8 ods.6 a vydava kolaudacné
rozhodnutie na uvedenie vodnej stavby ,,Modernizacia a zvySenie kapacity vyroby R-2005 Po-
vazsky cukor Tren¢ianska Tepla — SO 529.00 Biologické ¢istenie odpadovych vod*“ do trvalého
uzivania podla § 84 odst.3 stavebného zakona.

Na stavbu ,,Modernizacia a zvySenie kapacity vyroby R-2005 Povazsky cukor Trencianska
Tepla — SO 529.00 Biologické Eistenie odpadovych vod vydal stavebné povolenie Obvodny
urad Zivotného prostredia v Tren¢ine pod €. F 2004/01920-003/TSZ zo dna 08.09.2004 a ¢.
F/2005/02570-003/TSZ zo dia 05.09.2005 v stilade s § 66 stavebného zakona.

Na stavbu ,,Modernizacia a zvySenie kapacity vyroby R-2005 Povazsky cukor Trencianska
Tepla — SO 529.00 Biologické cistenie odpadovych vod* vydal povolenie na docasné uzivanie
vodnej stavby na skuSobnt prevadzku pocas kampane 2005/2006 Obvodny trad Zivotného pro-
stredia v Trenc¢ine rozhodnutim ¢. F/2005/02571-003/TSZ zo dna 05.09.2005.

Rozhodnutim ¢. 2789/770430104-Z1/743-Ma, zo dia 11.08.2006 vydala in§pekcia povolenie
na predizenie do¢asného uZivania vodnej stavby ,, Modernizacia a zvysenie kapacity vyroby R-
2005 Povazsky cukor Trencianska Tepla — SO 529.00 Biologické Cistenie odpadovych vod na
sktiSobnu prevadzku, do konca cukrovarnickej kampane 2006/2007 (do doby vycistenia vSetkych
priemyselnych odpadovych vod vzniknutych pocas cukrovarnickej kampane 2005/2006
a cukrovarnickej kampane 2006/2007), v stilade s § 84 ods.3 stavebného zakona.

Prevadzkovatel’ so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poziadal o zniZenie spravne-
ho poplatku podla polozky 171a pism. d) sadzobnika spravnych poplatkov zédkona ¢.145/1995
Z.z. 0 spravnych poplatkoch, v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zékon o spravnych poplat-
koch) 0 50 % v stlade s polozkou 171a zakona o spravnych poplatkoch, s prihliadnutim na roz-
sah a naro¢nost’ posudzovanej zmeny v prevadzke.

K Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia predlozil prevadzkovatel' doklad o zaplateni
spravneho poplatku podl'a polozky 171a zakona o spravnych poplatkoch vo vyske 5.000,- Sk,
vypisom z Uctu.

InSpekcia podla § 13 ods. 1 zdkona o IPKZ a § 80 stavebného zdkona oznamila dna
03.08.2007 tcastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci zmeny
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integrovaného povolenia ¢. 3863/770430104/972-Ma zo dna 23.11.2005 a konania o0 povoleni tr-
valého uzivania vodnej stavby ,,Modernizacia a zvySenie kapacity vyroby R-2005 Povazsky cu-
kor Trencianska Tepla — SO 529.00 Biologické ¢istenie odpadovych vod*, ktorého sucastou bolo
konanie o0 povoleni na vypustanie odpadovych vod z prevadzky a zaroven nariadila ustne pojed-
navanie spojené s miestnym zistovanim dna 15.08.2007.

Na ustnom pojednavani v danej veci, spojenom S miestnym zistovanim, vykonanom dia
15.08.2007 sa zucastnil prevadzkovatel, vymedzeni ostatni G€astnici konania a dotknuté organy.

Ku konaniu 0 zmene integrovaného povolenia ¢. 3863/770430104/972-Ma zo dna 15.08.2007
sa pisomne vyjadrili : In§pektorat prace Trencin (¢. 297/2001/07/KOL, zo dna 14.03.2007), Kraj-
ské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine (¢. KRHZ-61-48/2007, zo dna
22.08.2007).

Na tstnom pojednédvani sa zc€astnili Obec Trencianska Tepld, Slovensky vodohospodarsky
podnik §.p., OZ Piestany a InSpektorat prace Trencin.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutymi vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ:

Povazsky cukor, a.s., Trencianska Tepla (list doruceny inspekcii 28.09.2007; vyhodnotenie
skusobnej prevadzky) :

V ramci ustneho pojednavania nebola dorieSena otazka nabehu Cistiarne. Ako vidiet
Z rozborov a zo zhodnotenia prevadzky COV v a.s. Povazsky cukor Trendianska Tepld podas
kampane v roku 2006 — 2007, nabeh ¢istiarne je zloZity proces a v cukrovare sa opakuje kazdym
nabehom kampane. Nie je to celoro¢ny kontinudlny proces ako vo vaéSine Cistiarni. Preto je
potrebné zohladnit’ tuto skuto¢nost’ do integrovaného povolenia. Pre rozbeh biologickej Cistiarne
odpadovych vdd na zaciatku repnej kampane chyba organické znecistenie, nakol'ko voda
Z egalizanych lagin ma pomerne nizke organické znecCistenie, ale vysoky obsah dusika.
Znecistenie bude chybat pre denitrifikaciu, ako aj rast a rozvoj mikroorganizmov v aerdbii.
V zhl'adom na velké objemy odpadovych vdd je problematické dostatocne rychlo reagovat’ a
prispdsobit’ aktivaciu zmenam v organickom zat'azeni.Rovnako pokladame za potrebné pre nabeh
nitrifikacie dostato¢né mnozstvo nitrifikaéného ockovacieho kalu svekom 15-20 dni. Pre
urychlenie nabehu nitrifikacie sthlasime s va¢sim mnoZstvom cerstvého kalu.

Stanovisko inSpekcie :

Inspekcia akceptovala poZziadavku prevadzkovatel'a na zohl'adnenie Specifickych problémov
pri nabehu a zapracovani Cistiarne odpadovych vod. Ked’ze vzhl'adom na vel'ké objemy odpado-
vych vod nie je mozné pri nadbehu Cistiarne na zaciatku repnej kampane vSetky nedostatocne
predcistené odpadové vody akumulovat’ na laginach (bez vypustania do recipientu), az do doby
dosiahnutia limitnych hodnoét z nar. vlady SR €.296/2005 Z.z. , ktorym sa ustanovuji poZiadavky
na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia od-
padovych vod a osobitnych vod (dalej len ,,NV*), inSpekcia v podmienke B.1.12 stanovila pre-
vadzkovatel'ovi pre nabeh Cistiarne maximalnu dobu troch tyZzdiiov a limitné hodnoty uvedené
v tabul’ke ¢. 7 ( platné pocas skusobnej prevadzky ¢istiarne odpadovych vod). Po uplynuti prvych
troch tyzdiov od zaciatku vypustania odpadovych vod platia pre vypustanie odpadovych vod li-
mitné hodnoty uvedené v tabul’ke ¢. 7a.

Zdovodnenie navrhu limitov vypustania priemyselnych odpadovych vdd z Eistiarne odpado-
vych vod :

Pri stanoveni limitov vypustania priemyselnych odpadovych vdd z €istiarne odpadovych vod,
vychédzala inSpekcia z ukazovatelov a limitnych hodnét stanovenych v prilohe ¢.3 NV, ¢ast’. B,
8.3 Cukrovary ).
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Sucast'ou konania o zmene integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Vyroba cukru a kotolna,
Trencianska Tepla“ bolo :

V oblasti povrchovych vdd a podzemnych vod :

- konanie o povoleni na vypustanie priemyselnych odpadovych vod z prevadzky ,,Vyroba cukru
a kotolna, Trencianska Tepla®, po predcisteni v Cistiarni odpadovych vod, do vodného toku -
deriva¢ny kanal Vahu, podl'a § 8 ods.2 b)1. zakona o IPKZ, v stilade s § 21 ods. 1 pism. ¢) vod-
ného zikona,

V oblasti ochrany zdravia l'udi (ochrany verejného zdravia ) :

- posudenie navrhu na zacatie kolauda¢ného konania podl'a § 8 ods.2 pism. f) bod 1. zakona o
IPKZ, vsialade s § 13 ods. 3 pism. ¢) zakona zak. ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
arozvoji verejného zdravia a0 zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon
0 verejnom zdravi®)

a kolaudac¢né konanie o povoleni trvalého uZzivania stavby ,,Modernizacia a zvySenie kapacity
vyroby R-2005 Povazsky cukor Trencianska Teplda — SO 529.00 Biologické cistenie odpado-
vych vod* podl'a § 84 ods.3 stavebného zakona.

InSpekcia na zdklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni Gc€astnikov
konania, dotknutych organov, zi¢astnenych osob zistila, Ze st splnené podmienky podla zakona
0 IPKZ, stavebného zakona, vodného zékona, zdkona o verejnom zdravi a podmienky podl'a za-
kona €.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré boli sucastou integ-
rovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovenskul inSpekciu Zivotného prostredia, Inspek-
torat zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ¢astnikovi konania. Ak toto rozhod-
nutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moze byt preskimané sadom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:
1. Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Trencianska Tepla
2. Obec Trencianska Tepla, starosta obce, M.R. Stefanika 376/30, 914 01 Trencianska Tepla
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Po pravoplatnosti rozhodnutia :

1.

2.

SRR A

Obvodny urad Zivotného prostredia, §tatna vodna sprava, Gen. M.R. Stefanika 20, 911 01
Trencin

Obvodny urad zivotného prostredia, ochrana ovzdusia, Gen. M.R. Stefanika 20, 911 01 Tren-
¢in

Obvodny trad Zivotného prostredia, odpadové hospodarstvo, Gen. M.R. Stefanika 20, 911 01
Trencin

Regionalny trad verejného zdravotnictva, Nemocni¢na 4, 911 01 Trencin

SVP §.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie [.Krasku 834/4, 921 80 Piestany

Obec Trencianska Tepla, Obecny urad, odd. stavebného poriadku, M.R. Stefanika 37630, 914
01 Trencianska Tepla

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine, Jesenského 36, 911 01
Trencin

Inspektorat prace Tren¢in, Hodzova 36, 911 01 Trencin



