SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3028-12637/2009/Mar/770010103/Z3-SP1 Zilina 20.04.2009

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneCistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,zakon o [IPKZ“) a Specialny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®),
podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 1., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 6., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods.3 a
v sulade s § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 a § 69 0ds.2 stavebného zakona, na zaklade
konania vykonaného podla zakona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani®)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 943/770010103/120-Ma zo dna 15.4.2004, na vykonavanie Cinnosti v prevadzke ,,Skladka
odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“, pre
prevadzkovatel'a OFZ, a.s. Istebné a jeho zmeny ¢. 2721/770010203/456-Ma zo dna 13.10.2004 a
¢. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2 zo dna 01.10.2008, podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ,
takto:

Cast’:
I. Sudcastou integrovaného povolenia cinnosti prevadzky »Skladka odpadov pre
prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“ je (2.strana z 38,
rozhodnutia ¢. 943/770010103/120-Ma) :

dopliia
nasledovne :
V oblasti ochrany ovzdusia
- udelenie stihlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby malého zdroja znecistovania
ovzdusia ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“ podla § 8 ods.2 pism. a)
bod 1. zékona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane
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ovzdusia a ktorym sa dopliia zakon &. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi ).

V oblasti odpadov:

- suhlas na uzavretie skladky odpadov prevadzky ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka™ a
vykonanie jej rekultivacie podl'a projektovej dokumentécie ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky
pre prevadzku Siroka“, (ktora je zmenou projektovej dokumentécie stavby ,,Prestavba skladky
pre prevadzku Siroka - 3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia skladky - Lé&ast™, na ktorG bol

vydany suhlas na wuzavretie sklddky odpadov zmenou integrovaného povolenia ¢.

2721/770010203/456-Ma zo dia 13.10.2004) podla § 8 ods. 2 pismeno c) bod 6. zakona o

IPKZ v sulade s § 7 ods. 1 pismeno k) zdkona NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®)
vydava
stavebné povolenie na stavbu ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka«,
ktora je zmenou projektove] dokumentacie stavby ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka -
3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia skladky - I. ¢ast™, podl'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v sulade

s § 66 a § 69 stavebného zakona.

Udaje o stavbe:

Podrla predlozenej projektovej dokumentacie stavba pozostava zo stavebnych objektov:
SO 01 Uzatvorenie a rekultivacia skladky

SO 02 Zéachytna priekopa

Stcast'ou stavby je aj monitoring skladky po uzavreti .

SO 01 Uzatvorenie a rekultivacia skladky

Stavba riesi uzavretie a rekultivaciu ,,povodnej (starej) skladky odpadov®, ktora uz nie je
prevadzkovana a je ohraniend na vychodnej strane kazetou ,,Skladka odpadov pre prevadzku
Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka®, na ostatnych stranach jestvujucim oplotenim.
Celkové plocha zakrytia a rekultivacie skladky je 33 436,0 m-.

Konec¢ny tvar skladky sa upravi na severovychodnej a severnej strane vyspadovanim na novy
tvar vhodny na ukladanie rekultiva¢nych vrstiev uzavretia skladky.

Vyskova uroved jednotlivych lavi¢iek bude 5,0 m , §irka 3,0 m, sklon svahov 1 : 2. Uprava je
navrhnuté tak, aby umoZznovala odvedenie povrchovych vod do obvodovej priekopy.

Pre uzatvorenie a rekultivaciu skladky je navrhnuty drendzny a tesniaci systém pre temeno
skladky v zlozeni :
- ostrovéeky zeminy — zemina hrubky 300 mm — len v hrebeni temene skladky,
- separacna vrstva — geotextilia F200 — len pod ostrovéekmi zeminy,
- drendZna vrstva — SIMAT — §trk frakcie 16 -32 mm hribky 300 mm,
- separacna vrstva — geotextilia F200,
- ochranna vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrubky 100 mm,
- ochranna geotextilia F400,
- tesniaca vrstva - geomembrana folia HDPE hrubky 1,5 mm, hladka (na temene skladky),
- ochranna geotextilia F400,
- ochranna vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrubky 100 mm,
- odpad upraveny do pozadovaného tvaru (vyspadovaného).

Pre uzatvorenie a rekultivaciu skladky je navrhnuty drendzny a tesniaci systém pre Svahovu
cast’ skladky v zloZeni :
- drendZna vrstva — SIMAT — §trk frakcie 16 - 32 mm hrabky 300 mm,
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- separacna vrstva — geotextilia F200,

- ochranna vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrabky 100 mm,

- ochranna geotextilia F400,

- tesniaca vrstva - geomembrana fo6lia HDPE hrabky 1,5 mm, zdrsnena (na svahoch skladky),
- ochranna geotextilia F400,

- ochranna vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrabky 100 mm,

- odpad upraveny do pozadovaného tvaru (vyspadovaného).

Ostrovéeky sa upravia zatravnenim v zlozeni : - Festuca stricta L. — Kostra ov¢ia 20 %; Lolium
L. —Mitonoh jednoro¢ny 10 %; Festuca rubra L. — Kostrava ¢ervend 40 %; Festuca arundinacea
L. — Kostrava trsnata 10 %; Poa pratens L. — Lipnica lu¢na 15 % ; Trifolium repens L. — Datelina
plaziva 5 %.

SO 02 Zachytna priekopa

Zachytné priekopy odvadzaji povrchové vody po obvode skladky s napojenim a zaustenim
na jestvujuce, uz vybudované zachytné priekopy, ktoré odvadzaju vodu z povrchového odtoku do
bezmenného potoka. Zachytné priekopy su navrhnuté ako otvorené priekopy so Sirkou dna 500

mm, sklonom svahov 1 : 1,5. Prickopa bude opevnena betonovymi dlazdicami o rozmeroch
500/500/100 mm na vysku jednej dlazdice.

Zavizne podmienky uskuto¢nenia stavby

1. Nazov stavby : Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka

2. Miesto stavby :

- parcelné c¢islo KN-C 455/12/1,2 v k.a. Knazia , parcelné ¢islo KN-E 1102; 1103/1,1;
1104/1,2; 1105; 1106; 1107; 1108; 1115; 1116; 1117; 1118/1,2; 1119; 1120; 1121; 1122,
1123; 1124, 1128; 1131, 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141;
1142; 1143; 1144; 1145; 1146/1,2; 1147/1,2; 1148; 1149; 1150; 3028; 91172/1 v k.\.
Knazia,

- povodna (stara) skladka odpadov, ktora je ohrani¢ena na vychodnej strane kazetou
,.Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka®, na
ostatnych stranach jestvujucim oplotenim; Celkova plocha zakrytia a rekultivacie skladky
je 33436,0 m%

3. Stavebnik : OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné.

4. Rozpoctovy naklad stavby : 1 196 000,- eur.

5. Stavba bude dokonéena : do 06/2010.

6. Stavbu realizovat’ podl'a projektu stavby ,,Uzatvorgnie a rekultivacia skladky pre prevadzku
Siroka“, ktory bol vypracovany Ing. Vladimirom DuriSom, CSc., VHS-SK-PROJEKT s.r.0.
Vv oktobri 2008 pod arch.¢. 1-440, ktory je neoddelitenou sucast'ou tohto rozhodnutia.

7. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby nesmu byt uskuto¢nené bez predchadzajaceho povolenia inSpekcie.

8. Stavba bude realizovand dodavatel'sky. Zhotovitel stavby bude vybrany vyberovym
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konanim. Stavebnik oznami stavebnému tradu zhotovitel'a stavby do 15 dni od ukoncenia
vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej sposobilosti podla zakona ¢.
237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplna zakon ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zakon).

Stavbu zrealizovat’ len vo vnutornej Casti existujuceho oplotenia skladky odpadov.

Pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vyty¢enie podzemnych sieti u ich spravcov v teréne
a vytycenie stavby fyzickou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat' geodetické
a kartografické Cinnosti a autorizacné overenie vybranych geografickych a kartografickych
¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom.

Stavebnik pisomne ozndmi stavebnému uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

Stavebnik je povinny inSpekcii minimalne tyzden pred zacdiatkom prac suvisiacich
s ukladanim HDPE f6lie pisomne oznamit termin realizacie stavebnych prac.

Pri stibehu a krizovani podzemnych inzinierskych vedeni reSpektovat’ STN 73 60005.

Stavebnik zodpoveda pocas realizécie stavby za Skody, ktoré spdsobi stavebnou ¢innost'ou
na cudzich nehnutelnostiach a stavbach.

Pri realizécii vystavby uzavretia sklddky dodrziavat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace

a technickych zariadeni, dbat’ 0 ochranu zdravia 0s6b na stavenisku, dodrziavat’:

- tpravu MZ SSR ¢&. 7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o
bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dbat’ na ochranu
zdravia 0sOb na stavenisku,

- platné technické normy a bezpecnostné predpisy v stavebnictve.

Stavebnik musi na vystavbu pouZzit vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby, bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovand mechanicka
pevnost’ astabilita, poZziarna bezpeCnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpec¢nost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a Gispora energie.

Pri realizdcii stavby dodrZiavat ustanovenia zdkona ¢&. 50/1976 Zb., o vSeobecnych
technickych poziadavkach na uskutoc¢iiovanie stavieb, ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a0 vSeobecnych technickych poziadavkdch na stavby uZzivané osobami
S obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia STN, vztahujice sa na
predmetnt stavbu .

Na stavbe musi byt k dispozicii dokumenticia (zhodnd s dokumenticiou overenou
inSpekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskutoctiovanej stavby.

Podl'a ustanovenia § 43i) ods.3) pism. b) stavebného zakona ,, stavenisko musi byt oznac¢ené
ako stavenisko suvedenim potrebnych udajov o stavbe a ucastnikoch vystavby“ ( nazov
stavby, stavebnik, stavebny dozor, termin zacatia a ukoncenia prac, ¢islo a datum stavebného
povolenia).
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Pocas vystavby je stavebnik povinny viest' zdznamy o stavbe v stavebnom denniku v zmysle
ustanovenia § 46d) stavebného zakona.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Zabezpecit', aby pri realizécii stavby boli dodrziavane podmienky nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z.z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Podrobnejsie pozZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hl'adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby :

a)

b)

c)
d)

23.

pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach

(vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych

technickych noriem vzt'ahujice sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami,

pred vyjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikacie zabezpecit’ ich ocistenie

tak, aby nedochadzalo k ich znec¢istovaniu mechanizmami,

prilahlé komunika¢né plochy, ktoré nie st sucastou staveniska, musia zoStat’ priechodné

a neznecistené,

pocas realizécie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych

pravnych predpisov na tuseku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi

vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- drzitel odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona o odpadoch povinny triedit’ odpady podl'a
druhov a zabezpecit’ ich materialové zhodnotenie,

- organizacia, ktord bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkodneni
odovzdat’ stavebnikovi,

pocas realizécie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych

pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materidlov, pri buracich pracach pouzivat’ ochranné plachty a vyburany material
dopravovat, ak je to mozné, priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelni cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

- obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek,

-V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohiov, palenie gumy, obalov
z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

DodrZziavat’ povinnosti prevadzkovatelov malych zdrojov v stlade so zdkonom ¢. 478/2002
Z.2. 0 ochrane ovzdusia.

Podmienky uplatnené v pisomnych stanoviskach ucastnikov konania a dotknutych organov
Statnej spravy:

24,

25.

26.

Rekultivaciu skladky vykonat’ tak, aby sa minimalizoval negativny vplyv na okolita
pol'nohospodarku pdodu.

Dodrzat’ drenaZny a tesniaci systém skladky, vratane terminov realizacie stavby.

Biologicku ¢ast’ rekultivacie vykonavat’ postupne, podl'a moznosti ziskania zeminy.
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strana 6 z 15 rozhodnutia ¢ . 3028-12637/2009/Mar/770010103/23-SP1

Existujucu zachytnu priekopu v tiseku od vytycovacieho bodu V20 po bod V24 vycistit’ od
nanosov, pripadne podl'a potreby zrekonstruovat'.

Zachytné priekopy pravidelne ¢istit’ od nanosov.

Pri praci v blizkosti PTZ (podzemné telekomunikacné vedenie a zariadenie) dodrziavat
platné pravne predpisy, najmda § 66 a § 67 zakona ¢. 610/2003 Z.z. o elektronickych
komunikaciach.

Akékol'vek zemné prace blizSie ako 1 m od PTZ (v ochrannom pasme 1,5 m) vykondvat’
ruéne. Dodrziavat’ opatrnost’ v ochrannom pasme t.j. do hlbky 2 m a vysky 2 m pocitané od
urovne zeme.

Nad trasou PTZ dodrziavat’ zékaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu.

Nad trasou PTZ dodrziavat’ zakaz skladovania materidlov, surovin a odpadov vzniknutych
pri realizacii stavby a budovania zariadeni, ktoré by znemoznovali pristup k PTZ.

Bez stihlasu Slovak Telecom-u, a.s. neznizovat’ a nezvysovat’ vrstvu zeminy nad PTZ.

V pripade znicenia vyznacenia, vytrhnutia vytyCovacich kolikov, alebo v pripade zacatia
zemnych prac v mieste vytycenia neskor ako do 1 mesiaca, dat’ PTZ znova vytycit'.

OFZ, a.s. Istebné preukazatel'ne oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat’ zemné prace s
vyty€enou trasou PTZ a s podmienkami prace v jeho blizkosti. Pripadne poskodenie PTZ
OFZ, a.s. Istebné ihned’ ohlasi Slovak Telecom-u, a.s. (na adresu uvedent vo vyjadreni zo
dia 27.8.2004.

Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Stavba nesmie byt zacata skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto
povolenie strdca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Po uzatvoreni skladky odpadov zabezpelit geometrické zameranie uzavretej skladky
odpadov.

Do 15 dni po ukonceni prac pisomne oznamit inSpekcii a Obvodnému tradu Zivotného
prostredia v Dolnom Kubine (d’alej len ObUZP) , odd. odpadového hospodarstva, ich
zrealizovanie a poziadat’ inSpekciu o kolaudaciu stavby.

Ku kolaudacii stavby je stavebnik povinny predloZit’:

- doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutocného
vyhotovenia stavby,

- certifikaty pouzitych vyrobkov a materialov (podla zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych
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poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov),

vysledky skuSok pouzitych materialov a vyhotovenia uzatvéaracej vrstvy podla STN
732031 a podla § 34, v sulade s § 26 a § 27 vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z.,

doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel'a stavby (podla zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a dopiia zakon ¢&. 50/1976 Zb. (stavebny zékon ),

doklady o vysledkoch predpisanych skusok podla platnych STN, doklady o spdsobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynuli abezpeénii prevadzku a projekt skutoéného
vyhotovenia stavby,

projektovii dokumentaciu overenu stavebnym turadom v stavebnom konani,

2x aktualizovany prevadzkovy poriadok skladky odpadov, vzhladom na zmeny
Vv suvislosti s uzatvorenim skladky odpadov, (monitorovanie skladky odpadov po jej
uzatvoreni, nakladanie s priesakovou kvapalinou, kontrola vSetkych zariadeni na skladke
odpadov, udrziavacie prace .....),

vysku pouzitych finan¢nych prostriedkov, Cerpanych z ucelovej financnej rezervy,

képie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby, v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku odpadového hospodarstva,

stavebny dennik.

Rozhodnutie o ndmietkach ucastnikov konania:
V stavebnom konani Gi€astnici konania nevzniesli Ziadne namietky.

V Casti

II. Zavizné podmienky, A. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na
ochranu ovzduSia, vody a poédy v prevadzke, a) Povolené Cinnosti v prevadzke skladky
odpadov, opis prevadzky a technickych zariadeni (4.strana z 38, rozhodnutia ¢.
943/770010103/120-Ma) :

meni

podmienku A.6 nasledovne :
A.6 Uzavretie a rekultivacia telesa skladky odpadov :

a) staru skladku odpadov wuzavriet podl'a projektovej dokumentacie ,,Uzavretie
a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka®,

b) skladku odpadov ,Prestavba skladky pre prevadzku Sirokd“ po ukondeni jej
prevadzky uzavriet podla projektovej dokumenticie ,,Prestavba skladky pre
prevadzku Siroka - 3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia skladky“, v skladbe :
upravend podkladnéd vrstva (odpad), ochrannd vrstva (granulovana troska) hr. 200
mm, tesniaca membrana (félia PEHD) hr. 1,5 mm, ochrannd vrstva (granulovana
troska) hr. 200 mm, drenazna vrstva hr. 300 mm (Strk frakcie 16-32 mm), filtra¢na
geotextilia, rekultivacna vrstva zeminy hr. 500- 1500 mm.

V casti
II. Zaviazné podmienky, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, poZiadavky na
zhodnotenie a zneSkodiovanie odpadov (16.strana z 38, rozhodnutia ¢. 943/770010103/120-

Ma)

dopliia

0 podmienky na uzavretie skladky odpadov a vykonanie jej rekultivacie* nasledovne :
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c) Podmienky na uzavretie skladky odpadov ,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre
prevadzku Siroka“ a vykonanie jej rekultivacie :

D.14 Uzatvorenie a rekultivaciu skladky zrealizovat' na ploche 33 436,0 m?v skladbe :
a) drendzny a tesniaci systém pre temeno skladky :

- ostrovCeky zeminy — zemina hrabky 300 mm — len v hrebeni temena skladky,

- separacna vrstva — geotextilia F200 — len pod ostrovéekmi zeminy,

- drendzna vrstva — SIMAT — strk frakcie 16 -32 mm hrabky 300 mm,

- separac¢na vrstva — geotextilia F200,

- ochrannd vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrabky 100
mm,

- ochranna geotextilia F400,

- tesniaca vrstva - geomembrana folia HDPE hrubky 1,5 mm, hladkd (na temene
skladky),

- ochrannd geotextilia F400,

- ochrannd vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrabky 100
mm,

- odpad upraveny do pozadovaného tvaru (vyspadovaného).

b) drenazny a tesniaci systém pre svahovu ¢ast’ skladky :

- drenazna vrstva — SIMAT — §trk frakcie 16 - 32 mm hrubky 300 mm,

- separac¢na vrstva — geotextilia F200,

- ochrannd vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrabky 100
mm,

- ochrannd geotextilia F400,

- tesniaca vrstva - geomembrana folia HDPE hrubky 1,5 mm, zdrsnend (na svahoch
skladky),

- ochrannd geotextilia F400,

- ochrannd vrstva — GRASIMAT — granulovany piesok frakcie 0-8 mm hrabky 100
mm,

- odpad upraveny do pozadovaného tvaru (vyspadovaného).

c) Ostrovéeky sa upravia zatravnenim v zlozeni : - Festuca stricta L. — Kostra ov¢ia 20 %;
Lolium L. —Métonoh jednoroény 10 %; Festuca rubra L. — Kostrava ¢ervena 40 %;
Festuca arundinacea L. — Kostrava trsnata 10 %; Poa pratens L. — Lipnica 1a¢na 15 % ;
Trifolium repens L. — Datelina plaziva 5 %.

D.15 Prevadzkovatel' je povinny vykonat uzavretie a rekultivaciu starej skladky odpadov a
vykonanie jej rekultivacie podla projektovej dokumentacie ,Uzatvorenie arekultivacia
skladky pre prevadzku Siroka* do 30.06.2010.

D.16 Monitoring uzatvorenej skladky odpadov :

a) Meteorologické udaje :
- mnoZzstvo zrdzok : - denné a mesacné sucty,
- teplota : - mesac¢ny priemer,
- vyparovanie : denné a mesacné sucty,
- vlhkost’ vzduchu :mesaény priemer,

b) Emisné udaje :
- mnozstvo priesakovych kvapalin : 1 X za 6 mesiacov,
- meranie vykondvat v mieste vyustenia priesakovych kvapalin do akumulacénej
nadrze priesakovych kvapalin,
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- zlozenie priesakovych kvapalin : 1 x za 6 mesiacov,

- odber arozbor wvykonavat akreditovanou organizaciouV mieste vyustenia
priesakovych kvapalin do akumulaénej nadrze priesakovych kvapalin,

- rozbor vykonavat' v ukazovatel'och pH, CHSK-¢c, NH;", Mn, Sb, V, Cd, As, B,
Se, F, Peeik,, vodivost’, Tyedy, Obsah rozpusteného kyslika, SO4, Hg, Cu, Zn, AOX,
NEL g,

- ukazovatele teplota, pH, obsah rozpusteného kyslika merat’ priamo na mieste
odberu,

- spdsob odberu : - bodovou vzorkou,

- zlozenie povrchovej vody : 1 x za 12 mesiacov,
- odbery arozbory vykonavat’ akreditovanou organizaciou nad vyustenim zachytnej
obvodovej priekopy do potoka Homolka : - vetva ,,A*; - vetva ,,B;
- rozbor vykonavat’ v ukazovatel'och pH, CHSK-c,, NL, NH;*, Mn, Sb, V, Cd, As,
B, Se, F, Pce, vodivost, Tyegy, Obsah rozpusteného kyslika, SOs, Hg, Cu, Zn,
AOX, NEL |,
- spdsob odberu : - bodovou vzorkou,

¢) Ochrana podzemnych vod :
- Uroven hladiny podzemnej vody : 1 x za 6 mesiacov,
- meranie vykonavat' akreditovanou organizaciou V referencnom vrte HV-1 av
monitorovacich vrtoch HV-2 a HV-3,

- zlozenie podzemnych vod : 1 x za 6 mesiacov,

- odber vykonadvat akreditovanou organizaciou V referencnom vrte HV-1 av
monitorovacich vrtoch HV-2 a HV-3,

- rozbor vykonavat’ v ukazovatel'och pH, CHSK-¢,, NH,", Mn, Sb, V, Cd, As, B,
Se, F, Peeik,, vodivost,, Tyegy, ObSah rozpusteného kyslika, SO4, Hg, Cu, Zn, AOX,
NEL r,

- ukazovatele teplota, pH, obsah rozpustené¢ho kyslika merat’ priamo na mieste
odberu,

- sposob odberu : - bodovou vzorkou;

d) Topografia skladka odpadov : 1 x ro¢ne;

e) Vysledky monitoringu uzatvorenej skladky odpadov predkladat’ v pisomnej 3j
elektronickej forme inspekcii a Obvodnému uradu ZP v Dolnom Kubine v lehote do
31.3. prislusného roka.

D.17 Nasledujtcich 30 rokov po uzavreti predmetnej Casti skladky odpadov udrZiavat’ v ¢innosti
monitorovaci systém skladky odpadov, monitorovat’ vplyv skladky odpadov na podzemné
vody, vizudlne sledovat’ sadanie skladky odpadov, vytvéranie priehlbin, trhlin a inych
deformadcii a zistené nerovnosti vyrovnavat'.

D.18 Cistit priesakové kvapaliny a dodrziavat’ stanovené emisné limity, po dobu tvorby
priesakovych kvapalin.

D.19 Technologické zariadenia vybudované pre prevadzku skladky odpadov (COV) musia
zostat’ v ¢innosti minimalne po dobu tvorby priesakovych kvapalin.
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D.20 Do  nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia platia podmienky suhlasu na
uzatvorenie skladky odpadov ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka - 3.stavba —

Uzatvorenie a rekultivacia skladky — I. Cast* stanovené v integrovanom povoleni ¢.

2721/770010203/456-Ma zo dna 13.10.2004.

D.21 Rusi podmienky integrované¢ho povolenia ¢. 2721/770010203/456-Ma zo dna 13.10.2004
v celom rozsahu.

V casti
LIl Zaviazné podmienky, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v
mieste prevadzky (4. strana z 8, rozhodnutia ¢. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2)

dopiia
opatrenie H.9 nasledovne :

H.9. V pripade, ze podmienky 1., 2. a3. (to znamena podmienky H.5, H.6 aH.7)
prevadzkovatel' do stanoveného terminu nezrealizuje inSpekcia dalSie prevadzkovanie
skladky odpadov nepovoli.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba
skladky pre prevadzku Siroka“, uvedené v integrovanom povoleni ¢. 943/770010103/120-Ma
zo dna 15.04.2004 a v jeho zmenach zostavaji nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'nt sucast’ integrovaného povolenia ¢. 943/770010103/120-
Ma zo dna 15.04.2004 a jeho zmien.

Odovodnenie

Inspekcia, ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podla § 120 stavebného zékona, na zéklade Ziadosti prevadzkovatela OFZ, a.s. Istebné,
dorucenej spravnemu organu dna 18.12.2008 a na zaklade konania vykonaného podl'a § 8 ods.2
pism. a) bod 1., § 8 0ds. 2 pism. c) 6., 8 ods. 2 pism. ¢)10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7, podla § 17 ods.
1 apodla § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ, podla § 61 ods. 2, 3 a § 62 stavebného zakona a zdkona
0 spravnom konani vydava podla § 8 ods. 6 zdkona o IPKZ a podla § 66 a § 69 stavebného
zékona, zadkona o odpadoch, zdkona o ovzdusi a zdkona o spravnom konani zmenu integrované¢ho
povolenia ¢. 943/770010103/120-Ma zo dna 15.4.2004 a jeho zmien ¢. 2721/770010203/456-Ma
zo dna 13.10.2004 a ¢.5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2 zo dna 01.10.2008, na vykonavanie
¢innosti v prevadzke ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku
Siroka“ pre prevadzkovatel'a OFZ, a.s. Istebné a stavebné povolenie pre stavbu ,,Uzatvorenie
a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“, ktora stavbu ,,Prestavba skladky pre prevadzku
Siroka - 3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia skladky - L&ast™ (na ktort bol vydany suhlas
na uzavretie skladky odpadov zmenou integrovaného povolenia ¢. 2721/770010203/456-Ma zo
dna 13.10.2004), ktora bude umiestnend na pozemkoch parcelné ¢islo KN-C 455/12/1,2 v k.G.
Knazia , parcelné ¢islo KN-E 1102; 1103/1,1; 1104/1,2; 1105; 1106; 1107; 1108; 1115; 1116;
1117; 1118/1,2; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1128; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135;
1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146/1,2; 1147/1,2; 1148; 1149;
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1150; 3028; 91172/1 v k.u. Knazia.

So ziadostou bol doruCeny aj spravny poplatok v kolkovych znamkach podla polozky
171a pism. d) zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov vo
vyske 5.000,- Sk, vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povol'ovanej zmeny v prevadzke, na zaklade
ziadosti prevadzkovatela o zniZzenie spravneho poplatku.

Inspekcia v sulade s § 12 ods.2 pism. a)zdkona o IPKZ a § 61 stavebného zdkona ozndmila
dna 18.02.2009 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci
zmeny a doplnenia integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Sklddka odpadov pre prevadzku
Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“, ktorého su¢astou je stavebné konanie pre
stavbu ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“ verejnou vyhlagkou podla § 12
ods.2 pism. a) zdkona o IPKZ, nakol'ko pocet ucastnikov konania bol vyssi ako 50.

InSpekcia upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12 zadkona o IPKZ (zverejnenie
podstatnych udajov o ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na internetovej stranke
spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maju pravo byt zacastnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie udajov na tradnej tabuli obce) a
v zmysle § 13 zakona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zékona od miestneho zistovania
a ustneho pojedndvania z dovodov :

- stavba ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“ riesi len zmenu projektu
stavby ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka - 3.stavha — Uzatvorenie a rekultivacia
skladky - IL.Cast™, na ktoru bol vydany sthlas na uzavretie skladky odpadov zmenou
integrovaného povolenia ¢. 2721/770010203/456-Ma zo dna 13.10.2004,

- stavba ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“ a s fiou stvisiace zmeny
integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke ,,Skladka odpadov
pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“ prevadzkovatela OFZ, a.s.
Istebné.

InSpekcia ur¢ila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia ¢.
43/770010103/120-Ma zo dna 15.04.2004 a jeho zmien v ramci oznamovania konania lehotu30
dni, ktora uplynula 26.03.2009.

V stanovenej lehote sa k zmene integrovaného povolenia vyjadrili : Obvodny trad Zivotného
prostredia v Dolnom Kubine - SSOH (A/2009/00695 zo diia 13.03.2009), Obvodny trad
Zivotného prostredia v Dolnom Kubine —SVS (A/2009/00696/SIM zo diia 12.03.2009), Obvodny
pozemkovy trad v Namestove (OPU-2009/00040-BG6-JAV zo diia 16.03.2009);

Obvodny trad Zivotného prostredia v Dolnom Kubine - SSOH (A/2009/00695 zo diia

13.03.2009) - sthlasi s nasledovnymi podmienkami :

1. Dodrzat’ drenaZny a tesniaci systém skladky, vratane terminov realizacie stavby. Biologicku
Cast’ rekultivacie vykonavat’ postupne, podl'a moznosti ziskania zeminy. Navrhnuté ostrovceky
zeminy so zatravnenim nedavaju predpoklad pre uspesne zaclenenie do okolitej krajiny.

2. Sporné je buduce vyuzitie izemia — pol'nohospodarska poda pre pasienkové ucely, navrhované
Vv Casti SO-02 Zachytna priekopa v Sthrnnej sprave.

3. Suhlasime s navrhovanym monitoringom skladky po jej uzavreti — podl'a PD.

Stanovisko inSpekcie :

- podmienka ¢.1 — prva ¢ast’ podmienky je zapracovana v zavaznych podmienkach uskuto¢nenia

stavby - podmienkach ¢. 29 a ¢.30,

- inSpekcia povolila navrhnuté rieSenie zatravnenia V minimalnom rozsahu
(ostrovcéeky zeminy so zatravnenim), ktoré sice neriesi uplne zaclenenie
priestoru do okolitej krajiny, ale dava predpoklad postupného
zastabilizovania pokryvnej vrstvy uzatvorenia skladky odpadov,

- pripomienka ¢.2 — navrhované rieSenie skladby zakrytia starej skladky odpadov riesi

predovsetkym poziadavku na zamedzenie premyvania starej nezabezpecenej
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skladky odpadov dazd’ovymi vodami a tym postupne zniZzovat’ kontaminéaciu
podzemnych vod, ktoré je potencialnou hrozbou kontaminacie rieky Orava
Vv buducnosti. Preto buduce vyuzitie tuzemia, ktoré bolo dlhoro¢ne
znehodnocované divokym skladkovanim Sirokého spektra odpadov, na
pasienkové cely nie je v tomto Gizemi prioritné.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Dolnom Kubine —SVS (A/2009/00696/SIM zo dia

12.03.2009):

1. Vypracovat’ navrh riesSenia — odvedenia priesakovych vod spod skladky odpadov s moznost'ou
Gistenia tychto priesakovych vod na existujicej priemyselnej COV, &¢im by sa eliminovali
negativne vplyvy skladky na podzemné a povrchové vody.

2. S navrhovanym rieSenim uzatvorenia skladky suhlasime, za dodrzania jednotlivych tesniacich
a drenaznych vrstiev.

3. Existujucu zachytnu priekopu v useku od vytyCovacieho bodu V20 po bod V24 vycistit’ od
nanosov, pripadne podl'a potreby zrekonStruovat'.

4. Zachytné priekopy pravidelne €istit’ od nanosov.

5. Monitoring skladky predkladat’ tunajSiemu turadu v pisomnej forme na vedomie.

Stanovisko inspekcie :

- podmienka ¢.1 — inSpekcia vydava sthlas na zakrytie starej skladky odpadov v rozsahu
projektovej dokumenticie ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka -
3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia skladky®, ktora bola vypracovana na
zéklade podmienky Obvodného uradu ZP v Dolnom Kubine v stavebnom
konani stavby ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka

- podmienka ¢.3 - poziadavka je zapracovana do podmienky ¢. 31 zdvdznych podmienok
uskuto¢nenia stavby.

- podmienka ¢.4 - poziadavka je zapracovana do podmienky ¢. 32 zaviaznych podmienok
uskuto¢nenia stavby.

- podmienka ¢.5 — poziadavka je zapracovana v podmienkach ¢. D.14 az D.21 integrovaného
povolenia

Obvodny pozemkovy tirad v Namestove (OPU-2009/00040-BG6-JAV zo diia 16.03.2009):
I.  sahlasi s navrhnutym drendznym a tesniacim systémom,
Il. navrhuje:

- ostrovéeky zatravnit' travnou zmesou V nasledovnom zlozeni : - Festuca stricta L. —
Kostra ov¢ia 20 %; Lolium L. —-Mitonoh jednoro¢ny 10 %; Festuca rubra L. — Kostrava
cervena 40 %; Festuca arundinacea L. — Kostrava trsnatd 10 %; Poa pratens L. — Lipnica
lagna 15 %; Trifolium repens L. — Datelina plaziva 5 %.

Il. rekultivaciu sklddky vykonat tak, aby sa minimalizoval negativny vplyv na okolitu
pol'nohospodarku pdodu.
Stanovisko inSpekcie :
- podmienka Il. je v sulade s predlozenou a schvalenou projektovou dokumentaciou stavby,
- podmienka ¢. III. je zapracovana do podmienky ¢. 27 zavaznych podmienok uskuto¢nenia
stavby.

Podmienky ¢.29 az 35 stanovené inSpekciou V zavaznych podmienkach uskuto¢nenia stavby
vyplynuli z vyjadrenia Slovak Telecom-u, a.s., RCST Zilina ¢&. 30/08/04-Fr ZA-30740/04 zo dia
30.8.2004 k stavbe ,,Prestavba skladky pre prevadzku Sirokd — 3. stavba — Uzatvorenie a
rekultivacia skladky*, nakol’ko stavba ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka®
je zmenou tohto projektu, pri¢om sa nemeni plocha uzatvaranej skladky.

V podmienkach ¢.H.5 az H.9 IP mal prevadzkovatel’ uloZzenli povinnost’ uzatvorit’ povodnu
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(start) skladku odpadov. Na zaklade tohto doplnil pdvodnu projektovi dokumentaciu pre stavbu
,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka - 3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia skladky — I.
Cast* a poziadal inSpekciu o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Uzatvorenie a
rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“. Tym prevadzkovatel splnil opatrenia uloZené
spravnym organom v IP avjeho zmene ¢&. 5939-36348/2008/Mar/770010103/Z2 zo dna
01.10.2008.

Navrhovana stavba rie$i uzavretie a rekultivaciu ,,povodnej (starej) skladky odpadov®, na
ktora sa zadal ukladat’ hutnicky odpad z prevadzky Siroka od roku 1965. Na telese tejto skladky
odpadov, V jej spodnej Casti bola povolena a zrealizovana nova skladka odpadov pod nazvom
,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“
o uskladiiovacom objeme 85000 m*® odpadu so suvisiacimi objektmi. Na tito stavbu
nadvizovala 1.stavba 2 . etapa stavby pod nazvom ,Dostavba skladky pre prevadzku Siroka
s kazetou o uskladiiovacom objeme 125 000 m? odpadu.

Na zaklade podmienok uplatnenych v stavebnom konani bola vypracovana projektova
dokumentacia na uzatvorenie skladky odpadov ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka -
3.stavba — Uzatvorenie arekultivacia skladky“. PredloZeny projekt rieSil aj uzatvaranie starej
skladky odpadov.

Na stavbu ,,Prestavba skladky pre prevadzku Siroka - 3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia
skladky - 1. cast™, vydala inSpekcia suhlas na uzavretie skladky odpadov zmenou integrovaného
povolenia ¢. 2721/770010203/456-Ma zo dina 13.10.2004.

Na zéklade kontroly, ktoru inSpekcia vykonala v prevadzke ,,Skladka odpadov pre prevadzku
Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“, bola prevadzkovatelovi uloZena pokuta za
nedodrzanie lehdt na uzatvorenie skladky odpadov stanovenych v podmienkach integrovaného
povolenia.

Dna 18.02.2009 predlozil prevadzkovatel’ inSpekcii ziadost’ o vydanie stavebného povolenia
na uzatvorenie starej skladky odpadov podl'a novej projektovej dokumentacie ,,Uzatvorenie a
rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka“. Predlozena projektova dokumentacia riesi zmenu
projektu stavby ,Prestavba skladky pre prevadzku Siroké - 3.stavba — Uzatvorenie a rekultivacia
skladky - I.¢ast* (na ktord bol vydany st@hlas na uzavretie skladky odpadov zmenou
integrovaného povolenia ¢. 2721/770010203/456-Ma zo dna 13.10.2004) v skratenom rozsahu.
InSpekcia vzhladom na snahu urychlene vyrieSit' dlhorony problém starej nezabezpecenej
skladky odpadov suhlasila s navrhnutym rieSenim, ktoré dava predpoklad na postupne zniZovanie
kontamindcie podzemnych vod, ktoré su potencidlnou hrozbou kontaminacie rieky Orava
V budicnosti .

Zakrytie skladky odpadov ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre
prevadzku Siroka“ nie je predmetom povolovania a bude rieSené samostatnou stavbou,
V samostatnom stavebnom konani.

Stcastou integrovaného konania bolo :

V oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie stihlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby malého zdroja znecistovania
ovzdusia ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre prevadzku Siroka* podla § 8 ods.2 pism. a)
bod 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi ;

V oblasti odpadov:

- suhlas na uzavretie podvodnej (starej) skladky odpadov a vykonanie jej rekultivacie podla § 8
ods. 2 pismeno c) 6. zdkona o IPKZ v sulade s § 7 ods. 1 pismeno k) zdkona o odpadoch,

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe stavby ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre
prevadzku Siroka® podla § 8 ods. 2 pism. ¢)10. zakona o IPKZ, v sulade s § 16 ods. 1 pism. b)
zakona o odpadoch;

stavebné konanie:
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- vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,Uzatvorenie a rekultivacia skladky pre
prevadzku Siroka“ (projektova dokumentacia nerie$i uzatvorenie skladky odpadov ,,Skladka
odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka), podla § 8 ods.3
zakona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

InSpekcia na zéklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti a predlozenych
podkladov zistila, ze st splnené podmienky podl'a zakona o IPKZ, zakona o odpadoch, zakona
0 ochrane ovzdusia, podl'a stavebného zdkona a zakona o spravnom konani, ktoré boli sucast’ou
integrovan¢ho povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvddza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu zivotného prostredia, InSpektorat
Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrované¢ho povolovania a kontroly, Legionarska 5, 012
05 Zilina odvolanie do 15 dni odo diia doruéenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimana stdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel

Dorucuje sa:

1. OFZ, a.s. Istebné, 027 53 Istebné

2. Oravské ferozliatinarske zadvody, a.s. v konkurze , Istebné 027 53
3. Mesto Dolny Kubin, primator mesta

4. Slovensky pozemkovy fond, Radlinského 46, 026 01 Dolny Kubin
5. VHS-SK-PROJEKT s.r.0., Kysucka cesta 3, 010 01 Zilina

6. Slovak Telecom, a.s., RCSI Zilina, Postova 1, 010 08 Zilina

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

7. Obvodny trad Zivotného prostredia v Dolnom Kubine, Stitna vodna sprava, Namestie
slobodyl, 026 01 Dolny Kubin

8. Obvodny urad Zivotného prostredia v Dolnom Kubine, Stitna sprava odpadového
hospodarstva, Namestie slobody1, 026 01 Dolny Kubin

9. Obvodny pozemkovy urad Dolny Kubin, P.O.BOX 88, Radlinského 46
026 01 Dolny Kubin
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Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 26 ods.2 zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni na uradne;j
tabuli obce alebo inym spdsobom v mieste obvyklym.

odtlacok peciatky a podpis

opravnenej osoby



