SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 2804-7373/2009/Haj/571300107 Kosice 10.03.2009

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice™), ako prisluiny organ $tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) a ako $pecialny stavebny trad podl'a § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a 7, pism. b)bod 1,2, 3,526,
pism. ¢) bod 8 a 10, pism. f) bod 2, 3 a 4, pism. h) bod 1, § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0IPKZ, § 26 zédkona ¢&. 364/2004 Z. z. ovodich aozmene zdkona ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*) a podla § 66 stavebného
zakona, na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného
zédkona, vodného zakona a zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon €. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym

a) povoluje uskutocnenie stavby ,Ta’ba aspracovanie serpentinitu za tcelom vyroby
oxidu kremic¢itého a chloridu horeénatého*,

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

. TaZba a spracovanie serpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremicitého a chloridu
horeénatého*

SILICON, s.r.o0., Zimna 131, 049 25 Dobsina
okres: Roznava
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Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela - stavebnika:

obchodné meno: SILICON, s.r.o.

sidlo: Zimna 131, 049 25 Dobsina
ICO: 36 190 560

Stcast’ou integrovaného povolenia Cinnosti prevadzky je podlla § 8 ods. 2 zakona
¢.245/2003 Z.z.0 IPKZ:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusSia
- suhlas na povolenie stavieb vel’kych zdrojov zneéistovania a strednych zdrojov zneéistovania
podla § 8 ods.2 pism. a)bod 1 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
- urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
- povolenie vypustat’ odpadové vody a osobitné vody do povrchovych vod podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 1 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
- povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zékona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,
- sthlas na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo podzemnych
vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na odber povrchovych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5 zakona ¢. 245/2003
Z.z2.01PKZ,
- povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych a podzemnych véd podla
§ 8 ods. 2 pism. b) bod 6 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
c) v oblasti odpadov
- stihlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vratane ich prepravy podla § 8 ods. 2 pism. ¢)
bod 8 zédkona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ,
- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajlicej sa odpadového hospodarstva podla
§ 8 ods. 2 pism.c) bod 10 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia 'udi posudenie navrhov
- na vyuZivanie vodnych zdrojov na zdsobovanie uZitkovou vodou podla § 8 ods. 2
pism. f) bod 2 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla § 8 ods. 2
pism. f) bod 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4 zdkona ¢. 245/2003
Z.2.0IPKZ,
e) v oblasti ochrany prirody
- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
f) stavebné povolenie na uskuto¢nenie stavby ,,Tazba a spracovanie serpentinitu za Gi¢elom
vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého* podl'a § 8 ods. 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ.

I. Povol’uje uskutocnenie stavby

,,Tazba a spracovanie serpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremi¢itého a chloridu
horeénatého*,
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umiestnenej na pozemkoch registra C parc. ¢. 4930/4, 5129/10, 5129/11, 5129/14, 5129/15,
5129/18, 5129/19, 5129/12, 5129/13, 7523/4, 7660/8 (identifikované s pozemkom registra E
parc. ¢. 7660/8 na mape uréeného operatu), 5136/3, 5129/20 (identifikované s pozemkom
registra E parc. ¢. 7660/2 na mape uréené¢ho operatu), 7523/2 (identifikované s pozemkom
registra E parc. €. 7523/2, 7525/2 a 7660/8 na mape uréené¢ho operatu) a Vv jestvujicom objekte
pristupovej podzemnej §tdlne umiestnenej cca 20 m pod pozemkom registra C parc. ¢. 5136/2,
kat. az. DobS§ina,

stavebnikovi:

obchodné meno: SILICON, s.r.o.

sidlo: Zimna 131, 049 25 DobSina
ICO: 36 190 560.

Pozemky registra C parc. ¢. 4930/4, 5129/10, 5129/11, 5129/14, 5129/15, 5129/18, 5129/19,
5129/12, 5129/13 a 5136/3 su podla cCiasto¢ného vypisu z listu vlastnictva ¢. 2300 zo dna
29.02.2008 vo vlastnictve stavebnika, pozemok parc. ¢. 7523/4 je podla Ciastocného vypisu
z listu vlastnictva ¢. 2051 zo dna 15.03.2007 vo vlastnictve mesta Dobsina. Pozemky registra E
parc. ¢. 7523/2 a7660/8 na mape urCeného operatu, identifikované s pozemkom registra
C parc. €. 7523/2, su podl'a Ciastocného vypisu z listu vlastnictva ¢. 1408 zo dna 18.12.2007
vo vlastnictve mesta Dobsina a pozemok registra E parc. ¢. 7660/8 na mape uréeného operatu,
identifikovany s pozemkom registra C parc. ¢. 7660/8, je podla ¢iasto¢ného vypisu z listu
vlastnictva ¢. 1408 zo dna 18.12.2007 vo vlastnictve mesta DobSina.. Pozemok registra E parc.
¢. 7660/2 na mape urceného operatu, identifikovany s pozemkom registra C parc. ¢. 5129/20,
je podla ¢iastocného vypisu z listu vlastnictva ¢. 1408 zo dia 15.03.2007 vo vlastnictve mesta
Dobsina. K pozemku parc. ¢. 5136/2, pod ktorym je umiestnena jestvujica podzemna $tdlna,
Vv ktorej bude osadeny stavebny objekt SO 004 Pripojka priemyselnej vody 1 a k pozemku
registra E parc. ¢. 7525/2, pod ktorym budu osadené SO 008 Telekomunika¢na pripojka
a SO 005 STL pripojka ZP stavebnik v sulade s § 58 ods. 4 nepreukazoval vlastnicke
ani iné pravo k pozemku, pretoZe ide o stavbu, ktora funkcéne ani svojou konStrukciou nestvisi
Stymto pozemkom a neovplyvni jeho vyuzitie na ucel, ktorému je urceny. Stavebnik
k pozemkom, uktorych povolenim stavby ddjde k ovplyvneniu ich terajSicho vyuzitia
uskutoCnenim stavby, preukdzal vlastnicke alebo iné pravo v sulade s § 139 ods. 1 stavebného
zakona vyplyvajuce zo zmluvy 0 zriadeni vecného bremena zo dna 13.4.2007. K osadeniu
stavebného objektu SO 004 Pripojka priemyselnej vody 1 do jestvujicej podzemnej pristupove;j
Stolne stavebnik dolozil stihlas spolo¢nosti Slovenské elektrarne, a.s. Bratislava, zdvod Vodné
elektrarne Trencin, vlastnika pristupovej §tdlne, ktord tvori neoddelitelnu sucast’ stavebného
objektu SO 01 — privadza¢ stavby MVE Dobsina II.

Stavba ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za u¢elom vyroby oxidu kremicitého a chloridu
horeénatého“ sa podla predloZzenej a overenej projektovej dokumentécie Cleni na nasledovné
stavebné objekty a prevadzkové suibory, ktorych uskuto¢nenie sa tymto rozhodnutim povol'uje:

Stavebné objekty:

SO 001 Hrubé terénne Gpravy

SO 003 Pripojka pitnej vody

SO 004 Pripojka priemyselnej vody 1
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SO 005 STL pripojka ZP

SO 006 Uprava nadrze priemyselnej vody
SO 007 Uprava zbernej nadrze odpadovych vod
SO 008 Telekomunikac¢na pripojka

SO 011 Oplotenie pozemku

SO 100 Tazba a doprava serpentinitu

SO 101 Hlavny technologicky objekt

SO 102 Prijem serpentinitu

SO 103 Stacacia a plniaca stanica AC

SO 104 Sklad kvapalnych surovin a sol'anky
SO 105 Potrubné mosty

SO 106 Vonkajsie osvetlenie

SO 108 Vratnica

SO 109 Splaskova kanalizacia

SO 110 Cistiaren vod komunalnej kanalizacie
SO 111 Priemyselna kanalizacia

SO 112 Zberné centrum odpadovych vod
SO 113 Dazd’ova kanalizacia

SO 114 Pripojka priemyselnej vody 2

SO 119 PoZiarny vodovod

SO 115 Sklad Mg(OH);

SO 116 Cerpadloviia

SO 117 Cirkula¢na vodaren

SO 118 Energoblok

Prevadzkové subory:

PS 02 Mechanické tiprava serpentinitu
PS 03 Vyroba SiO;

PS 04 Vyroba silikagelu

PS 05 Vyroba MyCl,.6H,0

PS 06 Skladovanie a expedicia vyrobkov
PS 07 Prijem a skladovanie surovin

PS 08 Zberné centrum odpadovych vod
PS 09 Energoblok

PS 10 ROMZ a plynofikacia kotla

PS 11 Chladiaca stanica cirkulac¢nej vody
PS 12 Uprava surovej vody

PS 13 Tlakovzdus$na stanica

PS 14 VonkajSie nadzemné rozvody

PS 30 ASRTP

PS 32 EZS

PS 33 Detekcia plynov

PS 40 Technologické rozvody elektro
PS 41 VN rozvodia a trafostanica

Sucastou stavby ,,TaZba aspracovanie serpentinitu za twcelom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu hore¢natého* su aj stavebné objekty SO 002 Pristupové komunikécie,
SO 107 Vnutrozdvodné cesty a spevnené plochy, SO 010 Pripojka elektrickej energie VN
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aSO 009 Uprava mosta, ktorych uskutoénenie bolo povolené mestom Dobgina rozhodnutim
¢. 66/2007-02 zo dna 26.06.2007, ¢. SP 177/2008-3 zo dna 12.05.2008 a ¢. Dp 176/2008-02
zo dna 12.05.2008.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a zakona ¢. 127/1994 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na zivotné¢ prostredie v zneni neskorSich predpisov v zdverecnom
stanovisku ¢. 1722/05-1.6 zo dna 30.11.2005 odportca realizaciu navrhovanej ¢innosti ,,Dobsina
— tazba a spracovanie serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého®.

Mesto Dobsina vydalo tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby ,,Tazba a spracovanie
serpentinitu  za 1ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu horecnatého*
¢. SP7/2006-02 zo dna 09.03.2006, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 07.04.2006 a vyjadrenie
¢. SP 129/2007 zo dna 18.10.2007, z ktorého vyplyva, Ze zmeny vzniknuté pri vypracovani
projektovej dokumentacie stavby nevyzaduju zmenu tzemného rozhodnutia.

Ucelom uskutoénenia stavby je zabezpefenie vyroby oxidu kremiitého a chloridu
hore¢natého spracovanim druhotnej serpentinitovej suroviny, ktora je uloZzend na haldach pri
severnom okraji mesta DobSind, oddelenim nerozpustnej kremicitej zlozky od ostatnych zloziek
suroviny, prevedenim oxidov pritomnych kovov na rozpustné soli pdsobenim kyseliny
chlorovodikove;.

Podmienky pre uskutoénenie stavby

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentécie, vypracovanej spolo¢nostou
Industry & Project Engineering, S. Kukuru 14, Michalovce pod & SI-06-007S1- Bl
autorizovanymi stavebnymi inziniermi Ing. Miroslavom MihaCom, ¢. osvedcenia
1762*Z*A2 a 1762*Z*14, Ing. Stefanom Chomom, ¢. osvedéenia 1176*Z*14, Ing. Jurajom
Palom, ¢. 02730*Z*14, Ing. FrantiSkom Babinskym, €. osved¢enia 2028*Z*14, Ing. Janom
Polackom, €. osved¢enia 1699*Z*14, Ing. Miroslavom Mihélikom, €. osved€enia 1763*Z*13
a 1763*Z*12, Ing. Pavlom Sabakom, ¢&. osvedéenia 1909*Z*14, Ing. Vierou Mihalikovou
¢. osved¢enia 2051*%A*4-24 a 2051*A*5-1, Ing. Drahoslavou Dankaninovou, ¢. osvedCenia
3658*TSP*12, Ing. Petrom Vasilom, €. osvedCenia 4689*SP*11, Ing. Janom Ivankom,
¢. osvedCenia 4630*SP*14, Ing. Igorom Vrzgulom, ¢. osvedéenia 1339*Z*14,
JeremiaSom Fenc¢ikom, €. osved€enia 4011*TZ*14 a Specialistom poziarnej ochrany overenej
v tomto konani, ktord je neoddelitenou sucast’ou tohto rozhodnutia pre stavebnika a Mesto
Dobsina. Pripadné zmeny pri uskutociovani stavby nesmu byt zrealizované bez
predchadzajiceho povolenia IZP Kosice (prislusny stavebny tirad).

2. Stavebnik je povinny v stlade s ustanovenim § 75 stavebného zakona zabezpecit’ vytycenie
stavby oprdvnenou fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat
geodetické a kartografické cCinnosti a autorizatné overenie vybranych geodetickych
a kartografickych cinnosti autorizovanym geodetom a kartografom v sulade s overenou
projektovou dokumentéciou.

3. Pred zacatim stavby je stavebnik povinny zabezpecit’ vytyc¢enie podzemnych a nadzemnych
vedeni aich ochrannych pasiem v mieste realizdcie stavby aje povinny zabezpecit
ich ochranu, aby nedos$lo k ich poSkodeniu. Stavebnik preukazatelne oboznami pracovnikov,
ktori budi vykonévat’ zemné prace s vytycenou a vyznacenou polohou podzemného vedenia.
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4. Stavebnik je povinny bod napojenia stavebnych objektov SO 008 Telekomunikacna pripojka
a SO 005 STL pripojka ZP umiestnit’ na pozemok registra E parc. ¢. 7523/2, kat. Gz. DobSsina.

5. Stavebnik je povinny plnit’ ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zakona a najmi zabezpecit’,
aby stavenisko:

- bolo zabezpeCené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,

- malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany,

- umoznovalo bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

- umoznovalo bezpecny pohyb 0sdb vykonavajicich stavebné prace,

- malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

bolo =zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia Tudi
na stavenisku avjeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych
predpisov.

6. Stavba bude uskuto¢nend dodavatel'sky, moze ju uskutoéiiovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba oprdvnenid na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskutoCnovania stavby vykona stavbyveduci. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit’ na IZP Kosice zhotovitela stavby najneskér do 15 dni po jeho uréeni, sicasne
predlozit jeho oprdvnenie na uskutoc¢iiovanie stavieb a doklad, ktorym preukdze, ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedacim.

7. Stavebnik je povinny pisomne oznamit' na IZP Kosice zacatie stavby najneskor do 15 dni
odo dna jej zacatia.

8. Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznaclit stavbu
na viditeInom mieste Stitkom s nasledovnymi tidajmi:
- oznacenie stavby,
- oznacenie stavebnika,
- oznacenie dodavatela stavby,
- néazov spravneho organu, ktory stavbu povolil,
- termin zacCatia a ukoncenia stavby,
- meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.

9. Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ predpisy tykajliice sa bezpe¢nosti
prace technickych zariadeni, najmd vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. 0 bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dbat’ na ochranu
zdravia osOb na stavenisku.

10. Pocas uskutocniovania stavby je stavebnik povinny dbat’ na to, aby nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutociiovani
stavby je povinny uhradit’ v stilade s ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

11. Stavebnik je povinny pri nakladani s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach

dodrziavat’” povinnosti vyplyvajuce zo zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Stavebnik moze na vystavbu pouzit' v sulade s ustanovenim § 43f stavebného zakona iba
také stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov (zdkon ¢. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodné na pouzitie v stavbe
na zamyslany ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej zivotnosti stavby
zarucend jej pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani.

Pri uskutocniovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’® ustanovenia § 48 az § 53
stavebného zdkona o vSeobecnych technickych poziadavkach na uskutocnovanie stavieb
a prislusné ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie (dalej len vyhlaska ,MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.) a ustanovenia slovenskych

technickych noriem vztahujlice sa na predmetnu stavbu.
Stavebné mechanizmy musia byt’ pred vyjazdom na cestnit komunikaciu zbavené necistot.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat ustanovenia
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v zneni neskorSich predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy na useku ochrany vod
a ustanovenia prisluSnych technickych noriem vztahujuice sa na zaobchddzanie
S nebezpecnymi latkami.

Na stavbe musi byt po cely Cas vystavby k dispozicii projektova dokumentacia
na uskutoCnenie stavby overend IZP KoSice v tomto konani, potrebnd na uskutoctiovanie
stavby a na vykon Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny umoznit' orgdnom Statneho stavebného dohladu a nimi prizvanym
znalcom vstupovat’ na stavenisko, do stavby a nazerat' do jej projektovej dokumentacie.
Je povinny bezodkladne ohlasit’ IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré ohrozuju jej bezpe&nost’
a Zivoty ¢i zdravie osob.

Stavebnik je povinny zabezpecit’ vedenie stavebného dennika az do skoncenia stavebnych
prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat” vSetky ddlezit¢ udaje o stavebnych
pracach na stavbe vratane zapisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik je povinny v zmysle odbornych vyjadreni Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko
Kosice ¢. 1774/3/2007 zo dna 19.04.2007 a ¢. 809/3/2007 zo dina 23.02.2007 z hladiska
poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpe€nosti
technickych zariadeni v procese vystavby a z hladiska  plnenia  poziadaviek
bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov,
pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni, ktoré moézu ovplyvnit' stav bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pred uvedenim stavby do prevadzky odstrénit’ a doriesit’
tieto nedostatky a navrhy:
a) V projektovej dokumentacii (dalej len ,,PD*) SO 101 Hlavny technologicky objekt —
rampa, m. ¢. 107 doplnit rieSenie (koty asklony) vsulade s § 27 vyhlasky
€. 532/2002 Z. z. a § 9 vyhlasky ¢. 59/182 Zb. podl'a STN 73 4130:1987,
b) vPD doplnit' rieSenie schodiska na rampu (chybaju kéty) v sulade s § 27 vyhlasky
¢. 532/2002 Z. z. podl'a STN 73 4130:1987,



f)

9)
h)

i)
)

s)
Y
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vV PD doplnit’ rieSenie zabradli a vyplne v sulade s § 28 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z. podl'a
STN 74 3305:1989,

schodiska riesit’ vsulade s § 17 ods. 4 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. — farebné odlisenie
nastupného a vystupného schodist'ového stupna,

vV PD doplnit’ rieSenie poziarneho rebrika v sulade s § 9 vyhlasky ¢. 59/182 Zb.
podla STN 74 3282:1990/21:2004,

zabezpecCit’ riadnu a bezpecnl udrzbu osvetl'ovacich otvorov (okné a svetliky) z vonkajsej
aj vnutornej strany v stlade s § 13 ods. 4, § 29 ods. 2 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. a ¢l. 6.5.6
STN 73 5105:1995,

v PD v SO 103 Stacacia a plniaca stanica AC — ocel'ova konstrukcia sta¢ania — schodisSte
na plosinu dodrzat’ ¢1. STN 73 4120:1987 v sulade s § 27 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.,

v PD SO 113 Dazd’ova kanalizacia - osadenie ORL — dorieSit’ vstup cez vstupny komin
v sulade s § 9 vyhlasky €. 59/1982 Zb.,

rebriky a vystupy na ploSiny doriesit’ v stlade s STN 743282:1990/Y1:2004,

v suhrnnej technickej spriave nahradit’ zrufené vyhlasky SUBP & 23/1979 Zb.
a €. 26/1979 Zb. platnou vyhlaskou ¢. 718/2002 Z. z.,

vyhradené technické zariadenia (VTZ) je potrebné rozdelit podla vyhlasky
¢. 718/2002 Z. z.,

uviest poziadavky na obsluhu VTZ (kotly, tlakové nadoby stabilné) v sulade
S ustanoveniami zakona ¢. 124/2006 Z. z. a vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.,

v technickej sprave PD zruseny zékon ¢&. 330/1996 Z. z. nahradit zidkonom
¢. 124/2006 Z. z. a zruSené nariadenie vlady Slovenskej republiky (d’alej len ,,NV SR*)
€. 391/1999 Z. z. nahradit NV SR 310/2004 Z. z.,

v PD doplnit’ zakladné udaje a identifikiciu vytahu v sulade s § 9 vyhlasky MZP SR
¢.453/2000 Z. z.

v protokole o stanoveni prostredia ¢. SI-06-007S1-B3 pri mokrom prostredi stanovit
stupen zasahu elektrického zariadenia vodou v stlade s STN 33 0300:1988,

pre zatriedenie elektrickych VTZ do skupin podl'a miery ohrozenia pouZzit' namiesto
neplatného predpisu vyhlasky ¢. 25/1979 Zb. platnu vyhlasku v sulade s § 9 vyhlasky
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,

v PD v casti ,,Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci“ nahradit’ neplatné predpisy —
vyhlaska ¢. 51/1978 Zb., 25/1979 Zb., 29/1979 Zb. a 50/1979 Zb. platnymi v sulade
s § 9 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,

Vv technickej sprave PD je potrebné urcit' presnejSiu poziadavku na tlakovl skuSku
plynovodu (STN 38 6413:1989 resp. STN 38 64 15:1980),

v PD ( SO 005 a SO 010) doplnit’ protokol o uréeni prostredia,

konStrukéni  dokumentaciu  vyhraden¢ho  technického  zariadenia  plynového
a elektrického skupiny A/c,i: elektrickd inStalacia nad 1 000 V vratane elektrickej
inStalacie elektrickych stanic, VTZ elektrické skupiny A/d,i: elektricka inStaldcia
v priestore s nebezpecenstvom vybuchu, VTZ elektrické skupiny A/fii:: elektricka
inStalacia v priestore osobitne nebezpecnom z hladiska urazu elektrickym pradom je
potrebné podla poZiadavky § 5 ods. 2 a3 vyhlasky €. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. d) zékona ¢. 124/2006 Z. z. posudit’ opravnenou pravnickou osobou,

pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni plynovom
a elektrickom skupiny A/c, i: elektricka instalacia nad 1 000 V vratane elektrickej
inStalacie elektrickych stanic, VTZ elektrické skupiny A/d, i: elektrickd inStalacia
v priestore s nebezpecCenstvom vybuchu, VTZ elektrické skupiny A/f, i:: elektricka
instalacia v priestore osobitne nebezpecnom z hladiska urazu elektrickym pradom
vykonat’ prva uradnu skusku v stlade s § 11 vyhlaSky ¢. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. b) a d) zdkona €. 124/2006 Z. z. opravnenou pravnickou osobou,
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V) pracovné prostriedky — stroje a technologické linky PS 02, PS 03, PS 04, PS 05, PS 06,
PS 07, PS 11, PS 12, PS 13 ako aj vyhradené technické zariadenia tlakové (parny kotol
LOOS, tlakové nddoby R 301, 302, 401, 402, 403 a 404, tlakovy filter F301, vzdusniky H
1302, 1301, S 1301, tlakové potrubia pary, kondenzatu ainé, poistné ventily
a bezpecnostné prisluSenstvo, expanznil nddobu Reflex G) vsulade s § 13 ods. 3 a4
zékona €. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR ¢. 392/2006 Z. z. je mozné uviest
do prevadzky len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, po vykonani kontroly po ich instalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa
zabezpecila ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie,

w) pred uvedenim strojovych zariadeni a technologickych liniek PS 02, PS 03, PS 04, PS 05,
PS 06, PS 07, PS 11, PS 12, PS 13 do prevadzky po ich nainStalovani na mieste
pouzivania je potrebné vsulade s § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
v nadvéznosti na § 5 ods. 1 NV SR ¢. 392/2006 Z. z. poziadat’ opravnenu pravnicka
0sobu 0 vydanie odborného stanoviska,

X) technické zariadenie tlakové — parny kotol LOOS, tlakové nadoby R 301, 302, 401, 402,
403 a 404, tlakovy filter F 301, vzdusniky H 1302, 1301, S 1301, tlakové potrubia pary,
kondenzatu ainé, poistné ventily abezpecnostné prislusenstvo, expanznd nadoba
Reflex G, je uréenym vyrobkom podla NV SR aje potrebné splnit’ poziadavky
predpisu, ktory tieto zariadenia vymedzuje.

20. Stavebnik je povinny zabezpedit vypracovanie realizaéného projektu stavby ,,Tazba

21.

a spracovanie serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého*
a predlozit’ ho na posudenie opravnenej pravnickej osobe (napr. Technicka inSpekcia, a.s.,
pracovisko Kosice) v sulade s § 18 ods. 5 zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavebnik je povinny pri uskutoéiiovani stavby dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni

SPP, a.s., Regionalne centrum — Vychod ¢. TD/Hn/1078/D/2007 zo diia 09.03.2007:

- pred zacatim prac poziadat’ SPP, a.s. o presné vytycenie plynarenskych zariadeni v mieste
stavby minimalne 3 dni pred terminom vyty¢enia a poskytnut’ pracovnikovi SPP, a.s., ktory
bude zabezpecovat’ vytyCovanie vyssie uvedené vyjadrenie SPP, a.s.,

- pri pracach dodrziavat STN 38 6413, STN 386415, STN 73 6005, TPP 702 01,
TPP 702 02, § 56 a § 57 zékona €. 656/2004 Z. z. o ochrannych pasmach,

- v pripade poSkodenia izoldcie na plynovodnom potrubi, bezodkladne informovat
pracovnikov SPP, a.s. — D, LC Poprad, aby sa prediSlo moznej korézii plynovych
rozvodov, Uniku plynu a pripadnému vybuchu zemného plynu,

- pri predpokladanom stretnuti a krizovani plynovodnych rozvodov vykonat ruény vykop,
a Vv pripade ich obnaZenia realizovat’ ich zasyp iba so stthlasom SPP, a.s.,

- vykopové prace v ochrannom pasme plynovodu musia byt realizované ru¢ne v sulade
so zakonom ¢. 656/2004 Z. z.,

- podla zakona €. 656/2004 Z. z. dodrzat’ ochranné pasmo plynovodu,

- dodrzat’ niveletu terénu z dovodu dostato¢ného krytia plynovodu a plynovych pripojok
a priestorovi normu STN 73 6005,

- pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom ddjde k obnazeniu
plynovodu a plynovych pripojok, pred ich zasypanim prizvat pracovnikov SPP, a.s.
- distribuicia na kontrolu stavu izolacie, obsypu a dodrZania priestorovej normy,

- geodeticky zamerat’ vSetky miesta krizovania so zariadeniami SPP, a.s. v stlade s vyssie
uvedenych vyjadrenim a zameranie v digitalnej forme odovzdat’ na SPP, a.s., prislusnému
pracovisku GIS,



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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Stavebnik je povinny pri uskutociiovani stavby dodrzat’ podmienky uvedené vo vyjadreni
VSE a.s. ¢.FE/1918 zo dna 07.03.2007 a pred zacatim vykopovych prac na stavbe je povinny
poziadat’ o vyty€enie existujucich podzemnych vedeni VSE, a.s.

Stavebnik je povinny v zmysle stanoviska Okresného riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného
zboru v Roznave ¢. ORHZ — 16-8/OPP-2007/60 zo dna 19.03.2007 ku kolaudacii stavby
predlozit’ certifikaty preukdzania zhody a technické osvedCenia na vsetky nové vyrobky,
ktoré musia spinat’ poziadavky v zmysle § 2 ods. 2 zakona ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov azdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny zabezpecit montdz vodovodnej pripojky, napojenie vodovodnej
pripojky na verejny vodovod a montdz vodomeru V sulade s vyjadrenim spolocnosti
Vychodoslovenskd vodarenskd spolo¢nost, a.s., Zavod Revaca ¢. 312/2007 zo dna
03.04.2007.

Stavebnik je povinny pri uskuto¢fiovani stavby dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku
Obvodného lesného uradu v Roznave ¢. 2008/00005-02 zo dna 08.01.2008, v buducnosti
nesmie spdsobit’ ziadne poSkodenie d’alsich lesnych pozemkov (okrem pozemkov par. €.
KN-C5136/3 a KN-C5144/4), lesnych porastov a ani jednotlivych stromov aje povinny
dodrzat’ ustanovenia § 5 zakona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorSich predpisov,
ktorym s ustanovené zasady ochrany lesnych pozemkov. Akykol'vek d’alsi zéasah
do lesnych pozemkov je stavebnik povinny vopred prejednat’ s orgdnom Statnej spravy
lesného hospodarstva.

Stavebnik je povinny stavbu dokon¢it’ do 31.12.2011.

Dokoncent stavbu moéze stavebnik v stlade s ustanoveniami stavebného zakona uZzivat’ len
na zaklade rozhodnutia vydaného IZP Kosice, ktorym bude povolené dodasné uZivanie
stavby na skuaSobnu prevadzku alebo trvalé uZivanie stavby vydané na zaklade pisomného
navrhu stavebnika.

Stavebnik je povinny v sulade s ustanovenim § 84 stavebného zékona poziadat’ IZP Kogice
0 povolenie doc¢asného uzivania stavby ,,Tazba a spracovanie serpentinitu za twcelom
vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého* na skuSobnu prevadzku. Pri uvedeni
stavby do uzivania (doCasného uZivania stavby na skaSobnui prevadzku resp. trvalého
uzivania stavby) musi byt preukazané zabezpeCenie ochrany verejnych zaujmov a ochrany
zaujmov na useku starostlivosti o Zivotné prostredie, bezpecnosti a ochrany zdravia ludi
a poziarnej bezpec€nosti podla vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

V ziadosti o povolenie skuSobnej prevadzky stavebnik uvedie supis zmien vykonanych
pocas uskuto¢iiovania stavby ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za ti¢elom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu horecnatého“ oproti projektovej dokumentécii stavby overenej
IZP Kosice v tomto konani, dobu trvania, rozsah a charakter skiigobnej prevadzky.

30. Najneskdr na ustnom pojednavani v konani o povoleni doc¢asného uZivania stavby

na skusobnu prevadzku stavebnik predlozi:
a) stavebny dennik,
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b) prevadzkové poriadky, plany udrzby a oprav a plany kontroly na miesta
a zariadenia, kde sa zaobchddza s nebezpeCnymi latkami, vypracované podla
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a schvalené Statutarnym zéastupcom,

c) prevadzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorych vznikaju alebo mézu vznikat
emisie znecistujucich latok do ovzduSia (zdroje znelistovania ovzduS$ia) vypracované
v sulade s projektom stavby, s podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami
tohto rozhodnutia schvalené Statutarnym zastupcom,

d) doklady prevzaté od dodavatel’a stavby,

e) doklady o vysledkoch skuSok tesnosti nadrzi a potrubnych rozvodov nebezpe¢nych
latok, ktoré musia byt vykonané odborne sposobilou osobou s certifikatom
na kvalifikaciu na nedestruktivne skusanie,

f) doklady o vysledkoch predpisanych skusok a kontrol zavere¢ného posudenia,

g) certifikaty a atesty izolacnych hmot, materialov a povrchovych uprav pouzitych pri
stavbach  nadrzi, zbernych nadrzi, havarijnych nadrzi, podldh a manipula¢nych ploch
dokladujuce ich odolnost’ proti posobeniu skladovanych a pouzivanych nebezpecnych
latok,

h) doklady o0 overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, o splneni technickych poZiadaviek
na novoinitalované a pouzité vyrobky, ktoré sii uréenymi vyrobkami podla MZP SR
¢.264/1999 Z. z., nariadenia vlady ¢. 576/2001 Z. z. a nariadenie vlady ¢. 436/2008 Z. z.
Vv zneni neskorSich predpisov,

1) certifikdty preukdzania zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych
vyrobkov, vyhldsenia o zhode vydané vyrobcami alebo dovozcami na vyrobky, ktoré su
ur¢enymi vyrobkami podla aproximacnych nariadeni vlady Slovenskej republiky,

j) doklady o0 sposobe zneSkodnenia odpadov vzniknutych stavebnou ¢innostou
pri uskutocnovani stavby,

k) Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladate'ného uniku nebezpecnych
latok do zivotného prostredia ana postup Vpripade ich TtUniku schvaleny
SIZP, 1ZP Kosice, odborom ingpekcie ochrany vod,

1) doklady o spdsobilosti technickych zariadeni na plynula a bezpe¢nll prevadzku,

m) Program odpadového hospodarstva schvaleny prisluSnym orgdnom odpadového
hospodarstva,

n) doklad, ktorym preukaze splnenie podmienky uvedenej v bod J.1.9 ¢ast’” Ill. tohto
rozhodnultia,

0) pravoplatné rozhodnutia mesta DobSind, ktorymi bude povolené uzivanie stavebnych
objektov SO 002, SO 009, SO 107 a SO 110 predmetnej stavby.

31. Knavrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavebnik pripoji:
- doklady v stilade ustanovenim § 17 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,
- vyhodnotenie priebehu skusobnej prevadzky,
- stanoviska dotknutych organov k trvalému uZivaniu stavby.

32. Najneskor k tGstnemu pojednavaniu vo veci vydania kolauda¢ného rozhodnutia
stavebnik predlozi doklady vymedzené v ustanoveni § 18 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zékona
a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedenych v Casti 1. ,,Podmienky
stavebného povolenia pre uskutocnenie stavby*.

33. So stavbou sa nesmie zacat’ pokial toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou ,TaZba a spracovanie serpentinitu
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za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého“ nezacne do dvoch rokov
odo dia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie o namietkach uéastnikov stavebného konania:

Ucastnitka konania pani Jana JasSova, bytom Ge¢a 112 , 040 11 Valaliky, zastGpena

JUDr. Liviou Adamovou — advokatka, so sidlom na Stefénikovej 26, 040 01 KoSice ha ustnom

pojednavani dna 21.02.2008 predlozila nesuhlasné stanovisko k povoleniu prevadzky a pisomné

pripomienky - namietky zo dna 20.02.2008 a na ustnom pojednavani dna 21.02.2008 vzniesla
d’alSie namietky v nasledovnom rozsahu:

a) Namieta skutocnost’, ze projektova dokumentacia stavby pre povolenie predmetnej prevadzky
a stavby nie je vypracovana V sulade s ustanoveniami zakona ¢. 355/2007 o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia, ako aj v stlade s platnymi predpismi na ochranu zdravia.

IZP Kosice namietke vyhovel.

b) Upozoriiuje na skutocnost, ze v zmysle platného pravneho stavu sa posudenie vplyvu

predmetnej prevadzky na zdravie I'udi a zamestnancov musi uskuto¢nit’ formou rozhodnutia

prislusného organu.

IZP KofSice v stlade s § 10 ods. 4 pism. a) v nadviznosti na ustanovenie § 8 ods. 2 pism. f)

bod 2,3,4 zakona ¢. 245/2003 Z. z. namietke nevyhovel.

¢) Namieta skutoénost, e MZP SR v zavereénom stanovisku z hl'adiska posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie poukazuje na skuto¢nost, ze predmetnou ¢innostou bude dotknuty
kazdy obCan mesta Dobsina, pretoze v halde, ktora sa ma t'azit’ sa nachadza azbest a uvadza,
ze nie je mozné povolit predmetni prevadzku z dovodu absencie pravneho predpisu
urcéujiceho najvyssie pripustné mnozstvo azbestu v ovzdusi.

IZP KoSice namietke nevyhovel.

d) Namieta, Ze pri vystavbe ako aj pri vykonavani ¢innosti v prevadzke dojde Kk vyraznému
znizeniu kvality jej Zivota a obyvatel'ov mesta Dobsina z dévodu zvysenej prasnosti, hlu¢nosti
a vibracii.

IZP KoSice namietke vyhovel.

e) Namieta skutocnost, ze projektova dokumentacia stavby ma mnohé zavazné nedostatky,

tykajuice sa ochrany kvality vod pred znecistenim.

IZP Kosice namietke vyhovel.

f) Namieta skutocnost, Ze predpokladd vyuzit nehnutelnosti — pozemky parc. ¢. 2920/1,
parc. €. 2920/2 aparc. ¢. 2920/9 abudovu supis. ¢. 1016 na poskytovanie ubytovacich
a stravovacich sluzieb v rdmci rozvoja agroturizmu v meste Dobsin4.

IZP Kosice namietke nevyhovel.

g) Namieta skuto¢nost’, Ze ziskavanim vody z banského jazera moéze dojst’ k zhorSeniu kvality jej
bezprostredného okolia, pripadne aj ekologickej havarii a v pripade odvozu vycerpanej vody
nakladnymi automobilmi ddjde k zvySenému pohybu nékladnych vozidiel, Co vyrazne znizi
kvalitu byvania a Zivotného prostredia.

IZP KoSice namietke nevyhovel.

h) Namieta, Ze ozndmenie o Gstnom pojednavani bolo doru¢ené menej ako 7 dni pred konanim
ustneho pojedndvania.

IZP KoSice namietke v siilade s § 63 ods. 1 stavebného zakona nevyhovel.

i) Namieta skuto¢nost’, ze JUDR. Milan Okajéek, so sidlom Stefanikova 26, 040 01 Kosice, ako
spravca konkurznej podstaty Upadcu Kamenolom DobSind s.r.o. mal byt prizvany
Vv predmetnej veci ako ucastnik konania.

IZP Kosice namietke vyhovel.

j) Namieta, ze povolenie predmetnej prevadzky, by zévaznym sposobom porusilo pravo
p. JasSovej na ochranu Zivota a zdravia, zakotvené v Europskom dohovore o ochrane 'udskych
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prav a zékladnych slobod, pricom tieto prava st zarucené aj v ¢. 40 aVv ¢l 44 ods. 1 ust.
Zakona €. 460/1992 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

IZP Kosice namietke vyhovel.

k) Namieta, Ze pri sa spracovani srpentinitovej drte dostane do ovzduSia vicSie mnozstvo
serpentinitového prachu, ako ked’ sa nespracovava.

IZP KoSice namietke nevyhovel.

1) Namieta, ze povolenie prevadzky, ktord sa nachadza v bezprostrednej blizkosti Narodného
parku Slovensky raj, moze negativne ovplyvnit’ Zivotné prostredie.

IZP Kosice namietke nevyhovel.

Na ustnom pojednavani dia 21.02.2008 boli splnomocnenou osobou Annou Jedindkovou
predlozené pisomné pripomienky — namietky ucastni¢ky konania MUDr. Marie Pavlikovej,
bytom Pieninskd ¢. 25, 974 00 Banskd Bystrica, ktora uvadza, ze nesthlasi S povolenim
uskutocnit’ stavbu a namieta nasledovné:

a) Namieta, Ze projekt pre stavebné konanie nebol vypracovany v zmysle poziadaviek
ustanovenych zakonom ¢. 355/ 2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, ako aj platnymi
predpismi na ochranu zdravia l'udi.

IZP Kogice namietke vyhovel.

b) Namieta, ze projektova dokumentacia neriesi vplyv na zdravie 'udi a zamestnancov.

IZP Kogice namietke vyhovel.

¢) Namieta, Ze sa nevenuje dostato¢na pozornost’ rizikam pri tazbe , doprave a mechanickej
uprave suroviny a V pracovnom prostredi absentuje konkrétna Studia.

IZP KoSice namietke vyhovel.

d) projektova dokumentécia neriesi rizika pri tazbe, doprave a mechanickej tiprave suroviny so
zretelom na dopad na zlozky Zivotného prostredia a na zdravie I'udi a zamestnancov.

IZP Kogice namietke vyhovel.

e) Namieta, Ze v suvislosti s otvorenim haldy nie je zabezpecené, ani rieSené uvolnovanie jej
azbestonosnych castic a vlakien.

IZP KoSice namietke vyhovel.

f) Namieta, Ze nie je vypracovany komplexny pldn monitorovania azbestonosného serpentinitu
a hlavne jeho vlaknitej zlozky.

IZP Kosice namietke vyhovel.

g) Namieta, Ze vykondvanim t'azby mdze dojst’ k ohrozeniu zdravia zamestnancov pracujtcich
na pozemkoch parc. €. 5070/4, 1078/2 a inych.

IZP KoSice namietke vyhovel.

Namieta, ze pri zvySenej zrazkovej ¢innosti vznikaju nanosy z haldy.

IZP KoSice povaZuje namietku za neopodstatneni.

Diia 15.12.2008 boli na IZP Kosice doru¢ené pisomné pripomienky — namietky tdastnicky

konania pani Jany JasSovej, bytom Geca 112 , 040 11 Valaliky, zastupenej JUDr. Liviou

Adamovou — advokatka, so sidlom na Stefanikovej 26, 040 01 Kosice, kde ucastnik konania

navrhuje IZP Kosice zastavit' konanie v predmetnej veci a namieta nasledovné:

a) Namieta, ze predloZzena projektova dokumentacia nebola dostato¢ne doplnend, pretoze V nej
nie je posudeny vplyv prevadzky na okolité obyvatel'stvo a nie je vypracovana v zmysle
poziadaviek zakotvenych v zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného
zdravia v zneni neskorsich predpisov.

IZP KoSice namietke nevyhovel.

b) Namieta, Ze meranie mnozstva azbestu v ovzdusi 1 x mesacne je nedostatocné.

IZP KoSice namietke nevyhovel.
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¢) Namieta skutoénost, ze MZP SR v zavere¢nom stanovisku z hl'adiska posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie poukazuje na skutoCnost, ze predmetnou Cinnostou bude dotknuty
kazdy obfan mesta DobS$ind, pretoze v halde, ktord sa ma tazit' sa nachadza azbest a uvadza,
ze nie je mozné povolit predmetni prevadzku z dovodu absencie pravneho predpisu
urcéujuceho najvyssie pripustné mnozstvo azbestu v ovzdusi.

IZP KoSice namietke nevyhovel.

d) Namieta, ze pravnym predpisom nie st uréené najvysSie pripustné mnozstva azbestu
V ovzdusi , a preto nie je mozné prevadzku povolit’.

IZP Kosice namietke nevyhovel.

e) Namieta, ze pri vystavbe ako aj pri vykonavani ¢innosti v prevadzke dojde k vyraznému
znizeniu kvality jej Zivota a zivota obyvatelov mesta Dobsinad z dovodu zvysenej prasnosti,
hluc¢nosti a vibracii.

IZP Kosice namietke nevyhovel.

f) Namieta skutoc¢nost, ze predpokladd vyuzit nehnutelnosti — pozemky parc. ¢. 2920/1,
parc. ¢. 2920/2 aparc. ¢. 2920/9 abudovu supis. ¢. 1016 na poskytovanie ubytovacich
a stravovacich sluzieb v rdmci rozvoja agroturizmu v meste DobSina.

IZP KoSice namietke nevyhovel.

g) Namieta, ze povolenie predmetnej prevadzky, by zavaznym spdsobom porusilo pravo
p. JasSovej na ochranu Zivota a zdravia, zakotvené v Europskom dohovore o ochrane
Pudskych prav a zdkladnych slobdd, pricom tieto prava st zaruc¢ené aj v €. 40 a v ¢l 44 ods. 1
ust. zakona €. 460/1992 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

IZP Kogice namietke nevyhovel.

Ostatni Ucastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky
k uskuto¢neniu  stavby ,,Tazba aspracovanie serpentinitu za wucelom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu hore¢natého*.

Mena a adresy tcastnikov stavebného konania, okrem stavebnika su uvedené v prilohe €. 1,
ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tohto rozhodnutia.

I1. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

Zakladna priemyselna Cinnost’ kategorizovana podla prilohy ¢. 1 k zdkonu ¢. 245/2003 Z. z.

0 IPKZ ako 4.2. Chemické prevadzky na vyrobu zakladnych anorganickych chemickych latok,

ako su

C) zasady, ako su hydroxid amonny, hydroxid draselny, hydroxid sodny,

d) soli, ako st chlorid amoénny, chlorecnan draselny, uhli¢itan draselny, uhli¢itan sodny,
peroxoboritan, dusi¢nan strieborny,

e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zliceniny, ako st karbid vapnika, kremik, karbid
kremika
a podla prilohy ¢&. 3 vyhlasky MZP SR &. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ zaradenu v skupine NOSE - P: 104.11 a 105.09.

Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré maji technicki nadvdznost’ na ¢innosti vykonavané
v tom istom mieste, ktoré moézu mat’ vplyv na znecistovanie zivotného prostredia.
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2. Urdenie kategorie zdroja znecist'ovania ovzduSia:

Povolovand prevadzka je v zmysle zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia
a ktorym sa dopliia zdkon ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zneéistovania ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov (zékon o ovzdusi), v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢&. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znedistovania ovzduSia, o emisnych limitoch,
o technickych poziadavkdch a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname
znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a o poziadavkach
zabezpelenia rozptylu emisii zneéist'ujlicich latok v zneni vyhlasky MZP SR &. 410/2003 Z. z.,
vyhlasky ¢. 260/2005 Z. z. a vyhléasky €. 575/2005 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,vyhlaska MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z.v zneni neskorSich predpisov*) kategorizovana ako
vel'ky zdroj znecistovania ovzdusSia 4.23.1 Vyroba anorganickych hydroxidov (prahova kapacita
> 0), 4.24.1 Vyroba anorganickych soli okrem hnojiv (prahova kapacita > 0), Vyroba nekovov,
oxidov kovov a inych obdobnych anorganickych zlac¢enin, ako je sodik, vapnik, kremik, fosfor,
karbid kremika, karbid vapnika (prahova kapacita > 0). Sucastou prevadzky je vyroba
technologickej pary kategorizovana ako stredny zdroj zneCistovania ovzduSia
1.2.2 Technologické celky obsahujuce staciondrne zariadenia na spalovanie paliv so suthrnnym
menovitym tepelnym prikonom > 0,3 MW a< 50 MW a vykurovanie administrativnej budovy
kategorizované ako maly zdroj znecistovania ovzduSia so sthrnnym menovitym tepelnym
prikonom < 0,3 MW.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Prevadzka sluzi na vyrobu oxidu kremicitého, silikagélu, hexahydratu chloridu
hore¢natého, chloridu hore¢natého, 30 % vodného roztoku chloridu hore¢natého, hydroxidov
kovov, magnetitu a kameniva zo serpentinitu v maximalnom mnozstve 6000 ton rocne
ulozeného na halde v dobyvacom priestore loziska Dobsina I (blok 10-Z-2), ktory vznikol ako
druhotnéd surovina tazbou a spracovanim azbestu z azbestonosného serpentinitu. Rozhodnutim
MZP SR ¢&. 9672/2007-9.1 zo diia 22.08.2007 spada medzi vyhradené lozisko.

Podstatou procesu spracovania serpentinitu je oddelenie nerozpustnej kremicitej zlozky
od ostatnych zloziek suroviny prevedenim oxidov pritomnych kovov na rozpustné soli
posobenim kyseliny chlorovodikove;.

Technologické vyrobné zariadenia si umiestnené v stavebnom objekte ,,SO 101 Hlavny
technologicka objekt* na podlahe tvorenej zo zelezobetonovej pancierovej dosky o hribke 200
mm, uloZenej na Strkovopieskovom zéasype, pricom technologické zariadenia mokrého procesu
(chemicka cast’) st umiestené v zachytnej vani opatrenej naterom odolnym voci pdsobeniu
pouzivanych chemikalii (pripravkom Coroflake 68 — penetrované, odizolované chemicky
odolnou epoxidovou stierkou Coroflake 60), ktora je zaustena do zachytnej vane 0 objeme
500 m®. Pod technologickymi zariadeniami suchého procesu (mechanicka tprava serpentinitu)
je podlaha pancierovana so vsypom Mastertop 400K a opatrend krycim lakom na parafinovej
baze Masterkure.
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2. Opis prevadzky
2.1 Tazba a doprava serpentinitu

Zakladna surovina serpentinit o vlhkosti cca 10 az 25 % hmotnostnych obsahujuca
chryzotilovy azbest v mnozstve cca 1 - 6 hmotnostnych % sa tazi povrchovou metédou
v predpisanych Grovniach z haldy o celkovom objeme cca 1,5 miliéna m® s pddorysnym
rozmerom 300 x 200 m avyske 55 m. Vytazeny serpentinit je nakladany na nakladné
automobily a je odvazany na mechanicku upravu do PS 02 Mechanicka uprava serpentinitu.

Prasnost’” z otvorenej pracovnej plochy a manipulacie So surovinou pocas nakladania
na nakladné auta je eliminovana intenzivnym Vlhéenim tazobného priestoru pomocou
postrekovacieho zariadenia recirkulovanou kvapalinou privadzanou z objektu SO 006 — nadrz
priemyselnej vody.

2.2 Mechanicka uprava serpentinitu

Mechanicka uprava a triedenie serpentinitu sa vykonava v PS 02 Mechanicka aprava
serpentinitu. Vytazeny serpentinit dopravovany z haldy nakladnymi automobilmi je zavazany do
zasobnika o kapacite 24 t cez vstupny otvor zasobnika umiestneného v uzavretom objekte.
Serpentinit je zo zasobnika dopravovany vibra¢nym podavacom na podrvenie do ¢elustového
drvi¢a a nasledne je dopravovany pasovym dopravnikom na prvy stupen triedenia do vibraéného
triedi¢a s magnetickym separatorom. Vo vibra¢nom triedi¢i je podrveny serpentinit triedeny za
mokra na frakciu 0,1 mm a menej, ktora je dopravovana na d’al§iu Gpravu - druhy stupen
triedenia a vedlajsi - produkt kamenivo frakcie 1 — 16 mm. Druhy stupei triedenia sa vykonava
Vv hydrocyklone za ucelom ziskania frakcie 0 — 0,25 mm, ktora je odvadzana cez magneticky
separator na chemické spracovanie a frakcie 0,25 — 1 mm, ktora je upravovana na mlecej
linke za G¢elom ziskania pozadovanej frakcie. Odvodneny magneticky podiel je dopravovany do
kontajnera, kde sa zmieSa S magnetitom so separatora na kone¢ny produkt.

Prasnost’” vznikajica pri dopravovani serpentinitu po dopravnikoch je eliminovana
kapotovanim a hermetizaciou vSetkych dopravnych pasov a nasypiek. Chod vibra¢ného
podavaca a drvica je blokovany chodom odsavacich ventilatorov.

Prasna vzdu$nina z priestoru zavazania serpentinitu do zasobnika, z nasypky drvica,
z vysypky drvi¢a, z vysypky pasového dopravnika a z nasypky triedi¢a je odvadzana
na odprasovanie do latkového filtra ALFA-JET PLUS 290/3-1,5-4 s projektovanym objemovym
prietokom 16 350 m>h™' a garantovanou vystupnou koncentraciou TZL 10 mg.m,?
a odpraSend vzdusnina je vypustana do ovzdusia kominom o vyske 18 m.

2.2 Vyroba oxidu kremicitého

Vyroba oxidu kremicitého sa vykonava v reaktoroch umiestnenych v PS 03 Vyroba SiO;
v dvoch stupiioch lahovania. Z mieSacej nadrze A301A a A301B o objeme 12,5 m® sa davkuje
do kontinualneho reaktora R 301A, R 301B o objeme 6,3 m® na I. stupeii lihovania zmes
serpentinitu pozadovanej granulometrie a vratnych vyluhov z PS 04 Vyroba silikagélu, kde
V kyslom prostredi kyseliny chlorovodikovej prebieha konverzia anorganickych oxidov na
chloridy pri teplote cca 100 °C. Reak¢éna zmes je z reaktora odvadzana do tlakového filtra F301,
Vv ktorom sa oddeli vyluh od filtracného kolaca.

Vyluh z I. stupnia lihovania — vodny roztok MgCl; a chloridov d’alsich kovov obsahujtci
nezreagovani HCI je odvadzany cez zasobnik vyluhu H301 o objeme 16 m® do desorpénej
kolony C301, za ucelom odstranenia (desorbcie HCI) z vyluhu. Vyluh zbaveny HCI (d’alej tiez
,,sol'anka‘®) je odvadzany z desorp¢nej kolony C301 do zasobnika solanky H501 o objeme 20 m?®
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v PS 05 Vyroba MgCl,.6H,0. Odplyn obsahujuci desorbovani HCI je odvadzany do absorbéra
C302.

Il. stupen Ilthovania sa vykondva Vv k%/slom prostredi kyseliny chlorovodikove;j
v kontinualnom reaktore R302 o objeme 6,3 m®. Suspenzia pripravena z filtratného kolaca
z filtra F301 a vratnych vyluhov resp. vratnej vody je do reaktora R302 davkovana z nadrzi
A302A a A302B. Reak¢na zmes je z reaktora odvadzana do tlakového filtra F302, v ktorom sa
oddeli vyluh od filtracného kolaca. Vyluh je odvadzany do zasobnika vyluhu H302 o objeme 6,3
m? a filtradny kola¢ po premyti vodou je suseni vzduchom pri teplote cca 105 °C v bubnovej
susiarni S301. Premyvaci filtrat je odvadzany do zasobnika H305 a suchy oxid kremicity je zo
suSiarne podla potreby mlety v mlyne M301 alebo je priamo dopravovany do tabletovacieho
zariadenia Z301 anasledne je expedovany do skladu cez baliacu linku Z302. Pre dopravu
sypkych substratov st pouzité bezosové Spirdlové prachotesné dopravniky. Tocivé casti
mieSacich a prepravnych zariadeni (¢erpadld) st opatrené mechanickymi upchavkami.

Prasna vzdusSnina vznikajlica v procese susenia, mletia, tabletovania a balenia produktu
obsahujuca TZL (oxid kremicity) je zo suSiarne S301, mlyna M301, tabletovacieho zariadenia
Z301 a balacieho zariadenia Z302 odvadzana na odpraSenie do filtra F303 s garantovanou
vystupnou koncentraciou TZL 10 mg.m,™ apo odpraseni je vypustana do ovzdusia kominom
0 vyske 6 m.

Odpadové plyny obsahujuce HCI st odvadzané do dvojstupnového napliiového absorbéra
C302, s kontinualnym meranim pH, prietoku absorbenta a meranim koncentracie HCIl na
vystupe z absorbéra. Odpadové plyny su po vycisteni v dvojstupniovom népliiovom absorbéri
C302 vypustané do ovzdusia kominom o vySke 26 m.

Dvojstupniovy napliiovy absorbér C302 pozostavana:

- Z prvého absorpény stupia, ktory sluzi na absorpciu odpadovych plynov obsahujucich HCI

stiprudnym skrapanim neutralnymi az mierne zasaditymi vratnymi premyvacimi kvapalinami,

- 2 druhého absorb¢ného stupna, ktory slizi na absorpciu neabsorbovanych plynov HC1 z prvého

absorpéného stupnia a odpadovych plynov obsahujucich plyny NOyx z vyroby silikagélu

a skladovacieho zasobnika HNO;, ktoré su vedené priamo do druhého absorbéného stupna

protiprudnym skrapanim zasaditou absorp¢nou kvapalinou (roztok hydroxidu hore¢natého).

Absorp¢nd kvapalina obsahujuca HCI je odvadzana z absorbéra do vyrobného procesu
vyroby oxidu kremicitého a absorp¢na kvapalina obsahujiuca oxidy dusika z alkalickej Casti je
odvadzana z absorbéra do vyrobného procesu vyroby MgCl,.6H,O (hexahydratu chloridu
hore¢natého).

Za tUCelom Ccistenia odpadovych plynov st na dvojstupiiovy napliiovy absorbér C302
privadzané odpadové plyny z nasledujucich technologickych zariadeni:

-z PS03 Vyroba SiO, - reaktory R301, R302, tlakové filtre F301, F302, desorpéna kolona
C301, zasobniky suspenzie A301, A302, zésobniky vyluhu H301, H302, zisobniky
premyvacej vody H303 a prevadzkovy zasobnik kyseliny chlorovodikovej H304,

-z PS04 Vyroba silikagélu - zéasobniky suspenzie A401, A402, reaktor R401, tlakovy filter,
F401, praci filter F403, zasobnik roztoku kyseliny dusi¢nej H405,

-z PS05 Vyroba MgCl,.6H,0 - reaktor R501, tlakovy filter F501, zasobnik sol'anky H501,

- zPSO07 Prijem askladovanie surovin - skladovacia nadrz kyseliny dusi¢nej H703
a skladovacia nadrz kyseliny chlorovodikovej H704. Odpadové plyny su po vycisteni
vypustané do ovzdusia kominom o vyske 26 m.

2.3 Vyroba silikagélu

Vyroba silikagélu z upraveného serpentinitu pozadovanej granulometrie sa vykonava
v reaktoroch apomocnych zariadeniach v prevadzkovom stbore PS04 Vyroba silikagélu.
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Serpentinit je davkovany do reaktora R401 o objeme 6,3 m* vo forme suspenzie z pripravnych
nadrzi A 401A,B a kyselina chlorovodikova z prevadzkového zasobnika H 304. Vzniknuta
reak¢na zmes je odvadzana do tlakového filtra F401. Vyluh je odvadzany do PS03 Vyroba oxidu
kremicitého a filtratny kola¢ (oxid kremiéity) je premyvany vodou a nasledne je odvadzany
do zasobnika A 402. Filtrat z premyvania je odvadzany do zdsobnika vratnej vody H305

Oxid kremigity je diskontinualne davkovany zo zasobnika A 402 o objeme 6,3 m’
do reaktora R402 o objeme 6,3 m°, kde v zasaditom prostredi vodného roztoku hydroxidu
sodného prebieha reakcia s oxidom kremicitym za vzniku roztoku kremiéitanu sodného. Reakéna
zmes je filtrovana na filtri F402. Pevna faza (nezreagovany oxid kremicity) sa vracia spat’ do
reaktora R402. Filtrat sa odvadza do reaktora R403 o objeme 6,3 m°, do ktorého je davkovana
kyselina chlorovodikova aroztok peroxidu vodika. Reakény produkt sa cez duplikator R403
davkuje do uzla mrazenia. Po rozmrazeni sa krysStaliky oddelia od matecného roztoku v
odstredivke 0401. Vodny roztok je odvadzany z odstredivky zasobnika vratnej vody
v PS 03 Vyroba SiO,. Krystalicky silikagél je pred suSenim ¢isteny zriedenou Kkyselinou
dusi¢nou a premyvany vodou na filtri F403. Premyvacia voda s neutrdlnym pH je odvadzana do
zasobnika vratnej vody H305 v PS03. Premyté krystaly silikagélu st nasledné susené vzduchom
vo Vvibro-fluidnej suSiarni S401. Suchy silikagél sa melie v mlyne M401 a nasledne je
tabletovany (peletizovany) v tabletovaciom zariadeni Z401 a baleny Vv baliacom zariadeni Z402.

Odpadové plyny obsahujice HCl a NOy st odvadzané do dvojstupiiového népliového
absorbéra C302 a po vycisteni st vypustané do ovzdusia kominom o vyske 26 m.

Prasna vzdusnina vznikajica v procese susenia, mletia, tabletovania a balenia produktu
obsahujiica TZL (oxid kremicity) je zo suSiarne S401, mlyna M401, tabletovacieho zariadenia
Z401, balacieho zariadenia Z402 odvadzana na odprasenie do filtra F405 s garantovanou
vystupnou koncentraciou TZL 10 mg.mn'3 a po odpraseni je vypustana do ovzdusia kominom
0 vyske 6 m.

2.4 Vyroba hexahydratu chloridu hore¢natého

Vyroba hexahydratu chloridu hore¢natého zo solanky sa vykonava v reaktore R501
0 objeme 6,3 m® v alkalickom prostredi oxidaciou chloridov kovov na nerozpustné hydroxidy
pomocou peroxidu vodika umiestnenom v PS 05 Vyroba MgCl,.6H,0.

Reakénd zmes sa z reaktora R501 o objeme 6,3 m® odvadza do tlakového filtra F501
na odfiltrovanie kalov hydroxidov kovov.

Kaly st premyvané vratnou vodou z H305. Kaly po premyti a presuseni v susiarni S401
sa skladuju spolu s magnetitovou zlozkou z magnetickej separacie v PS 02 Mechanicka uprava
serpentinitu. Pouzita vratna voda, sa odvadza do zasobnika H502 o objeme 20 m*a pouzZiva sa na
pripravu vodného roztoku Mg(OH),.

Filtrat vodny roztok MgCl, (Solanka) po odstraneni hydroxidov kovov sa zahustuje
v odparke G501, za vzniku suspenzie hexahydratu chloridu hore¢natého. Odparena voda
kondenzuje v kondenzatore E501, z ktorého je odvadzana do zasobnika vratnych vod H305
v PS 03 Vyroba SiO,. Suspenzia MgCl,.6H,0 je odvadzana do krystalizatora R502 o objeme
8 m® anasledne do odstredivky O501. Mate¢na kvapalina z odstredivky sa vracia cez
medzizasobnik H503 0 objeme 12,5 m® spit do odparky. Krystalicky hexahydrat chloridu
hore¢natého sa z odstredivky dopravuje do zasobnika produktu A504 o objeme 4 m?® a nasledne
do balicky Z503 kde sa bali aodvaza do skladu k expedicii. Chlorid horecnaty je mozné
expedovat’ aj v roztoku, v tom pripade sa sol'anka v odparke zahust’uje na nizs$iu koncentraciu.

Odpadové plyny obsahujuce HCI su odvadzané do dvojstupniového napliiového absorbéra
C302 a po vy¢cisteni su vypustané do ovzdusia kominom o vyske 26 m.
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2.5 Skladovanie a expedicia vyrobkov

Sypké resp. peletizované (tabletované) vyrobky — cisty SiO,, silikagél a krystalicky
hexahydrat chloridu horecnatého zabalené v expedi¢nych obaloch, sa z technologického procesu
dopravuju do skladu a odtial’ expeduju. Roztok MgCl, (SOLMAG L) sa zhromazd'uje v nadrzi
H601 o objeme 360 m®.

2.6 Vyroba technologickej pary

Na vyrobu technologickej pary o teplote cca 180 °C atlaku 0,6 MPa pre potreby
technologie sluzia dva parné kotle s horakmi na zemny plyn naftovy (d’alej tiez ,,ZPN*)
0 vykone 4,8MW pre kazdy kotol, ktoré su umiestnené v PS 09 Energoblok. Spaliny vznikajuce
pri spalovani ZPN su odvadzané do ovzdusia samostatnymi kominmi pre kazdy kotol 0 vyske 16
m.

2.7 Vykurovanie

Na vykurovanie administrativnej budovy sluzi plynova kotoliia umiestnena v samostatnej
miestnosti v objekte SO 101. V plynovej kotolni su instalované dva teplovodné plynové kotle
VIESSMANN VITOPLEX 200 o prikone 2 x 0,163 MW. Spaliny st odvadzané do ovzdusia
samostatnymi kominmi.

3. Nakladanie s vodami
3.1 Voda pre vyrobné ucely

Voda pre vyrobné ucely je privadzana z tlakového privadzaca MVO Dobsina 2 cez
SO 004 (pripojka priemyselnej vody 1) do podzemnej nadrze o objemel00 m® umiestnenej
v SO 118 Energoblok, z ktorej je Cerpana Cerpadlami cez samodistiace filtre do skladového
zasobnika filtrovanej vody H1201 o objeme 150 m?, ktory sluzi aj ako zasobarefi poZiarnej vody.
Z filtrovanej vody sa pripravuje procesna voda pre potreby chemickej technologie, kotlova voda
na vyrobu pary avoda na doplhanie chladiaceho cirkulaéného okruhu. Procesna voda
a technologické recirkulované vody st zhromazdované v tzv. zasobniku vratnej vody H305
0 objeme 20 m®.

Pre mechanické triedenie (d’alej tiez ,,pranie®) serpentinitu v PS 02 Mechanicka tprava
serpentinitu a pre skrapanie haldy v dobyvacom priestore loziska Dobsina I sa pouziva banska
voda privadzana z jestvujuceho banského jazera z priesakovej studne o hibke 7 m a priemere
1 m pripojkou SO 114 Pripojka priemyselnej vody 2 v maximalnom mnoZstve 15 m3.hod ™.

PS 11 Chladiaca stanica cirkulacnej vody, ktory zabezpecuje dodavku chladu
jednookruhovym cirkula¢nym chladiacim systémom pozostavajicim, z chladiacej veze o vykone
250 m*.h™* chladiacej vody, dvoch odstredivych &erpadiel (jedno je zalozne), kalového Eerpadla
anadrze chladiacej vody o objeme 100 m® je umiestneny v SO 117 Cirkulagna vodaren. Kaly
z cirkulaénej vodarne su v mnoZstve cca 50 m® za rok od&erpavané na odkalisko.

3.2 Voda pre pitné a socialne ucely

Voda pre pitné a socialne ucely je privadzana cez pripojku vodovodného potrubia,
napojeného na jestvujuci verejny vodovod.
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3.3 Priemyselné odpadové vody
Pocas prevadzkovania vznikaji priemyselné odpadové vody:

- Z technologického procesu vyroby oxidu kremicitého, silikagelu, hexahydratu chloridu
hore¢natého (voda z desorpcie HCI, premyvacie vody z filtrov, vyluhy) a z ¢innosti ako je
vyroba pary, uprava vody a udrzba zariadeni, odpadové vody z odluhu z kotlov, odkal
z upravovanej technologickej vody, odluh z cirkula¢ného chladiaceho okruhu,

- Z prania serpentinitu banskou vodou.

Odpadové vody z technologického procesu po desorpcii HCI v C301 st spolu s ostatnymi
procesnymi vodami, okrem odpadovych vod z prania serpentinitu, zhromazd’ované v zasobniku
vratnej vody H305 o objeme 20 m?, z ktorého sa opitovne &erpaji do technologického procesu.
Tymto rieSenim sa v maximalnej moznej miere recykluje procesna voda, pricom nadbytocna ¢ast’
odpadovych vod je odvadzand v mnoZstve maximalne 60 m®den™ do dvoch nadrzi PS 08
Zberné centrum odpadovych vod o celkovom objeme 100 m® (Zelezobetonova vaia
s krystalickou primesou Materseal opatrena natermi Coroflake 68 a Coroflake 60, odolnymi voci
posobeniu pouzivanych chemikalii), ktoré sa striedavo plnia odpadovymi vodami. V zbernom
centre dochadza k akumulacii priemyselnej odpadovej vody, ktora sa priebezne kontroluje na
reakciu pH a podl'a potreby sa upravuje neutralizaciou roztokom hydroxidu sodného. Takto
upravena odpadova voda je preCerpavana do kanaliza¢nej Sachty priemyselnej kanalizacie
zaustenej do recipienta VIcia.

Odpadové vody z prania serpentinitu banskou vodou obsahujice nerozpustené latky
pochadzajiuce z vytazeného materialu — serpentinitu, si odvadzané v maximalnom mnozZstve
Qmax = 378 mi.deri’ cez existujiice odkalisko sluZiace na ich upravu (sedimentaciu) do
existujuceho banského jazera loziska DobSind 1. Prebytok vody banského jazera odteka
existujicou $télilou cez bezmenny miestny potok do Dobsinského potoka.

3.4 Splaskova odpadova voda

Splaskova odpadova voda zo socialnych zariadeni je odvadzana splaskovou kanalizaciou
do biologickej ¢istiarne odpadovych vod typ EC.18 smaximalnou kapacitou 2,7 m?®.den™
a garantovanym vystupom V ukazovateloch znegistenia BSKs max. 40 mg/l, NL max. 40 mg.I*
a po vycisteni je vypustana do nadrze zberného centra odpadovych vad.

3.5 Vody z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku zo0 striech st cez lapaé streSnych naplavenin odvadzané na
terén do otvoreného rigolu.

Vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch su odvadzané cez lapa¢ piesku
a odlucovad ropnych latok KL INTEGRO 100/2 0 maximalnom prietoku 100 I.s*
s garantovanym vystupom V ukazovateli zne&istenia NEL na vystupe z ORL < 0,5 mg.I*
a Parschallov zl'ab s prietokomerom do Sachty P26 priemyselnej kanalizacie zatstenej do
recipienta VI¢ia. Odlucova¢ ropnych latok KL INTEGRO 100/2 pozostava z kalovej nadrze,
koalenscenéného  odlucovaca, sorpcného odlucovaca asamocinného bezpecnostného
plavakového uzaveru.
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4. Skladovanie a stacanie nebezpec¢nych latok

Kvapalné¢ suroviny su do skladu SO 104 Sklad kvapalnych surovin dovazané
autocisternami. Do technologického procesu su dopravované nadzemnymi potrubnymi
rozvodmi.

Stacanie kyseliny chlorovodikovej (dalej tiez ,,HCI®), kyseliny dusi¢nej (dalej tiez
,,HNO3*), peroxidu vodika (d’alej tiez ,,H20,"), vodného roztoku hydroxidu sodného (d’alej tiez
,vodny roztok NaOH*) a vodného roztoku chloridu hore¢natého (d’alej tiez ,,vodny roztok
MgCl,*) z autocisterny o objeme 20 m*® do skladovacich nadrzi sa vykondva na manipulagnej
ploche v objekte SO 103 Stacacia a plniaca stanica pomocou stacacich ¢erpadiel pre kazda latku
samostatne cez nadzemné potrubia. Miesto staania je konStrukéne rieSené ako betonova
pancierovana doska so vsypom Mastertop 400 hr. 150 mm s povrchovym lakom na parafinove;j
baze Masterkure 113 s kameninovymi zl'abmi po obvode, ktoré s zatstené do zéachytnej vane
0 objeme 500 m? (Zzelezobetonova vana s krystalickou primesou Materseal opatrena natermi
Coroflake 68 a Coroflake 60, odolnymi vo¢i pdsobeniu pouzivanych chemikalii).

Odplyny zo zéasobnikov HCl a HNOjz; st potrubim odvadzané do dvojstupiiového
napliiového absorbéra C302.

Tabul’ka ¢. 1 Skladovanie kvapalnych surovin

Miesto skladovania Nebezpecna | Skladovacia Typ nadrze Zabezpecenie ochrany Zivotného
latka kapacita prostredia
nadrz H704 360 m° jednoplastova
HCl ocelova ’
cca 31l % pogumovana
s kyselinovzdorno
u vymurovkou zachytna vaiia o objeme 500 m®
PS 07 HNO; 63 m° jednoplastova (Zelezobetonova vana s krystalickou
nadrz H703 cca 54 % nerezova primesou Materseal opatrend natermi
PS 07 NaOH 63 m° jednoplastova Coroflake 68
nadrz H704 ccadl % s uhlikovej ocele a Coroflake 60 odolnymi voci
PS 07 360 m° jednoplastova pdsobeniu pouzivanych chemikalii)
nadrz H601 ocelova
cca 30 % pogumovani
s kyselinovzdorno
u vymurovkou
PS 07 63 m° jednoplastova zéchytna vafia o objeme 91 m®
nadrz H704 nerezova (zelezobetonova vania s krystalickou
H,0, primesou Materseal opatrend natermi
cca 30 % Coroflake 68
a Coroflake 60 odolnymi vo¢i
pbsobeniu pouzivanych chemikalii)

Skladovacie a prevadzkové nadrze, v ktorych sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami su
vybavené pristrojmi pre signalizaciu medznych stavov a blokady pri havarijnych stavoch.
Snimanie minimalnej a maximalnej hladiny je oznamované dialkovou svetelnou a akustickou
signalizaciou na riadiaci panel.

Prevadzkové nadrze, v ktorych sa zaobchadza s nebezpeCnymi latkami su uvedené
Vv prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitel'nt1 sucast’ tohto rozhodnutia.

Potrubné rozvody su uvedené v prilohe €. 3, ktord tvori neoddelitel'nii sucast’ tohto
rozhodnutia.

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami st uvedené
v prilohe ¢. 4 tohto rozhodnutia.
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5. Nakladanie s nebezpeénymi odpadmi

Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vznikajucimi v prevadzke je vykonavané tak, ako je
uvedené v prilohe ¢. 5 tohto rozhodnutia.

I11. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

1. VSeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie zariadeni v prevadzke musi byt také, ako je uvedené v tomto rozhodnuti.

1.2 Vykonavanie jednotlivych Cinnosti v prevadzke musi byt také, ako je uvedené v tomto
rozhodnuti.

1.3 Prevadzka bude prevadzkovand v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto rozhodnuti.

1.4 VSetky zariadenia prevadzky a technické prostriedky pouzité pri vykondvani Cinnosti
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave.

1.5 Vsetky pldnované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozSirenie, ktoré
moéze mat’ dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na ¢loveka, budu
podlichat’ integrovanému povol'ovaniu a tieto zmeny musia byt IZP Kogice vopred ohlasené.

1.6 Akékol'vek planované zmeny umiestnenia a rekonstrukcie zariadeni v prevadzke alebo
vykondvania c¢innosti v prevadzke, ktoré moézu vyrazne ovplyvnit kvalitu Zzivotného
prostredia, podliehaji integrovanému povolovaniu. O tieto zmeny musi prevadzkovatel
poziadat’ osobitne.

1.7 Prava a povinnosti prevadzkovatela prechadzaji na jeho pradvneho néastupcu. Novy
prevadzkovatel' je povinny ohlésit’ na [ZP KoSice zmenu prevadzkovatela do 10 dni odo
dna ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

1.8 Prevadzkovatel’ je povinny oboznamit’ zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto
rozhodnutia, ktoré st relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnit’ im primerané
odborné technické zaskolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im umoZnia plnit
si svoje povinnosti.

1.9 Prevadzkovatel' je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

1.10 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metoddy zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prisluSnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1 Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatela.
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2.2 Prevadzkovatel moze vykondvat tazbu serpentinitu a mechanickl ipravu serpentinitu iba
5 dni v tyzdni (diioch pondelok — piatok) v ¢ase od 7:00 do 15:00 maximalne 3,5 hodin denne
Cistého pracovného Casu.

2.3 Prevadzkovatel moéze vykonavat v ostatnych prevadzkovych stuboroch prevadzkovanie
nepretrzite.

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

3.1 Prevadzkovatel ma povolené pouzivat suroviny uvedené bode B.2.1 cast’ Il. tohto
rozhodnutia.

3.2 Prevadzkovatel' nesmie zvysit celkova projektovanu vyrobni kapacitu nad hodnotu
6 000 ton ro¢ne spracovanej serpentinitovej suroviny bez povolenia IZP KoSice.

3.3 Prevadzkovatel ma povolené pouzivat nasledujuce latky, ktoré nie su sucastou
hlavnych technologickych operécii vyrobného cyklu a pouzivaju sa k obsluhe motorovych
vozidiel a mechaniza¢nych prostriedkov pocas ktorej sa spotrebuji, bez potreby dlhodobého
uskladnenia: mazacie oleje a nemrznuce kvapaliny.

3.4 Prevadzkovatel’ ma povolené pouZzivat nasledovné druhy energii a médii:
zemny plyn naftovy, elektrickd energia, pitnd voda, technologicka voda, technicka para, Cista
para, stlaceny vzduch.

3.5 Prevadzkovatel ma zakazané pouzivat Cistiace a odmastovacie prostriedky na baze
halogenovanych organickych zlucenin klasifikovanych podla osobitého predpisu
s oznacenim Specifického rizika (R-vetou) R40.

4. Technicko-prevadzkové podmienky

4.1 Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouZivané pri Cinnostiach
v povolenej] prevadzke musi prevadzkovatel udrziavat v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonéavat’ kontroly stavu, odborné prehliadky, skisky a tidrzbu stavebnych objektov,
technologickych zariadeni a mechanizmov v sulade s podmienkami sprievodnej dokumentacie
a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

4.2 Prevadzkovatel je povinny vykondavat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych vznikaju alebo mézu
vznikat’ emisie zneCistujucich latok do ovzduSia v stlade:
- s prevadzkovymi predpismi vypracovanymi v sulade s projektom stavby, s podmienkami
vyrobcov zariadeni a s podmienkami uzivania stavby,
- s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadent,
- s projektom stavby.

4.4 Prevadzkovatel’ je povinny zamedzovat’ zvySenej prasnosti pri manipuléciu so serpetinitom
pocas tazby z haldy a nakladania do nakladnych automobilov u¢innym skrapanim vodou.

4.5 Prevadzkovatel' je povinny zabezpec€it eliminovanie praSnosti pocas prepravy vytazeného
serpentinitu ndkladnymi automobilmi jeho prekrytim alebo dostato€nym zvlh¢enim.
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4.6 Prevadzkovatel je povinny pocas upravy serpentinitu zabezpeCit, aby zariadenia boli
zakapotované a hermetizované a prasna vzdusSnina bola odvadzana na odpréasenie tak ako je
uvedené v bod B.2.2 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia.

4.7 Prevadzkovatel' je povinny vykondvat Cinnosti na vodnych stavbach, ktoré su sucastou
prevadzky, v sulade s manipulatnymi poriadkami vypracovanymi a predlozenymi
na schvalenie podl'a vS§eobecne zavdzného pravneho predpisu vodného hospodarstva a podl'a
prevadzkovych  predpisov  vypracovanych v sulade s manipulatnymi poriadkami,
prevadzkovymi predpismi vyrobcov a platnymi technickymi normami.

5. Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpeénymi latkami

5.1 VSetky vnutorné a vonkajSie manipulaéné plochy a skladovacie priestory, kde sa
zaobchadza s nebezpeCnymi latkami musia byt’ zabezpecené tak, aby nedoslo k tniku tychto
latok do povrchovych alebo podzemnych vod.

5.2 Vsetky skladovacie nadrze okrem sudov, kontajnerov, prepravnych obalov, zachytnych vani
a zbernych (havarijnych) nadrzi musia byt vybavené funkénymi stavoznakmi pre vizudlne
sledovanie hladiny nebezpecnych latok skladovanych v nadrzi a musia byt zabezpecené
zodpovedajucim kontrolnym systémom.

5.3 Prevadzkovatel’ je povinny pred kazdym std€anim, prekontrolovat’ tesnost’ nadrzi, potrubi,
armatur, spojov, Cerpadiel.

5.4 Stacanie je povolené vykonavat podla potreby prevadzkovatela. Obsluha vykonavajica
sta¢anie musi byt’ trvale pritomnd po celu dobu sta¢ania na mieste stacania.

5.5 Stavby azariadenia v ktorych sa zaobchadza snebezpeénymi latkami musia byt
prevadzkované podl'a vypracovanych prevadzkovych poriadkov, planov Udrzby a oprav
aplanov kontroly a prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ ich aktualizaciu a pravidelné
oboznamovanie obsluhy tychto stavieb a zariadeni s predmetnymi poriadkami a planmi.

6. Podmienky na odber vody

6.1 Prevadzkovatel’ ma povolené odoberat’ povrchovi vodu z tlakového privadzaca nadrze Vlcia
Dolina do MVE Dobsina nepretrzite v mnozstve Qmax = 20,0 m3.h?, Qpriem = 10,7 m3.ht,

6.2 Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat’ meranie mnozstva odobratych vod meradlom pre tento
ucel ur€enym podla osobitnych predpisov.

B. Emisné limity
1 Emisie znecist'ujucich latok do ovzduSia

1.1 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby neboli prekro¢ené limitné hodnoty pre
jednotlivé zdroje emisii v prevadzke tak, ako je to ur¢ené v tabulke €. 1 ac. 2. Emisné
limity st ur¢ené pre nasledujuce znecistujace latky:

- oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej tiez ,,NOy ako NO;*),
- oxid uhol'naty (d’alej tiez,,CO*),



- tuhé znecist'ujlce latky (d’alej tiez ,,TZL®),
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- anorganické zluceniny chloru vyjadrené ako HCI (d’alej tiez ,,HCI®),

- latky s karcinogénnym tuc¢inkom 1.skupina 1. podskupina azbest (chryzotil),

- latky s karcinogénnym ucinkom 1.skupina 2. podskupina arzén a jeho =zluceniny,
zluceniny Sestmocného chromu, kobalt a jeho zluceniny, nikel a jeho =zluceniny (d’alej
tiez ,,As+Cr®" + Co+Ni*),

- tuh¢é znecistujlice anorganické latky 2. skupina 3. podskupina antimoén a jeho zluceniny,
cin a jeho zluCeniny, floridy vyjadrené ako F, chrom a jeho zlaceniny okrem cr¥,

mangan a jeho zluceniny, med a jej zluceniny,

olovo

a jeho

zluceniny, vanad

a jeho zlGGeniny, zinok a jeho zli&eniny (dalej tieZ ,,Sb+Sn+F'+Cr¥*+Mn+Cu+Pb+V

+Zn*).
Tabul’ka €. 1
Zdroj emisii Miesto vypustania | Znecist’'ujica litka | Emisny limit Vztaziné
emisii* [mg.m?] Podmienky

azbest (chryzotil) 0,1

(As+Cr**+Co+Ni) 1
Mechanicka tiprava serpentinitu komin ¢. 1 (Sb+Sn +EV! 1)

+Cr¥*+Mn+ 5
Cu+Pb+V+Zn)
TZL 10

Vyroba Si0O,, silikagélu,
hexahydratu chloridu hore¢natého HCl 10
- reaktor R301, R302, R401, Komin &. 2 1)
R501, F401, R403 filter F301, ’ NO 300
F302, F403, F50, nadrze A405, X
zasobnika , H501, H703, H704
Vyroba SiO; - susiarent S301, komin ¢. 3
mlyn M301, tabletovacieho
zariadenia 2301, balacieho
zariadenia 2302
Vyroba silikagélu susiarch S401, komin &. 4 TzL 10 1)

mlyn M401, tabletovacieho
zariadenia Z401, balacieho
zariadenia Z402

1) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych podmienkach

(tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C).

Tabul’ka €. 2
Zdroj emisii Miesto vypuastania | Znelist’'ujuca latka | Emisny limit Vztainé
emisii* [mg.m™] Podmienky
vyroba pary - parny kotol Komin &. 5 co 100
vyroba pary - parny kotol komin ¢. 6 NO. 200 2)

2) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne po prepocitani na Standardné stavové
podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C), a referenény obsah kyslika 3 % objemovych.
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1.2 Prevadzkovatel' je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami preukazovat, Ze
ziadna jednotlivd hodnota diskontinudlneho merania po pripocitani odovodnenej hodnoty
neistoty vysledku merania neprekroci hodnotu emisného limitu.

1.3 Prevéadzkovatel je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami preukazovat’
na zdrojoch emisii zo zariadeni na spalovanie paliv, Ze ziadna jednotlivd hodnota
diskontinualneho merania neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

2. Limitné hodnoty ukazovatelov zneclistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

2.1 Prevadzkovatel’ je opravneny vypustat odpadové vody avody z povrchového odtoku zo
spevnenych ploch kontinualne do vodného toku VI¢ia v riecnom kilometri 0,8 km
hydrologické ¢islo poradia 4-32-04-067, vyustom za nasledovnych podmienok:

- Mnozstvo odpadovych véd vypustanych do priemyselnej kanalizacie zatstenej do
recipienta VI¢ia zo zberného centra odpadovych vod nesmie prekrocit’ hodnoty uvedené
v nasledovnej tabul’ke:

Maximalny p_rlletok [m*h [m®.deii’)] [me.rok™]
Qmax [1.57]
1,86 6,71 161,04 58780

- Ukazovatele znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach zo zberného centra
odpadovych vod nesmu prekroc€it’ limitné hodnoty urené v nasledovnej tabul’ke:
Zdroj emisii: odpadové vody z prevadzky pozostavajuce zo splaskovy, priemyselnych
odpadovych vod
Miesto vypust’ania: zo zberného centra cez priemyselnu kanalizaciu do recipienta Vicia
rie¢nom kilometri 0,8 km

Ukazovatel’ znecistenia Limitné koncentra¢né Bilan¢né hodnoty
hodnoty [mg. | ] ,,p*“ [kg.deii™] [t.rok™]

Rozpustné latky

RL psec 1000 161,0 58,8

RLssgec 640 103,1 37,6

Biochemicka spotreba

kyslika s potlacenim

nitrifikacie 10 1,61 0,58

BSKs

(ATM)

Nerozpustené latky susené

pri 105 °C NL 40 6,44 2,35

NEL 0,1 0,016 0,0059

zelezo Fe 4,0 0,64 0,235

hlinik Al 1,0 0,161 0,058

nikel Ni 0,12 0,019 0,0071

chrom celkovy Cree 0,5 0,081 0,0296

mangan Mn 0,5 0,081 0,0296

Dusi¢nanovy dusik N-NO3 30 4,83 1,76

Reakcia vody pH 6-9
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2.2 Prevadzkovatel je opravneny vypustat odpadové vody z mechanickej tpravy serpentinitu za
nasledovnych podmienok:

-Ukazovatele znecCistenia vo vypustanych odpadovych vodach z odkaliska do banského
jazera nesmu prekrocit’ limitné hodnoty urcené v nasledovnej tabul’ke:

Zdroj emisii: odpadové vody z mechanickej upravy serpentinitu banskou vodou

Miesto vypustania: z odkaliska do banského jazera

Ukazovatel’ znecistenia Limitné koncentra¢né hodnoty [mg. 1 1 ..p*
Nerozpustené latky suSené pri 105 °C
200
NL
NEL 3.0

2.3 Limitné koncentraéné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia sa povazuji za dodrzané, ak ani
v jednej bodovej vzorke nie st prekrocené urcené limitné koncentracné hodnoty.

2.4 Prevadzkovatel' je povinny prevadzkovat BCOV tak, aby nebola prekrocena limitna
koncentraéna hodnota 40 mg.I" v bodovej vzorke v ukazovateli znegistenia BSKs (ATM)
v splagkovych odpadovych vodach po ich pre¢isteni vBCOV vypustanych
do zberného centra odpadovych vod.

2.5 Prevadzkovatel' je povinny prevadzkovat' odlucova¢ ropnych latok tak, aby nebola
prekrocena  limitna  koncentratna  hodnota 0,5 mg.l?  vbodovej vzorke
v ukazovateli znecCistenia NEL vo vypastanych vodach z povrchového odtoku do
priemyselnej kanalizacie.

2.6 Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit meranie mnozstva odpadovych vod odvadzanych
z PS 02 Mechanicka uprava serpentinitu a odkaliska do banského jazera a z banského jazera
existujucou $téliou cez bezmenny miestny potok do Dobsinského potoka.

2.7 Prevadzkovatel' je povinny vykonavat meranie odberu vody a meranie mnoZstva
vypustanych odpadovych vod ur¢enymi meradlami podl'a osobitného pravneho predpisu
0 meradlach sposobom uréenym technickou normou a zabezpecit’ ich pravidelné overovanie
podla osobitného pravneho predpisu o metrologickej kontrole. Udaje je prevadzkovatel
povinny zaznamenavat’ denne po jednotlivych zmenach v prevddzkovom denniku.

2.8 Prevadzkovatel' je povinny technicky zabezpecit bezproblémovy pristup k vyustnym
miestam pre potreby odberu vzoriek.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

3.1 Ekvivalentna hladina hluku produkovand prevadzkou neprekro¢i na hranici areédlu
so susediacimi  priemyselnymi aredlmi hodnotu 70 dB a na verejnosti dostupnych
pozemkoch hodnotu 50 dB v case od 06:00 do 22:00 hod. a pre nocnu dobu 45 dB
v €ase od 22:00 do 6:00 hod.

3.2 Limitné hodnoty pre vibracie sa neurcuju.
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C. Opatrenia na prevenciu znefistovania, najmi pouZzitim najlepSich

dostupnych technik

DalSie opatrenia na prevenciu zneistovania pouzitim najlepSich dostupnych technik

sa neurcuju, nakol’ko predmetna prevadzka vyhovuje poziadavkam BAT v zmysle BREF-u,
Referenéneho dokumentu o najlepsich dostupnych technikach pre Velkoobjemové anorganicke
chemikalie - pevné latky, vydaného Eurdpskou komisiou, Uradom pre IPPC v auguste 2007.

D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

1.

N

Prevadzkovatel ako pdvodca odpadov je opravneny nakladat s vyprodukovanymi
nebezpeénymi odpadmi zaradenymi podl'a vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Katalog
odpadov®), uvedenymi v prilohe ¢. 5 tohto rozhodnutia v maximalnom mnozstve 6 t za rok,
ktoré¢ spociva Vv ich triedeni, zhromazd'ovani a docasnom skladovani max. 1. rok na
urenych miestach v prevadzke tak, ako je uvedené v prilohe ¢. 5 tohto rozhodnutia,
vratane ich prepravy v uizemnom obvode Obvodného uradu zivotného prostredia Presov.

. Prevadzkovatel’ je opravneny nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v prilohe €. 5,

po dobu troch rokov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. Prevadzkovatel je
povinny najneskdr 3 mesiace pred uplynutim tejto lehoty, ak nenastani dovody
na jeho zmenu skor, doruéit’ IZP Kogice Ziadost’ o prediZenie lehoty jeho platnosti.

. Prevadzkovatel’ je povinny zhromazd’ovat' oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,

a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

Nédoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpecné odpady ulozené, musia byt odliSené od
zariadeni neuréenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo
farebne, musia zabezpec€it’ ochranu odpadov pred takymi vonkajSimi vplyvmi, ktoré by mohli
sposobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru, vybuch), musia byt odolné
proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat’ poziadavkdm podla
osobitnych predpisov.

Na nakladanie snebezpeénymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
a pripravky s rovnakymi nebezpecnymi vlastnost’ami.

Nebezpecné odpady resp. zberné nadoby nebezpeénych odpadov ako aj sklad, v ktorom sa
skladujii nebezpecné odpady, musia byt oznacené identifikaénym listom nebezpecného
odpadu v zmysle prislusného vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

Prevadzkovatel'ovi sa zakazuje riedit alebo zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych
odpadov alebo nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné s cielom dosiahnut’
hrani¢né hodnoty koncentracie Skodlivych latok v odpade stanovené vo vSeobecne
zaviznych pravnych predpisoch odpadového hospodarstva.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Prevadzkovatel je povinny zhromazdovat pevné odpady, ako su filtracné materidly
a znecisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, odpadové oleje
a obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok v plechovych alebo plastovych sudoch
zabezpecenych zachytnymi vanami, oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady zo
svetelnych zdrojov v povodnych obaloch v zbernych kontajneroch a odpadové olovené
batérie a akumulatory minimalne ulozené v zachytnych vanickach.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpeCit zhodnotenie resp. zneSkodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel je povinny odovzdavat odpady odovzdavat na zhodnotenie alebo
zneSkodnenie len osobam opravnenym nakladat’ s predmetnymi druhmi odpadov
podla  vSeobecne  zavdzného  pravneho predpisu  odpadového hospodarstva na
zéklade uzatvorenych pisomnych zmlav.

Prevadzkovatel' je povinny odovzdavat opotrebované batérie a akumulatory, staré
vozidla, odpadové oleje a odpady z elektrickych a elektronickych  zariadeni
na zhodnotenie, zneSkodnenie alebo spracovanie iba drzitel'om autorizacie podla vSeobecne
zéavazného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny pri preprave nebezpecnych odpadov dodrziavat povinnosti
ustanovené vSeobecnym zaviznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva a viest
evidenciu o prepravovanych nebezpeénych odpadoch na Sprievodnych listoch nebezpeénych
odpadov v stlade so vSeobecne zaviznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny pri preprave nebezpeénych odpadov pouzivat’ pevné
a nepriepustné obaly, ktoré vydrzia namadhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidla,
aby pri preprave odpadov nemohlo dojst’ k ich uniku mimo lozny priestor vozidla.

Pri preprave nebezpeénych odpadov musia byt stcastou sprievodnych dokladov aj
opatrenia ako nalozit’ s odpadom v pripade havarie.

Prevadzkovatel' je povinny, pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecnych odpadov
z technologie vyroby, zabezpeCit' analyzu jeho vlastnosti a zlozenie v ustanovenom
rozsahu s uréenim jeho zaradenia podl'a Katalogu odpadov.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat' elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy
na prevadzke v dobrom technickom stave a vykonavat’ ich pravidelnt kontrolu a tdrzbu tak,
ako je to uvedené v sprievodnej dokumentacii ich vyrobcov a o vykonanych kontrolach,
revizidch a ich udrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.
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. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarie a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladatelného tuniku nebezpeénych latok do Zivotného prostredia a postup
v pripade ich uniku (d’alej len ,havarijny plan®“) pre zaobchadzanie s nebezpecnymi
latkami, vypracovany a schvéleny podl'a vSeobecne zdvdzného pravneho predpisu vodného
hospodarstva a oboznamit’ s nim zamestnancov.

2. Prevadzkovatel je povinny pre vsetky zariadenia a Stavby, v ktorych sa zaobchadza

s nebezpeCnymi latkami vypracovavat’' a aktualizovat’ prevadzkové poriadky, plany tdrzby
a oprav a plany kontroly a pravidelne s nimi oboznamovat ich obsluhu v stlade s osobitnym
predpisom bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpeit stavby a zariadenia, V ktorych zaobchadza
S nebezpecnymi latkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickym,
chemickym, biologickym, poveternostnym vplyvom a proti starnutiu (umelé latky),
zabezpeCené proti vzniku poziaru, umoziovali vizualnu kontrolu netesnosti, vcasné
zistenie Uniku nebezpecnych latok, ich zachytenie, zuzitkovanie alebo vyhovujuce
zneSkodnenie. Technicky musia byt rieSené spdsobom, ktory umoziluje zachytenie
nebezpecénych latok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri destrukcii alebo sa
vyplavili pri haseni poziaru vodou a konStruované v sulade s poziadavkami slovenskych
technickych noriem.

. VSetky zariadenia, v ktorych sa pouzivaji, zachytavaji, spracovavaju alebo dopravuji
nebezpecné latky musia byt v dobrom technickom stave a prevadzkované
na zabezpefenych plochach tak, aby bolo zabrdnené tniku tychto latok do pddy,
podzemnych, povrchovych vod alebo neziaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo
vodami z povrchového odtoku.

. V8etky jednoplastové nadzemné nadrZze na skladovanie nebezpecnych latok musia byt
umiestnené v zachytnej vani o objeme nie menSom ako je objem nadrze umiestnenej
Vv zachytnej vani. Ak je v zachytnej vani umiestnenych viac nadrzi, je na urCenie objemu
zachytnej vane rozhodujici objem najvacésej z nich, najmenej vSak 10 % zo stactu objemov
vSetkych nadrzi v zachytnej vani, ak slovenska technickd norma neurcuje inak. Zachytna
vana nemodze mat ziadny odtok; pripadny prepad musi byt bezpecne zalUsteny do nadrze
urcenej na zachytenie nebezpe¢nych latok na ucely d’alSieho vyuZitia alebo zneSkodnenia.

. Prevadzkovatel' je povinny vykonavat' pravidelné kontroly technického stavu a funkc¢nej
spolahlivosti pri nadrziach, ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatelné raz za desat’ rokov
a pri nadrziach, ktoré st vizudlne kontrolovatelné, raz za dvadsat’ rokov a podla vysledku
prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a nasledne urcit’ termin ich d’alSej
kontroly,

. VSetky prevadzkové nadrZze a zasobniky musia byt odolné proti chemickym tu¢inkom latok,
ktoré st v nich uskladnené.

. Priestory okolo zachytnych vani musia byt udrziavané v Cistote.
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9. Na miestach, kde sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami, prevadzkovatel je povinny vybavit
prevadzku Specidlnymi pristrojmi a technickymi prostriedkami potrebnymi na zneskodnenie
uniku nebezpecnych latok do vod alebo prostredia suvisiaceho s vodami. Pouzité sanacné
materidly musia byt do doby likvidacie uskladnené tak, aby bolo zabranené kontamindacii
povrchovych a podzemnych vod.

10. Stacanie olejov a kvapalnych nebezpecnych latok moéze byt vykondvané iba na mieste
K tomu urCenom, ktoré musi byt zabezpeCené proti ich uniku do povrchovych alebo
podzemnych vod.

11. Prevadzkovatel’ je povinny mat’ k dispozicii platné karty bezpecnostnych udajov vsetkych
pouzivanych nebezpecnych chemickych latok.

12. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ preskolenie vSetkych zamestnancov zaobchadzajucich
S nebezpecnymi latkami a pripravkami oprdvnenou osobou.

13. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykondvanie skuSok tesnosti nadrzi, zachytnych
vani, havarijnych vani a rozvodov opakovane minimalne raz za pat rokov od prvej uspesnej
skusky, po ich rekonstrukcii alebo oprave a pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej
ako jeden rok odborne sposobilou osobou s certifikdtom na nedestruktivne metddy skuSania.

14. Prevadzkovatel’ je povinny viest' zdznamy o skuSkach nepriepustnosti, prevadzke, udrzbe,
opravach a kontrolach stavieb a zariadeni, v ktorych sa zaobchadza s nebezpe¢nymi latkami.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného
vplyvu znecdist'ovania

Prevadzka nespdsobuje dial’koveé znecistenie a nema cezhrani¢ny vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Prevadzka nespdsobuje vysoky stupeii celkového znecistenia v mieste prevadzky.

I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému

1. Kontrola emisii do ovzdusia

1.1 Prevadzkovatel’ musi zabezpecit' vykonavanie periodickych merani tak, ako je to uvedené
v nasledujicej tabul'ke. Spravy z merani musi predkladat na prisluSny obvodny urad
zivotného prostredia a fotoképiu na IZP Kogice do 60 dni od vykonania merania. Ak zisti, Ze
boli prekrotené emisné limity, je povinny bezodkladne otom informovat IZP Kosice
apredlozit spravu o opravnenom merani. Spravy z merania musi uchovavat najmenej
z dvoch poslednych po sebe idiicich merani.
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Znecist’ujica Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
NOX koncentrica, HT 2 2) 3
co Koncentrica, HT 2 2) 9
T2 koncenticia HT D 2 B
azbest (chryzotil) Eorﬁgg(t)rsggf‘a’ T 1) 2) 6)
HCl lljon;::)glll(t)rsggfa HT 1) 2) 7)
As O, Co N | T 1 2) 8)9).10)

3+ 7
Cu Po,V, o0 | koneenteiein HT 0 2) ). 11), 12)

HT — hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &. 408/2003 Z. z.
0 monitorovani emisii a kvality ovzduSia pre potreby bilancie emisii a kontrolu podmienok
Z bodu B.1 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia.

1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT zneCistujucej latky v mieste platnosti

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

ur¢eného emisného limitu rovnd 0,5-ndsobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a niz§i ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického merania Sest’
kalendarnych rokov, ak je HT znecistujtcej latky v mieste platnosti urceného emisného limitu nizsi
ako 0,5-nasobok limitného HT. Interval sa poéita od kalendarneho roka, v ktorom bolo vykonané
posledné meranie.

Pocty a periédy jednotlivych merani a stivisiace podmienky diskontinuadlneho merania uréi meranim
poverena opravnena osoba v sulade so vSeobecne zavdznym pravnym predpisom o monitorovani
emisii a kvality ovzdu$ia stanovujicim bezny pocet merani podla toho ¢i merany zdroj bude
charakterizovany ako kontinudlne ustaleny alebo premenlivy a pouzitd metéda merania bude
priebezna pristrojova, ktora poskytuje vysledky merania na mieste alebo manudlna zalozena na
odbere vzorky.

Metéda - pristrojové NDIR, NDUV, konduktometria, interferometria, UV fluorescencia,
elektrochemicky princip, metodika STN ISO 10 849, manudlne fotometria alkalimetricka
titracia, metodiky STN ISO 11564, OTN ZP 2 026, OTN ZP 2 027.

Metdda - pristrojové NDIR, NDUV, elektrochemicky princip, metodika STN ISO 12 039, manuélne
GC separacia, redukcia na CHy, FID analyzator metodika STN ISO 8186.

Metdda - manuédlna gravimetrickd - izokineticky odber, metodika STN ISO 9096, STN EN 13284-
1(83 4631), ISO 12141.

Metoda IR spektrofotometria s KBr, metodika STN 83 4614, VDI 3861 BI.1.

Metoda — spektriofotometria, potenciometria, IC, metodika — STN EN 1911 (83 4753), odmerne
(absorb. NaOH), STN 83 4751 ¢. 5), odmerne (absorb. arzenitan sodny), metodika STN 83 4751 ¢.6.
Metoda AAS,AAS — ETA,ICP — AES, metodika OTN ZP 2 028, (Cd, Co, Ni, Cr (okrem Cr®"), Mn,
v, Pb, Cu, Zn).

Metoda AAS (hydrid. tech.), AAS — ETA, ICP — AES, metodika OTN ZP 2 028, (As,).

10) Metoda absorpcia 0,1 mol HCI, separécia na ionexe, metodika STN 83 4615, (Cr®").
11) Metodika AAS, AAS — ETA (grafit. kyv.), ICP — AES, metodika OTN ZP 2 028, ( Sn).
12) Metoéda AAS (hydrid. tech.), AAS — ETA (grafit. kyv.), ICP — AES, metodika OTN ZP 2 028, (Sb).

1.2 Ak prevadzkovatel predpoklada, Ze nie je mozné vykonat’ na zdroji diskontinualne merania

podla bodu 1.1.1 v casti II. tohto rozhodnutia z dévodu, Ze nemoZno zistit' reprezentativnu
hodnotu emisnej veli¢iny meranim, poziada IZP Kosice o osobitné podmienky merania.
Prevadzkovatel je povinny Ziadost’ s navrhom rieSenia predloZit’ najneskor do 6 mesiacov od
mozného terminu vykonania diskontinudlneho merania. Hodnoty stvisiacich veli¢in (uhol
pradenia, zaporné pradenie, diferencny tlak apomer maximalnej rychlosti plynu
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k minimalnej rychlosti plynu) potrebné na postdenie vhodnosti miesta odberu v zmysle
prislusnych noriem nemusi zist'ovat’ opravnena osoba.

1.3 Prevadzkovatel je povinny oznamovat’ pisomne pldnovany termin vykonania opravnenych
merani na IZP Kosice a obvodnému tiradu Zivotného prostredia najmenej pét’ pracovnych dni
pred jeho zacatim; ak sa planovany termin vykonania opravneného merania zmeni, najviac
vsak o pét pracovnych dni, oznamovat’ skor$i termin opravneného merania najmenej dva
pracovné dni pred jeho zacatim a neskor$i termin opravneného merania najmenej jeden
pracovny den pred povodne planovanym terminom.

1.4 Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ vykondvanie diskontinudlnych periodickych merani
v takom vybranom prevadzkovom rezime, po¢as ktorého si emisie zneCistujucich latok
podl’a tedrie a praxe najvyssie.

2. Kontrola vypustanych odpadovych vod

2.1 Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' odbery vzorieck na vykondvanie analytickych
rozborov odpadovych vod tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabulke:

Ukazovatel’ Miesto merania / Frekvencia Podmienky
Kontrolny profil merania

BSKs (ATM), odtok zo

NL;oscy RLiosec RLssoec, zberného centra 1 X za mesiac v bodovej vzorke
N-NO;*, Fe, Al, Ni, Mn, Cre, pH | odpadovych vod

Mg, Ca, Cree, Co, Ti, CI" Py, odtok zo

Neeik, N-NH,", Cl,, CHSK¢,, AOX, zberného centra 1 X za 3 mesiace v bodovej vzorke
NEL odpadovych vod

NL;osec, NEL Odtok z odkaliska 1 x za 3 mesiace v bodovej vzorke

Sposob odberu vzorky: bodova vzorka; pre NEL, AOX - bodova vzorka

Odporuc¢ané metody:

BSKs (ATM) - Stanovenie kyslika pred 5—diovou inkubéaciou a po nej vtme pri 20 °C s pridavkom
alyltiomocCoviny (ATM) na inhibiciu nitrifikdcie v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podla
STN EN 1899-1:2001 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslika po n dnoch
(BSK,). Cast’ 1: Zried'ovacia a o¢kovacia metoda s pridavkom alyltiomocoviny (75 7369).

CHSK¢, Odmerné stanovenie CHSK dichromanom draselnym v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke
podla STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (75 73 68).
Spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrémanom draselnym v homogenizovanej nefiltrovanej
vzorke podla technickej normy ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika
(CHSK). Skiimavkova metoda pre malé objemy vzoriek.

NL,¢s.c Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo sklenych vlakien s velkostou pérov 1,0 um,
suSenie pri 105 ° C — podla technickej normy STN EN 872 : 1999 Kvalita vody. Stanovenie
nerozpustnych latok. Metdda filtracie cez filtre zo sklenych vlakien.

NEL Spektrofotometricki metéda vUV alIC oblasti spektra podla STN 83 0540-4:1982
Chemicky a fyzikalny rozbor odpadovych vod. Stanovenie ropnych latok,

Pek Celkovy fosfor Py Spektrofotometrické stanovenie s molybdénanom amoénnym po
kyslej  mineralizacii v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke — podla technickej normy
STN EN ISO6878: 2005 Kvalita vody. Stanovenie fosforu. Spektrometrickd metdda
s molybdénanom amoénnym (75 7465).

pH Potenciometrické stanovenie podla STN 83 0540-6: 1982 Chemicky a fyzikalny

rozbor odpadovych vod. Stanovenie pH,
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AOX Stanovenie organickych halogénovych zluc¢enin ako chloridy mikrocoulometricky po adsorpcii
na aktivnom uhli a spaleni v prude kyslika — podl'a technickej normy STN EN ISO 9562: 2005
Kyvalita vody. Stanovenie adsorbovatel'nych organicky viazanych halogénov (AOX) (75 7532),

N-NH," - Spektrofotometrické stanovenie — indofenolova metéda — podl'a technickej normy STN ISO

7150-1: 1995 Kvalita vody. Stanovenie amoénnych ionov. 1. Cast: Manualna spektrometricka
metdda (75 7451).

Neek - Stanovenie dusika metdodou katalytickej mineralizacie po redukcii s Devardovou zliatinou
v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke — podra technickej normy STN 1SO 10048: 1996 Kvalita
vody. Stanovenie dusika. Katalyticka mineralizacia po redukcii Devardovou zliatinou (75 7435).

Cl, - Odmernd metoda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiaminom — podla technickej normy42)

Spektrofotometricka metoda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiaminom — podl'a technickej normy43)

Ni - Atdmova absorpéna spektrometria — plamenova technika — podl'a technickej normy STN ISO 8288:
1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metédy plamenovej
atomovej absorpc¢nej spektrometrie (75 7443).

- Atdbmova absorp¢na spektrometria — s grafitovou pieckou — podl'a technickej normy STN EN ISO
15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopovych prvkov atdémovou absorp¢nou spektrometriou
s grafitovou pieckou (75 7421).

- Atomova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy STN EN
ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atbmovou emisnou spektroskopiou s indukéne
viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy STN EN ISO
17294-2: 2005 Kvalita vody. Pouzitie hmotnostnej spektrometrie s indukéne viazanou plazmou (ICP-
MS). Cast’ 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Mn - Atémova absorpéna spektrometria — s grafitovou pieckou— podl'a technickej normy STN EN ISO
15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopovych prvkov atdémovou absorpcnou spektrometriou
s grafitovou pieckou (75 7421) a plamenova technika (metdéda podl'a manualu vyrobcuanalyzatora).

- Atémova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podla technickej normy STN EN
ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atdémovou emisnou spektroskopiou
s indukéne viazanou plazmou (75 7466).

- Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy STN EN ISO

17294-2: 2005 Kvalita vody. Pouzitie hmotnostnej spektrometrie s indukéne viazanou plazmou
(ICP-MS). Cast’ 2: Stanovenie 62 prvkov (75 7478).

Fecek - Spektrofotometrické stanovenie s 1,10-fenantrolinom — podla technickej normy STN ISO 6332:

1996 Kvalita vody. Stanovenie Zeleza. Spektrometrickd metoda s pouzitim 1,10-fenantrolinu (75
7433).
- Atomova absorpéna spektrometria — s grafitovou pieckou — podla technickej normy STN EN ISO
15586: 2004 Kvalita vody. Stanovenie stopovych prvkov atomovou absorp¢nou spektrometriou
s grafitovou pieckou (75 7421) a plameiiova technika (metdda podl'a manualu vyrobcuanalyzatora).
- Atdbmova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy STN EN
ISO 11885: 2000 Kvalita vody. Stanovenie 33 prvkov atdomovou emisnou spektroskopiou
s indukéne viazanou plazmou (75 7466).

RLos - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (vel'kost porov filtra 0,45 pm) po suSeni pri 105
°C — podla technickej normy STN 75 7430: 1997 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie
chloridov, dusi¢nanov, siranov, dusitanov, fluoridov a fosfore¢nanov vo vodach.

RLsso - Gravimetrické stanovenie vo filtrovanej vzorke (vel’kost’ porov filtra 0,85 — 1,0 pm) po zihani pri
550 °C — podra technickej normy STN 83 0540-3: 1982 Chemicky a fyzikalny rozbor odpadovych
vod. Stanovenie celkovych nerozpustenych a rozpustenych latok.

Al - Atomova absorp¢na spektrometria — s grafitovou pieckou —podl'a technickej normy25)
- Atomova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy26)
- Hmotnostna spektrometria s induk¢éne viazanou plazmou — podl'a technickej normy27)
- Atomova absorp¢na spektrometria — s grafitovou pieckou —podl'a technickej normy29)

Co - Atomova absorpcna spektrometria — plameniova technika— podla technickej normy31)
- Atomova absorp¢na spektrometria — s grafitovou pieckou— podl'a technickej normy25)
- Atomova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy?26)
- Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy27)
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Creec - Atdbmova absorpéna spektrometria — plamenova technika — podl'a technickej hormy31)
- Atdbmova absorp¢na spektrometria — s grafitovou pieckou — podla technickej normy25)
- Atdbmova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy26)
- Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podla technickej normy27)
Ca - Odmerné stanovenie s EDTA — podla technickej normy23)
- Stanovenie idnovou kvapalinovou chromatografiou —podl'a technickej normy20)
- Stanovenie kapilarnou izotachoforézou — podl'a technickej normy21)
- Atomova absorp¢na spektrofotometria — plameniova technika — podla technickej normy24)
- Atomova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy15)
Mg - Odmerné stanovenie s EDTA a vypocet — podla technickej normy23), 25)
- Stanovenie i6novou kvapalinovou chromatografiou — podl'a technickej normy20)
- Stanovenie kapilarnou izotachoforézou — podl'a technickej normy21)
- Atomova absorp¢na spektrofotometria — plamenova technika — podla technickej normy24)
- Atdbmova emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy15)
- Hmotnostna spektrometria s indukéne viazanou plazmou — podl'a technickej normy18)
N-NO; - Spektrofotometrické stanovenie s 4-fludrfenolom po destilacii — podla technickej normy10)
- Spektrofotometrické stanovenie s kyselinou salicylovou — podl'a technickej normy11)
- Stanovenie kapilarnou izotachoforézou — podl'a technickej normy12)
- Stanovenie i6novou kvapalinovou chromatografiou — podl'a technickej normy13)
Chloridy Cl - Odmerné argentometrické stanovenie — podl'a technickej normy19)
- Stanovenie i6novou kvapalinovou chromatografiou — podl'a technickej normy13)

2.2 Odbery avyhodnocovanie vzoriek v predpisanej frekvencii moéze vykonavat len
akreditované laboratorium.

3. Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' je povinny viest a uchovavat' evidenciu o mnozstve, druhu a povode
odpadov vzniknutych vyrobnou ¢éinnostou prevadzkovatel'a na Evidenénom liste odpadu
v sulade so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.

4. Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel’ zabezpeci priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesacnym a roénym
vykazovanim spotreby elektrickej energie a zemného plynu.

5. Kontrola prevadzky

5.1 Prevadzkovatel' je povinny nepretrZite monitorovat’ prevadzku v sulade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

5.2 Prevadzkovatel' je povinny viest, prehladnym spésobom umoznujucim kontrolu,
evidenciu Udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych
udajov pozadovanych v bode I. ,PoZiadavky na sposob a metody monitorovania
prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému* cast’ III.
tohto rozhodnutia a evidované udaje uchovavat najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto
rozhodnuti a vSeobecne zavdznom pravnom predpise stanovené inak.
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5.3 Prevadzkovatel' je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o mnozstve a druhu pouzivanych
surovin, médii, energii a vyrobkov.

5.4 Vsetky vzniknut¢é mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zavady, poruchy,
priesaky, uniky nebezpeénych a zneéistujucich latok do ovzdusia, vody a pody musia
byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku,
informovanych inStiticii a os6b, udajov o prifine, spdsobe vykonaného rieSenia,
odstranenia danej havarie a prijatych opatreni na predchddzanie obdobnych poruch
a havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zapis a musia byt o nej vyrozumené
prislusné organy Statnej spravy a institicie v sulade so vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodarstva a ochrany ovzdusia.

5.5 Prevadzkovatel’ zabezpeci priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesaénym a roénym
vykazovanim spotreby mnozstva vody pouzivanej v prevadzke.

6. Kontrola hluku

Prevadzkovatel' je povinny pri prevadzkovani zdrojov hluku zabezpecit' objektivizaciu
a hodnotenie hluku raz za rok v stlade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi
0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

7. Podavanie sprav

7.1 Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat’ IZP Kosice a prislusnym orgdnom
Statnej spravy vzniknuté havérie, iné mimoriadne udalosti v prevadzkach a nadmerny
okamzity unik emisii do ovzduSia, vody a pody v stlade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi na useku vodného hospodarstva a ovzdusia.

7.2 Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrZzanie emisnych limitov spravou
z diskontinualneho opravneného merania pre jednotlivé znecistujiice latky a zdroje
emisii podla poziadaviek ustanovenych v bode 1.1 ¢ast III. tohto rozhodnutia.

7.3 Prevadzkovatel je povinny zistovat’, zbierat’, spracuvat’ a vyhodnocovat’ udaje a informécie
podla § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR ¢&. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 245/2003
Z. z. 0 IPKZ, v rozsahu podl'a prilohy €. 1 a kazdoroc¢ne ich za predchadzajtci kalendarny
rok oznamovat’ do 15. februara v pisomnej forme a v elektronickej forme do informa¢ného
systému Slovenského hydrometeorologického ustavu.

7.4 Prevadzkovatel' je povinny uchovavat zaznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnuti uréené inak, 5 rokov a kazdoro¢ne do 31. janudra nasledujuceho kalendarneho
roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanovené¢ho v bodoch 1.4 a 1.5.5 €ast’ IIl. tohto
rozhodnutia za obdobie kalendarneho roka na IZP Kogice.

7.5 Prevadzkovatel’ je povinny ohlasovat’ IZP Kosice planované zmeny v prevadzkach, najma
zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu vyrobného
postupu, technologie a spésobu nakladania s odpadom.



strana 37 k rozhodnutiu ¢.2804-7373/2009/Haj/571300107

7.6 Prevadzkovatel’ je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v stlade
so vSeobecne zaviaznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva do 31. januara
nasledujuceho kalendarneho roka prislusnému obvodnému uradu Zivotného prostredia a na
IZP Kogice.

7.7 Prevadzkovatel je povinny jedenkrat rocne do 31. januéra nasledujuceho kalendarneho roka
predkladat’ na IZP Kosice a prislu§nému obvodnému tradu Zivotného prostredia v pisomne;j
forme spravu o mnozstve a kvalite vypuastanych odpadovych vod, vratane porovnania
stladu zistenych hodnét s limitmi uréenymi v bodoch B.2.1 a B.2.2 cast' Ill. tohto
rozhodnutia.

7.8 Prevadzkovatel je povinny jedenkrat ro¢ne do 31. januara nasledujiceho kalendarneho roka
Slovenskému hydrometeorologickému ustavu Bratislava oznamovat udaje o mnozstve
a kvalite vypustanych odpadovych vod.

7.9 Prevadzkovatel je povinny oznamovat’ udaje o mnozstve a kvalite vypustanych odpadovych
vod Slovenskému vodohospodéarskemu podniku, $.p., odStepny zdvod KoSice dvakrat ro¢ne
ato do 31.10 vyhlad na nasledujuci kalendarny rok a do 31.01 skutoc¢nost’ za predchadzajuci
kalendarny rok.

J. Poziadavky na skuSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo
pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
V prevadzke

1. Opatrenia na skuSobnu prevadzku

1.1 Pocas skuSobnej prevadzky prevadzkovatel je povinny dodrziavat vSetky podmienky pre
prevadzku uloZzené v tomto rozhodnuti okrem tych, ktorych plnenie musi zabezpelit
od urceného terminu.

1.2 Prevadzkovatel je povinny pocas skuSobnej prevadzky vykonat jednorazové
diskontinudlne opravnené merania za G¢elom preukdzania dodrziavania emisnych limitov
pre zneCistujuce latky u zdrojov zneCistovania ovzduSia uvedenych v bode B.1.1
Zast’ III. tohto rozhodnutia. Termin vykonania tychto meranije povinny oznamit na IZP
Kosice najmenej 5 pracovnych dni pred ich zacatim. V pripade preukazania prekrocenia
emisného limitu je prevadzkovatel povinny vykonat potrebné opatrenia na jeho
dodrZiavanie.

1.3 Prevadzkovatel’ je povinny pre uvedenim stavby do skuSobnej prevadzky vykonat skusky
nepriepustnosti nadrzi, zadchytnych a havarijnych nadrzi a potrubnych rozvodov (odborne
sposobilou osobou s certifikdtom na kvalifikaciu na nedeStruktivne skuSanie).

1.5 Prevadzkovatel je povinny pocas skuSobnej prevadzky zabezpecit objektivizaciu
a hodnotenie hluku a preukazat, Zze su dodrzané ustanovenia vSeobecnych zavidznych
pravnych predpisov ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

1.6 Prevadzkovatel je povinny najneskdr 3 mesiace pred podanim navrhu na vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia podla stavebného zdkona na trvalé uzivanie stavby ,,Tazba
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a spracovanie serpentinitu za Uéelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého®,
poziadat IZP KoSice o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku Tazba
a spracovanie srpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého, ktorej
stastou bude ziadost' o vydanie prislusnych suhlasov a vyjadreni k uvedeniu stavby do
uzivania podla § 8 ods. 2 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

1.7 Prevadzkovatel je povinny k Ziadosti o zmenu integrované¢ho povolenia podl'a bodu
J.1.6 tohto rozhodnutia predlozit’
- spravu zprvého diskontinudlneho merania vykonaného podla bodu J.1.5 tohto
rozhodnultia,
- Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni
vypracovany v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi ochrany ovzdusia
v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

1.8 Prevadzkovatel' je povinny najneskor k ddtumu podania Ziadosti o zmenu integrovaného
povolenia podl'a bodu J.1.7 tohto rozhodnutia predlozit na OU ZP Rozhava ,,Navrh postupu
vypoétu mnoZstva zneéistujucich latok* podl'a § 12 ods. 15 vyhlasky MZP SR ¢&. 408/2003
Z. z. so ziadost'ou o schvalenie tohto postupu.

1.9 Prevadzkovatel je povinny pred zacatim skGiSobnej prevadzky predlozit’ na Regionalny urad

verejného zdravotnictva so sidlom v Roznave:

- harmonogram, ako aj spdsob zabezpeCenia posudenia zdravotnych rizik na zaklade
vysledkov objektivnych merani faktorov prostredia,

- konkrétny plan priebezného monitoringu vlaknitej zlozky prachov pri postupnej
tazbe serpentinitovej suroviny,

- konkrétny plan priebezného monitoringu obsahu azbestovych vldkien vo volnom
ovzdusi mesta DobSina.

1.10 Prevadzkovatel je povinny pocas skusobnej prevadzky:

- vyhodnotit mnoZstvo vypustanych odpadovych vod do recipienta a aktualizovat’ prepocet
vplyvu vypustaného znecistenia na recipient na zaklade zistenych skuto¢nosti vyhodnotit’
ovplyvnenia kvality vody v recipiente Vl¢ia,

- vyhodnotit' ovplyvnenia kvality vody bezmenného potoka odpadovymi vodami

vypustanymi cez prepad existujucou §toliiouz banského jazera.

1.11 Prevadzkovatel' je povinny pocas skuSobnej prevadzky vykonavat monitorovanie
odpadovych vdd v ukazovateloch zneCistovania urcenych v bode 1.2.1. cast’ III. tohto
rozhodnutia za ucelom preukazania dodrziavania emisnych limitov vo vypustanych
odpadovych vodach uréenych v bode B.2.1 a B.2.2 cast’ Ill. tohto rozhodnutia a vysledky
monitoringu predlozit’ najneskor k datumu podania Ziadosti o zmenu integrovaného
povolenia podl'a bodu J.1.7. V pripade preukdzania prekro¢enia emisného limitu je
prevadzkovatel’ povinny vykonat’ potrebné opatrenia na jeho dodrZiavanie.

1.12. Prevadzkovatel’ ako povodca odpadu je povinny pocas skaSobnej prevadzky zabezpecit na
ucely urCenia nebezpeénych vlastnosti a blizSich podmienok nakladania s odpadom
kategorie 06 08 99 odpady inak neSpecifikované vykonat’ analyzu jeho vlastnosti a zloZenia
za UcCelom jeho zaradenia podla platného Katalogu odpadov v sulade zo vSeobecne
zavaznym pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.
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2. Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel' je povinny mat spracované postupy a opatrenia pre prevadzkovanie
v pripadoch zlyhania ¢innosti v prevadzke v schvalenej dokumentécii podl'a bodov a F.1
aJ.1.7 cast’ IIL. tohto rozhodnutia (v havarijnom plane a v siboroch TPP a TOO).

K. Opatrenia pre pripad skoncenia <¢innosti v prevadzke, najmi na
zamedzenie znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu

1. Prevadzkovatel' je povinny neodkladne oznamitf na IZP Kosice rozhodnutie o skonéeni
¢innosti v prevadzke.

2. Prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpecit podla zakona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneskodnenie nebezpe¢nych odpadov, ostatnych odpadov a nebezpeénych latok
v sulade sustanoveniami  vSeobecne zavdznych predpisov odpadového a vodného
hospodarstva.

3. Prevadzkovatel' je povinny ukonCit spracovanie surovin a vyrobu produktov tak, aby
vSetky zasobné nadrze a precerpavacie potrubia boli vyprazdnené a vycistené.

4. Prevadzkovatel je povinny po ukonéeni cCinnosti v prevadzke zabezpecit odborné
posudenie stavu znecistenia celého aredlu a na zdklade posudenia rozhodnut’ vykonani
dekontaminécie areélu.

Odovodnenie

Slovenska in$pekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,IZP Kogice®) ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania
Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ*) a ako $pecialny stavebny trad podla § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zdkon*) podla § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a 7, pism. b) bod 1, 2,3, 5 a6,
pism. ¢) bod 8 a 10, pism. f) bod 2, 3 a 4, pism. h) bod 1, § 8 ods. 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, § 26 ods. 3 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zdkona ¢&. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*) a podla § 66 stavebného
zakona, na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného
zakona, vodného zadkona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani vydava integrované
povolenie pre prevadzku ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za u¢elom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu horec¢natého, ktorého sucastou je aj stavebné povolenie
na uskutoénenie stavby , TaZzba aspracovanie serpentinitu za twfelom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu horecnatého* na zaklade Ziadosti prevadzkovatela — stavebnika
SILICON, s.r.o., Zimna 131, 049 25 DobSina dorucenej dia 02.08.2007. So ziadostou bol
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predlozeny doklad - vypis z G€tu o zaplateni spravneho poplatku podl'a zdkona o spravnych
poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo vyske 40 000 Sk.

Prevadzkovatel' — stavebnik k ziadosti 0 vydanie integrovaného povolenia dolozil tieto
d’alsie doklady:

a) vypis Z listu vlastnictva ¢. 2300 — ¢iastocny zo dna 17.01.2007 a 29.02.2008, vypis z listu
vlastnictva ¢. 2051 — Ciasto¢ny zo dia 15.03.2007 a 29.02.2008, vypis z listu vlastnictva
¢. 1408 — ciastoény zo dia 18.12.2007 a 29.02.2008 a vypis z listu vlastnictva ¢. 2493 —
Ciasto¢ny zo dia 29.02.2008,
b) zmluvu o zriadeni vecného bremena zo dna 13.04.2007,
c) kopiu z katastralnej mapy zo dna 18.03.2007 a zo dnia 18.12.2007 a kopiu z mapy uréeného
operatu zo dna 18.12.2007,

d) identifikaciu parciel zo dia 13.08.2008,

e) projektovi dokumentaciu stavby vypracovanu spolo¢nostou Industry & Project Engineering,
S.r.0., opravnenymi osobami,

f) splnomocnenia na zastupovanie v konani a fotokopie osvedceni spracovatelov projektove;j

dokumentacie,

g) vyjadrenia, sihlasy a stanoviska dotknutych organov k stavebnému konaniu.

Diiom dorudenia pisomného vyhotovenia Ziadosti na IZP Kogice bolo zacaté spréavne
konanie v sulade s. § 12 ods. 1 zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Stavba bude umiestnena na pozemkoch registra C parc. ¢. 4930/4, 5129/10, 5129/11,
5129/14, 5129/15, 5129/18, 5129/19, 5129/12, 5129/13, 7523/4, 7660/8 (identifikované
s pozemkom registra E parc. ¢. 7660/8 na mape urcen¢ho operatu), 5136/3, 5129/20
(identifikované s pozemkom registra E parc. ¢. 7660/2 na mape uréeného operatu), 7523/2
(identifikované s pozemkom registra E parc. ¢. 7523/2, 7525/2 a 7660/8 na mape urceného
operatu) aV jestvujicom objekte pristupovej podzemnej $tolne umiestnenej cca 20 m pod
pozemkom registra C parc. €. 5136/2, kat. uz. DobSina.

Pozemky registra C parc. ¢. 4930/4, 5129/10, 5129/11, 5129/14, 5129/15, 5129/18,
5129/19, 5129/12, 5129/13 a 5136/3 su podla ¢iastocného vypisu z listu vlastnictva ¢. 2300 zo
dna 29.02.2008 vo vlastnictve stavebnika, pozemok parc. ¢. 7523/4 je podl’a ¢iastoéného vypisu
z listu vlastnictva ¢. 2051 zo dna 15.03.2007 vo vlastnictve mesta Dobsina. Pozemky registra E
parc. ¢. 7523/2 a7660/8 na mape uréeného operatu, identifikované s pozemkom registra
C parc. €. 7523/2, st podla ¢iastocného vypisu z listu vlastnictva ¢. 1408 zo dna 18.12.2007
vo vlastnictve mesta Dobsina a pozemok registra E parc. ¢. 7660/8 na mape ur¢eného operatu,
identifikovany s pozemkom registra C parc.C. 7660/8, je podla Ciastoéného vypisu z listu
vlastnictva ¢. 1408 zo dna 18.12.2007 vo vlastnictve mesta Dobsina.. Pozemok registra E parc.
¢. 7660/2 na mape uré¢eného operatu, identifikovany s pozemkom registra C parc. ¢. 5129/20, je
podla ¢iastocného vypisu z listu vlastnictva ¢. 1408 zo dna 15.03.2007 vo vlastnictve mesta
Dobsina. K pozemku parc. €. 5136/2, pod ktorym je umiestnend jestvujica podzemna §tolna,
Vv ktorej bude osadeny stavebny objekt SO 004 Pripojka priemyselnej vody 1 a k pozemku
registra E parc. ¢. 7525/2, pod ktorym budu osadené SO 008 Telekomunika¢na pripojka
a SO 005 STL pripojka ZP stavebnik v sulade s § 58 ods. 4 nepreukazoval vlastnicke
ani iné pravo k pozemku, pretoZe ide o stavbu, ktora funkcéne ani svojou konStrukciou nestvisi
stymto pozemkom aneovplyvni jeho vyuzitie na UcCel, ktorému je urCeny. Stavebnik
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k pozemkom, u ktorych povolenim stavby dojde k ovplyvneniu ich terajSicho vyuzitia
uskuto¢nenim stavby preukazal vlastnicke alebo iné pravo v stlade s § 139 ods. 1 stavebného
zdkona vyplyvajuce zo zmluvy o zriadeni vecného bremena zo dna 13.4.2007.
K osadeniu stavebného objektu SO 004 Pripojka priemyselnej vody 1 do jestvujucej podzemne;j
pristupovej $tolne stavebnik dolozil stihlas spolo¢nosti Slovenské elektrarne, a.s. Bratislava,
zavod Vodné elektrarne Trencin, vlastnika pristupovej Stolne, ktord tvori neoddelitelnu sucast’
stavebného objektu SO 01 — privadzac stavby MVE Dobsina II.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky podl'a zdkona ¢. 127/1994 Z. z.
0 posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov v Zaverecnom
stanovisku ¢. 1722/05-1.6 zo dna 30.11.2005 odportca realizaciu navrhovanej ¢innosti ,,Dobsina
— tazba a spracovanie serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu horecnatého®.
Odporucané podmienky pre realizdciu navrhovanej cCinnosti vyplyvajice zo zaverecného
stanoviska boli prevadzkovatel'om — stavebnikom splnené resp. zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.

Mesto Dobsina vydalo tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby ,,TaZzba a spracovanie
serpentinitu  za ucfelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého*
¢. SP7/2006-02 zo dna 09.03.2006, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 07.04.2006 a vyjadrenie
¢. SP 129/2007 zo dna 18.10.2007, z ktorého vyplyva, Ze zmeny vzniknuté pri vypracovani
projektovej dokumentacie stavby nevyzaduju zmenu izemného rozhodnutia.

IZP Kosice predmetni Ziadost' zaevidovanii pod & 25290/2007/Mer dia 02.08.2007
podla § 12 ods. 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ posudil, a ked’Zze neobsahovala nalezitosti
podla § 11 ods. 1 aods. 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ analezitosti podla § 9 vyhlasky
MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zikona,
konanie prerusil rozhodnutim ¢. 7597-29206/2007/Mer/571300107 zo dia 10.09.2007.

Po doplneni Ziadosti IZP KoSice vsulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zakona
¢. 245/2003 Z. z. oIPKZ  upovedomil ziadatel'a, GcCastnikov konania, dotknuti obec
a dotknuté orgdny o zacati konania listom zo dia 19.12.2007. Zaroven poziadal dotknuté
Mesto Dobsina, aby v sulade sust. § 12 ods. 2 pism. d) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
zverejnilo podstatné tdaje o podanej ziadosti o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke, na svojej
uradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnila vyzvu osobam, ktoré maji pravo byt zucastnenou
osobou, dokedy moézu podat prihlaSku a vyzvu verejnosti, dokedy sa mozu vyjadrit.
IZP Kosice podl'a § 12 ods. 5 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ uréil lehotu 30 dni na podanie
prihlasok a vyjadreni. V lehote do 30 dni odo dia zverejnenia nebola podanad Ziadna prihlaSka
ani nebolo dorucené vyjadrenie verejnosti k prerokovavanej  veci. Sucasne v stlade
s ustanovenim § 61 stavebného zakona IZP Kogice ako $pecialny stavebny tirad listom zo da
19.12.2007 oznamil zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia,
ktorého sucastou podla § 8 ods. 3 zdkona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ je stavebné konanie
pre uskutodnenie stavby , TaZba aspracovanie serpentinitu za ufelom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu horec¢natého*, d’alSim ti¢astnikom konania vymedzenym v ustanoveni
§ 59 stavebného zdkona a dotknutym organom vymedzenym v ustanoveni § 126 stavebného
zakona.

Podstatné tidaje o podanej ziadosti a vyzva verejnosti boli zverejnené na tradnej tabuli Mesta
Dobsind v termine od 02.01.2008 do 17.01.2008.
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IZP Kosice vsulades ust. § 12 ods. 2 pism. ¢) zakona &. 245/2003 Z.z. o IPKZ
zverejnil podstatné udaje o podanej ziadosti, vyzvu osobam ktoré maju pravo byt zucastnenou
osobou, a vyzvu verejnosti, dokedy sa moézu vyjadrit a kde mozno nazriet' do Ziadosti.
Tieto tidaje boli zverejnené na uradnej tabuli IZP Kogice od 27.12.2007 do 30.01.2008 a
siCasne aj na internetovej stranke Www.Sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podana prihlaska
z(&astnenej osoby ani nebolo dorudené vyjadrenie verejnosti a preto IZP Kosice nebol
povinny zabezpecit’ verejné zhromazdenie obCanov V sulade s ustanovenim § 13 ods. 1 zdkona
&. 245/2003 Z. z. o IPKZ. IZP Kosice na zéklade uvedeného podla § 12 ods. 4 zakona &.
245/2003 Z. z. 0 IPKZ ur¢il na vyjadrenie znamym tUCastnikom konania a dotknutym
organom 30 ditovu lehotu. Po uplynuti 30 ditovej lehoty IZP Kogice v stlade s ustanovenim § 13
ods. 1 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v stlade s ustanovenim § 61 ods. 1 stavebného zakona
nariadil k prerokovaniu predloZenej ziadosti tstne pojednavanie na deni 21.02.2008.

Pri pisani oznamenia o zacati konania a oznameni ustneho pojednavania doslo k chybe
pri pisani a v zozname pozemkov, na ktorych bude umiestnena navrhovana prevadzka a stavba
nebol uvedeny pozemok parc. ¢. 5129/10, kat. uz. DobS$ind, ktory je vo vlastnictve
prevadzkovatela — stavebnika a v zozname pozemkov boli naviac uvedené pozemky
parc. €. 548/24, 548/33, na ktorych stavba nebude umiestnend. Uvedena skutocnost’ nema vplyv
na rozhodovanie v predmetnej veci.

Dita 18.02.2008 sa na IZP Kosice dostavil JUDr. Slavomir Dubjel &. preukazu: 1952,
splnomocneny JUDr. Liviou Adamovou — advokatka, advokatskou kancelariou so sidlom
Stefanikova 26, 040 01 Kosice, ktort splnomocnila na zastupovanie uéastni¢ka konania Jana
Jassovd, rod.: Kolldrova, bytom Geca 112, Valaliky 044 10 podla plnomocenstva zo dia
18.02.2008 a poziadal IZP Kosice o nahliadnutie do spisu, z ktorého je vyhotoveny Zaznam
a je sucast'ou spisového materialu.

Na ustnom pojednavani sa prerokovala:

1. Ziadost prevadzkovatel'a - stavebnika vo veci vydania integrovaného pre prevadzku ,,Tazba
a spracovanie serpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého,
ktorého sucast'ou podla § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ je aj stavebné konanie
na uskutoénenie stavby ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za welom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu hore¢natého*, ktorej cinnost’ je v zmysle prilohy ¢.1 k zakonu
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ uvedenej v bode:

4.2. Chemické prevadzky na vyrobu zakladnych anorganickych chemickych latok, ako su

c) zasady, ako su hydroxid aménny, hydroxid draselny, hydroxid sodny,

d) soli, ako su chlorid aménny, chlorecnan draselny, uhliitan draselny, uhli¢itan sodny,
peroxoboritan, dusi¢nan strieborny,

e) nekovy, oxidy kovov alebo iné¢ anorganické zluceniny, ako st karbid vapnika, kremik,
karbid kremika.

2. Pisomné pripomienky a namety Ucastnikov konania, dotknutych organizécii a dotknutych
organov uplatnené k ziadosti, projektovej dokumentacii stavby a Kk vydaniu integrovaného
povolenia, ktorého stcastou je stavebné konanie na uskuto¢nenie stavby ku dnu konania
ustneho pojednavania.

V ramci integrovaného povolovania boli k predlozenej Ziadosti, projektovej] dokumentécii
stavby ak vydaniu integrovaného povolenia ku diiu konania ustneho pojednavania, zaslané
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a dolozené nasledovné pisomné vyjadrenia, stanoviska a suhlasy ucastnikov konania, dotknutych
organov a organizacii:

Regionalny turad verejného zdravotnictva so sidlom v Roziave, stanovisko
¢. 00083-2-12-241-1V.0/2008 zo dna 09.01.2008,

SVP, §.p. OZ Kosice, listom ¢. 9766/2007/49230-Or zo dna 11.02.2008,

Mesto Dobsina, listom ¢. 982/2007 zo dna 31.01.2008 a vyjadrenie ¢. SP 129/2007
zo dna 18.10.2007,

Obvodny trad Zivotného prostredia Roziava, odbor SVS, listom & 2007/00053 zo diia
29.01.2008,

Obvodny urad Zivotného prostredia Roziiava, odbor SSOPaK, listom ¢. 2007/00052 zo
dna 16.01.2008,

Obvodny urad Zivotného prostredia Roziiava, odbor SSOO, listom &. SSO0-2008/55 z0
dina 14.01.2008,

Obvodny urad Zivotného prostredia Roziiava, odbor SOH, listom ¢&. 2008/0054 zo diia
09.01.2008,

Obvodny lesny urad v Roznave, listom ¢. 2008/00005-02 zo dna 08.01.2008,

Krajsky urad v Kosiciach, SVS, listom €&. 2008/00053 zo dita 22.01.2008,

Obvodny urad Zivotného prostredia Roziiava, SSER, listom & 2007/00835 zo dia
05.12.2007,

Inspektorat prace Kosice, listom ¢. 513/2008-2.2 zo dna 14.02.2008,

Obvodny bansky trad v Spisskej Novej Vsi, listom €. 482-2690/2007 zo dia 04.01.2008,
¢. 482-2166/2007 zo dna 14.11.2007, listom ¢. 272/2007 zo dna 30.04.2007

MUDr. Maria Pavlikova, Pieninskd 25, 974 00 Banskd Bystrica, listom zo dna
11.01.2008,

SILICON, s.r.o. listom zo dna 28.01.2008,

Zaveredné stanovisko MZP SR, odboru posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
¢. 1722/05-1.6 zo dina 05.12.2005,

SVP, 8.p., OZ Kosice, listom €. 1008/2007/49210/Vg zo dita 9.2.2007,

SE, a. s., zavod Vodné elektrarne Trencin, listom zo dna SE/2007/104575 zo dna
25.7.2007, SE/2008/014219 zo dina 30.1.2008,

Okresné riaditel'stvo PZ, Okresny dopravny inSpektorat, listom ¢. p. ORP-75-6/DI- 2007
zo dna 5.2.2007,

Krajsky pamiatkovy tirad Kosice, listom ¢. KE-07/287-02/1009/KA zo dina 14.02.2007,
Slovak Telekom, a.s., listom ¢. 10133/2007/TOPI/Ka zo dna 12.2.2007,

Technickd inSpekcia, a.s. pracovisko KoSice, odborné stanovisko ¢. 809/3/2007 zo dina
23.2.2007 a ¢. 1774/3/2007 zo dna 19.04.2007

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Roznave, listom ¢.ORHZ-16-
8/0OPP-2007/60 zo dna 19.03.2007,

Vychodoslovenska energetika a.s., listom ¢. FE/1918 zo dna 07.03.2007,
Vychodoslovenské vodarenska spolo¢nost’, a.s., listom ¢. 312/2007 zo dna 03.04.2007,
SPP, a.s., listom ¢. TD/Hn/1078/d/2007 zo dna 09.03.2007,

Obvodny urad v Roziave, odbor krizového riadenia, listom ¢. 1/2007/00362 — 19 zo dna
12.3.2007,

Mesto Dobsina, rozhodnutie ¢. Dp 66/2007-02 zo dia 26.06.2007,

Obvodny pozemkovy urad Roznava, stanovisko ¢. 2007/00536-2 zo dna 23.10.2007,
Obvodny urad Zivotného prostredia Roziava, SSER, stanovisko &. 2007/00835 zo dia
05.12.2007.
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Z castnikov konania, dotknutych organov a organizacii mali k vydaniu zmeny
integrovaného povolenia, ktorého su¢astou je aj povolenie na uskutoénenie stavby ,,Tazba
a spracovanie serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého*
pripomienky a namety:

Technicka inSpekcia, a.s. pracovisko KosSice, v odbornom stanovisku k projektovej
dokumentacii stavby ¢. 1774/3/2007 zo dia 19.04.2007 a ¢. 809/3/2007 zo dna 23.02.2007
uviedla nasledovné zistenia:

A) z hladiska poziadaviek bezpecnosti a technickych zariadeni, ktoré je potrebné doriesit

a odstranit’ v procese vystavby:

1. projektova dokumenticia neobsahuje statické posudenie stavby — rozpor s § 9 vyhlasky
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,

2. SO 002 Pristupové komunikécie — Lapac splavenin — stupajtice zeleza je potrebné riesit
v zmysle STN EN 13101(74 3280):2004,

3. SO 101 Hlavny technologicky objekt — rampa, m. ¢. 107 z predlozenej projektove;j
dokumentécie (d’alej len ,,PD*) nie je zrejmé rieSenie (chybaju kéty -sklon) rozpor s § 27
vyhlasky €. 532/2002 Z. z. a § 9 vyhlasky ¢. 59/182 Zb. podl'a STN 73 4130:1987,

4. zpredlozenej PD nie je zrejmé rieSenie schodiSta na rampu (chybaji koty) — rozpor
s § 27 vyhlasky €. 532/2002 Z. z. podl'a STN 73 4130:1987,

5. zpredloZenej PD nie je zrejmé rieSenie zabradli a vyplne - rozpor s § 28 vyhlasky
¢. 532/2002 Z. z., je potrebné dodrzat’ STN 74 3305:1989,

6. schodistia je potrebné riesit’ v stilade s § 17 ods. 4 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. — farebné
odlisenie nastupného a vystupného schodistového stupiia,

7. z predlozenej PD nie je zrejmé rieSenie poZziarneho rebrika v sulade s § 9 vyhlaSky
€. 59/182 Zb. podl'a STN 74 3282:1990/21:2004,

8. je potrebné zabezpecit’ riadnu a bezpecnu tdrzbu osvetl'ovacich otvorov (okné a svetliky)
z vonkajsej aj vnutornej strany - § 13 ods. 4, § 29 ods. 2 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. a ¢l.
6.5.6 STN 73 5105:1995,

9. vPD v SO 103 Stacacia a plniaca stanica AC — ocel'ova konstrukcia sta¢ania — schodiste
na ploSinu nie je dodrzany ¢l. STN 73 4120:1987 - rozpor s § 27 vyhlasky
¢.532/2002 Z. z.,

10. v PD SO 113 Dazd’ova kanalizacia - osadenie ORL — z predlozenej PD nie je zrejmé
rieSenie vstupu cez vstupny komin — rozpor s § 9 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb.,

11. rebriky avystupy na pracovné plosiny je potrebné riesit vzmysle sSTN
743282:1990/Y1:2004,

12. v suhrnnej technickej sprave su uvadzané neplatné vyhlasky SUBP & 23/1979 Zb.
a €. 26/1979 Zb. , plati vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z.,

13. vyhlagka SUBP ¢&. 23/1979 Zb. nie je platnd, vyhradené technické zariadenia (VTZ) je
potrebné rozdelit’ v zmysle vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.,

14. je potrebné uviest’ poziadavky na obsluhu VTZ (kotly, tlakové nadoby stabilné) v zmysle

zakona €. 124/2006 Z. z. a vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.,

15. v technickej sprave PD je uvadzany neplatny zdkon ¢. 330/1996 Z. z., plati zdkon
¢. 124/2006 Z.Z. a neplati nariadenie vlady Slovenskej republiky (d’alej len ,,NV SR*)
¢.391/1999 Z. z., je nahradené NV SR 310/2004 Z. z.,

16. v PD chybaju zékladné tidaje a identifikacia vytahu v sulade s § 9 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z.,

17. v predloZzenom protokole o stanoveni prostredia ¢. SI-06-007S1-B3 nie je pri mokrom
prostredi stanoveny stupenl zdsahu elektrického zariadenia vodou, ¢o nie je v sulade
s STN 33 0300:1988 a § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
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18. pre zatriedenie VTZ elektrickych do skupin podl'a miery ohrozenia je pouzity neplatny
predpis - vyhlagka &. 25/1979 Zb., &o nie je vsulade s § 9 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z.,

19. v PD v Casti ,,Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci® st uvedené neplatné predpisy —
vyhlaska ¢. 51/1978 Zb., 25/1979 Zb., 29/1979 Zb. a 50/1979 Zb., ¢o nie je v stlade s § 9
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,

20. sucastou PD nie je cast SO 010 — pripojka el. energie VN, ¢o nie je vsulade s § 9
vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,

21. v technickej sprave PD je potrebné urCit' presnejSie poziadavku na tlakova skusku
plynovodu (STN 38 6413:1989 resp. STN 38 64 15:1980),

22. PD neobsahuje protokol o urceni prostredia podl'a STN 33 0300:2001, ¢l. 2.2.3,

23. v SO 010 Pripojka el. energie nie je informéacia o zaradeni elektrického zariadenia podl'a
miery ohrozenia v zmysle § 3 a prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.,

B) z hladiska plnenia poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich
sucCasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni mozu
ovplyvnit’ stav bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci je potrebné dodrzat’:

1. konstrukénd dokumentécia vyhradeného technického zariadenia plynového a elektrického
skupiny A/c,i: elektricka instalacia nad 1000 V vratane elektrickej inStalacie elektrickych
stanic, VTZ elektrické skupiny A/d,i: elektricka inStalacia v priestor s nebezpecenstvom
vybuchu, VTZ elektrické skupiny A/f,i:: elektricka inStalacia v priestore osobitne
nebezpe¢nom z hladiska urazu elektrickym pradom plati poziadavka § 5 ods. 2 a3
vyhlasky €. 718/2002 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zédkona ¢. 124/2006 Z. z. o posudeni
opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj Technickad inSpekcia, a.s.,

2. pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
plynovom a elektrickom skupiny A/c,i: elektricka inStalacia nad 1000 V vratane
elektrickej inStalacie elektrickych stanic, VTZ elektrické skupiny A/d,i: elektricka
instalacia v priestor s nebezpecenstvom vybuchu, VTZ elektrické skupiny A/fi::
elektricka inStalacia v priestore osobitne nebezpecnom z hl'adiska urazu elektrickym
pradom vykonat prvi tradnt sktsku vsulade s § 11 vyhlasky ¢. 718/2002 Z. z.
a § 14 ods. 1 pism. b) ad) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. opravnenou pravnickou osobou,
ktorou je aj Technicka inspekcia, a.s.,

3. pracovné prostriedky — stroje a technologické linky PS 02, PS 03, PS 04, PS 05, PS 06, PS
07, PS 11, PS 12, PS 13 ako aj vyhradené technické zariadenia tlakové (parny kotol
LOQOS, tlakové nadoby R 301, 302, 401, 402, 403 a 404, tlakovy filter F301, vzdusniky H
1302, 1301, S 1301, tlakové potrubia pary, kondenzitu ainé, poistné ventily
a bezpe€nostné prisluSenstvo, expanzni nadobu Reflex G) vstlade s § 13 ods. 3 a4
zékona €. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 NV SR ¢. 392/2006 Z. z. je mozné uviest’ do
prevadzky len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa
zabezpecila ich spravna inStal4cia a ich spravne fungovanie,

4. pred uvedenim strojovych zariadeni a technologickych liniek PS 02, PS 03, PS 04, PS 05,
PS 06, PS 07, PS 11, PS 12, PS 13 do prevadzky po ich nainStalovani na mieste
pouzivania je potrebné vsulade s § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢&. 124/2006 Z. z.
v nadvdznosti na § 5 ods. 1 NV SR €. 392/2006 Z. z. poziadat’ opravnent pravnicku osobu
0 vydanie odborného stanoviska,

5. technické zariadenia tlakové — parny kotol LOOS, tlakové nadoby R 301, 302, 401, 402,
403 a 404, tlakovy filter F 301, vzdusniky H 1302, 1301, S 1301, tlakové potrubia pary,
kondenzatu ainé, poistné ventily a bezpeCnostné prislusenstvo, expanznd nadoba
Reflex G je ur€enym vyrobkom a je potrebné splnit’ poziadavky NV SR.
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Technicka inSpekcia, a.s. pracovisko KoSice vo svojom odbornom stanovisku taktiez uviedla, Ze
vzhl'adom na zistenia uvedené v bodoch A.13, A.14 a A.16 odporaca stavebnému tradu, aby
v zmysle § 66 stavebného zakona zaviazal ziadatela predlozit’ podrobnejSiu dokumentécie
(realizany projekt) na posudenie opravnenej pravnickej osobe, ktorou je aj Technicka
inSpekcia, a.s.

IZP Kosice posudil vyssie uvedené pripomienky a namety a rozhodol nasledovne:

Pripomienky uvedené v bodoch A.3 az A.19, A.21, A.22 a pripomienky uvedené v bodoch B.1
az B.5 akceptoval a zapracoval do bodu 19 cCast’ I. tohto rozhodnutia. Pripomienka uvedena
v bode A.1 bola stavebnikom splnena a k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého sucast'ou je
stavebné povolenie bolo dolozené Celkové statické posudenie stavby vypracované opravnenou
osobou Ing. Miroslavom Mihélikom. Pripomienky uvedené v bode A.2, A.20 a A.23 IZP Kogice
povazuje za bezpredmetné, pretoze uskutoCnenie stavebnych objektov SO 002 Pristupové
komunikacie a SO 010 pripojka elektrickej energie VN sa nepovoluje tymto rozhodnutim.
Uskutocnenie tychto stavebnych objektov bolo povolené rozhodnutiami mesta DobSina.

IZP Kogice akceptoval odporadanie Technickej indpekcie, a.s. avbode 20. ¢ast L tohto
rozhodnutia uloZil stavebnikovi povinnost zabezpecit' vypracovanie realizaéného projektu
stavby a zaviazal ho povinnostou predlozit’ tento projekt na postdenie opravnenej pravnickej
osobe, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s.

Slovensky plynarensky priemysel, Regionialne centrum - Vychod vo vyjadreni
¢. TD/Hn/1078/D/2007 zo dna 09.03.2007 uviedol pripomienky a namety, pretoze pri
uskuto€neni stavby dojde k stretu s STL plynovymi zariadeniami.

I1ZP Kosice uvedené pripomienky akceptoval a zapracoval do bodu 21. ast’ I. tohto rozhodnutia.

Vychodoslovenska energetika, a.s. vo vyjadreni ¢. FE/1918 zo diia 07.03.2007 uviedla, Ze pri
uskutoc¢neni stavby dojde k subehu a krizovaniu existujicich podzemnych vedeni v sprave VSE
a.s., apreto je stavebnik povinny pred zacatim vykopovych préc na stavbe poziadat’ VSE a.s.
0 vyty¢enie existujucich podzemnych vedeni v mieste stavby.

IZP Kosice akceptoval pripomienku dotknutej organizacie a zapracoval do bodu 22. &ast’ 1. tohto
rozhodnutia.

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v RozZiave v stanovisku ¢. ORHZ-16-

8/0OPP-2007/60 zo dna 19.03.2007 uviedlo nasledovné pripomienky a namety:

1. opravené vykresy stavebnej Casti a projektu PO je potrebné vymenit’ vo vSetkych paré projektu
v zmysle § 4 pism. k) zdkona NR SR ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni a § 46 stavebného
zakona,

2. vsulade s § 66 ods. 3 pism. c) stavebného zdkona je stavebnik povinny ku kolaudécii stavby
predlozit’ certifikaty preukazania zhody a technické osvedcenia na vSetky nové vyrobky, ktoré
musia spifiat’ poziadavky podl'a § 2 ods. 2 zékona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
V zneni neskorsich predpisov.

IZP Kosice posudil vyssie uvedené pripomienky a rozhodol nasledovne:

K vydaniu integrovaného povolenia, ktoré¢ho sucastou je aj stavebné povolenie stavebnik

dolozil prehlasenie spracovatel’a projektovej dokumentacie, z ktorého vyplyva, Ze pripomienka

uvedend v bode 1. bola splnena.

Pripomienku uvedent v bode 2. IZP Kosice akceptoval a zapracoval do bodu 23. ¢ast’ 1. tohto

rozhodnutia.
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Vychodoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s., Zavod Reviica vo vyjadreni ¢. 312/2007
zo dna 03.04.2007 uviedla, Ze suhlasi s technickym rieSenim stavebného objektu SO 003 —
Pripojka pitnej vody a uviedla, ze montaz vodovodnej pripojky, napojenie vodovodnej pripojky
na verejny vodovod a montdz vodomeru zabezpecuje prevadzkovatel verejného vodovodu —
Vychodoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s., Zavod Revica.

IZP Kosice akceptoval pripomienku prevadzkovatela verejného vodovodu a stavebnikovi v bode
24. cast’ 1. tohto rozhodnutia ulozil povinnost zabezpecit vykonania montdaZze vodovodnej
pripojky, napojenie vodovodnej pripojky na verejny vodovod a montdz vodomeru v stulade
s vysSie uvedenym vyjadrenim.

Obvodny lesny drad v Roziave v stanovisku ¢. 2008/00005-02 zo dna 08.01.2008 uviedol, Ze
pri uskutoc¢novani stavby v budicnosti nesmie dojst k ziadnemu poskodeniu d’alSich lesnych
pozemkov (okrem pozemkov par. ¢. KN-C5136/3 a KN-C5144/4), lesnych porastov aani
jednotlivych stromov a musia byt’ dodrZzané ustanovenia § 5 zakona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch
Vv zneni neskorSich predpisov, ktorym st ustanovené zasady ochrany lesnych pozemkov. Stucasne
stavebnika upozornil, ze v pripade akéhokol'vek dalSieho zasahu do lesnych pozemkov je
povinny tuto skuto¢nost’ prejednat’ s orgdnom Statnej spravy lesného hospodarstva.

IZP Kosice akceptoval pripomienky dotknutého organu a zapracoval ich do bodu 25. ast’ 1.
tohto rozhodnutia.

Na ustnom pojedndvani konanom dna 21.02.2008 boli predlozené pisomné namietky
ucastnikov konania p. Jany Jas$Sovej, bytom Geca 112, 044 10 Valaliky zastipenej Advokatskou
kancelariou, JUDr. Livia Adamova — advokatka, so sidlom na Stefénikovej 26, 040 01 Kosice
a pani MUDr. Marie Pavlikovej, bytom Pieninska €. 25, 974 00 Banska Bystrica zastupenej pani
Annou Jedinakovou.

Z pisomného stanoviska pravnej zastupkyne Gc¢astnicky konania pani Jany Jassovej vyplyva,
ze nesuhlasi s povolenim predmetnej prevadzky v Katastri mesta Dobsina a navrhuje spravnemu
organu, aby konanie v predmetnej veci zastavil a namieta nasledovné::

a) Projektovd dokumentécia, ktora méa byt podkladom pre povolenie predmetnej prevadzky trpi
vadami, ktoré spolo¢nost’ SILICON, s.r.o. Zimna 131, 049 25 DobS$ina neodstranila napriek
vyzvam zo strany prisluSnych organov a projekt pre stavebné povolenie nie je vypracovany
v zmysle poziadaviek zakotvenych v zakone ¢. 355/2007 o ochrane, podpore arozvoji
verejného zdravia v zneni neskorSich predpisov, ako aj s platnymi predpismi na ochranu
zdravia Tudi, pretoze projektova dokumentacia neobsahuje postdenie vplyvu predmetnej
prevadzky na zdravie l'udi aazamestnancov, pricom tato skutocnost’ vytkol projektu
pre stavebné povolenie aj Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Roznave
Vv stanovisku ¢. 00083-2-12-241-1V.0/2008 zo dia 09.01.2008. Sucasne upozoriuje
na skutocnost, z¢ MZP SR v zavere¢nom stanovisku ¢&. 1722/05-1.6 zo dia 30.11.2005
poukazuje na skuto¢nost, Ze predmetnou Cinnostou bude dotknuty kazdy obCan mesta
Dobsina, pricom v halde, ktora sa ma tazit’ sa nachadza azbest.

IZP Kogice vychadzajic aj z vyjadrenia dotknutého organu uvedenej namietke v danom §tadiu
konania vyhovel a prerusil konanie v predmetnej veci rozhodnutim ¢. 866-9497/2008/Haj/Mer/
571300107 zo dna 17.03.2008 a sucasne vyzval prevadzkovatel'a — stavebnika k dopracovaniu
projektovej dokumenticie stavby a predlozenej ziadosti o vydanie integrovaného povolenia
v sulade s pripomienkami a nametmi Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom
v Roznave.



strana 48 k rozhodnutiu ¢.2804-7373/2009/Haj/571300107

b) Poukazuje na skutoCnost, Ze v zmysle platného pravneho stavu sa posudenie vplyvu
predmetnej prevadzky na zdravie I'udi a zamestnancov musi uskuto¢nit’ nie formou vyjadrenia
alebo stanoviska dotknutej osoby, ale formou rozhodnutia prislusného orgéanu.

Uvedenej namietke IZP Kosice nevyhovel, pretoze podla § 10 ods. 4 pism. a) zakona

¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ su organy verejnej spravy, ktoré su spravnymi organmi v konaniach

podla predpisov o ochrane zdravia l'udi zlucenych do integrovaného povol'ovania dotknutymi
organmi. Sucast'ou integrovaného povolovania v predmetnej veci boli v oblasti ochrany zdravia

I'udi konania o posudzovani névrhov podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 2, 3 a 4 zakona

¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

C) V zavere¢nom stanovisku MZP SR sa uvadza, e pre uréenie vplyvu na l'udi nie st uréené
najvyssie pripustné koncentracie azbestu v ovzdusi, z ¢oho vyplyva, Ze ak by bola predmetna
prevadzka povolend, nebolo by mozné kontrolovat, ¢i prevadzka pri svojej cCinnosti
produkuje také mnozstvo azbestu do ovzdusia, ktoré prekracuje najvyssiu pripustnil expoziciu
obyvatel'stva. Predmetni prevadzku nebude mozné povolit, pretoze v rozhodnuti nie je
mozné urCit’ podmienky prevadzky.

IZP Kosice namietke nevyhovel, pretoze MZP SR v Zavere¢nom stanovisku vypracovanom

v zmysle zadkona €. 127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie odporuca

realizaciu navrhovanej ¢innosti a vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia IZP Kogice urgil

podmienky na vykonavanie cCinnosti v prevadzke v sulade s platnymi pravnymi predpismi

a podmienkami vyplyvajicimi zo Zavereného stanoviska MZP SR.

d) prasnost, hluénost’ a vibracie budu sposobovat, ze zivot p. Jany JasSovej ako ucastnicky
konania ako aj ostatnych obyvatel'ov mesta Dobsina bude mat’ vyrazne nizsiu kvalitu a moze
aj vazne ohrozit’ ich zdravie a zivot, pretoze pri vystavbe ako aj pri prevadzke zariadenia
dojde k vyraznému zvySeniu prasnosti, hluénosti a vibracii. Prachom sa budu §irit’ nebezpeéné
Ciastocky azbestu do ovzduSia, pricom vedeckymi Studiami bolo potvrdend ich
karcinogénnost’.

IZP Kosice vychadzajuc aj z vyjadrenia dotknutého organu uvedenej namietke v danom $tadiu

konania vyhovel a prerusil konanie v predmetnej veci rozhodnutim ¢. 866-9497/2008/Haj/Mer/

571300107 zo dna 17.03.2008 a sGcasne vyzval prevadzkovatela — stavebnika k dopracovaniu

projektovej dokumentacie stavby a predlozenej Zziadosti o vydanie integrovaného povolenia

v sulade s pripomienkami a nametmi uvedenymi vo vyjadreni Regionalneho tradu verejného

zdravotnictva so sidlom v RoZiave.

e) z vyjadrenia Slovenského vodohospodarskeho podniku, $.p., OZ Kosice ¢. 97766/2007/49230-
Or zo dia 11.02.2008 vyplyva, Ze projektova dokumenticia ma zavazné nedostatky tykajlice
sa ochrany kvality vod pred zne€istenim.

IZP Kosice vychadzajic aj z vyjadrenia dotknutého organu ndmietke v danom $tadiu konania
vyhovel aprerusil konanie v predmetnej veci rozhodnutim ¢. 866-9497/2008/Haj/Mer/

571300107 zo dna 17.03.2008. Sucasne vyzval prevadzkovatel'a — stavebnika k dopracovaniu

projektovej dokumentacie stavby a predlozenej ziadosti o vydanie integrovaného povolenia

v sulade s pripomienkami a nametmi uvedenymi vo vyjadreni Slovenského vodohospodarskeho

podniku, $.p., OZ Kosice.

f) p. Jana JaSSova ako vlastni¢ka susednych nehnutelnosti a stavby predpoklada vyuzit' tieto
nehnutel'nosti — pozemky parc. €. 2920/1, 2920/2 a parc. ¢. 2920/9 a budovu supis. €. 1016,
kat. uz. DobSind na poskytovanie ubytovacich a stravovacich sluzieb v ramci rozvoja
agroturizmu v meste Dobsina, pricom povolenie predmetnej prevadzky, v ramci ktorej sa
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v bezprostrednom susedstve tychto nehnutel'nosti bude vykonavat’ ¢innost, v dosledku ktore;j
sa zvysi hlucnost’ a prasnost’ okolit¢ho prostredia, pricom do ovzdusSia sa budi dostavat
CiastoCky karcinogénneho azbestu, €o zabrani rozvoju turistického ruchu v regione.
Pani Jassova uz investovala na svoj podnikatel'sky zamer nemalé finan¢né prostriedky,
ktoré sa jej V dosledku povolenia navrhovanej prevadzky nevratia spét’.
IZP Kosice uvedenej namietke nevyhovel, pretoze na uskutoénenie stavby ,,Tazba a spracovanie
serpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremicitého a chloridu horec¢natého*, bolo Mestom Dobs$ina
vydané¢ uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. SP 7/2006-2 zo dna 09.03.2006, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dina 07.04.2006 a umiestnenie navrhovanej prevadzky je v stlade so
zaviaznou Castou uzemného planu mesta DobsSina, ktory miesta Haldy VIcej doliny v Navrhu
regulativov uzemného rozvoja mesta Dobsina, navrhuje vyuzit' na vystavbu vyrobného tizemia
a tazbu a spracovanie surovin.

g) Spolocnost’ SILICON plénuje ziskavat’ vodu , ktora bude potrebovat’ na vykonavanie ¢innosti
v prevadzke z banského jazera, ktoré sa nachadza v blizkosti pozemkov pani Jany JasSovej,
¢im moze dojst’ k zhorSeniu kvality jej bezprostredného okolia a ak sa bude zabezpeCovat
odvoz vody z banského jazera nakladnymi automobilmi déjde z dovodu zvySeného pohybu
nakladnych vozidiel k vyraznému zniZeniu kvality jej byvania a Zivotného prostredia.

IZP Kogice tejto pripomienke nevyhovel, pretoze ucastnitka neuviedla z akych dovodov

by ¢erpanim banskej vody doslo k zhorSeniu kvality jej bezprostredného okolia, a pretoze odvoz

vycCerpanej vody z banského jazera sa nezabezpecuje nakladnymi automobilmi.

h) Oznamenie o Gstnom pojednavani bolo p. Jane JasSovej dorucené menej ako 7 dni pred
konanim tstneho pojednédvania, pri€om pani JasSova nemala dostatok ¢asu na pripravu na toto
pojednavanie.

IZP Kosice vyssie uvedenej pripomienke nevyhovel, pretoze oznamenie o zaGati konania

v predmetnej veci bolo pani Jane JasSovej doruc¢ené v sulade s § 61 ods. 3 stavebného zakona.

Zacatie konania v predmetnej veci bolo pani JasSovej oznamené listom ¢&. 7597-40974/

57/2007/Mer zo dna 19.12.2007. Zasielka bola ulozena na poste v termine od 21.12.2007 do

08.01.2008 a z dévodu ukonéenia odbernej lehoty bola vratena na IZP Kosice. Listom &. 866-

5049/57/2008/Mer/Haj zo dna 08.02.2008 bol Gcastnicke konania oznameny iba termin konania

ustneho pojedndvania. Prizvanie na ustne pojednavanie bolo pani JaSSovej pravdepodobne
dorucené dna 13.02.2008 (na navratke uvedeny rukou pisany datum 13.08.2008, avsak

Z peciatok posty je mozné predpokladat’, Ze sa jedna o deni 13.02.2008).

i) JUDr. Milan Okajcek — spravca konkurznej podstaty upadcu Kamefiolom Dobsina s.r.o.,
so sidlom Stefinikova 26, Kosice mal byt tiez prizvany k prejednavaniu predmetnej veci
ako uclastnik konania, pretoze na Najvy$Som stde SR sa vedie konanie o vyluceni
serpentinitovej drte zo supisu konkurznej podstaty.

IZP Kosice predmetnej pripomienke vyhovel, a v d’alsom konani aj na zéklade prihlasky JUDr.

Milana Okajc¢eka zo dna 26.02.2008 s nim konal ako s ucastnikom konania az do doby, kym sa

nepreukdzal opak.

J) Povolenie predmetnej prevadzky, by zavaznym spdsobom porusSilo pravo p. JasSovej
na ochranu zivota azdravia zakotvené v Eur6pskom dohovore o ochrane l'udskych prav
a zékladnych slobod, pricom tieto prava st garantované aj v ¢l. 40 ustavného zékona
&. 460/1992 Z. z. Ustava SR v zneni neskorsich predpisov (Kazdy ma pravo na ochranu
zdravia) a v &l. 44 ods. 1 Ustavy SR (Kazdy mé pravo na priaznivé Zivotné prostredie).

Tejto pripomienke IZP Kosice v danom §tadiu konania vyhovel a prerusil konanie v predmetnej

veci rozhodnutim ¢. 866-9497/2008/Haj,Mer/571300107 zo dna 17.03.2008, v ktorom vyzval
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prevadzkovatela — stavebnika k doplneniu a prepracovaniu predlozenej ziadosti a projektovej
dokumentacie stavby v sulade s vyjadreniami dotknutych organov (Regionalny urad verejného
zdravotnictva so sidlom v Roznave a Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p. OZ Kosice), aby
bola podrobnejsie preukazana ochrana zdravia a zabezpecenie priaznivého zivotného prostredia.

Na ustnom pojednavani pani Jana JasSova vzniesla tieto d’alSie pripomienky a namety:
K) Predpoklada, ze sa pri spracovani serpentinitovej drte dostane do ovzdu$ia vacsie mnozstvo
serpentinitového prachu ako, ked’ sa nespracovava.
IZP Kosice namietke, ktora sa zaklada na predpoklade nevyhovel, pretoze v podmienkach
na vykonavanie ¢innosti v prevadzke v bode B.1.1 ¢ast’ I1I. tohto rozhodnutia urcil emisny limit
pre TZL 10 mg.m™® avhbodoch A4.4 a7z A.4.6 &ast IIL tohto rozhodnutia uréil vieobecné
podmienky prevadzkovania pre zdroje emitujice TZL Vv sulade so vSeobecne zavdznym pravnym
predpisom ochrany ovzdusia.
1) Povolenie prevadzky, ktord sa nachadza v bezprostrednej blizkosti Narodného parku
Slovensky raj, moze negativne ovplyvnit’ zivotné prostredie.
IZP Kosice namietke nevyhovel, pretoze k vydaniu integrovaného povolenia bolo dolozené
Zaveretné stanovisko MZP SR &. 1722/05-1.6 zo diia 30.11.2005, ktoré v danom uzemi
odporucilo realizaciu navrhovanej ¢innosti a vyjadrenie Obvodného uradu Zivotného prostredia
RoZhava, organu $tatnej spravy ochrany prirody a krajiny, ¢. SSOPaK 2008/00052 zo diia
16.01.2008, z ktor¢ho vyplyva, ze nema namietky k vydaniu integrované¢ho povolenia pre
navrhovanu prevadzku a K realizacii stavby.

Z pisomného stanoviska tcastnicky konania MUDr. Marie Pavlikovej, zastapenej pani
Annou Jedindkovou vyplyva, Ze ako prévoplatnd vlastnicka pozemkov nachadzajucich sa
v bezprostrednom susedstve s pozemkami spolo¢nosti SILICON, s.r.o. nesuhlasi s vydanim
integrovaného povolenia pre prevadzku, ktorého sucastou bude aj stavebné povolenie
na uskuto¢nenie stavby z nasledovnych dévodov:

a) Projekt pre stavebné konanie nebol vypracovany v zmysle poziadaviek ustanovenych
zakonom ¢. 355/2007 Z. z. oochrane verejného zdravia ako aj platnymi predpismi
na ochranu zdravia l'udi a zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou vlakien
azbestonosného serpentinitu do okolitého prostredia.

b) Projektova dokumentécia neriesi vplyv na zdravie I'udi a zamestnancov.

c) Vsuvislosti stazbou znie presne Specifikovanych hald spolo¢nost SILICON, s.r.o.
nevenuje dostato¢nt pozornost’ rizikdm pri tazbe, doprave a mechanickej Uprave suroviny,
pretoze v jednotlivych technologickych uzloch s predpokladanym obsahom cCastic
chryzolitového azbestu s vyznamnym podielom SiO, nevyhodnocuje zloZenie respirabilnej
Casti pevného aerosolu a Vv pracovnom prostredi absentuje konkrétna S$tadia, ktord by
preukazovala seridzny pristup ku dodrZiavaniu prislusnej legislativy z hl'adiska dopadu na
pracovné prostredie.

d) projektova dokumentacia neriesi rizika pri tazbe doprave a mechanickej Uprave suroviny so
zretel'om na dopad na zloZky zivotného prostredia. Absentuji snimace vo vnutornom priestore
Vv mechanickej Uprave horniny a jednotlivych technologickych uzloch vyroby, ktoré
zabezpeCia monitoring a mohli by obmedzit® expoziciu mikrovldkien a azbestonosného
serpentinitu ako jeden z vaznych rizik na zdravie I'udi a zamestnancov.

e) Otvorenim haldy, ktora je uz zhutnend suvislou vrstvou korovitého charakteru, by sa
vykondvanim t'azby naruSila jej celistvost’ a doSlo by k uvollovaniu azbestonosnych castic
a vlakien vplyvom veternych zmien, ¢o nie je Ziadnym sposobom rieSené. Nie je zohl'adnena
ani situécia, ktora moze spdsobit’ po otvoreni haldy jej rozfiikanie aj do obytnej zény mesta
Dobsind a spracovany plan odstrafiovania prachu s podielom azbestovych vlakien, ktoré sa
V halde nachadzajt.
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IZP Kosice aj na zéklade vyjadrenia dotknutého organu Regionalneho uradu verejného
zdravotnictva so sidlom v Roznave vyhovel namietkam tGc¢astnicky konania uvedenym v bodoch
a) az ¢), ktoré sa tykali najmd ochrany zdravia T'udi, prerusil konanie v predmetnej veci
rozhodnutim ¢. 866-9497/2008/Haj, Mer/571300107 zo dna 17.03.2008 a suCasne vyzval
prevadzkovatela — stavebnika k dopracovaniu projektovej dokumentécie stavby a predlozenej
ziadosti o vydanie integrovaného povolenia v stlade s pripomienkami a nametmi uvedenymi
Vo vyjadreni Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Roznave ¢. 00083-2-12-
241-1V.0/2008 zo dna 09.01.2008.

f) Nie je zabezpeCeny komplexny plan monitorovania azbestonosného serpentinitu a jeho
vlaknitej zlozky, pretoze sa tazba bude uskutocnovat’ povrchovym sposobom.

g) Na pozemkoch, na ktorych su osadené stavby vo vlastnictve MUDr. Pavlikovej, pracujt
zamestnanci, ktori mézu byt’ ohrozeni dopadom na ich zdravie z titulu tazby azbestonosného

serpentinitu.

IZP Kosice namietkam v bodoch e) af) vyhovel, pretoze v podmienkach na vykonavanie

¢innosti v prevadzke uréil v stlade s platnymi pravnymi predpismi a v bode J.1.9 ¢ast’ III. tohto

rozhodnutia ulozil prevadzkovatelovi povinnost' predlozit pred zacatim skiiSobnej prevadzky

na Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Roznave konkrétny plan priebezného

monitoringu vldknitej zlozky prachov pri postupnej tazbe serpentinitovej suroviny a plan

priebezného monitoringu obsahu azbestovych vlakien vo volnom ovzdu$i mesta DobSina

Vv sulade s pripomienkou Regionédlneho tiradu verejného zdravotnictva so sidlom v Rozinave.

h) Pri zvySenej zrazkovej ¢innosti dochddza k naplavovaniu ndnosov z haldy , ¢o nie je rieSené
Vv projektovej dokumentacii aj ked’ sa tato moze dostat’ do verejnej kanalizacie a nésledne do
Dobsinského potoka.

IZP Kosice uvedenti namietku povazuje za neopodstatnen, pretoZe pojednava o jestvujiicom

stave tzemia a nesuvisi s navrhovanym vykondvanim ¢innosti v prevadzke.

Na tstnom pojednédvani boli doloZené vyjadrenia mesta DobSina ¢. SP 169/2007 zo dia
21.02.2008 a¢. SP 168/2007 zo dna 21.02.2008 a predlozené splnomocnenia na zastupovanie
Vv konani od uc¢astnikov konania p. Jany JaSSovej zo dna 18.02.2008, JUDr. Livie Adamovej zo
dna 18.02.2008, MUDr. Mérie Pavlikovej zo dita 11.12.2006 a zo dna 21.11.2003, Ing. Michala
Neubauera, Ing. Stefana Chomu a Ing. Miroslava Mihaa.

Na ustnom pojednavani bola v stilade s § 10 ods. 2 pism. b) zédkona ¢. 245/2003 Z. z.
a § 14 ods. 1 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani predlozena ziadost o priznanie
postavenia tcastnika konania v predmetnej veci pre tieto fyzické osoby:
1. Bozena Vilimova, VI¢ia Dolina 1164, 049 25 Dobsina,
2. Jana JasSova, Geca 112, 044 10 Valaliky,
3. MUDr. Maria Pavlikova, Pieninska 25, 974 00 Banskéa Bystrica,
4. Ing. Jedinak, Kupel'na 983, 049 25 Dobsina,
5. Sirkova, Hnilecka 943, 049 25 Dobsina,
6. Adamov, Hnilecka 943, 049 25 Dobsina,
7. Krizova, Mierova 1188, 049 25 Dobsina,
8. JUDr. Jan Hanzel, SNP 615, 049 25 Dobsina,
9. Mgr. Miroslav Retkovsky, Nova 861, 049 25 Dobsina,
10. Peter Novotny, Nova 860, 049 25 Dobsma
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Utastnici JUDr. Jan Hanzel, Mgr. Miroslav Retkovsky a Peter Novotny, ktory sa
prihlasili za ucastnikov konania pocas tstneho pojednavania, poziadali o anulovanie svojich
podpisov listom doruc¢enym na IZP KoSice dna 02.04.2008.

Diia 26.02.2008 bola na IZP Kogice doruéena ziadost JUDr. Milana Okajéeka - spravcu
majetku upadcu Kamenolom Dobsina, spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym v konkurze, so sidlom
Stefanikova 26, 040 01 Kosice, podla § 14 ods. 1 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
a § 10 ods. 2 pism. b) zdkona ¢. 245/20003 Z. z. o IPKZ, 0 priznanie postavenia ucastnika
konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevadzku TaZba a spracovanie
serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého. Priznanie postavenia
ucastnika konania v predlozenej ziadosti JUDr. Milan Okajéek oddvodnil skuto¢nostou, ze
na NajvysSom sude Slovenskej republiky pod sp. Zn. 5 Obo 111/07 je vedené konanie
0 vylidenie veci — serpentinitovej drte, ktora svisi s povolenim prevadzky Tazba a spracovanie
serpentinitu za u¢elom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého, z konkurznej podstaty,
o ktorom nie je pravoplatne rozhodnuté. JUDr. Milan Okajéek su¢asne poziadal IZP Kogice, aby
v konani o povoleni prevadzky Tazba a spracovanie serpentinitu za Gidelom vyroby oxidu
kremicitého a chloridu hore¢natého bol prizvany za ucastnika konania a stc¢asne, aby mu boli
doruované pisomnosti vydané v predmetnom konani a aby sprdvny organ s nim konal, ako
s ticastnikom konania. Na zaklade tychto zistenych skutoénosti IZP Kosice priznal odo dia
26.02.2008 JUDr. Milanovi Okaj¢ekovi v predmetnom konani postavenie tcastnika konania.

Mesto Dobsind stanoviskom ¢. SP 168/2007-11 zo dna 21.02.2008 dorucenym
na IZP Kosice ditia 29.02.2008 v sulade s § 120 stavebného zakona vydalo suhlas k vydaniu
stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavby ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za ucelom
vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého®.

V sulade so zavermi vyplyvajucimi z vyjadreni dotknutych orgénov (Regiondlny urad
verejného zdravotnictva so sidlom v Roziave ¢. j. 00083-2-12-241-1V.0/2008 zo dna
09.01.2008 a SVP, s.p. OZ Kosice ¢. 9766/2007/49203-Or zo dna 11.02.2008) a ustneho
pojednéavania, IZP Kogice podl'a § 29 ods. 1 zikona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov rozhodnutim ¢. 866-9497/2008/Haj,Mer/571300107 zo dna 17.03.2008
prerusil konanie v predmetnej veci avyzval prevadzkovatela — stavebnika k doplneniu
a prepracovaniu predlozenej ziadosti projektovej dokumentacie Vzmysle uvedenych
pripomienok:

1) v stlade so stanoviskom Regionalneho tradu verejného zdravotnictva so sidlom v Roznave

¢. . 00083-2-12-241-1V.0/2008 zo dna 09.01.2008:

- dopracoval projektovi dokumentaciu stavby pre stavebné konanie v sulade s poziadavkami
ustanovenymi zakonom ¢&. 355/20007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov ako aj platnymi predpismi na ochranu zdravia l'udi
a zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou faktorom prostredia a Vv rozsahu
Z hladiska ochrany zdravia, nakolko vplyv pldnovanej ¢innosti na zdravie Tudi
a zamestnancov Vv zmysle sucasnych poznatkov predlozend projektovda dokumentécia
neobsahuje,

- v projektovej dokumentacii z hl'adiska problematiky ochrany zdravia v zmysle posudku
Regionalneho turadu verejného =zdravotnictva so sidlom v Roziave ¢. j. 00155-1-41-
241-1V.0/2006 zo dia 02.02.2006:

- zhodnotil zdravotné rizikd pri tazbe, doprave a mechanickej Uprave suroviny
a v jednotlivych technologickych uzloch v predmetnej Casti vyroby najmé z hl'adiska zlozenia
respirabilnej Casti pevného aerosolu s predpokladanym obsahom castic chryzolitového azbestu
a moznym podielom SiO; ako aj z hladiska zmien vlastnosti latok aich zmesi v priebehu
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technologického procesu, vyhodnotenie dopadu v pracovnom prostredi a tiezZ dopad na zlozky
zivotného prostredia,

- zhodnotil zdravotné rizika pri ¢innostiach manipulécie s kone¢nym produktom (Cisty SiOy),

vypracoval plan priebezného monitoringu vléknitej zlozky prachov pri postupnej tazbe
druhotnej serpetinitovej suroviny, ktora sa bude t'azit’ povrchovou metdédou z haldy,
vypracoval plan priebezného monitoringu obsahu azbestovych vlakien vo volnom ovzdusi
mesta Dobsina,

- vypracoval plan monitoringu kvality vody.

2) V sulade so stanoviskom SVP, §.p. OZ Kosice ¢.9766/2007/49203-Or zo dia 11.02.2008:

vramci projektovej dokumentécie stavby uviedol, ktoré jestvujlice objekty a zariadenia
budi vyuzivané na vykonavanie Ccinnosti v novo navrhovanej prevadzke, S uvedenim
ich technickych uprav a ktoré budi vybudované ako uplné nové,

zberné centrum a akumula¢né nadrze riesit’ ako nepriepustné nadrze, izolované proti prieniku
zachytenych odpadovych vdd do podlozia, nakol'ko projektované vyuzitie zemnych nadrzi
na dany ucel je neakceptovatel'né z dovodu obsahu skodlivych latok v odpadovych vodach,
vSetky nadzemné potrubné rozvody chemikalii v otvorenom priestore aredlu, sta¢acie miesta
akumula¢né nadrze apod. technicky a signalizaéne zabezpeCit' proti havarijnym unikom,
stacacie miesta riesit’ prestreSenim,

vypustanie odpadovych vdd do povrchovych vod a podzemnych vod riesit’ v stlade
so zakonom o vodach €. 364/2004 Z. z. podl'a prislusnych ustanoveni § 36 a 37,

- V naviznosti na bod 3. tohto stanoviska prepracovat navrhované rieSenie dazd’ovej kanalizacie,

jej vyustenie smerovat do vodného toku Qsss > 0 mi.s? z dovodu nevyhnutnej ochrany
vyuzivanych podzemnych zdrojov vody v zaujmovej lokalite, uvedenych na strane 25 ziadosti
0 integrované povolenie,

vplyv vypustanych odpadovych vod na kvalitu vody v povrchovom toku prepocitat’ podla
zmieSavacej rovnice na skutoény recipient, t. j. uvddzany bezmenny potok. K prepoctu
dokladovat’ aktualne udaje o kvalite a prietoku Qsss vody v dotknutom mieste na toku
od SHMU Bratislava,

- doplnit’ predpokladany rezim vypustania odpadovych vod,

navrh emisnych limitov vypuStan¢ho znecistenia spracovat’ v zmysle kritérii NV SR
¢. 296/2005 Z. z., ktorym sa stanovujui poZiadavky na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych
vod a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod, podla
prevladajuceho druhu produkovanych odpadovych vod pri sucasnom reSpektovani emisno-
imisného principu. V pripade zisteného nestladu vypustaného znecistenia s imisnymi limitmi
podla prilohy ¢. 1 k vyS$Sie uvedenému nariadeniu vlady, riesit’ posun odpadového kanala do
in¢ho recipienta, resp. zmluvny vyvoz prebytocnych odpadovych vod,

monitoring vypuStanych odpadovych vod z hladiska mnoZstva akoncentracného obsahu
znecistenia sustredit’ na koncové miesto ich vypustu do povrchového recipienta,

v suvislosti s odvadzanim dazd’ovych vod zo striech navrhnut také technické opatrenia
na zdrZanie vod z povrchového odtoku, ktoré zodpoveda v trovni zodpovedajlicej prirodzenej
retencii daného prostredia,

suhrnnt technickd spravu stavby v stlade s § 9 ods. 1 pism. b) bod 6 vyhlasky MZ SR
¢. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonavajui niektoré ustanovenia stavebného zakona (d’alej len
,vyhlaska MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.) doplnil o udaje preukazujuce splnenie podmienok
uréenych dotknutymi organmi, ktoré boli zaobstarané pred podanim ziadosti o vydanie
integrovaného povolenia, ktorého sucastou je ziadost' o vydanie stavebného povolenia
na uskutocnenie stavby,

doplnil ¢iastkové situacie osadenia podzemnych stavebnych objektov a prevadzkovych stborov
navrhovanej stavby tak, aby bolo zrejmé, na ktorych pozemkoch su podl'a kopie z katastralne;j
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mapy, pripadne kopie z pozemkového katastra, tieto stavebné objekty a prevadzkové stibory
umiestnené¢ ana ktorych pozemkoch funkcne a svojou konstrukciou suvisia s existujacimi
a navrhovanymi stavbami na pozemku (miesta napojenia na jestvujuce inzinierske siete
a odberné miesta navrhovanej stavby),

- uviedol do technickych sprav, na ktorych pozemkoch umiestnenie podzemnych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov navrhovanej stavby ovplyvni vyuzitie pozemkov
na ucel, ktorému su urc¢ené a akym sposobom,

- dolozil k vydaniu integrovaného povolenia doklady, ktorymi preukaze vlastnicke alebo iné
prava k pozemkom a stavbam v stilade s § 58 ods. 2 az ods. 4 stavebného zakona.

Prevadzkovatel - stavebnik prepracovanu ziadost, doplnenu projektovia dokumentéciu
apozadované prilohy v silade s rozhodnutim o preruSeni konania ¢. 866-9497/2008/Haj,Mer/
571300107 zo dna 17.03.2008 dorucil na 1ZP KoSice dia 01.10.2008.

Po doplneni Ziadosti IZP Kogice oznamil listom zo diia 06.10.2008 pokra¢ovanie konania
V predmetnej veci zndmym Uc¢astnikom konania a dotknutym orgadnom v stlade s ust. § 12 ods.
2 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zdkona. Zaroven poziadal
dotknuté Mesto Dobsind, aby v stlade sust. § 12 ods. 2 pism. d) zakona €. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ zverejnila podstatné udaje o podanej ziadosti o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke, na
svojej uradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnila vyzvu osobdm, ktoré maji pravo byt
zucCastnenou osobou, dokedy mézu podat’ prihlasku a vyzvu verejnosti, dokedy sa mozu
vyjadrit. IZP Kosice podla § 12 ods. 5 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ uréil lehotu 30 dni na
podanie prihlasok a vyjadreni. V lehote do 30 dni odo dna zverejnenia (zverejnené od 11.10. do
10.11.2008) nebola podana ziadna prihlaSska ani nebolo dorucené vyjadrenie verejnosti
k prerokovavanej veci. IZP KoSice na zéklade uvedeného podla § 12 ods. 4 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ ur¢il na vyjadrenie zndmym ucCastnikom konania a dotknutym
organom 30 diiovu lehotu. Sticasne v stlade s ustanovenim § 61 stavebného zakona IZP Kogice
ako Specialny stavebny trad listom zo dna 06.10.2008 a 10.11.2008 oznamil zacatie spravneho
konania vo veci vydania integrovaného povolenia, ktorého sucastou podla § 8 ods. 3 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ je stavebné konanie pre uskutocnenie navrhovanej stavby, d’alSim
ucastnikom konania vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného zdkona a dotknutym organom
vymedzenym v ustanoveni § 126 stavebného zdkona avstlade s § 61 ods. 3 a5 urcil na
vyjadrenie G¢astnikom konania, dotknutym organizaciam a organom 20 diiova lehotu. IZP
Kosice sucasne vstlade s § 61 ods. 2 stavebného zakona upustil od vykonania ustneho
pojednévania spojené¢ho s miestnym zistovanim, nakol’ko st mu dobre zndme pomery staveniska
a ziadost’ poskytuje dostato¢ny podklad pre posudenie navrhovanej stavby.

IZP Kosice v sulade s ust. § 12 ods. 2 pism. c¢) zékona & 245/2003 Z.z. o IPKZ
zverejnil podstatné udaje o podanej ziadosti, vyzvu osobam ktoré maju pravo byt zacastnenou
osobou, a vyzvu verejnosti, dokedy sa moézu vyjadrit a kde mozno nazriet’ do ziadosti.
Tieto tdaje boli zverejnené na tradnej tabuli IZP Kosice od 09.10.2008 do 12.11.2008
a sGcasne aj na internetovej stranke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podana prihlaska
zucCastnenej osoby ani nebolo dorucené vyjadrenie verejnost.

Na IZP Kosice boli dorudené nasledovné pisomné pripomienky a namety ucéastnikov
konania, dotknutych organizacii a dotknutych organov uplatnené Kk doplnenej ziadosti
a projektovej dokumentacii stavby vratane dolozenych priloh v zmysle rozhodnutia ¢. 866-
9497/2008/Haj,Mer/571300107 zo dna 17.03.2008 a k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého
su¢astou je stavebné konanie na uskutoénenie stavby , Tazba a spracovanie serpentinitu
za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého*:


http://www.sizp.sk/
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- Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Roznave, stanovisko
¢.2008/01321-2-593-241 zo dna 04.11.2008,

- SVP, §.p. OZ Kosice, listom ¢. 24971/2008/49230-Or zo dna 09.12.2008,

- Mesto Dobsina, listom ¢. 2008/436 zo diia 10.11.2008 a ¢. SP 6/2009 zo dia 05.02.2009,

- Obvodny urad Zivotného prostredia Roznava, odbor SVS, listom ¢&. 2008/01148 zo dia
17.10.2008,

- Obvodny trad Zivotného prostredia Roziiava, odbor SSOPaK, listom ¢&. 2008/01147
zo dna 04.11.2008,

- Obvodny trad Zivotného prostredia Roziiava, odbor SSOO, listom & SSO0-2008/1150 zo diia
20.10.2008,

- Obvodny urad Zivotného prostredia Roziiava, odbor SOH, listom ¢&. 2008/001149 zo dia
27.10.2008,

- Obvodny lesny urad v Roznave, listom ¢. 2008/00005-02 zo dna 08.01.2008,

- Krajsky trad v Kosiciach, SVS, listom &. 2008/00829 zo dita 27.10.2008,

Z ucastnikov konania a dotknutych organov mali k vydaniu integrované¢ho povolenia,
ktorého stGdastou je stavebné povolenie na uskutoGnenie stavby , Tazba a spracovanie
serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého®, pripomienky
a namety:

Obvodny trad Zivotného prostredia RoZinava, odbor SVS, listom &. 2008/01148 zo dia
17.10.2008, ziada:

- Dolozit’ doklad osvedcenie resp. certifikdt o vhodnosti materidlov pouZzitych na izolaciu voci
posobeniu u¢inkom nebezpecnych latok a taktiez kvalita podkladovej konstrukcie z hladiska
fyzikalnych vlastnosti.

- Vypracovat Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateného uniku
nebezpecnych latok do Zivotného prostredia ana postup Vv pripade ich Gniku a predlozit’ na
schvélenie SIZP IZP Kogice odboru in§pekcie ochrany vod.

IZP Kogice pripomienku zapracoval do bodu 30 ¢ast’ 1. tohto rozhodnutia.

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v RoZiave vo svojom stanovisku
¢. 2008/01321-2-593-241 zo dna 04.11.2008 wuviedol, ze ako dotknuti v integrovanom
povolovani vV zmysle § 10 ods. 2 pism. a zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ uvedenych v § 8 ods.
2 pism. f v bodoch 2.3.4 z hl'adiska ochrany verejné zdravia nema pripomienky. Konstatuje, Ze
projekt pre stavebné konanie v predlozenom rozsahu je vypracovany V zmysle poZiadaviek
ustanovenych zakonom ¢. 355/2007 o ochrane zdravia, podpore arozvoji verejného zdravia
a0 zmene adoplneni niektorych zakonov ako aj splatnymi predpismi na ochranu verejného
zdravia azdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou faktorom prostredia
a v predloZzenom rozsahu z hl'adiska ochrany zdravia je mozné s nim suhlasit’.
Dalej Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Roziiave vo svojom stanovisku Ziada
pred zacatim skuSobnej prevadzky predmetnej stavby:
a) Predlozit’ ¢asovy harmonogram ako aj sposob zabezpecenia posudenia zdravotnych rizik na
zéklade vysledkov objektivnych merani faktorov prostredia
b) Predlozit’ konkrétny plan priebezného monitoringu vlaknitej zlozky prachov pri postupne;j
tazbe serpentinitovej suroviny
c¢) Predlozit’ konkrétny plan priebeZzného monitoringu obsahu azbestovych vldkien vo vol'nom
ovzdusi mesta DobSina.

|ZP Kosice uvedené pripomienky zapracoval do bodu J.1.9 &ast’ III. tohto rozhodnutia.

SVP, §.p. OZ Kaosice, listom ¢. 24971/2008/49230-Or zo dna 09.12.2008 vo svojom stanovisku
uviedol, nasledovné pripomienky:
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1) Upresnit’ mnozstvo vypustanych odpadovych vod do povrchovych vod, a revidovat’ prepocty
vplyvu vypustaného znecCistenia na recipient. Prepocty vplyvu na tok je potrebné rozsirit’
0 ukazovatele. Vypocty ovplyvnenia kvality vody v povrchovom toku je potrebné doplnit’ aj pre
odtok odpadovych vod z odkaliska cez zemnu nadrz do bezmenného potoka.

IZP Kosice uvedené pripomienky zapracoval do bodu J.1.10 ¢ast’ I11. tohto rozhodnutia.

2) Na dazdovej kanalizacii, okrem zéachytu olejov aropnych latok, technicky zabezpecit
zachytenie sedimentu aupravu pH odkanalizovanych vo6d z povrchového odtoku pred ich
vypustenym do odtokového kandla na priemyselnej kanalizacii.

IZP k uvedenej pripomienke zaujal nasledne stanovisko:
Projektova dokumentacia riesi odvadzanie vod z povrchového odtoku zo spevnenych ploch cez
lapa¢ piesku a odlutova¢ ropnych latok KL INTEGRO 100/2. Uprava reakcie pH vod
z povrchového odtoku nemé opodstatnenie, pretoze zaobchadzanie z nebezpecnymi latkami,
ktoré by mohli zmenit' reakciu pH vody sa bude vykonavat na zabezpecenych plochach
rieSenych tak, aby sa zabranilo tniku tychto latok do pddy, podzemnych, povrchovych vod
alebo neziaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

Na zéklade vysSie uvedenych skutoénosti IZP Kosice povazuje uvedeni pripomienku
za neopodstatnenu.

4) Doplnit’ meranie mnozstva vod odvadzanych prepadom z banského jazera do bezmenného
pritoku Dobsinského potoka.

IZP Kosice ulozil v bode 2.6 ¢ast’ III. prevadzkovatelovi povinnost’ zabezpeéit meranie
mnozstva odpadovych vod odvadzanych z PS 02 Mechanicka Gprava serpentinitu a odkaliska
do banského jazera az banského jazera existujucou S§tolilou cez bezmenny miestny potok
do Dobsinského potoka

5) Navrhovany systém monitorovania kvality vypustanych odpadovych vod zabezpecit
prostrednictvom akreditovaného laboratoéria. Druh odoberanych odpadovych vod, vzhladom
na vyuzivanie akumuldcie na oboch koncovych uzlov odporaame zjednodusit’ a uplatnit’
maximalne kvalifikovani bodova vzorku. Oba vyustné body musia umoziiovat’ bezproblémovy
a bezpecny pristup k celorocnému odberu vzorky.

IZP k uvedenym pripomienkam zaujal nasledovne stanovisko:
Pripomienka tykajica monitorovania kvality vypustanych odpadovych vod prostrednictvom
akreditovaného laboratdria a spdsobu odberu vzoriek je zapracovana v bodoch 1.2.1 a 1.2.2 ¢ast’
[1l. tohto rozhodnutia a pripomienka k vyustnym bodom je zapracovana v bode B.2.8 cast’ III.
tohto rozhodnutia.

6) Doplnit’ rieSenie Cistenia priemyselnych odpadovych vod v zmysle § 36 ods. 4 zakona
0 vodach €. 364/2004 Z. z.

IZP k uvedenej pripomienke zaujal nasledne stanovisko:
- Vyssie uvedené ustanovenie zdkona o vodach uklada povinnost cit: ,,Komunalne odpadové
vody a organicky znec€istené priemyselné odpadové vody vypustané do povrchovych vod musia
pred ich vypustanim prejst’ sekundarnym cistenim, pripadne primeranym c¢istenim, ktoré zarucia
limitné hodnoty znec€istenia za beznych klimatickych podmienok.
- Prevadzkovatel’ bude odvadzat’ splaskovt odpadova vodu zo socialnych zariadeni splaskovou
kanalizdciou do biologickej Cistiarne odpadovych véd typ EC. 18 s maximalnou kapacitou
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2,7 m*.den™! a garantovanym vystupom BSKs max. 40 mg/l, NL max. 40 mg.I" a po vy¢&isteni
bude vyptstana do nadrze zberného centra odpadovych vod.
- Priemyselné odpadové vody z predmetnej prevadzky nebudi kontaminované organickym
zneCistenym Z dovodu charakteru vyroby a pouzivanych surovin na baze anorganickych
zlucenin.
- Pri uréovany emisnych limitov vo vypustanych odpadovych vodach IZP Kosice vychadzal
z podkladov zo ziadosti, v ktorych prevadzkovatel’ uviedol predpokladané koncentra¢né hodnoty
vV ukazovatel'och znecistovania vo vypustanych odpadovych vodach, vplyv vypustania
odpadovych vdd na recipient VIcia, z ustanoveni NR SR ¢. 296/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju
kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych a
osobitnych vod s oh'adom na emisno-imisny princip. Prevadzkovatel’ bude podl'a predlozenej
ziadosti a dokumentéacie schopny plnit’ ur¢ené emisné limity v sulade s ustanoveniami NR SR
¢. 296/2005 Z. z. s ohl'adom na emisno-imisny princip.
- IZP Kosgice ulozil prevadzkovatelovi v bode J.1.11 &ast’ IIL tohto rozhodnutia preukézat
dodrziavanie emisnych limitov uréenych pre odpadové vody.

Na zaklade vyssie uvedenych skutoénosti IZP Kosice povazuje uvedent pripomienku za
neopodstatnend.

7) Pripadné povolenie na zariadenie predmetnej prevadzky podmieniujeme naslednou sanaciou
vzniknutej environmentalnej zat'aze.
IZP k uvedenej pripomienke zaujal nasledne stanovisko:

Uvedenu pripomienku povazuje IZP Kogice za neopodstatnent, pretoze samotna prevadzka riesi
odstranenie environmentalnej zataze (haldy serpentintu) za wGéelom rekultivacie byvalého
tazobného priestoru a zaobchddzanie S nebezpeCnymi latkami sa bude vykonavat na
zabezpecCenych plochach rieSenych tak, aby sa zabrdnilo tniku tychto latok do pody,
podzemnych, povrchovych vod alebo neZziaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo
vodami z povrchového odtoku.

Diia 15.12.2008 boli na IZP Kogice doru¢ené pisomne nasledovné namietky Gcastnicky
konania p. Jany Jas$Sovej, bytom Geca 112, 044 10 Valaliky zastipenej Advokatskou
kancelariou, JUDr. Livia Adamova — advokatka, so sidlom na gtefénikovej 26, 040 01 Kosice
zo dna 12.12.2008:

a) Predlozena projektova dokumentacia nebola dostatoéne doplnena, pretoze ani v nej ani
vinych prilozenych dokladoch nie je dostato¢ne posudeny vplyv prevadzky na okolité
obyvatel'stvo a ziadatel’ o vydanie stavebného povolenia iba uvadza, ze predpoklada, ze limity
azbestu nebudu prekracovat’ predpisané exp. limity a projekt pre stavebné povolenie nie je
vypracovany v zmysle poziadaviek zakotvenych v zakone ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov ako aj s platnymi predpismi
na ochranu zdravia I'udi a zamestnancov na ochranu pred rizikami.

IZP Kosice vyssie uvedenej namietke nevyhovel, pretoze v ramci integrovaného povol'ovania,

ktorého sucast'ou je aj stavebné konanie na uskutocnenie stavby, bolo diia 10.11.2008 zaslané

kladné stanovisko dotknutého organu Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom

v Roznave ¢. 2008/01321-2-593-241 zo dna 04.11.2008, z ktorého vyplyva, Ze projektova

dokumenticia stavby je vypracovana Vv zmysle poziadaviek wustanovenych zdkonom

¢. 355/2007 Z. z. ako aj platnymi predpismi na ochranu verejného zdravia a zamestnancov
pred rizikami stivisiacimi s expoziciou faktorom prostredia.

b) Meranie mnozstva azbestu v ovzdusi 1 x za mesiac je nedostato¢né.
[ZP Kosice namietke nevyhovel a urcil prevadzkovatelovi vbode I.1.1 cast’ III. tohto
rozhodnutia interval periodického merania za Ucelom preukazovania dodrZiavania emisnych
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limitov pre azbest a ostatné znecist'ujuce latky uvedené v bode B.1.1 Cast’ III. tohto rozhodnutia
v stlade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 408/2003 Z. z. o monitorovani emisii kvality ovzdusia.
Sucasne v bode J.1.9 Cast’ III. tohto rozhodnutia ulozil prevadzkovatelovi povinnost’ predlozit
pred zaCatim skuSobnej prevadzky na Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom
v Roznave konkrétny plan priebezného monitoringu vléknitej zlozky prachov pri postupnej tazbe
serpentinitovej suroviny a plan priebezného monitoringu obsahu azbestovych vlékien vo vol'nom
ovzdusi mesta Dobsina v stlade s pripomienkou Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva
so sidlom v Roziiave. Zuvedenych dovodov povazuje IZP Kosice tito namietku za
neopodstatnent.

¢) V zavereénom stanovisku MZP SR &. 1722/05-1.6 zo dita 30.11.2005 na strane 9, bod IV sa
poukazuje na skutocnost, Ze predmetnou cinnostou bude dotknuty kazdy obcan mesta
Dobsina, pretoze v halde, ktord sa ma tazit’ sa nachadza azbest.

IZP Kogice uvedenej namietke nevyhovel, pretoze MZP SR v Zavere¢nom stanovisku

vypracovanom V zmysle zakona ¢. 127/1994 Z. z 0 posudzovani vplyvov na zivotné prostredie

odporica realizaciu navrhovanej ¢innosti a vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia IZP Kosice uréil

podmienky na vykonavanie cinnosti v prevadzke v sulade s platnymi pravnymi predpismi

a podmienkami vyplyvajicimi zo Zavere&ného stanoviska MZP SR.

d) V zmysle platného pravneho stavu sa postdenie vplyvu predmetnej prevadzky na zdravie 'udi
a zamestnancov musi uskuto¢nit’ nie formou vyjadrenia alebo stanoviska dotknutej osoby, ale
formou rozhodnutia prislusného organu.

Uvedenej namietke IZP Kosice nevyhovel, pretoze podla § 10 ods. 4 pism. a) zakona

¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ su organy verejnej spravy, ktoré su spravnymi organmi v konaniach

podla predpisov o ochrane zdravia I'udi zlucenych do integrovaného povol'ovania dotknutymi
organmi. Sucast'ou integrovaného povolovania v predmetnej veci boli v oblasti ochrany zdravia

I'udi konania o posudzovani navrhov podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 2, 3 a 4 zakona

¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

e) Pre uréenie vplyvu na l'udi nie s uréené pravnym predpisom najvyssie pripustné koncentracie
azbestu v ovzdusi, ¢o v praxi moze znamenat’, Ze ak by bola predmetna prevadzka povolena,
nebolo by moZné kontrolovat, ¢i prevadzka pri svojej Cinnosti produkuje také mnoZstvo
azbestu do ovzdusia, ktoré prekracuje najvyssSiu pripustni expoziciu obyvatel'stva, a preto nie
je mozné v rozhodnuti o povoleni predmetnej prevadzky urcit’ najvyssie pripustné mnozstvo
azbestu v ovzdusi, ktoré moze byt prevadzkou produkované,

IZP vyssie uvedenej namietke nevyhovel a povazuje ju za neopodstatnent, pric¢om vychadzal aj
zo zaznamu z konzultacie problematiky likvidacie odvalovych hald v Dobsinej, v ktorom sa
okrem iného uvadza, ze:
Serpentinit podl'a smernice 83/477/EEC v zneni smernice 2003/18/ES a NV ¢. 39/2002 Z. z.
nepatri medzi ,,pravé azbesty”, na ktory sa uvedena legislativa vztahuje a doterajsie
epidemiologické Studie vo svete 1Unds nepotvrdili jeho zdravotni Skodlivost na Urovni
,»pravych azbestov®, pricom ju mozno prirovnat’ k u¢inkom inych vlaknitych minerdlnych
prachov. Z hladiska vplyvu na zdravie st mozné rizika pri premiestiiovani suroviny z haldy
do vyrobnych priestorov a vysypavanie na dopravniky az toho vyplyva, Ze bude potrebné
eliminovat’ tieto rizika najma vo vztahu k prachovej zlozke s obsahom vol'ného SiO, — kropenie,
zakrytovanie vozidiel a dopravnikov, odsavanie drvicov. Pri dodrziavani projektovane;
technoldgie sa neocakdva vyrazny dopad na zivotné prostredie a pracovnikov, ktory buda
vystaveny uc¢inkom prasnosti pri spracovani serpentinitu, ako i U I'udi v oblasti novovybudovanej
prevadzky.
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f) Prasnost, hluc¢nost’ a vibracie budi sposobovat’, ze zZivot p. Jany JasSovej ako ucastnicky
konania ako aj ostatnych obyvatel'ov mesta Dobsina bude mat’ vyrazne nizsiu kvalitu a moze
aj vazne ohrozit' ich zdravie a Zivot, pretoze pri vystavbe ako aj pri prevadzke zariadenia
dojde k vyraznému zvySeniu prasnosti, hluénosti a vibracii; prachom sa budu $irit’ nebezpecné
Ciastocky azbestu do ovzduSia, pricom vedeckymi Stadiami bolo potvrdena ich
karcinogénnost’,

IZP Kosice uvedenej namietke nevyhovel a povazuje ju za neopodstatnenti. IZP Kogice uréil

emisné limity pre emisie do ovzdusia v sulade s vyhlaskou MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z.v zneni

neskorsich predpisov, emisny limit pre TZL sprisnil na 10 mg.m™ z 50 mg.m™ a emisny limit
pre HCI sprisnil na 10 mg.m'3 z 30 mg.m'3 aurcil vSeobecné podmienky prevadzkovania
pri zdrojoch emitujiice TZL v bodoch B.1.1, A.4.4 az A.4.6 cast’ 1II. tohto rozhodnutia. V bode

B.3.1 cast’ III. tohto rozhodnutia IZP Kogice uréil limitné hodnoty pre hluk v sulade

so v§eobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a Vvbode 1.6 cast III. tohto rozhodnutia ulozil prevadzkovatel'ovi povinnost zabezpecit’

objektivizaciu a hodnotenie hluku raz za rok v sulade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi

predpismi o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

- Serpentinit podl'a smernice 83/477/EEC v zneni smernice 2003/18/ES a NV ¢. 39/2002 Z. z.

nepatri medzi ,,pravé azbesty”, na ktory sa uvedend legislativa vztahuje a doterajSie

epidemiologické Stuadie vo svete iuUnas nepotvrdili jeho zdravotni Skodlivost’ na urovni

,»pravych azbestov®, pricom ju mozno prirovnat k G¢inkom inych vlaknitych minerdlnych

prachov.

g) Pani Jana JasSova kupila susedné nehnutelnosti pozemky parc. ¢. 2920/1, 2920/2
aparc. ¢. 2920/9 abudovu supis. ¢. 1016, kat. Gz. Dobsind za ucelom ich rekonstrukcie
a nasledného vyuzitia na poskytovanie ubytovacich a stravovacich sluzieb v ramci rozvoja
agroturizmu v meste Dobsina, pricom povolenim predmetnej prevadzky, v ramci ktorej sa
v bezprostrednom susedstve tychto nehnutel'nosti bude vykonavat’ ¢innost’, v dosledku ktorej
sa zvysi hlucnost’ a prasnost’ okolité¢ho prostredia, sa budi do ovzduSia dostavat’ cCiastocky
karcinogénneho azbestu, ¢o zabrani rozvoju turistického ruchu v regione, ¢im déjde nie len
K neuskutoéneniu podnikatel'ského zameru p. Jany JasSovej, ale aj K znemozneniu rozvoja
zamestnanosti v meste Dobsina.

IZP Kosice uvedenej namietke nevyhovel, pretoze na uskutoénenie stavby ,, Tazba a spracovanie
serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého*, bolo Mestom DobSina
vydané tzemné rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. SP 7/2006-2 zo dna 09.03.2006, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 07.04.2006 a umiestnenie navrhovanej prevadzky je v stlade so
zavdznou Cast'ou tzemného planu mesta Dobs$ina, ktory v Navrhu regulativov uizemného rozvoja
mesta DobSinda miesta Haldy VI¢ej doliny navrhuje vyuzit na vystavbu vyrobného tzemia
a tazbu a spracovanie surovin.

h) Povolenie prevadzky by zavaznym spdsobom porusilo pravo p. JasSovej na ochranu zivota
a zdravia zakotvené v Eurdépskom dohovore o ochrane l'udskych prav a zakladnych slobdd,
pri¢om tieto prava su garantované aj v ¢l. 40 ustavného zakona &. 460/1992 Z. z. Ustava SR
v zneni neskorsich predpisov (Kazdy ma pravo na ochranu zdravia) av ¢l. 44 ods. 1 Ustavy
SR (Kazdy ma pravo na priaznivé Zivotné prostredie).

IZP Kosice tejto namietke nevyhovel, pretoze k vydaniu integrovaného povolenia boli zaslané
kladné stanoviska dotknutych organov v integrovanom povolovani, ich pripomienky boli
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a IZP KoSice ur€il podmienky na vykondvanie
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¢innosti v prevadzke v stlade s platnymi pravnymi predpismi na useku ochrany zdravia
a ochrany zivotného prostredia.

Z dovodov uvedenych v bodoch a) az h) Advokatska kancelaria JUDr. Livie Adamove;j,
Stefanikova 26, 040 01 Kogice zastupujiica v konani Géastni¢ku konania p. Janu JasSovu, bytom
Geca 112, 044 10 Valaliky navrhla, aby konanie v predmetnej veci bolo zastavené. Sti¢asne ma
za to, ze predlozend projektova dokumentacia, ktord ma byt podkladom pre povolenie prevadzky
,,Tazba a spracovanie serpentinitu za u¢elom vyroby oxidu kremigitého a chloridu horeénatého®
nebola doplnené dostato¢ne, aby bola prevadzka povolena.

IZP Kosice vzhladom na vys$ie uvedené vyhodnotenie namietok G¢astni¢ky konania jej
navrthu nevyhovel atymto rozhodnutim, ktorého suastou je aj stavebné povolenie
na uskutoGnenie stavby, povolil vykonavanie &innosti v prevadzke ,,Tazba a spracovanie
serpentinitu za ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého*.

Ostatni 0castnici konania a dotknuté organy nepodali Ziadne namety a pripomienky
k vydaniu integrovaného povolenia, ktorého sucastou je aj stavebné konanie na uskuto¢nenie
stavby ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremi¢itého a chloridu
horec¢natého*.

Dita 04.12.2008 sa na IZP Kosice dostavil JUDr. Slavomir Dubjel &. preukazu: 1952,
splnomocneny JUDr. Liviou Adamovou — advokatka, advokatskou kancelariou so sidlom
Stefanikova 26, 040 01 Kogice, ktora splnomocnila na zastupovanie uéastni¢ka konania Jana
Jassova, rod.: Kolldrova, bytom Geca 112, Valaliky 044 10 podla plnomocenstva zo dia
18.02.2008 a poziadal IZP Kogice o nahliadnutie do spisu po doplneni, z ktorého je vyhotoveny
Zaznam a je sucastou spisového materialu.

V priebehu integrovaného povolovania bola diia 03.02.2009 dorucena na IZP Kosice
overend fotokdpia rozsudku Najvyssieho sidu Slovenskej republiky ¢. 5 Obo 111/2007 zo dna
24.09.2008, ktory nadobudol pravoplatnost’ diia 13.11.2008. Predmetnym rozsudkom Najvyssi
sud Slovenskej republiky potvrdil rozsudok Krajského sudu v KoSiciach ¢€.. k. 9Cbi/107/2005-
477 zo dna 28. juna 2007 v zneni opravného uznesenia ¢. k. 9Cbi/107/2005-491 zo dna
20. augusta 2007, ktorym bola vylucena serpentinitova drt’ z konkurznej podstaty tpadcu
Kametiolom Dobsina, s.r.o. v konkurze. Vzhl'adom na tieto skutoénosti IZP Kosice rozhodnutim
¢. 2804-4018/2009/Mer/571300107 zo dna 03.02.2009 nepriznal postavenie ucastnika konania
JUDr. Milanovi Okajéekovi — spravcovi majetku Upadcu Kameniolom DobSina, spolo¢nost’
s ru¢enim obmedzenym v konkurze, so sidlom Stefanikova 26, 040 01 Kogice, vo veci vydania
integrovaného povolenia prevadzkovatel'ovi — stavebnikovi SILICON, s.r.o., Zimna 131, 049 25
Dobsina, ICO: 36 190 560 pre prevadzku Tazba a spracovanie serpentinitu za i¢elom vyroby
oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého, umiestnent v katastralnom tzemi Dobsina, ktorého
sucastou bude stavebné povolenie na uskutocnenie stavby ,,Tazba a spracovanie serpentinitu za
ucelom vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého®. Rozhodnutie o nepriznani postavenia
ucastnika konania nadobudlo pravoplatnost’ dia 24.02.2009.

Emisné limity pre emisie do ovzduSia a vSeobecné podmienky prevadzkovania, ktoré su
uvedené¢ vbode B.1.1 cast’ III. tohto rozhodnutia, boli stanovené v stlade s poZziadavkami
vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

Pri stanoveni emisnych limitov pre emisie do vod IZP Kosice vychadzal z NV SR
¢. 296/2005 Z. z., ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty
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ukazovatel'ov zneéistenia odpadovych a osobitnych vod. IZP Kosice stanovil emisné limity pre
hluk v stilade s ustanoveniami vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom
a vibraciami a nestanovil emisné limity pre vibracie vzhl'adom k tomu, ze prevadzka nie je
zdrojom nadmernych vibracii.

IZP Kosice na zéklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti podla § 16
ods. 1,2,5 zékona ¢&. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ posudil, Ze predmetné prevadzka spiia poziadavky
na BAT technoldgiu z hl'adiska dosiahnutia celkovej ochrany zivotného prostredia v zmysle § 5
ods. 2 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. 0IPKZ, nakol’ko vyhovuje poziadavkdm BAT
v zmysle BREF-u, Referenéného dokumentu o najlepSich dostupnych technikach pre
Velkoobjemové anorganické chemikalie - pevné latky, vydaného Eurépskou komisiou, Uradom
pre IPPC v auguste 2007 a posudil, Ze prevadzka nema vplyv na cezhrani¢né znecCistovanie
a nesposobuje vysoky stupen znecistenia zivotného prostredia. Z uvedeného dovodu nestanovil
podmienky pre minimalizaciu dialkového znecistovania, cezhrani¢ného vplyvu a obmedzenie
vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky.

IZP Kosice preskimanim predloZenej Ziadosti vratane prilozenych dokladov
a projektovej dokumentacie v sulade sustanovenim § 61 stavebného zakona zistil, Ze
uskutoénenie stavby ,,TaZba a spracovanie serpentinitu za i¢elom vyroby oxidu kremicitého
a chloridu hore¢natého“ nie je v rozpore s verejnymi zaujmami chranenymi stavebnym
zékonom a osobitnymi pravnymi predpismi a jej buducim uzivanim nie si ohrozené zaujmy
spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania. Projektova dokumentacia stavby bola vypracovana opravnenymi osobami.

Stcastou vydania tohto rozhodnutia boli podl'a § 8 ods. 2 zakona ¢. 245/2003 Z. z.

0 IPKZ konania:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusSia

- 0 udelenie suhlasu o povoleni stavieb velkych zdrojov znecistovania a strednych zdrojov
zneCistovania podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 urenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- 0 povolenie vypustat’ odpadové vody a osobitné vody do povrchovych vod podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 1 zdkona ¢.245/2003 Z.z. o0 IPKZ,

- 0 povolenie uskuto¢nit’ vodnu stavbu podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 2 zakona ¢. 245/2003
Z.z2.0IPKZ,

- 0 udelenie suhlasu na vykonéavanie €innosti, ktor¢ moézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo
podzemnych vod podla § 8 ods.2 pism. b) bod 3 zdkona ¢&.245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 povolenie na odber povrchovych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5 zékona &. 245/2003
Z.z2.0IPKZ,

- 0 povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych a podzemnych vod
podla
§ 8 ods. 2 pism. b) bod 6 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

¢) v oblasti odpadov

- 0 udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vratane ich prepravy podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 8 zékona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ,

- 0 vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva podla
§ 8 ods. 2 pism.c) bod 10 zdkona ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ,
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d) v oblasti ochrany zdravia Pudi
- 0 posudenie navrhu na vyuzivanie vodnych zdrojov na zasobovanie Gzitkovou vodou podla § 8
ods. 2 pism. f) bod 2 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- 0 posudenie navrhu na zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov podla
§ 8 ods. 2 pism. f) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- 0 posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) v oblasti ochrany prirody
- 0 vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1 zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
f) o stavebné povolenie na uskuto¢nenie stavby , Tazba a spracovanie serpentinitu za téelom
vyroby oxidu kremicitého a chloridu hore¢natého podl'a § 8 ods. 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ.

IZP Kosice na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistil stav
a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného prostredia
podl'a zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Pouc¢enie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozno podat na Slovenskl inSpekciu
zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dna jeho
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne prévoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt’ preskimand satdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. SILICON, s.r.0., Zimna 131, 049 25 Dobsina

2. Mesto Dobsind, primator mesta SNP 554, 049 52 Dobsina
3. Slovenské elektrarne, a.s., Hrani¢na 12, 827 36 Bratislava
4. Bozena Vilimova, VI¢ia Dolina 1164, 049 25 Dobsina

5. Jana Jassova, Geca 112, 044 10 Valaliky
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6. MUDr. Maria Pavlikova, Pieninska 25, 974 00 Banska Bystrica
7. Ing. Tibor Jedinak, Hronska 446, 049 25 Dobsina

8. Sirkova, Hnilecka 943, 049 25 Dobsina

9. Adamov, Hnilecka 943, 049 25 DobsSina

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.

23.

Krizova, Mierova 1188, 049 25 Dobsina
Ing. Miroslav Mih4¢, Industry & Project Engineering, s.r.o., Stefana Kukuru 14, 071 01
Michalovce
Ing. Miroslav Mihac¢, 1. maja 40, 073 01 Sobrance
Ing. Stefan Choma, Okruzna 23, 071 01 Michalovce
Ing. Juraj Pal’o, Leningradskéa 9, 071 01 Michalovce
Ing. FrantiSek Babinsky, MurgaSa 11, 071 01 Michalovce
Ing. Pavol Sabak, Kotius 16, 072 63 Chotikovce
Ing. Jan Polacok, Nizny Hrabovec 91, 094 21 Nizny Hrabovec
Ing. Miroslav Mihalik, Hollého 105, 071 01 Michalovce
Ing. Viera Mihalikova, Hollého 105, 071 01 Michalovce
Advokatska kancelaria — JUDr. Livia Adamova, JUDr. Slavomir Dubjel — advokatsky
koncipient, Stefanikova 26, 040 01 Kosice
Anna Jedinakova, Hronska 447, 049 25 Dobsina

Na vedomie:
1. Technické inSpekcia, a.s., pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 48 Kosice

2.

Obvodny trad v Roziave , odbor krizového riadenia, Nam. 1. maja 11, 048 01 Roznava

3. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Roznave, Safarikova ul ¢. 63,

[ N

048 01 Roznava

. Krajsky pamiatkovy urad Kosice, Hlavna 25, 040 01 KoSice
. Obvodny bansky trad v SpiSskej Novej Vsi, MarkuSovska cesta 1, 052 01 SpiSska Nova Ves

6. Krajsky urad pre cestni dopravu a pozemné komunikécie, Nam. 1. méja 11, 048 01 Roziava

O 00 00 ~

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

. Mesto Dobsina, cestny spravny organ, SNP 554, 049 52 DobSina
. Mesto Dobsina, stavebny urad, SNP 554, 049 52 Dobsina
. In§pektorat prace KosSice, Masarykova 10, 040 01 KoSice

Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnutelné¢ho majetku a vystavby KoSice, Komenského
39/A, 040 01 Kosice

Obvodny urad zivotného prostredia Rozinava, SSER, Zahradnicka 13, 048 01 Roziiava
Ministerstvo zivotného prostredia SR, odbor posudzovanie vplyvov na ZP, Néamestie
Ludovita Stura 1, 812 35 Bratislava

VSE a.s., Mlynskd 31, 040 01 Kosice

SPP, a.s., OZ, Kezmarska 3524/9, Poprad

SPP a.s., Moldavska 12, 040 11 KoSice

VVS, a.s., OZ Revuca, Reussova, 718/5, 050 80 Revuca

Slovak Telecom a.s., Postova 18, 040 01 KoSice

Ing. Bohuslav Kusnier, Karpatska 2, 040 01 KoSice

Ing. Jozef Matyas, DéneSova 29, 040 23 KoSice

Regionalny tirad verejného zdravotnictva Rozhava, Spitalska 3 048 01 Roziiava

SVP, §.p. OZ Kosice, Dumbierska 14, 041 59 Kogice

Obvodny tirad Zivotného prostredia, SVS, Zahradnicka 13, 048 01 Roznava
Obvodny urad Zivotného prostredia, SSOPaK, Zahradnicka 13, 048 01 Roznava
Obvodny tirad Zivotného prostredia, SSOO, Zahradnicka 13, 048 01 RoZfiava
Obvodny urad Zivotného prostredia, SSOH, Zahradnicka 13, 048 01 Roziava
Obvodny lesny trad, Safarikova 71, 048 01 Roznava

Krajsky trad v Kogiciach, SVS, VVaK, Komenského 52, 040 01 Kogice
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Priloha ¢. 1

Mena a adresy ostatnych tcastnikov stavebného konania:

1. Slovenské elektrarne, a.s., Hrani¢na 12, 827 36 Bratislava

2. Ing. Miroslav Miha¢, Industry & Project Engineering, s.r.o., Stefana Kukuru 14, 071 01
Michalovce

3. Ing. Miroslav Mihac, 1. m4ja 40, 073 01 Sobrance

4. Ing. Stefan Choma, Okruzna 23, 071 01 Michalovce

5. Ing. Juraj Pal'o, Leningradska 9, 071 01 Michalovce

6. Ing. FrantiSek Babinsky, Murgasa 11, 071 01 Michalovce

7. Ing. Pavol Sabak, Kotius 16, 072 63 Chotikovce

8. Ing. Jan Polacok, Nizny Hrabovec 91, 094 21 Nizny Hrabovec

9. Ing. Miroslav Mihalik, Hollého 105, 071 01 Michalovce

10. Ing. Viera Mihalikovéa, Hollé¢ho 105, 071 01 Michalovce

11. Ing. Drahoslava Dankaninova, Uzhorodska 35, 071 01 Michalovce

12. Ing. Peter Vasil’, Stefanikova 28, 071 01 Michalovce

13. Ing. Jan Ivanko, 094 22 Nizny HruSov ¢. 571

14. Ing. Igor Vrzgul'a, Crmel'ska 3, 040 01 Kogice

15. Ing. Jeremias Fencik, 072 31 Vinné 178

16. MUDr. Méria Pavlikova, Pieninska 25, 974 00 Banska Bystrica

17. Jana JasSova, Geca 112, 044 10 Valaliky
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Prevadzkové nadrze na nebezpecné latky

peroxid vodika)

c 5
> S
= ; 3 W Material z ktorého <
2 objem m oznacenie nadrze Sy . =
< je nadrz zhotovena =
= 9
£.7 <
1. 2. 4. 5. 6.

Kyselina

chlorovodikova, 31% 8 H304 Smalt )

Kyselina dusi¢na, 54% | 6,3 A405 Smalt 1

Hydroxid sodny, 40% | 4 H401 ocel’ 27

Peroxid vodika, 30% 4 H504 nerez 1

Serpentinit (Frakcia 0- |12,5 A301A, A301B Smalt 1

1,0 mm) A401A, A401B

Hydroxid horeénaty, 6,3 A 501 Smalt 27

100%

Chlorid horeénaty-S 6,3 A 502 Smalt 27

Chlorid hore¢naty-L

Vyluh s obsahom 16 H 301 Smalt

MgCI2,chloridov 1

kovov, kys.

chlorovodikova

Solanka s obsahom 20 H 501 Smalt

MgCI2, chloridov 1

kovov

Reakéna zmes | 46,3 R301A, R301B R |Smalt 27

(serpentinit, kys. 401

chlorovodikova)

Reakéna zmes 11 (oxid | 6,3 R 302 Smalt 27

kremicity,kys.

chlorovodikova)

Reakéna zmes 111 (oxid | 6,3 R 402 Smalt 27

kremiity, hydroxid

sodny)

Reakéna zmes TV 6,3 R 403 Smalt 27

(kremicitan sodny, kys.

chlorovodikova, perxid

vodika)

Reakéna zmes V 6,3 R 501 Smalt 27

(chlorid horec¢naty,

hydroxid horec¢naty,

*) Duplikatorovy plast’ (ohrev resp. chladenie)
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Priloha ¢. 3

Potrubné rozvody na nebezpec¢né latky

Skodliva latka dizka v m ucel pouzitia material spajanie uloZenie
a umiestnenie

Kyselina 60 stadanie rozvod | ocel prirubové Nadzemné

chlorovodikova, 100 PFTE

31%

Kyselina dusi¢na, 60 stacanie rozvod ocel’ prirubové Nadzemné

54% 100 PFTE

Hydroxid sodny, 60 stacanie rozvod | ocel prirubové, Nadzemné

40% 80 zvarovanie

Peroxid vodika, 60 stacanie rozvod ocel’ prirubové Nadzemné

30% 80 PFTE

Serpentinit 50 rozvod ocel prirubové, Nadzemné

(Frakcia 0-1,0 smalt Zvarovanie

mm)

Hydroxid 30 rozvod ocel prirubové Nadzemné

horec¢naty, 100% PFTE

Chlorid 60 vydaj ocel prirubové Nadzemné

hore¢naty-S 80 rozvod PFTE

Chlorid

horeénaty-L

Vyluh s obsahom 60 rozvod ocel’ prirubové Nadzemné

MgCI2,chloridov PETE

kovov, kys.

chlorovodikova

Solanka 25 rozvod ocel prirubové Nadzemné

s obsahom PETE

MgCI2, chloridov

kovov

Reakénd zmes [ 50 rozvod ocel prirubové Nadzemné

(serpentinit, kys. smalt

chlorovodikova)

Reakéna zmes 11 50 rozvod ocel prirubové Nadzemné

(oxid smalt

kremicity,kys.

chlorovodikova)

Reak¢na zmes 11 15 rozvod ocel prirubové Nadzemné

(OXid kremiéit}'/, smalt

hydroxid sodny)

Reak¢nd zmes IV 20 rozvod ocel’ prirubové Nadzemné

(kremicitan sodny, smalt

kys.

chlorovodikova,

perxid vodika)

Reak¢nd zmes V 25 rozvod ocel prirubové

(chlorid PFTE

hore¢naty, )

hydroxidy Nadzemné

horeénaty, peroxid

vodika)

*) na vonkaj$ich nadzemnych rozvodoch potrubia ulozené v ocelovych chrani¢kach (zl'aby)
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Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchadzanie s nebezpeénymi latka (sudy, kontajnery,
prepravky, obaly, vol'ne ulozené, odpady):
2 Sposob
(2} 0S0 % .
33 Ovplyvnené | “P° .| Cistenie .
o Plocha S PIyV odvadzania | . Stavebna
> o] = vodami ~ vod .
S = o ., | vod , | aprava
g , — N o z povrchové 7 povrehové z povrchové plochy
5, (™ S 2 2 ho odtoku hp dtoky | o odtoku
£ 7 - 2 s o odtoku
Zelezobetén
Izolacia
_ THEROSEAL
Hydroxid FX 122
horeénaty, 280 skladovanie |vrecia budova Vsyp
100% MASTERTOP
Lak
MASTERKUR
E 113
Chlorid Epoxidova
e podlaha,
lé‘;]rlec?gty S 170 skladovanie | vrecia budova Izoldcia
ona COROFLAKE
hore¢naty-L 60 a 68
Epoxidova
Oxid . . podlaha,
Kromiits 25 skladovanie | vrecia budova Izolacia
emicity COROFLAKE
60 a 68
Epoxidova
. . podlaha,
Silikagel 5 skladovanie | vrecia budova Izolacia
COROFLAKE
60 a 68
dazd’ova lapac A "
: : : T e sfaltovy beton
Magnetit 40 skladovanie | kontajnery | nezastreSend | kanalizicia |splavenin | ABSM |
lapac olejov
Hydroxidy Yo M
kovov ) ) ., |dazdova lapac Astaliond betd
(ALCrNi, 40 skladovanie |kontajnery | nezastreSena | kanalizicia splaveniq ASB g I:/(I)Vly eton
Mn,Co,Ti) lapac olejov
) ) dazd’ova lapaé o
Kamenivo 120 skladovanie | volne nezastreSend | kanalizacia | splavenin ::stgllt/(l)Vly betén

lapac olejov
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Nakladanie s nebezpeénymi odpadmi na povol’ovanej prevadzke

Katalégové cislo

odpadu/ nazov druhu | piesto R .
_ | odpadu/kategéria vzniku ‘ Spésob lllakladanla s Odpavldom )
P.¢ odpadu odpadu Miesto kde je odpad zhromazd’ovany
Kat. ¢islo: 08 01 11 prevadzka Odpad tvoria zbytky farieb po vykonanych naterovych pracach
Nazov: odpadové farby technologickych zariadeni prevadzky resp. v halach prevadzky. Odpad je
1. |alaky obsahujuce organické zhromazd'ovany v nepriepustnych nadobach aje odovzdavany na
rozpustadla alebo iné zneSkodnenie opravnenej osobe.
nebezpecné latky
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢&islo: 13 02 07 prevadzka Odpad tvori opotrebovany hydraulicky olej, ktory vznika pri tdrZzbe
Nazov: Biologicky vysokozdviznych vozikov vramci vymeny. Odpad je zhromazdovany
2. | rozlozitelné syntetické v sudoch a odovzdava sa opravnenej osobe za ti¢elom zhodnotenia.
motorové a prevodové
a mazacie oleje
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 13 02 05 prevadzka Odpad tvori opotrebovany mazaci olej, ktory vznika pri Gdrzbe
Nazov: nechlorované vysokozdviznych vozikov v ramci vymeny. Odpad je zhromazd’ovany
3. | minerdlne motorové, v sudoch a odovzdéava sa opravnenej osobe za u¢elom zhodnotenia.
prevodové a mazacie oleje,
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 1501 10 prevadzka Odpad vznika poCas realizacie stavby aVprevadzke. Odpad je
Nazov: obaly obsahujice zhromazd’ovany V sudoch a odovzdiva sa opravnenej osobe za icelom
4 zvysky nebezpecnych latok zneskodnenia.
" | alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 15 02 02 prevadzka, Odpad tvori absorpény material zneCisteny nebezpecnymi latkami.
Nazov: absorbenty, Odpad je zhromazd’'ovany v kovovom sude a odovzdava sa opravnenej
filtra¢né materialy vratane osobe za Ucelom zneSkodnenia.
olejovych filtrov inak
5. | nespecifikovanych, handry
na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované
nebezpeénymi latkami
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 16 02 13 prevadzka Odpad vznika pri GdrZzbarskej ¢innosti elektronickych zariadeni. Odpad
Nazov: vyradené zariadenia tvoria opotrebované (nefunkéné) Casti elektrickych zariadeni pouzivanych
6 obsahujlce nebezpetné V priestoroch prevadzky. Odpad je zhromazd'ovany v pdvodnych obaloch
" | Casti, iné ako uvedené v priru¢nom sklade aodovzdavany opravnenej osobe za ucelom
v160209az1602 12 zhodnotenia alebo zne$kodnenia.
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 17 01 06 prevadzka Odpad méze vzniknat’ z buracich prac na prevadzke, ktory je znecisteny
Nézov: Zmesi alebo Skodlivinami. Odpad bude zhromazdeny vo vyhradenej nadobe
oddelené zlozky betonu, anasledne sa odovzdava na zneSkodnenie opravnenej osobe.
7. | tehal, obkladaciek, dlazdic
a keramiky obsahujuce
nebezpecné latky
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 17 05 05 prevadzka Odpad moze vzniknut’ pri realizacii stavby. Odpad bude zhromazdeny vo
Niazov: Vykopova zemina vyhradenej nadobe a nasledne sa odovzdava na zneskodnenie opravnenej
8. obsahujlca nebezpecné osobe.

latky
Kateg. odpadu: N
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Katalégové Cislo

odpadu/ nazov druhu | piesto R .
o.c. |odpadu/kategoria vzniku ‘ Sposob l‘lakladanla s Odpa}dom ]
odpadu odpadu Miesto kde je odpad zhromazd’ovany
Kat. ¢islo: 17 01 06 prevadzka Odpad moze vzniknut pri realizacii stavby. Odpad bude zhromazdeny vo
Nazov: Zmesi alebo vyhradenej nadobe a nasledne sa odovzdava na zneskodnenie opravnene;j
oddelené zlozky betonu, osobe.
9. | tehal, obkladaciek, dlazdic
a keramiky obsahujuce
nebezpedné latky
Kateg. odpadu: N
Kat. ¢islo: 06 08 99 prevadzka Odpad bude vznikat zvyroby — filtracie kremiéitanu. Odpad je
10 Nazov: odpady inak zhromazd’ovany v kovovom sude a odovzdéava sa opravnenej osobe za

nespecifikované
Kateg. odpadu: N

ucelom zneskodnenia.




