SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat zZivotného prostredia Bratislava
Stale pracovisko Nitra
Marianska dolina 7, 949 01 Nitra

&: 5336-28249/2021/G4l, Cas/375690121/SP V Nitre dita 05. 08. 2021

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, In$pektorat zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,InSpekcia®) ako
prislusny organ Statnej spravy podla § 9 ods. 1 pism. ¢) a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. 0 Statne;j
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podl'a § 120 ods. 1
zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,stavebny zakon*) na zéklade pisomného vyhotovenia Ziadosti prevadzkovatela
PoPnoservis, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov, ICO: 35703 156 (dalej len
»~prevadzkovatel*) vypracovanej vo februari 2021, dorucenej InSpekcii dia 25.02.2021 a
doplnenej v dioch 15.04.2021 v suvislosti s vydanim integrovaného povolenia z dévodu
vydania stavebného povolenia pre stavbu ,,Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu
— degumming of the rapeseed oil“ (d’alej len ,,stavba‘) a na zaklade konani vykonanych podla
§ 3 0ds. 3 pism. a) bod 1., 3. a10., § 3 ods. 3 pism. b) bod 3. a 4., § 3 ods. 4 zakona o IPKZ
Vv su¢innosti s § 62 stavebného zdkona a § 26 ods. 1 zakona o vodiach a0 zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,vodny zakon*), podla § 8 ods. 5 zakona o IPKZ,
podla § 19 ods. 1 zékona o IPKZ a podla zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o Spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»Vyroba rastlinného oleja*

v aredli spolo¢nosti Pol'noservis, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov, k.u. Leopoldov, okres
Hlohovec.
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Integrované povolenie (d’alej len ,,povolenie‘) sa vydava pre prevadzkovatel’a:
Obchodné meno: PoPnoservis, a.s.

Sidlo: Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

ICO: 35703 156

Umiestnenie prevadzky:

Prevadzka bude umiestnend vo vyrobnom areéli Pol'noservis, a.s.., Trnavska cesta, 920 41
Leopoldov, v okrese Hlohovec, v katastralnom uzemi mesta Leopoldov, na parc. ¢. 2267/1,
2267/14, 2267/19, 2267/15, 2267/16, 2267/17, 2267/20, 2267/21, 2267/24, 2267/26,
2267/25, 2267/28, 2267/29, 2267/18, 2267/27, 2267/22, 2267/23, ktoré st podl'a LV ¢. 2751
vo vlastnictve prevadzkovatel'a Polnoservis, a.s. a 2767/5, ktoré su podla LV 2755 vo
vlastnictve prevadzkovatela RT LOGISTIC, a.s. podla zmluvy o budicich zmluvéach
a dodatku k buducim zmluvam s vlastnikom pozemkov RT LOGISTIC, a.s, Trnavska cesta,
920 41 Leopoldov.

Pre prevadzku boli vydané nasledovné rozhodnutia a sihlasy:

Stavebné rozhodnutia:

- Mesto Leopoldov — Spolo¢ny obecny trad v Hlohovci — Povolenie ,,Extrakcia repkovych
vyliskov - vyliskov* €. 609/2008-AM zo diia 16.10.2008, pravoplatnost’ 30.10.2008

- Mesto Leopoldov — Spoloény obecny turad v Hlohovci — Povolenie ,,Lisovanie repkového
semena, Leopoldov* ¢. 610/2008-AM zo dia 16.10.2008, pravoplatnost’ 27.10.2008

- Mesto Leopoldov — Spoloény obecny trad v Hlohovci — Povolenie ,,Lisovanie repkového
semena, Leopoldov* ¢. 611/2008-AM zo dina 16.10.2008, pravoplatnost’ 27.10.2008

- Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, Sekcia $pecialneho stavebného uradu, Bratislava
— Povolenie ,Lisovanie repkového semena, Leopoldov* ¢. 4939/08-S4-S/Ta zo dia
21.11.2008, pravoplatnost’ 27.11.2008

- Obvodny trad ZP Trnava — pracovisko Hlohovec, Odbor §titnej vodnej spravy a ochrany
prirody — Povolenie na uskutoCnenie vodnej stavby ,,Extrakcia repkovych vyliskov —
Leopoldov* &. B/2009/00010/SVS/AU zo diia 14.1.2009, pravoplatnost’ 22.1.2009

- Obvodny urad ZP Trnava — pracovisko Hlohovec, Odbor $tatnej vodnej spravy a ochrany
prirody — Povolenie na uskutocnenie vodnej stavby ,,Lisovanie repkového semena -
Leopoldov* & B/2009/00011/SVS/AU zo diia 14.1.2009, pravoplatnost’ 22.1.2009

Prevadzka bola uvedena do uzivania na zaklade rozhodnuti:

Kolaudacné rozhodnutia:

- Mesto Leopoldov — Spolo¢ny obecny trad v Hlohovci — Povolenie na uZzivanie stavby
,Extrakcia repkovych vyliskov, Leopoldov* — ¢.319/2011-AM zo dna 24.08.2011,
pravoplatnost’ 26.08.2011

- Mesto Leopoldov — Spolo¢ny obecny urad v Hlohovci — Povolenie na uzivanie stavby
,Lisovanie repkového semena, Leopoldov* — ¢&. 318/2011-AM zo dna 24.08.2011,
pravoplatnost’ 26.08.2011

- Mesto Leopoldov — Spolo¢ny obecny urad v Hlohovci — Povolenie na uzivanie stavby
,Lisovanie repkového semena, Leopoldov* — ¢. 134/2011-AM, zo dna 16.05.2011,
pravoplatné 17.05.2011
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Urad pre regulaciu Zelezniénej dopravy, Sekcia $pecialneho stavebného tradu, Bratislava
Povolenie ,Lisovanie repkového semena, Leopoldov* ¢. 1525/11-S4/S-Ta zo dna
18.07.2011

Povolenie na uZivanie vodnych stavieb:

Obvodny urad ZP Trnava — pracovisko Hlohovec, Odbor $tatnej vodnej spravy a ochrany
prirody — Povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby ,,Extrakcia repkovych vyliskov —
Leopoldov* & B/2011/00245/SVS/AU zo diia 1.6.2011, pravoplatnost’ 6.6.2011
Obvodny trad ZP Trnava — pracovisko Hlohovec, Odbor §tatnej vodnej spravy a ochrany
prirody — Povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby ,Lisovanie repkového semena-
Leopoldov* &. B/2011/00244/SVS/AU zo diia 1.6.2011, pravoplatnost’ 6.6.2011

Stuihlas na prevadzku zdroja znelist’'ovania ovzdusia:

Obvodny urad ZP Trnava — pracovisko Hlohovec, Odbor kvality Zivotného prostredia —
Povolenie na uskutoCnenie vodnej stavby ,,Vyroba repkového oleja“ C.
B/2011/00560/SSOO/MB zo diia 4.10.2011

InSpekcia suc¢asne v integrovanom povoleni:

Vv oblasti ochrany ovzdusia

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 17 ods. 1 pism. a) zakona

¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o ovzdusi®) —
udeluje suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby vel’kého zdroja
znelistovania ovzduSia 2z dovodu vydania povolenia na uskutoCnenie stavby
»Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed
oil“,

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 3. zdkona o IPKZ v sucinnosti S § 17 ods. 1 pism. c) zdkona

oovzduSsi — wudeluje sihlas na zmeny pouZivanych surovin ana zmeny
technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov znecistovania ovzduSia (zvySenie
spotreby vstupnych surovin, pouZivanie novych surovin DDGS a lecitinovych kalov
na obohacovanie repkovych Srotov, pouZzivanie repkového oleja a pouZivanie
pomocnych latok kyselina fosfore¢na, hydroxid sodny, kyselina citronova),

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 10 zdkona o IPKZ v sti¢innosti s § 21 ods. 2 pism. b) zdkona

0 IPKZ — urcuje emisné limity a technické poziadavky a podmienky prevadzkovania,

B. Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod:

— podl’a § 3 ods. 3 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 26 ods. 1 vodného zakona

Vv sucinnosti s § 66 stavebného zdkona — vydava povolenie na uskuto¢nenie vodnych
stavieb realizovanych vramci stavby ,Intenzifikacia vyroby repkového oleja
a biodieselu — degumming of the rapeseed oil*

v rozsahu:

SO 140/5 Vonkajsi rozvod poziarnej vody
SO 140/6 Chemicka kanalizacia

SO 140/7 Dazdova kanalizacia

SO 140/8 Pitnd voda

katastralne uzemie: Leopoldov
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na pozemkoch par. ¢.: 2267/1 —reg. ,,C* podla LV ¢. 2751
2267/5 — reg. ,,C*“ podl'a zmluvy o uzavreti budicej kapnej
zmluvy s vlastnikom pozemkov RT Logistic, a.s., Trnavska
cesta, 920 41 Leopoldov,

ucel stavby: inZinierske stavby — ostatné inZinierske stavby, i.n. —
ostatné inZinierske stavby, i. n.
charakter stavby: trvala

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 4. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 27 ods. 1 pism. c)
vodného zakona — vydava suhlas na ¢innost’, na ktord nie je potrebné povolenie
podla vodného zikona, ktora vSak moéZe ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych
vod (premiestnenie skladu nebezpeénych latok),

C. vV oblasti stavebného konania:
— podla § 3 ods. 4. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 62 stavebného zdkona — vydava
stavebné povolenie na stavbu ,Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu —
degumming of the rapeseed oil*

Vv rozsahu:

stavebnych objektov:

SO 140 Uprava repkového oleja - Degumming
SO 140/01 Sklad repkového oleja - Degumming

SO 140/02 Podperné OK a potrubné mosty

SO 140/03 Pitky potrubnych mostov

prevadzkovych suborov:

PS 01 Uprava repkového oleja - Degumming
PS 02 Sklad repkového oleja - Degumming
PS 03 Vonkajsie potrubné rozvody

PS 04 Prevadzkovy rozvod silnopridu NN
PS 05 SRTP, MaR

PS 06 EPS (Elektricka poziarna signalizacia)
PS 07 SHZ (Stabilné hasiace zariadenie)

katastralne izemie: Leopoldov
na pozemkoch par. ¢.: 2267/1 —reg. ,,C*“ podl'a LV ¢. 2751

ucel stavby: budovy — nebytové budovy — priemyselné budovy a sklady —
nadrze, sila a sklady
charakter stavby: trvala.

Mesto Leopoldov vydalo podl'a § 4 ods. 3 pism. d) zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskorSich predpisov zavdzné stanovisko ¢. LEO/9367b/154/2021/Ja zo dna
14. 01. 2020 k uskuto¢neniu stavby s podmienkami.

Zaroven Mesto Leopoldov ako prislusny stavebny tUrad oznamilo listom
¢. LEO/9367a/154/2021/Ja zo dia 14. 01. 2021, Ze na stavbu ,,Intenzifikacia vyroby repkového
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oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed oil sa podl'a stavebného zakona rozhodnutie
0 umiestneni stavby nevyzaduje a zaroven Mesto Leopoldov ako prislusny stavebny trad vydalo
suhlas podl'a ustanovenia § 140b stavebného zékona v sulade s § 120 ods. 2 stavebného zédkona
k vydaniu stavebného povolenia $pecialnym stavebnym uradom.

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky (d’alej len ,MZP SR*) ako
prislusny organ podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 posudzovani‘) vydal rozhodnutie zo zistovaciecho konania ¢. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020,
51681/2020-int. zo dna 07. 10. 2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 03. 02. 2021.

Minister zivotného prostredia Slovenskej republiky vydal dna 29. 01. 2021 rozhodnutie
podl'a § 61 v spojeni s § 59 ods. 1 a2 zdkona o spravnom konani na navrh Osobitnej komisie
ministra zivotného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov
¢.5001/2021-1.1 a zamietol rozklad proti rozhodnutiu zo zistovacicho konania Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int.
zo dna 07. 10. 2020 a rozhodnutie zo zistovacieho konania potvrdil.

D. podla § 8 ods. 5 zdkona o IPKZ schvaluje vychodiskovu spravu ,,Vychodiskova sprava
podla zikona ¢. 39/2013 Z. z. ,,Vyroba rastlinného oleja*, Prevadzkovatel: Pol'noservis,
a.s. Leopoldov* (vypracovana spolo¢nostou EKOS PLUS, s.r.o., vtermine februar 2021
a doplnena v aprili 2021).

I1. Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

Povolovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:

6.4.b) Uprava a spracovanie nasledujiicich surovin, ato bez ohl'adu na to, & boli alebo
neboli spracované okrem pripadov, ked ide vylu¢ne o balenia tychto surovin, ktoré su
zamerané na vyrobu potravin alebo krmiv z: 2. iba zo surovin rastlinného pdvodu
s vyrobnou kapacitou hotovych vyrobkov vic¢sou ako 300 t za dei.

Projektovana kapacita produkcie repkovych Srotov (vratane obohatenia
0 DDGS a lecitinové kaly) 522 t/den

2. Urcenie kategdrie zdroja znecist'ovania ovzdusia:

Vyroba rastlinného oleja — vel’ky zdroj znecist’ovania ovzdusia

V zmysle § 3 ods. 2 pism. a) zakona o ovzdusi a v zmysle § 3 ods. 1 vyhlasky MZP SR
¢.410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zédkona o ovzdusi (d’alej len
,vykonavacia vyhlaska o ovzdu$i®) a Vv zmysle prilohy ¢. 1 ktejto vyhlaske predstavuje
»Vyroba rastlinného oleja“ novy stacionarny zdroj zneCistovania ovzdusia, ktory je

kategorizovany ako:

4, Chemicky priemysel
4.35.1 Priemyselna extrakcia
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(projektovana spotreba organickych rozpustadiel (hexan) 245 t/rok)

Sucast'ou zdroja znecistovania ovzdusia su zdroje, ktoré by boli samostatne kategorizované

ako:

Kogeneracna jednotka,

1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a
staciondrnych piestovych spalovacich motorov, s nainStalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom v MW je > 0,3 MW a menej ako 50 MW
(menovity tepelny prikon 2,564 MW)

Dieselgenerdtory,

1.1.2 Technologické celky obsahujuce spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a
stacionarnych piestovych spalovacich motorov, s nainStalovanym suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom v MW je > 0,3 MW a menej ako 50 MW
(nahradny zdroj elektrickej energie - lisoviia 0,508 MW a extrakcia — 0,620 MW,
sumarny instalovany menovity tepelny prikon 1,128 MW)

Zaradenie do systému environmentialneho manazérstva

Prevéadzkovatel nema zavedeny systém environmentdlneho manazérstva.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody v prevadzke

Charakteristika prevadzky:

Prevadzka je zamerand na vyrobu surového repkového oleja a repkovych Srotov ako

vedl'ajSieho produktu.

Ukoncenie ¢innosti v prevadzke sa nepredpoklada.

Projektovana kapacita:

Maximalna produkcia repkového oleja 88 000 t/rok
Maximalna produkcia repkovych Srotov 112 700 t/rok
Maximalna produkcia repkovych Srotov 336,4 t/den
Spotreba repkového semena 200 000 t/rok
Projektovana spotreba organickych rozpustadiel (hexan): 180t . rok*

Po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia ¢. 5336-28249/2021/Gal,CésI375690121/SP zo diia
05. 08. 2021 bude projektovana kapacita nasledovna:

Maximalna produkcia repkového oleja 120 000 t/rok
Maximalna produkcia repkovych Srotov 180 000 t/rok
Maximalna produkcia repkovych Srotov 522 t/den
Spotreba repkového semena 272 000 t/rok
Projektovana spotreba organickych rozpustadiel (hexan): 245t . rok?

Po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia bude:
Spracovatel’ské kapacita degummingu 77 500 t/rok
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Spracovatel'ska kapacita degummingu 225 t/den
Prevadzkovana kapacita a prevadzkova doba: 8280 h . rok*
Projektovany tepelny prikon energetickych zariadeni

(kogeneracna jednotka, dieselagregaty) 3,692 MW
Pocet prac. dni v tyzdni: 7

Pocet pracovnych dni: 345 dni . rok*
Pocet prac. zmien: 4

Prevadzka pozostava z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov:
Stavebny objekty:

SO 100 - prijem a skladovanie repkového semena

SO 100A - prijem

SO 100B - prevadzkové silo

SO 101 - lisovia repkového semena

SO 102 - extrakcia repkového oleja

SO 103 - skladovanie a expedicia Srotov

SO 103.1 - skladovanie Srotu

SO 103.2 - expedicia Srotu

SO 103.3 - rozvodiia NN

SO 105 - cirkulacné centrum chladiacej vody a Gpraviia vody
SO 109 - potrubné mosty — vetva A, - bleskozvod
SO 114 - aredlova kanalizéacia

SO 114.1 - kanalizacia dazd’ova

SO 114.2 - kanalizacia zavadnych vod

SO 115 - arealovy vodovod

SO 115.1 - privod pitnej vody

SO 115.2 - privod tzitkovej vody

SO 115.3 - rozvod poziarnej vody

SO 116 - vonkajsie osvetlenie

SO 118 - cestné vahy A, B

SO 122 - privod VN 22 kV

SO 130 - potrubné mosty — vetva B,C,D

SO 140 uprava repkového oleja — Degumming
SO 140/01  Sklad repkového oleja - Degumming
SO 140/02  Podperné OK a potrubné mosty

SO 140/03  Pitky potrubnych mostov

SO 140/04  Cesty a spevnené plochy*

SO 140/05  Vonkajsi rozvod poZiarnej vody

SO 140/06 Chemicka kanalizacia

SO 140/07  Daid’ova kanalizacia

SO 140/08  Pitna voda

Prevéadzkové subory:
PS600 - prijem a skladovanie repkového semena

PS 601 - lisovina
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PS 603 - extrakcia repkovych vyliskov

PS 608 - skladovanie a expedicia Srotu

PS 609 - prijem a skladovanie hexanu

PS 615A - vonkajsie potrubné rozvody

PS 615B - vonkajsie potrubné rozvody

PS616 - TS 22kV/400V a NN rozvodna

PS 616B - TS 22kV/400 a NN rozvodna

PS 617A - vonkajSie rozvody NN

PS 617B - vonkajSie rozvody NN

PS 618 - cestné vahy A,B

PS 620A - EPSaEDS

PS 620B - EPSaEPD

PS 621 - cirkulacné centrum chladiacej vody

PS 01 Uprava repkového oleja - Degumming
PS 02 Sklad repkového oleja - Degumming
PS 03 Vonkajsie potrubné rozvody

PS 04 Prevadzkovy rozvod silnopriadu NN
PS 05 SRTP, MaR

PS 06 EPS (Elektricka poZiarna signalizacia)
PS 07 SHZ. (Stabilné hasiace zariadenie)

2. Opis prevadzky:
Popis ¢innosti vykondavanych v prevadzke

Vyroba je ¢lenena na dva zakladné subory:
- vyrobna prevadzka a
- sklady technologickych surovin a pomocnych latok

Vyrobna prevadzka zahtnia nasledujice technologické operacie:
a) uprava a lisovanie repkového semena,
b) extrakcia repkového oleja.

a) Uprava a lisovanie repkového semena

Repkové semeno je z denného zasobného sila dopravované systémom zasobnikov a dopravnikov
s integrovanym vazenim do magnetického separdtora kovovych casti (d’alSie permanentné
magnety ako ochrana pred poSkodenim s osadené aj na dopravnych cestdch na vpadoch nad
vybranymi zariadeniami).

Z magnetického separatora je semeno po jeho zvazeni cez systém zasobnikov dopravované do
C¢isticky semena, kde sa z neho odstrania nekovové necistoty (stebla, prach, kamienky a 1.), ktoré
st transportované do pristaveného uzavretého auto kontajnera v samostatnej uzavretej miestnosti.
Z cisticky je semeno dopravnym systémom prepravené do kondicionéra semena, kde je ohriate na
teplotu cca 60°C pomocou vnutorného ohrievacieho systému zahrievaného parou. Obhriate
semeno je prepravené do vlockovacich stolic, kde preteka medzi dvoma valcami a zo semena sa
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tak vytvaraji ploché vlocky (t.j. dojde k naruSeniu semena, ktoré je vyhodné aj pre d’alsi
procesny krok extrakcie).

Takto pripravené semeno v podobe ohriatych vloc¢iek sa nasledne prepravi do kondicionéra
vlociek, kde sa d’alej ohreje pomocou vnutorného ohrievacieho systému zahrievaného parou na
teplotu cca 80-90°C (sluzi nie len k zahriatiu semena pre jeho lisovanie, ale aj k znizovaniu jeho
vihkosti).

Nasledne su ohriate vloCky prepravené systémom dopravnikov do lisu, kde sa z nich vplyvom
vel'kych tlakov a teplot ziskava olej. Vylisky z lisu st odvadzané do chladica vyliskov, kde sa
prostrednictvom okolitého vzduchu chladia na teplotu cca 65°C pozadovanu pre nasledujucu
extrakciu. Vylisovany olej je odvadzany do vibraéného sitového odlucovaca, kde st z neho
odstranené vacsie pevné Castice (tzv. prolisy), ktoré su priddvané do navloCkovanych semien.
Olej s jemnymi Casticami sa zhromazd’'uje v zbernej nadrzi vybavenej mieSadlom pre zabranenie
ich usadzania, odkial’ je Cerpany do dekantéra, kde dojde k ich odliceniu (odlucené Castice su
pridavané k spracovavanym vlockam). Cisty olej je od&erpavany cez doskovy ohrievaé do susica
oleja, kde sa odstrani prebyto¢na voda.

Vysuseny olej je po prechode cez doskovy chladi¢ zhromazd'ovany v néddrzi surového oleja
spoloénej aj pre extrakciu (objem 17,5 mS®), z ktorej je prederpavany na spracovanie do
spolo¢nosti MEROCO, a.s.

b) Extrakcia repkového oleja

Vylisky z lisovne sa prepravuji do objektu extrakcie krytym dopravnym systémom. Dopravniky
plnia nasypku extraktora, z ktorej vylisky vypadavaji do jednotlivych pomaly sa otacajucich
komor stojatého kruhového extraktora, kde su skrapané predohrievanym hexdnom alebo
miscellou (zmesou hexdnu a uvol'neného oleja z vyliskov). Hexdn/miscella postupne uvoltiuja z
vyliskov olej (Cistym hexanom sa skrapaju vylisky pred opustenim extraktora), pricom hexan
(neskor miscella) sa po prechode cez vylisky zbiera vo vyspadovanych jimkach, ktoré tvoria dno
extraktora, a opiat’ sa nastrekuju na vylisky proti smeru pohybu pasu extraktora az do nasytenia
miscelly, ktord je nésledne zhromaZzd'ovana v zbernej nadrzi.
Vyextrahované vylisky sa odstrdnenim oleja menia na Sroty, ktoré vypadavaji otvorom v
sitovanom dne do vypadu extraktora, odkial su dopravnikom odvadzané do toasteru, kde
dochadza k oddeleniu hexanu od Srotov.
Toaster disponuje 8 samostatnymi sekciami:
= v 1. sekcii (tzv. predvytesiiovacej sekcii) je hexdn vytesiiovany z materidlu ohrevom
nepriamou parou,
= V2. - 5. sekcii (tzv. vytesiovacich sekciach) je hexan odstranovany posobenim priamej a
nepriamej pary (pri ohrievani Srotu priamou parou vzrastd jeho vlhkost),
= v 6. sekcii (tzv. suSiacej sekcii) a 7. — 8. sekcii (tzv. chladiacich sekciach) dochadza k
vysuSeniu a ochladeniu Srotov pomocou vonkajSiecho vzduchu (v zimnych mesiacoch
ohrievaného parnymi ohrievacmi), ktory je po precisteni odvadzany do atmosféry.

Vysusené a vychladené Sroty su systémom dopravnikov prepravené do skladu Srotov.
Nasytena miscella je vedena cez odparku prvého stupiia, kde ddjde pdsobenim tepla k odpareniu
Casti hexanu z vyextrahovaného oleja. Nasledne je miscella precerpana cez rekuperacny
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vymennik ohrievany odchadzajicim olejom a parnym predohrievacom do odparky druhého
stupiia, kde sa pod vakuom z oleja uvolnuje d’alsi hexan. Do oleja stekajiiceho v odparke na dno
je este privedend priama para pre vytesnenie zostatku hexanu. Takto oCisteny olej od hexanu je
preCerpany do susica, kde sa z neho odluci voda a vysuseny olej je cez rekuperac¢ny chladi¢
(ohrieva miscellu) a vodny chladi¢ precerpavany do nadrze na surovy olej spolo¢nej s lisoviiou.

Pre vyrobu surového repkového oleja a repkovych Srotov su v prevadzke vykonavané aj d’alSie
suvisiace, zabezpecujuice a pomocné ¢innosti:

Prijem, naskladiiovanie a vyskladnenie surovin

Semeno repky olejnej je do prevadzkovych priestorov dovazané v zelezni¢nych vagoénoch alebo
nakladnych automobiloch. Do prevadzkovych sil je naskladiované z nasypného kosa systémom
dopravnikov s kapacitou 150 t/hod, priCom v priestoroch prijmového/nasypného kosa je
umiestnené aj zariadenie na odber vzoriek dodavanej suroviny (naskladnené je len repkové
semeno spliajice internd normu). Z tychto sil je repka vyskladiiovana spodnymi vypadmi na
systém dopravnikov (kapacita 60 t/hod), ktorych koncovy vypad plni denné silo, odkial’ uz je
repka dopravovand do vyrobnej technoldgie lisovne. Denné silo je vybavené kontinualnym
monitorovanim vysky hladiny suroviny pre regulaciu ubytku materidlu prisunom d’alSieho
materialu (predchadzanie potrebe odstavky vyroby pri poruche na dopravnych cestach).

Spiitné ziskavanie hexdnu a jeho doplitanie a skladovanie

Sucastou extrakcie je aj spatné ziskavanie hexanu ako hlavnej pomocnej latky. Hexan sa ziskava
pre opdtovné pouZitie z/zo:

= hexéanovych par vznikajicich v extraktore — aj napriek ochladeniu vyliskov pri ich vstupe do
extraktora (vzhl'adom k nizkemu bodu varu hexanu cca 63-69 °C) pri styku vyliskov s
hexanom vznikaju hexanové pary, ktoré st odvadzané pre skondenzovanie hexdnu do
kondenzatora chladeného cirkula¢nou vodou,

= hexéanovych par vznikajucich pri Cisteni oleja — pary vznikaji pri odparovani hexanu a jeho
vytestiovani parou z vyextrahovaného oleja a su odvadzané do hlavného kondenzatora s
chladenim cirkula¢nou chladiacou vodou,

= hexéanovych par vznikajucich v toasteri - pary vznikajice vytesiovanim hexanu zo Srotov st
najprv preCistované na vodnej pracke za ucelom odstranenia pevnych necistot (zmes
zachytenych necistot s vodou je pravidelne preCerpavand spiat do toastera), nasledne s
pouzité ako ohrevné médium pre nasyteni miscellu v odparke prvého stupiia a nasledne uz
ako zmes brydovych par so skondenzovanym hexanom a vodou su odvadzané do hlavného
kondenzatora,

= spojen¢ho odvetrania vsetkych zariadeni extrakcie — vzduSnina vedena cez vodné
kondenzatory a vychadzajica zo spolocného odvetravacicho kondenzatora, je zavedena do
absorpcie, kde je v absorp¢nej kolone skrapand ochladenym minerdlnym olejom, ktory na
seba viaze predchadzajucim chladenim neskondenzovany hexan. Hexan je nasledne z oleja
po jeho prechode rekuperatnym vymennikom a parnym ohrievatom uvolneny vplyvom
tepla a priamej pary v podobe par v stripovacej kolone, ktoré st potom vedené ako ohrevné
médium do kondenzatora/ohrievaca hexanu.
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Hexan skondenzovany vo vsetkych kondenzatoroch je kvoli obsahu vody odvedeny do delica
hexan / voda, kde sa vplyvom rozdielnych mernych hmotnosti a nemiesatel'nosti obe kvapaliny
oddelia (deli¢ sluzi zaroven aj ako zasobnik Cistého hexdnu pre extraktor). Oddelend voda s
obsahom zvySkov hexanu sa nasledne precerpava do vyvarovéku, kde je hexan zavedenim
priamej pary z tejto odpadovej vody vytesneny. Odpadna voda d’alej odteka cez vodny chladi¢ do
vonkajSiecho lapaca hexdnu a oleja (zachytené latky su zhromazd’ované v podzemnej nadrzi).
Precistena odpadova voda je odCerpavand do existujuceho potrubia odpadnej technologickej vody
v aredli spolo¢nosti MEROCO, a.s.

Cerstvy hexan je do prevadzkovych priestorov dovazany v Zelezniénych cisternach, z ktorych je
preCerpavany do 3 skladovacich podzemnych nadrzi umiestnenych v podzemnej havarijnej
betonovej jimke vedla objektu extrakcie, odkial’ je ¢erpany do Casti deli¢a hexan/voda, kde sa
zhromazd'uje Cisty hexan. Plnené su len 1. a Cast’ 2.nddrze, zostatok nadrzi predstavuje rezervu
pre pripadné havarijné, resp. prevadzkové vypusStanie hexdnu, resp. miscelly zo zariadenia (v
dobe udrzby a oprav zariadeni, a pod.).

Skladovanie a expedicia Srotov

Repkové Sroty st z objektu extrakcie prepravované systémom dopravnikov do podlahového
skladu, kde st vrstvené po celej jeho ploche (kapacita naskladnovania 40 t/hod). K dispozicii je
aj moznost’ presmerovania toku priamo do expedi¢ného zasobnika.

Vyskladnovanie repkovych Srotov z podlahového skladu je zabezpecené opdt systémom
dopravnikov do expedi¢ného zasobnika, z ktorého je mozné Srot cez plniace hrdlo expedovat’ do
Zelezni¢nych vagonov a automobilov. Pri odobrani Srotu z podlahového skladu sa Srot pomocou
manipulacnej techniky prihffia nad vynaSacie dopravniky (kapacita vyskladitovania 100 t/hod).

Dodavka tepla

Pre potreby vyroby je teplo do prevadzky dodavané vo forme pary, a to nasledovne:

= potreby lisovne su pokryvané parou 6 bar privadzanou z kotolne spolo¢nosti Slovenské
lichovary a likérky, a.s. (SLL, a.s.) cez potrubné rozvody z objektu spolo¢nosti MEROCO,
a.s. (pre pripad vypadku kotolne SLL, a.s. je do objektu lisovne dovedené aj para 13 bar z
existujuceho zdroja spolo¢nosti ENVIRAL, a.s. a v objekte je osadena redukcia pre potrebnu
upravu tlaku pary). VSetok kondenzat z lisovne je zavedeny do technolégie MEROCO a
odtial’ je posielany do vybranej kotolne.

= potreby extrakcie su pokryvané parou 13 bar zo spolo¢nosti Enviral, a.s., ktora je pre potreby
vyroby upravovana redukciou na 9,5 bar. VSetok vznikajuci kondenzat z extrakcie je vedeny
cez potrubné rozvody do objektu spolocnosti MEROCO a.s a odtial’ do kotolne spolo¢nosti
Enviral, a.s.

Cirkulacné centrum chladiacej vody

Prevadzkovy subor, umiestneny v blizkosti objektu extrakcie, pozostava z 4 ks chladiacich vezi s
ventildtormi so spoloénym chladiacim vykonom 5570 kW (prietok max. 480 m3hod),
spoloéného bazéna s objemom 60 m®, 3 ks ¢erpadiel, potrubného rozvodu a riadiaceho systému.
Chladiaca voda do bazénu sa dopliia z nadrZe reverznej osmézy spoloénosti MEROCO, a.s. V
pripade potreby je chladiaca voda vypustena cez likvidacnu armataru do kanalizacie.
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Stacanie pomocnych latok

Prevadzkovatel' pre stacanie hlavnej pomocnej latky (hexdnu) vyuziva zelezni¢né stacisko
spolo¢nosti MEROCO, a.s. Spotrebu inych pomocnych latok a surovin, prepravovanych v
cisternach, si v sucasnosti vyroba nevyzaduje.

Produkt (surovy repkovy olej) sa prepravuje do prevadzkovych priestorov spolo¢nosti
MEROCO, a.s. potrubim.

Vlastna produkcia tepla a elektrickej energie

Stcastou prevadzky je aj vlastnd KGJ typ PETRA 1250 s menovitym tepelnym prikonom v
palive 2,565 MW spalujuca zemny plyn naftovy (umiestnena pri prevadzkovych priestoroch
spolocnosti Enviral, a.s.), ktord okrem vyroby elektrickej energie odovzdavanej do verejnej
rozvodnej siete, sluzi aj k produkcii pary zuzitkovavanej spolocnostou Enviral, a.s. alebo v jej
kotolni. Spaliny z KGJ su odvadzané do ovzdus$ia samostatnym kominom. KGJ je prevadzkovana
nepretrzite, v nadvaznosti na poziadavky na dodavku elektrickej energie a tepla.

Zasobovanie vodou:
Pitnda voda pre pokrytie pitnych a socidlnych narokov zamestnancov, narokov laboratérnych

prac, a pod. je zabezpecovana z vodnych zdrojov a rozvodov pitnej vody spolo¢nosti SLL, a.s.
Leopoldov. K vzhl'adom pocétu zamestnancov je pre predmetnu prevadzku uvazovana sucasna
menovita roéna spotreba cca 1.200 m%/rok. V stvislosti s navrhovanymi zmenami, ktoré vyvolaju
v prevadzke potrebu zvySenia poctu zamestnancov (4 novi zamestnanci — 1 na kazda zmenu) sa
o¢akéva len minimalny narast jej spotreby (normativne do 85 m*/rok).

Zdrojom uzitkovej vody pre technologické a protipoziarne Ucely je potrubny rozvod
technologickej vody vo vlastnictve spolo¢nosti SLL a.s. Leopoldov napajany z jej vlastnych
vodnych zdrojov, priCom pre technologické ucely je odoberana voda upravovana reverznou
osmozou spolo¢nosti MEROCO, a.s.

Vo vyrobe sa technologickd voda vyuziva na viaceré¢ ucely a procesné Ukony, napr. na
kondiciovanie Srotov v toasteri, pre prevadzku vodnych praciek odplynov z lisovne a odplynov z
toastra, pre prevadzku vodokruznej vyvevy susica oleja v lisovni, pre chladenie.

Vzhl'adom k vyuzivanym technikam obmedzujicim jej spotrebu (napr. uzavrety chladiaci cyklus,
cirkulécia casti vod vo vodnych prackach, optimalizacia procesov, vratane reguldcie chladenia,
pouzivanie vody po Uprave na reverznej osmoéze znizujuce frekvenciu potreby odluhu, atd’.) sa
naroky prevadzky viazu predovsetkym na dopiiianie jej strat napr. odparom pri chladeni,
odvadzanim odpadovej vody napr. z prania odplynov a zo spadtného ziskavania hexanu,
zachytenim v produkovanych Srotoch, a pod. V sucasnosti predstavuje celkova ro¢nll spotrebu
prevadzky objem cca 53.000 m3/rok 2019 technologickej vody.

Ovzdusie:
Pocas prevadzky sa budi na znecistovani ovzdusia podielat’ emisie znecistujliicich latok, ktoré
budu vznikat pri nasledovnych ¢innostiach:

- lisovna

- extrakcia

- kogeneracnd jednotka

- dieselagregaty
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Emisie znecistujucich latok su z povol’ovanej prevadzky odvadzané z nasledovnych miest

vypust’ania:

Tabul’ka €. 1 Miesta vypustania znecist’ujucich latok

Nézov miesta vypustania Emitované Typ, vyska (m)
Cislo miesta znecist'ujuce a priemer vyduchu
vypust’ania latky (m)
Vyduch
L1 Lisovina TZL 27,25
1,00
Vyduch
El Extrakcia Tzt \,/OC 26,00
(hexan) 090
Vyduch
. TZL, SO,
V1 Kogenerac¢na jednotka NOx, CO, TOC 204,3050

Vysvetlivky:  TZL — tuhé znelistujace latky, SO, — oxid siri¢ity, NOyx — oxidy dusnaty a oxid dusicity
vyjadrené ako oxid dusi¢ity (NO2), CO — oxid uholnaty, TOC — organické latky v plynnej
faze vyjadrené ako celkovy organicky uhlik, VOC — prchavé organické latky.

Zariadenia spal’'ujice zemny plyn st uvedené v nasledujtcej tabulke €. 2 a zariadenia spal'ujuce
naftu v tabul’ke ¢. 3:

Tabul’ka ¢. 2 Zariadenia spal’'ujice zemny plyn naftovy

« . . o s , Menovity tepelny
P. ¢. |Zariadenia spal’'ujice zemny plyn a naftu prikon MTP [KW]
1. |Kogenera¢na jednotka (zemny plyn) 2 565
Tabul’ka ¢. 3 Zariadenia spal’ujice naftu
~ . . o Menovity tepelny
P. ¢.|Zariadenia spal’ujuice naftu orikon MTP [kW]
1. |Dieselgenerator v lisovni (nafta) 508
2. |Dieselgenerator v extrakcii (nafta) 620
Spolu 1128

Zariadenia na obmedzenie emisii do ovzdusSia:

Miesto vypustania lisovna:

1.  Plachetkovy filter — na zachytdvanie TZL, Gi€¢innost’ 98%.
2. Cyklén — na zachytavanie TZL, ucinnost’ 90,2%

3. Chladi¢ — na zachytdvanie TZL, t¢innost’ 95,7%

4. Vodna pracka - na zachytdvanie TZL, u¢innost’ 34%
Miesto vypustania extrakcia:

5. Plachetkovy filter — na zachytavanie TZL, u¢innost’ 99,9%.
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6.  Absorp¢na kolona — na zachytavanie hexanu, G¢innost’ 62,3%
7. Pracka brydovych par — na zachytavanie TZL, uCinnost’ 34%

Odvadzanie odpadovych vod
Prevadzka ma vnutroaredlovi kanalizdciu delent na splaskova, dazd'ova a technologicku

kanalizaciu, pricom z Casti je predmetna kanalizdcia napojend na vnutroaredlovi kanalizaciu
spolo¢nosti MEROCO, a.s.

Splaskové vody wvznikajuice v socidlnych zariadeniach prevadzky (z casti zdielanych
s prevadzkou spolocnosti MEROCO, a.s.) st na zaklade zmluvného vzt'ahu odkanalizované do
kanalizaéného systému Slovenskych liehovarov a likériek (d’alej len ,,SLL*) a.s. Leopoldov
zatisteného do COV, ktorej recipientom je rieka Stary Dudvah.

Zrazkoveé vody z povrchového odtoku su rieSené Ciasto¢ne zdielanym kanalizaénym zberacom do
jestvujucej dazd’ovej Sachty SLL, a.s., ktorou st vypustané do jazera Stara Bana, ktoré je vo
vlastnictve SLL a.s. Leopoldov. V pripade zrazkovych odpadovych vod z ploch s rizikom
zaolejovania su tieto pred odkanalizovanim precistené na ORL s uc¢innost’ou >99,9% (prietok 150
I/sek).

U novej vystavby bude odkanalizovanie dazd’'ovych vod rieSené napojenim na jestvujicu
kanalizdciu dazd’ovych odpadovych vdd, pricom vo vztahu k mnoZstvu odkanalizovanych
dazdovych odpadovych vdd sa neuvazuje zmena, nakolko nové stavebné objekty budu
vybudované v miestach pdvodne uz spevnenej a odkanalizovanej plochy uvolnenej pre tento
ucel.

Technologické/priemyselné odpadoveé vody z predmetnej prevadzky su:

= V pripade odpadovych vdd z technologického procesu, tzv. procesnych odpadovych vod (napr.
odpadové voda z procesu spétného ziskavania hexdnu, skondenzovana vlhkost’ zo susica oleja
Vv lisovni, odpadovd voda z prevadzky vodnej pracky na lisovni,...) odvadzané potrubnym
mostom na BCOV spolo¢nosti Enviral, a.s., ktorej recipientom je rieka Stary Dudvah
(mnozstvo je monitorované indukénym prietokomerom, priemerny prietok cca 60 m®/deth),

= V pripade odpadovych vod z chladenia vyrobného procesu (predovsetkym odkaly/odluh) su
odpadové vody odkanalizované do dazd’ového kanalizatného zberada odvadzajuceho
odpadové vody do jestvujticej dazd’'ovej Sachty SLL, a.s. zatstenej do jazera Stard Bana a.s.
(mnoZstvo osobitne nemonitorované, vzhladom k vykonu chladenia je uvazovanych cca 216
m3/den).

Navrhované zmeny nie su spojené so zmenou sposobu odkanalizovania technologickych/
priemyselnych odpadovych vod.

U mnozstiev odkanalizovanych odpadovych vod sa ocakdva v stvislosti so zvySenim produkcie
vyroby relevantny nérast len u v sucasnosti produkovanych mnozstiev procesnych odpadovych
vod na urovni cca 60 m®/defi (rok 2019), a to v priemere na cca 70 m®/deti (v maxime 90 m®/det).
V suvislosti s dobudovanim novej linky na Gpravu oleja sa predpoklada prispevok d’al§ich cca 20
m?/den (s maximom 35 m®/deft) procesnych odpadovych vod (napr. z premyvania oleja, a pod.;
po ich obmedzeni ¢iastoCnym vyuzitim vo vyrobe repkovych Srotov na jestvujucej technologickej
vyrobnej zostave).
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Spolo¢ne tak bude z prevadzky odvadzanych v priemere cca 90 m®/deft (v maxime az 125
m3/dett) procesnych odpadovych vod, ¢o predstavuje oproti si¢asnému stavu ndrast v priemere
o cca 30 m*/dei.

Aj po tejto zmene vSak bude s rezervou reSpektovand poziadavka BAT na Specificky objem
vypustanej odpadovej vody ako ro¢ny priemer na urovni max. 0,75 m®/t vyrobeného oleja pre
integrované lisovanie a rafinaciu semien repky olejnej v zmysle z ¢asti uplatniteI'ného
Vykonavacieho rozhodnutia Komisie (EU) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorym sa podla
smernice Europskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujii zavery o najlepsich dostupnych
technikach (BAT ) v potravinarskom, napojarskom a mliekarenskom odvetvi (predpokladany
priemer cca 0,26 m®/t oleja).

Kvalitativne budu vSetky odkanalizované odpadové vody reSpektovat zmluvné podmienky
prevadzkovatel’a kanalizacie.

Samotna realizacia navrhovanych zmien nebude vzhladom k svojmu charakteru spojend so
vznikom odpadovych vod nad bezny rdmec. Vznikajice splaskové odpadové vody zo zazemia
realizacného persondlu budu riesené v jestvujucich socidlnych priestoroch prevadzkovatel'a alebo
mobilnymi socidlnymi zariadeniami.

Nakladanie s odpadmi:
Vyroba surového repkového oleja nie je vo vyznamnejSej miere spojena s produkciou procesnych

odpadov, nakol'ko repkové Sroty ako zostatok po lisovani a extrakcii surového repkového oleja su
d’alej umiestiiované na trhu vyroby krmiv ako vedlajsi produkt, pricom v rdmci navrhovanych
zmien sa uvazuje aj s ich obohacovanim o tzv. DDGS, t.j. suché liechovarnicke vypalky z
produkcie spolocnosti Enviral, a.s. a ich sti¢ast'ou sa vzhl'adom k svojim vyzivovym vlastnostiam
stanu aj lecitinové kaly ako vedl'ajsi produkt vznikajici v rdmci spracovania prebytkov surového
oleja na navrhovanej novej linke degummingu (po navrhovanom zvyseni produkcie surového
repkového oleja a doplneni novej linky degummingu sa ofakava vznik spolu 180 000 t/rok
repkovych Srotov /vratane priddvanych DDGS/).

Procesné¢ odpady jestvujicej vyroby tak vznikaji najméd pri Cisteni repkového semena. Ide
predovsetkym o nekovové necistoty zhromazd'ované v kontajneri ako zachyt textilného filtra,
vedené v zdvislosti od kvality pod k.¢. 02 01 03 Odpadové rastlinné pletiva /O/ alebo pod k.¢. 02
03 01 Kaly z prania, Cistenia, lipania, odstred’ovania a separovania /O/ (spolu 7,28 + 593,32 t/rok
2019), nakol'ko kovové necistoty obsiahnuté v repkovom semene (k.¢. 02 01 10 /O/) zachytavané
na magnetoch vzhl'adom ku kvalite spracovavaného repkového semena v sucasnosti prakticky
nevznikaju.

V suvislosti s navrhovanym zvySenim produkcie repkového oleja mozno u uvedenych
procesnych odpadov teoreticky uvazovat s priblizne Umernym ndrastom produkovanych
mnozstiev, nakol’ko je vSak ich produkcia priamo zéavislou na kvalite pouzivané¢ho repkového
semena, v praxi sa umerny narast moze, aj nemusi prejavit’.

S rozSirenim zoznamu procesnych odpadov sa vzhladom k zachovaniu pouzivanej vyrobnej
technolodgie a pracovnych postupov neuvazuje.

Sucasne sa neuvazuje vznik novych procesnych odpadov ani v stvislosti s dobudovanim novej
linky na Gpravu prebytkov surového repkového oleja.
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DalSie odpady v prevadzke uz vznikaji nie v priamej suvislosti s vyrobnym procesom alebo v
ramci zabezpecujucich ¢innosti, napr.:

= Produkt (konkrétne repkové Sroty) nevyhovujucej kvality (k.C. 02 03 04 Latky nevhodné na
spotrebu alebo spracovanie /O/, 126,68 t/rok 2019).

= Ako odpad z cistenia technologickej zostavy a skladov, nadrzi, atd’. (napr. odpad z Cistenia
skladu repkovych Srotov /k.¢. 02 01 03, O/, kaly z prevadzkovych nadrzi v lisovni /k.¢. 02 03
01, O/, kaly z prevadzkovych nadrzi a zariadeni extrakcie /k.¢. 02 03 03, O/).

= Ako nepouzitd/znehodnotend pomocna latka (napr. 06 02 04 Hydroxid sodny a hydroxid
draselny /N/, 06 01 06 Iné kyseliny /N/).

= Pri beznej prevadzke, udrzbe a servise technoldgie a pouzivanych zariadeni, napr.:

- rdzne pouzité oleje a mazadla ako napr. 13 01 13 Iné hydraulické oleje /N/, 13 02 08 Iné
motorové, prevodové a mazacie oleje /N/, a 1.,

- odpady z prevadzky ORL (13 05 02 Kaly z odlu¢ovacov oleja z vody /N/, 13 05 07 Voda
obsahujuca olej z odlucovaca oleja z vody /N/),

- rozne obalové materidly ako napr. 15 01 10 Obaly obsahujlice zvysky nebezpecnych latok
alebo kontaminované nebezpe¢nymi latkami /N/, 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky /O/,
15 01 06 ZmieSané obaly /O/, 15 01 03 Obaly z dreva /O/, a 1.,

- rdzne pouzité pomocné materidly ako napr. 15 02 02 Absorbenty, filtrané materidly
vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, handry na cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami /N/, a 1.,

- rozne odpady z analytickej Cinnosti ako napr. 16 05 06 Laboratérne chemikalie
pozostavajice z nebezpecnych latok alebo obsahujice nebezpecné latky vratane zmesi
laboratornych chemikalii /N/, 16 05 07 Vyradené anorganické chemikalie pozostavajuce z
nebezpecnych latok alebo obsahujuce nebezpecné latky /N/, 16 05 08 Vyradené organickeé
chemikalie pozostavajiice z nebezpecnych latok alebo obsahujice nebezpecné latky /N/,

- priebezne rozne vyradené zariadenia, napr. 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice
nebezpecné Casti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 /N/, a 1.

= Pri tidrzbe prevadzkovych priestorov a administrativnej ¢innosti (napr. 20 01 21 Ziarivky a iny
odpad obsahujuci ortut’ /N/, 08 03 17 Odpadovy toner do tlaciarne obsahujuci NL /N/, 20 03
01 Zmesovy komunalny odpad /O/, a 1.).

Takto vznikajice odpady su odovzdavané organizaciam s prisluSnym opravnenim pre ich zber,
zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie s prednostnou vol'bou ich zhodnocovania, pricom do ich
odovzdania su skladované/zhromazd’ované v pripade ostatnych odpadov v miestach vzniku vo
vhodnych obaloch/nadobach, v pripade nebezpecnych odpadov pre tento ucel sluzi certifikovany
EKO sklad, kde st odpady oddelene uloZené podl'a jednotlivych druhov a kategorii v $pecidlnych
uzavretych nepriepustnych nadobach urcenych k tomuto tcelu a zabezpecenych tak, aby nemohlo
dojst’ k neopravnenej manipulécii s nebezpecnymi odpadmi alebo k tiniku Skodlivin.
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Podmienky povolenia
Podmienky prevadzkovania

VSeobecné podmienky

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.
Technicko-organizaénymi opatreniami zabezpecit' prevadzku vyroby repkového oleja po
cely Cas prevadzkovania v parametroch, ktoré boli uréené tymto povolenim.
Prevadzkovatel' je povinny prevadzkovat technologické zariadenia v sulade s platnou
dokumentéciou (dokumentaciou je projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby), technickymi
a prevadzkovymi  podmienkami  vyrobcov  zariadeni, prevadzkovymi predpismi
vypracovanymi Vv stlade s projektom stavby, Spodmienkami vyrobcov zariadeni
a s podmienkami jej uzivania a s podmienkami uréenymi v sthlase prislusného organu
Statnej spravy ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat podmienky tohto rozhodnutia do prevadzkovych
predpisov a oboznamit® zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia,
s prevadzkovymi poriadkami prevadzky, so schvalenym Planom preventivnych opatreni na
zamedzenie vzniku neovladdateI'ného tUniku znecistujucich latok do Zivotného prostredia
ana postup Vv pripade uniku (havarijny plan), so schvalenym stborom technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni a poskytnit’ im primerané
odborné technické zaskolenie, ktoré im umozni plnit’ svoje povinnosti a vyhotovit' o tom
pisomny doklad.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie, ktoré
modze mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na ¢loveka,
budu podliehat’ integrovanému povolovaniu a tieto zmeny musia byt InSpekcii vopred
ohlasené.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podl'a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat’ podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto povolenia.

Prevadzkovatel’ je povinny dodrZiavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy tak, aby prevadzka a Cinnosti v nej negativne nevplyvali na okolie, aby boli
zabezpecené zaujmy ochrany zivotného prostredia ajeho zloziek, hygieny, zdravia
a bezpecnosti 'udi.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevadzkovatel' je povinny zabezpec€it' nepretrzitu kontrolu prevadzky tak, aby proces
pracoval v optimalnych podmienkach.

Povolené je vykonavat’ ¢innost’ v §tvorzmennej prevadzke 345 dni v roku.

Prevadzkovatel’ je povinny viest' prevadzkova evidenciu o zdroji znecistovania ovzdusSia
(evidencia akychkol'vek zmien a zédsahov do prevadzky odlucovacich zariadeni pre kazdé
zariadenie) a poskytovat’ udaje organom ochrany ovzdusia (v stilade so vseobecne platnymi
pravnymi predpismi na useku ochrany ovzdusia).

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky
V prevadzke nebudi pouzivané latky iné ako uvedené v nasledovnej tabulke ¢. 4 bez
povolenia In§pekcie a takisto ich maximalna ro¢na spotreba nesmie byt’ prekroc¢ena.
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Tabul’ka ¢. 4 Zoznam surovin, medziproduktov a vystupnych produktov

Sucasny stav:

Denna sporeba Rocnd
Prevadzka |[Material/surovina Zlozenie/opis vlastnosti ®) spotreba
[t]
Uhl'ovodiky, C6, n-alkany,
, cyklické, bohaté na n-hexan
Hexdn Cyklohexén 0,54 180
Vyroba Hexéan
rasthnpeho Repka olejna-semeno- 597 200 000
oleja spotreba
Repkovy olej-surovy- 262.7 88 000
produkcia
Repkové Sroty-produkcia 336,4 112 700
Pomocné CA 15000 0,72 240
latky
Aqua Brom 0,27 90
Aquasperse 0,12 40
CA Chlérnan 11,94 4000
CA 8500 0,72 240
Oleje Shell 2000
Absorpény olej mineralny 1200
Nafta motorova 50
Vapno (na dezinfekciu Podla
skladu $rotov) potreby
Latky na eliminovanie Podrla
pachovych latok z odplynu potreby
Glykol (pre chladenie 300
KGJ)
Olej (pre mazanie KGJ) 600
Novy stav:
Denna spotreba L
Prevadzka |Material/surovina Zlozenie/opis vlastnosti (st§)0 spotreba
[t]
Uhlovodiky, C6, n-alkany,
i cyklické, bohaté na n-hexan
Hexdn Cyklohexan 071 245
Hexéan
Repka olejna-semeno- 788.4 972 000
spotreba
Vyroba Repkov;_/ olej-surovy- 347.8 120 000
o produkcia
rastlinného S ' olel d
oleja urovy olcj o 2246 77 500
degummingu - spotreba
Lecitin - produkcia 17,4 6 000
Degummovany olej - 2202 75 980
produkcia
Repkové Sroty-produkcia 521,7 180 000
DDGS - spotreba do 29 10 000
extrakcie
Pomocné H3PO, - degumming 0,4 150
latky
Kyselina citrébnova - 0,1 20

degumming
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NaOH - degumming 1,0 350
CA 15000 0,72 240
Agua Brom 0,27 90
Aquasperse 0,12 40
CA Chlérnan 11,94 4000
CA 8500 0,72 240
Oleje Shell 2500
Absorpény olej mineralny 2000
Nafta motorova 50
Vapno (na dezinfekciu podla
skladu $rotov) potreby
Latky na eliminovanie podla
pachovych latok z odplynu potreby
Glykol (pre chladenie KGJ) 300
Olej (pre mazanie KGJ) 600
Olej Shell (do degummingu podla
potreby

3.2

Predpokladané spotreba energii a paliv v prevadzke vyroby repkového oleja je uvedena
Vv tabul’ke €. 5:

Tabulka €. 5 Predpokladana spotreba energii a paliv:

Vstupy energie a paliv pri Rocna spotreba/
spracovani repky mnozstvo (jedn.)

Zemny plyn 2070 000 Nm®

Nakup el. energie 8 800 MWh

Pitnd voda 1285 m?

Para 6 000t

Nakup el. energie 916 MWh

Technologicka voda 20 000 m®

3.3 Vprevadzke je zakdzané pouZivat’ nové suroviny, chemické latky a vstupné médid bez
povolenia Inspekcie. InSpekcia musi byt pisomne upovedomena o kazdom planovanom
pouziti novych chemickych latok. K oznameniu musi byt priloZena karta bezpecnostnych
udajov chemickej latky.

3.4 Prevadzkovatel’ moze v prevadzke v rdmci vyroby a pomocnych procesov podl'a platnych
prevadzkovych predpisov pouzivat aj iné latky bez povolenia InSpekcie, len ak st
preukazatene menej nebezpecné ako pdvodné latky, resp. netoxické a biologicky lepsie
rozlozite'né. O planovanej vymene musi byt’ In§pekcia pisomne informovana.

3.5 Pravidelnou kontrolou elektrickych rozvodov a zariadeni predchddzat porucham
a havarijnym stavom a zabezpecit’ hospodarne vyuzivanie elektrickej energie.

3.6 Prevadzkovatel smie pouzivat dalSie latky, ktoré nie si sucastou hlavnych
technologickych operacii a pouzivaji sa k obsluhe a udrzbe objektov a zariadeni, bez
potreby skladovania.

3.7 Prevadzkovatel je povinny mat k dispozicii karty bezpecnostnych udajov vsSetkych
pouzivanych chemickych latok.

3.8 Prevadzkovatel je povinny pravidelnou udrzbou a v€asnymi opravami prevadzkovat

zariadenie tak, aby nedochadzalo k jeho znehodnoteniu a nevznikalo nebezpecenstvo
poziarnych, bezpecnostnych a hygienickych zavad.
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Odber vody

Prevadzkovatel' odoberd vodu na pitné ucely od SLL a.s. Leopoldov na zdklade zmluvy.
Voda pre technologické a protipoziarne Ucéely je privadzana potrubnym rozvodom
technologickej vody vo vlastnictve spolo¢nosti SLL a.s. Leopoldov napajany z jej
vlastnych vodnych zdrojov, pri¢om pre technologické ucely je odoberana voda upravovana
reverznou osmozou spolo¢nosti MEROCO, a.s.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpec€it' meranie spotreby vody meradlom pre tento ucel
uréenym (vodomerom) a viest prevadzkovi evidenciu o spotrebe vody pouZivanej na
vyrobné a prevadzkoveé ucely v prevadzke.

Technicko-prevadzkové podmienky

Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouzivané pri ¢innostiach
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonavat kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky a tidrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v stlade s podmienkami sprievodnej
dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Prevadzkovatel' oznaci vyduchy, kominy a nadrze na skladovanie zneCistujicich latok
Vv prevadzke a zakresli ich so zodpovedajicim oznacenim v prevadzkovych predpisoch.
Prevadzkovatel” je povinny zabezpecit’ dodrziavanie technicko-prevadzkovych predpisov,
technicko-organiza¢nych a havarijnych opatreni, prevadzkovych parametrov, ktoré st
spracované pre prevadzku.

ZabezpecCit’ nepretrziti a bezporuchovi prevadzku systému odlucovacich zariadeni, ktoré
su nainStalované v prevadzke.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit, aby pri poruche technického zariadenia na
odsavanie, resp. pri vypadku niektorého z odlucovacov, v dosledku poruchy, neboli by
dodrzané technologické parametre pre bezpeéni prevadzku technologie, automaticky sa
obmedzi jej prevadzkovanie.

Zabezpecit, aby boli odsavacie ventilatory jednotlivych odluCovacich zariadeni
po preruSeni vyroby uvedené¢ do prevadzky vzdy pred obnovenim chodu vyrobného
procesu.

Podmienky pre skladovanie a zaobchadzanie so znecist'ujucimi latkami

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit vSetky vnutorné aj vonkajSie manipulacné plochy
a skladovacie priestory, kde sa zaobchadza so zneCistujucimi latkami, nebezpenymi
odpadmi a obalmi zo znecist'ujucich latok tak, aby nedoslo k uniku zne€ist'ujucich latok do
povrchovych alebo podzemnych vod.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' pravidelnu aktualizaciu prevadzkovych poriadkov,
planov udrzby aoprav aplanov kontroly na stavbach a zariadeniach, v ktorych sa
zaobchddza so znecistujucimi latkami, pravidelne bude oboznamovat obsluhu s tymito
poriadkami a planmi.

Suroviny, chemikalie a materialy uskladiiovat’ oddelene podl'a druhu materialu a podl'a ich
fyzikalnych a chemickych vlastnosti.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit, aby skladovacie priestory na skladovanie
nebezpeénych odpadov spifiali rovnaké technické a bezpecnostné poziadavky ako
skladovacie priestory na skladovanie chemickych latok, pripravkov a vyrobkov
s rovnakymi nebezpe¢nymi vlastnost’ami, ako maji skladované nebezpecné odpady.
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Zabezpecit', aby vsetky vnutorné aj vonkaj$ie manipula¢né plochy a skladovacie priestory,
kde sa zaobchadza so znecistujucimi a nebezpecnymi latkami boli zabezpecené v sulade
S pravnymi predpismi na useku ochrany vod a aby nedoslo k ich tiniku do povrchovych
alebo podzemnych vod.

Znecistujuce latky v prevadzke skladovat len na miestach zabezpecenych Vv sulade
S pravnymi predpismi na Useku ochrany vod, vybavenych nepriepustnou podlahou so
zachytnou vanou. Zaobchédzanie so znecistujucimi latkami mimo vyhradené zabezpecené
sklady a plochy je zakéazané.

Podlahy a =zachytnévane v sklade znecistujicich latok a v prevadzke, kde sa
S0 znecist'ujucimi latkami zaobchadza, udrziavat’ Cisté a neporusené.

Na preCerpavanie znecistujucich latok pouzivat' tesné cerpadld, chemicky odolné voci
posobeniu prepravovanych latok.

Vypustanie odpadovych vod

Splaskové odpadové vody st na zdklade zmluvného vztahu odkanalizované do
kanalizaéného systému SLL, a.s Leopoldov zausteného do COV.

Priemyselné odpadové vody z technologického procesu st odvadzané potrubnym mostom
na BCOV spoloénosti Enviral, a.s.

Odpadové vody =z chladenia vyrobného procesu (predovsetkym odkaly/odluh) st
odkanalizované do dazd’ového kanalizacného zberaca odvadzajuceho odpadové vody do
jestvujucej dazd’'ovej Sachty SLL, a.s zatstenej do jazera Stard Bana a.s.

Mnozstvo odkanalizovanych priemyselnych odpadovych vod merat’ mernym zariadenim
pre tento ucel ur¢enym.

Podmienky pre uskutocnenie, uZivanie a odstranenie stavieb:
Podmienky pre uskuto¢nenie stavby uvedenej v bode €) ,,Uprava repkového oleja -
Degumming*:

l. VSeobecné podmienky:

8.1.1 Stavebnikom stavby bude Pol'noservis, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov.

8.1.2 Stavbu zrealizovat’ podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani (spracovatel’
INTECH spol. s.r.0., Vi¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava, v termine: 12/2020).

8.1.3 Stavebnik zabezpeci pred zacatim stavby vytyCenie jej priestorovej polohy
pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a
kartografické prace v zmysle zakona ¢. 216/1995 Z. z. o komore geodetov
a kartografov.

8.1.4 Stavba bude uskuto¢iovana dodavatel'sky, zhotovitel’ bude vybrany vo vyberovom
konani. Stavebnik oznami vybraného zhotovitel'a stavby InSpekcii v termine do 15
dni odo dna ukoncenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej
spdsobilosti.

8.1.5 Stavebnik oznami InSpekcii zacatie stavby najneskor pat’ dni po jej zacati.

8.1.6 Stavebnik je povinny elektronicky (e-mail: lubos.gal@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk)
oznamovat’ InSpekcii priebeh jednotlivych prac — uskutocnené prace a planované
préace v intervale 30 dni.

8.1.7 Na stavbe musi byt k dispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie a
dokumentécia overend v integrovanom — stavebnom konani.

8.1.8 Stavebnik alebo stavbyveduci je povinny viest’ stavebny dennik, ktory musi byt
pocas uskutocnovania stavby az do jej kolaudécie na stavbe.
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Pri uskutocneni stavby treba dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a os6b na stavenisku.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabulou s udajmi o ndzve stavby, nazve
dodavatela, uvedenim stavebného dozoru, terminom zahajenia stavebnych prac a
terminom ich ukoncenia, uviest, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a datum
stavebného povolenia.

Pri uskuto¢novani stavby je nutné dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia osob na stavenisku.

Stavebnik mdéze na vystavbu pouzit v sulade s ustanovenim § 43f stavebného
zakona iba také stavebné vyrobky, ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na
pouzitie v stavbach na zamysSlany ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu
predpokladanej zivotnosti stavby zarucena jej pozadovana mechanickd pevnost’ a
stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného
prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani.

Prerokovat’ s InSpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukézali v priebehu vystavby
nutné a v znacnej miere by menili technické rieSenie alebo majetkovo pravne
vzt'ahy.

Skody spdsobené podas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.

S realizdciou stavby sa nesmie zafat skor, ako toto povolenie nadobudne
pravoplatnost’ (§ 52 zdkona o spravnom konani). Toto povolenie straca platnost’, ak
sa so stavbou nezaéne do dvoch rokov odo dna, kedy nadobudlo pravoplatnost.
Stavbu ukonc¢it’ do 24 mesiacov odo dna zacatia stavebnych prac.

Vyplyvajice z vyjadreni obce, spravcov inZinierskych sieti, dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii:

Technicka inSpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentdcii stavby
¢ 19/1/2021 zo diia 02. 02. 2021

Zistenia:

V projektovej dokumentécii nie je rieSeny pristup na streSnt rovinu objektu SO 140
—rozpor s ¢l. 3.8.2 STN 73 1901. /ST/.

Nie je uvedend konkrétna kvalifikdcia pracovnikov pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — rozpor s § 19 vyhl. €. 508/2009 Z. z. /EZ/

Projektovd  dokumentidcia  neobsahuje = vyhodnotenie = neodstranite'nych
nebezpecenstiev a rizik — rozpor s § 4 zak. ¢. 124/2006 Z. z. /EZ/

Dokumentacia  neobsahuje  zapojovacie schémy rozvodnych  zariadeni
S umiestnenim ovladacich prvkov — rozpor spril. 2 bod 1 pism. Ad) vyhl. ¢.
508/2009 Z. z. a STn EN 60 439-1 (357107):2002. /EZ/

Projektova dokumentécia obsahuje iba suhrnny popis technickych zariadeni — nutné
predlozit’ realizaéni dokumentéaciu (PS 01 Upravy repkového oleja — Degumming,
PS 02 Sklad repkového oleja — Degumming, PS 03 Vonkajsie potrubné rozvody)
S0 zapojenim, zatriedenim vyhradenych technickych zariadeni tlakovych podl’a pril.
¢. 1 vyhl. ¢ 508/2009 Z. z. auvedenim povinnosti vykonat turadné skuSky
vyhradenych technickych zariadeni tlakovych (nadoby a potrubné systémy)
opravnenou pravnickou osobou (Technickou InSpekciou, a.s., pracovisko
Bratislava), podl'a § 12 vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) vyhl. ¢.
453/2020 Z. z. ITZ/
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6. Projektovd dokumenticia neobsahuje dokumenticiu zapojenia vyhradenych
technickych zariadeni tlakovych (nadoby a potrubné systémy). Z uvedeného dovodu
nie je mozné posudit’ uvedené zariadenie z hl'adiska bezpecnosti — rozpor s § 9 ods.
1, pism. e) vyhl. ¢. 453/2000 Z. z. /TZ/.

7. Projektova dokumentacia obsahuje iba suhrnny popis technickych zariadeni — nutné
predlozit’ realizaénti dokumentéaciu (PS 01 Upravy repkového oleja — Degumming,
PS 02 Sklad repkového oleja — Degumming, PS 03 Vonkajsie potrubné rozvody)
S0 zapojenim, zatriedenim technickych zariadeni a uvedenim povinnosti vykonat
overenie bezpecnosti strojovych zariadeni (Cerpadld, miesadla a pod.) opravnenou
pravnickou osobou (Technickou inSpekciou, a.s., pracovisko Bratislava), podl'a § 12
vyhl. €. 508/2009 — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. (TZ).

8. Projektovd dokumenticia neobsahuje dokumentaciu zapojenia technickych
zariadeni strojovych. Z uvedené¢ho dovodu nie je mozné posudit’ uvedené zariadenia
Z hladiska bezpecnosti — rozpor § 9 ods. 1 pism. e) vyhl. €. 453/2000 Z.z. (TZ).

Pripomienky a upozornenia:

9. Bleskozvod v d’alsom stupni projektovej dokumentacii rieSit’ v podrobnostiach
v zmysle stiboru noriem STN EN 62305 (analyza rizika, vyhotovenie bleskozvodu,
ochranné opatrenia pred trazom zivych bytosti dotykovym a krokovym napéatim,
elektrické a elektronické systémy v stavbach). (EZ)

10.  Ochranu zariadenia pred prepitiami v d’alSom stupni projektovej dokumentacii
rieSit’ v podrobnostiach v zmysle STN 33 2000-4-443:2007 a STN 33 2000-5-
534:2009 (E2Z)

11.  Prevadzkové subory uvedené v objektovej skladbe projektovej dokumentacie neboli
predloZené na posudenie a teda neboli ani predmetom postdenia tohto odborného
stanoviska (ST).

Sucasne upozoriujeme na plnenie poziadaviek bezpec¢nostnych predpisov, ktoré pri uzivani
stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych
zariadeni mozu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci:

Konstrukéntt dokumentéciu vyhradeného elektrického zariadenia — Stavebna elektronika je
potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a4 vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a § 14
0ds. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou
pravnickou osobou, Technickou inSpekciou, a.s.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni — Stavebna
elektrotechnika vykonat’ uradnt skasku v zmysle § 12 vyhlaSky €. 508/2009 Z.z. a § 14
ods. 1 pism. b) ad) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou
pravnickou osobou, Technickou inSpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky — pojazdné zdvihadlo s el.pohonom vratane drahy, technické
zariadenia strojové na zdklade Specifikicie z realizac¢nej projektovej dokumentécie je
mozné uviest do prevadzky podla § 13 ods. 3 a4 zikona ¢. 124/066 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po
ich instalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich
spravne fungovanie.

Pred uvedenim vyhradenych technickych zariadeni tlakovych, budt Specifikované po
predlozeni realizacného projektu PS 01, PS 02, PS 03, technické zariadenia strojové na
zaklade Specifikacie zrealizanej projektovej dokumenticie do prevadzky po ich
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nainStalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravneni pravnicku osobu,
Technickou inSpekciou, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov v nadvdznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.

Technické zariadenie — pojazdné zdvihadlo s elektrickym pohonom, vratane drahy
pojazdného zdvihadla (kladkostroj) je urCenym vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR
€. 436/2008 Z.z. technické zariadenia strojové na zaklade Specifikicie z realizacnej
projektovej dokumentacie je ur¢enym vyrobkom podla NV SR €. 436/2008 Z.z., vyhradené
technické zariadenia tlakové su urCenymi vyrobkami podla NV SR ¢. 1/2016 Z.z.,
(smernica 2014/68/EU). Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit
poziadavky tychto predpisov.

SPP — distribucia, a.s. — vyjadrenie ¢ TD/NS/0011/2021/Mo zo dria 13. 01. 2021

1. Po posudeni predlozenej projektovej dokumenticie vysSie uvedenej stavby
konstatujeme, ze umiestnenie vyssSie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujucimi
plynarenskymi zariadeniami v prave SPP-D,

2. Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’® ustanovenia Zakona
0 energetike, Stavebného zédkona a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

3. Stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

4. Ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je

povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zdstupcu SPp-D (p. Pavol Pediac,
email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozenia vystraznej folie:
vysledok kontroly bude zaznamenany do staveného dennika,

S. Stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu.

6. Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipulécia s nimi je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané
povolenie SPP-D,

7. Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane posSkodenia izolacie potrubia, musi
byt ihned’ ohlasené SPP-D na tel.c.: 0850 111 127, nedodrZanie tejto povinnosti
moze viest’ k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti.

8. Upozorniujeme, Ze SPP-D moze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskt obchodnu inSpekciu (SOI), ktord je opravnena
za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského
zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az
150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia moéze dojst’ aj k spachaniu
trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu
poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla
§ 286, alebo § 288 zakona €. 300/2005 Z. z. Trestny zékon.

9. V zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel’a
distribucnej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti
ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachticky, trvalé porasty a pod.

10.  V zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel’a
distribu¢nej siete V bezpecnostnom pasme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat
stavby.
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Slovensky vodohospoddrsky podnik, Stitny podnik. — vyjadrenie ¢ CS SVP OZ PN
27/2021/2 CZ 68/210/2021 zo dria 05. 01. 2021:

Z hladiska ochrany kvality vody, s vybudovanim novej linky Upravy surového oleja
stihlasime Vv pripade, Ze maximalny objem vypustanych odpadovych vdd neprekroci roné
povolené mnozstvo 763 800 m®/rok a taktiez maximalny prietok 26,39 l.s-1. Vzhl'adom na

charakter Cistenych odpadovych vdd ziadame rozsirit' rozsah sledovanych ukazovatel'ov
0 EL a PAL-A.

Mesto Leopoldov — zdvizné stanovisko ¢. LEO/9637a/154/2021/Ja zo dria 14. 01. 2021:
Pri uskuto¢iovani zmeny stavby pred jej dokoncenim je potrebné dodrzat’ ticto podmienky:

1. Vsetky nové zdroje hluku inStalovat’ v uzavretej zastavbe s maximalnym vyuzitim
efektivnych tlmiacich stavebnych komponentov.
2. Pre celkové znizenie akustického tlaku vyuzit' aj technicky realizovatel'né opatrenia

na uz jestvujucej technoldgii tak, aby eliminoval prispevok k zvySeniu hluku, t.j.
znizenim akustickej zataze pdvodnych hodnot pred intenzifikaciou.

3. Pri oploteni prevadzky smerom k intravildnu mesta zabezpecit’ inStalaciu akusticky
pohltivych panelov (nie hladké betdénové ploty) s dostatocnou stavebnou vyskou,
zaroven uplatnit’ aj estetické architektonické rieSenie, napr. pouzit panely
S pouzitim popinavych rastlin, ktoré asponn vo vegetatnom obdobi eliminuju
a absorbuju hluk. Plati to v pripade ak monitoring hluku preukaze, ze st potrebné
prisnejSie opatrenia na eliminovanie hluku, pozadujeme vykonat’ také opatrenia, aby
sa vo vysledku pozadovany efekt dostavil.

4. Po realizacii zameru objektivizovat” expoziciu obyvatel'ov a ich prostredia hluku
a vibraciam formou monitoringu hluku.

5. Monitoring hluku Ziadame vykonat’ v trvani min. 30 dni tak, aby bol zachyteny aj
smer vetra od zdroja hluku k obytnej zastavbe.

6. Ziadame, aby zmenou navrhovanej ¢innosti neprislo k zhoreniu pachovej situacie
a vyuzit’ vSetky moznosti na zniZenie zapachu na uZz jestvujucich technologiach.

7. Zabezpecit' dostatocné mnozstvo odstavnych ploch pre dopravu, aby nedochadzalo
Kk odstaveniu nakladnych vozidiel na miestnej komunikacii.

8. Zabezpecit', aby sa nakladné vozidla pred vaZzenim neotacali pred bytovymi domami

na p. ¢. 2292 a 2290, k.u. Leopoldov.

Mesto Leopoldov — zdvizné stanovisko ¢. LEO/Q637b/154/2021/Ja zo dria 14. 01. 2021:
Pri uskuto¢iiovani zmeny stavby pred jej dokoncenim je potrebné dodrzat’ tieto podmienky:

1. Vsetky nové zdroje hluku inStalovat’ v uzavretej zastavbe s maximalnym vyuzitim
efektivnych tlmiacich stavebnych komponentov.
2. Pre celkové znizenie akustického tlaku vyuzit’ aj technicky realizovatel'né opatrenia

na uz jestvujucej technologii tak, aby eliminoval prispevok k zvySeniu hluku, t.j.
znizenim akustickej zataze pdvodnych hodnot pred intenzifikaciou.

3. Pri oploteni prevadzky smerom k intravildnu mesta zabezpecit’ inStalaciu akusticky
pohltivych panelov (nie hladké betonové ploty) s dostato¢nou stavebnou vyskou,
zaroven uplatnit’ aj estetick¢ architektonické rieSenie, napr. pouzit' panely
S pouzitim popinavych rastlin, ktoré aspoil vo vegetacnom obdobi eliminuju
a absorbuju hluk. Plati to v pripade ak monitoring hluku preukéze, ze su potrebné
prisnejSie opatrenia na eliminovanie hluku, pozadujeme vykonat’ také opatrenia, aby
sa vo vysledku pozadovany efekt dostavil.
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4. Po realizacii zameru objektivizovat' expoziciu obyvatelov a ich prostredia hluku
a vibracidm formou monitoringu hluku.

5. Monitoring hluku ziadame vykonat’ v trvani min. 30 dni tak, aby bol zachyteny aj
smer vetra od zdroja hluku k obytnej zastavbe.

6. Ziadame, aby zmenou navrhovanej ¢innosti neprislo k zhor§eniu pachove;j situacie
a vyuzit’ vSetky moznosti na zniZzenie zapachu na uz jestvujucich technologiach.

7. Zabezpecit’ dostatoéné mnozstvo odstavnych ploch pre dopravu, aby nedochadzalo
k odstaveniu nakladnych vozidiel na miestnej komunikécii.

8. Zabezpecit', aby sa ndkladné vozidla pred vazenim neotacali pred bytovymi domami

na p. ¢. 2292 a 2290, k.u. Leopoldov

Krajské riaditel’stvo Hasicského a zachranného zhoru v Trnave, stanovisko ¢. KRHZ-TT-

OPP-6-001/2021 zo diia 07. 01. 2021:

Podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej ¢innosti na

zivotné prostredie:

1. Pred zacatim stavebnych pradc pozadujeme v zmysle technickej spravy -
Protipoziarne zabezpeCenie stavby predlozit’ na odsthlasenie realizacny projekt —
cast  Protipoziarne zabezpecCenie stavby, EPS, SHZ, Elektroinstalacia
a Architektuara.

2. Realiza¢ny projekt ziadame predlozit’ vo vhodnej mierke, s kotami, s legendou
a vSetkymi nalezitostami, ktoré maji obsahovat vykresy. Poziadavky na obsah
arozsah projektovej dokumenticie predkladanej k stavebnému konaniu sa
stanovené v § 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavajli niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Krajské riaditel’stvo Hasicského a zachranného zboru v Trnave, stanovisko ¢.. KRHZ-
TT-OPP-225-001/2021 zo dita 11. 05. 2021:

Pri zmendach tykajacich sa poZiarnej ochrany ziadame predlozit’ projektovu dokumentéciu
na odsuhlasenie. Poziadavky na obsah arozsah projektovej dokumentacie predkladanej
Kk stavebnému konaniu su stanovené v § 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zékona.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, stanovisko ¢ 6612035508 zo diia 22. 12. 2020:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§68 zdkona ¢. 351/2011 Z.
z.) a zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z.
0 ochrane proti ruSeniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygonu, dovodu ziadosti, Gcelu ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygénu alebo k si
stavebnik nesplni povinnost’ podl’a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer,
pre ktory podal uvedenu ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti
(najneskor pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:
FrantiSek Chupac, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 65212809.
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V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza
nadzemnd telekomunikacna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s.
alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatela zabezpecit
nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim
povinnosti podla § 68 zakona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikéciach v
platnom zneni.

Ziadatel’ mdZe vyjadrenie pouZit’ iba pre Géel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ucel konani podl'a stavebného zdkona a naslednej realizacie vystavby,
ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informdcie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’
alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

Ziadatel'a zarovei upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit' nehnutelnost’ na
verejnu elektronicku komunikaénu siet’ uloznym vedenim, je potrebné do projektu
pre Uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacn pripojku.

Dalezité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67¢ ods. 1 zdkona ¢. 351/2011 Z. z. o
elektronickych komunikacidch sa zavdadza povinnost, aby vsetky novopostavené budovy a
budovy, ktoré prechdadzaju stavebnymi upravami vnutornych rozvodov, na ktorych
uskutocnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou
infrastrukturou v budove a pristupovym bodom k nej.

MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piest’any, stanovisko ¢. BA-0039/2021 zo diia 05. 01. 2021:

1.

Vo VaSom zaujmovom Uzemi, resp. v trasach Orange Slovensko a.s., sa modzu
nachadzat’ TKZ inych prevadzkovatel'ov.

Radiokomunika¢né stavby Orange Slovensko ael. pripojky ku nim, nie st
predmetom tohto vyjadrenia.

Dalej pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste
povinny vykonat’ v§etky objektivne u¢inné ochranné opatrenia najma tym, ze zabezpecite:

1.

Pred zacatim zemnych prac vyty€enie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu, objednat’ u spravu PTZ/vyznalenie podzemnej optickej trasy si prevedie
objednévatel farbou, alebo kolikmi.

Preukézatel'ne oboznamit’ pracovnikov vykonavajucich zemné prace, s vytycenou
a vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznt polohova odchylku vytycenia +,-
30 cm od skutoéného ulozenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych
vedeni a zariadeni pracovali s najva¢Sou opatrnost'ou a bezpodmienecne nepouzivali
nevhodné naradie a hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na kazdu stranu od
vyznacenej polohy PTZ.

DodrZanie zékazu predchadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana
proti mechanickému poskodeniu.

Nad optickou trasou dodrzanie zakazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by
znemoznovali pristup k PTZ.

Vyziadat’ si suhlas prevadzkovatel'a a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
V ochrannom péasme.

Aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpeCené proti previsu, ohrozeniu
a poskodeniu nepovolanou osobu.

Pred zéhrnom previest’ zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit’ krytie
a znacenie (zakrytové dosky, folia, markery).
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Aby bezodkladne ozndmili kazdé poSkodenie PTZ na tel.¢islo 033/77 320 32, mob.
0907 721 378.

Je nutné preverit’ vySkové a stranové ulozenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhl'adom na
to, ze nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nasho
vedomia).

Pred zdhrnom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole
0 neposkodeni trasy.

Zapadoslovenska distribucna, a.s. — vyjadrenie ¢. CD 98203/2020 zo diia 29. 01. 2021:

1.

V zaujmovom tzemi, na parcelach s navrhovanou stavbou ,,Uprava repkového oleja
— degumming® sa distribu¢né¢ kéablové vedenia nenachddzaju. Kablové vedenia
napajajuce existujucu transformacnu stanicu TS 0048-009 pozadujeme respektovat’
a ziadame dodrziavat’ ochranné pasma a Vv ochrannom péasme ziadame dodrziavat
ustanovenia Vv zmysle Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. Pred zahajenim
vykopovych prac pozadujeme kablové vedenie vytycit pracovnikom ZSD,
vykopové prace v ochrannom pasme je mozné vykonavat iba ruc¢ne. Pri vystavbe
ziadame dodrziavat' ustanovenia STN 73 6005 a dalSich platnych predpisov
anoriem. V pripade odkrytia kablovych distribu¢nych rozvodov je potrebné ich
zahrnutie vopred skontrolovat’ a odsuhlasit’ Timom spravy energetickych zariadeni
Zapad na emailovej adrese milan.vachan@zsdis.sk, prip. na tel.¢isle 0907 718 205.
Vzdu$né vedenia pozadujeme reSpektovat’ v plnom rozsahu. Realizaciou
povolenych prac nesmie byt narusend stabilita existujucich podpernych bodov,
vratane uzemmnovacej sustavy.

Miestom pripojenia stavby ,,Uprava repkového oleja — degumming* s pozadovanym
odberom Pi-222,4 kW, Ps-176,4 kW bude jestvujici hlavny merany NN rozvadzaé
RHI1 umiestneny v objekte SO 122 Transformoviia a rozvodiia. Z rozvadzaca RH1
bude pripojeny novonavrhovany rozvadza¢ RM1, ktory bude slazit’ na pripojenie
nového technologického zariadenia. Pripojenie nového technologického zariadenia
bude bez zmeny maximalnej rezervovanej kapacity abez zmeny technickych
parametrov pripojenia jestvujuceho odberného miesta. Z hl'adiska rozvoja siete
energetiky uvedenu stavbu berieme na vedomie.

Deliace miesto medzi elektroenergetickymi zariadeniami Prevadzkovatel'a
a elektroenergetickymi zariadeniam Ziadatel'a tvori majetkovii hranicu vlastnicky
oddel'ujiicu elektroenergetické zariadenia Prevadzkovatel' od elektroenergetickych
zariadeni Ziadatel'a, v tomto zostavaju kablové koncovky distribuéného napajacieho
22 kV vedenia vo VN rozvadzaci TS 0058-009.

Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vSetkych VVN, VN a NN vedeni
definovanych podla § 43 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. o zmene a doplneni
niektorych zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajuce prace suvisiace
so stavebnymi pracami danej stavby moézu prist’ do styku. Zodpovednd osoba na
stavbe je povinna vykonat’ poucenie (oboznadmenie) vSetkych oséb vykonévajucich
¢innost, alebo zdrzujucich sa na stavbe, o pravidlach bezpec¢nosti prace v blizkosti
VVN, VN a NN vedeni.

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda
projektant.

Krajsky pamiatkovy urad Trnava, - vyjadrenie ¢ KPUTT-2020/85-2/121/KSI
zo dia 07. 02. 2021:
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1. Termin zahajenia ako aj ukoncenia vykopovych prac suvisiacich s predmetnou
stavbou pozadujeme pisomne ohlasit najmenej s dvojtyzdennym predstihom
Krajskému pamiatkovému uradu Trnava. V ohlaseni je vhodné uviest' telefonicky
kontakt.

2. V pripade zistenia, resp. narusenia archeologickych nélezov pocas stavby musi
nalezca alebo osoba zodpovednd za vykondvanie prac ihned ohlasit’ nalez
Krajskému pamiatkovému uradu Trnava priamo alebo prostrednictvom obce. Podl'a
§ 40 ods. 3 pamiatkového zdkona nalez sa musi ponechat’ bez zmeny az do
obhliadky krajskym pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou, najmenej vsak tri pracovné dni odo dila oznamenia nalezu. Do obhliadky
krajskym pamiatkovym uradom je nalezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné
opatrenia na zichranu nalezu, najmd zabezpeit ho proti poskodeniu,
znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu. Archeologicky nalez moéze vyzdvihnit a
premiestnit’ z povodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnend osoba
metddami archeologického vyskumu.

I1I. Dal3ie podmienky:

1. Nakol’ko si stavba vyzaduje posudenie sposobilosti stavby na uZzivanie, je mozné
stavbu uzivat' na zaklade rozhodnutia o doCasnom uzivani stavby na skasobnu
prevadzku. Po uplynuti skuSobnej prevadzky mozno stavbu uzivat’ len na zéklade
kolauda¢ného rozhodnutia.

2. Pred uvedenim stavby do uZivania aktualizuje prevadzkovatel’ Plan preventivnych
opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného Uniku znecistujucich latok do
zivotného prostredia a na postup v pripade Uniku (havarijny plan) a predloZi ho
prisluSnému orgéanu na schvalenie.

3. V konani o uvedeni stavby do uZivania preukazat’ sposob nasledného nakladania s
odpadom vzniknutym pocas vystavby.

B. Emisné limity
1.  Emisie znedist'ujucich latok do ovzdusSia
1.1 Emisie do ovzdusia nesmu prekrocit’ limitné hodnoty uréené v nasledovnych tabulkach ¢. 7

ac.8:

Tabul’ka ¢. 7 Emisné limity vyplyvajuce z narodnej legislativy (vyhlaska ¢. 410/2012 Z.z.)

Standardné stavové podmienky, suchy plyn

Podmienky Emisné limity sa uplatiiuju bud’ ako ustanoveny hmotnostny tok, alebo
platnosti EL ako ustanovena hmotnostnad koncentracia okrem TZL a TOC, pre ktoré
plati ustanovend koncentracia pre prisluSny hmotnostny tok.
. . . v . | Zmecistujica latka c e .
9
Zdroj emisii Cislo miesta vypustania alebo ukazovatel’ Emisny limit
pri HT < 0,2 kg/hod
hmotnostna
- vyduch L1 koncentracia
Lisoviia (27,25 m) TzL < 150 mg/m?
pri HT > 0,2 kg/hod
hmotnostna
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koncentracia
< 20 mg/m?

Extrakcia

vyduch E1
(26 m)

TZL

pri HT < 0,2 kg/hod
hmotnostna
koncentracia
< 150 mg/m?
pri HT > 0,2 kg/hod
hmotnostna
koncentracia
< 20 mg/m?®

VOC
(hexan)

celkové emisie
1 kgt v

KGJ

vyduch V1
(24 m)

NO,?

190

co?

250

TZL — tuhé znecCistujiuce latky, VOC — prchavé organické zluceniny, NOy — oxidy dusika, oxid dusnaty a oxid
dusicity vyjadrené ako oxid dusicity, HT — hmotnostny tok

Poznamky:
1) pre prahovi spotrebu rozpustadla > 5 t/rok; celkové emisie si urené ako podiel hmotnosti celkovych emisii
organického rozpustadla a celkovej hmotnosti spracovanej suroviny

Tabul’ka ¢. 8

Emisné limity vyplyvajuce z BAT FDM platné pre prevadzkovatel’a od 4.12.2023:

Urovne emisii suvisiace s BAT pre organizovane odvadzanie emisie prachu do ovzdusia
Z manipulécie so semenami a ich pripravy, ako aj zo suSenia a chladenia Srotu:

Ukazovatel Jednotka BAT-AEL

Prach mg/m?® < 2 10Y  (priemer za
obdobie odoberania vzoriek)

) Horn4 hranica rozpitia sa pohybuje na tirovni 20 mg/Nm? v pripade susenia a chladenia $rotu.

Urovne emisii stvisiace s BAT (BAT-AEL) pre straty hexanu zo spracovania a rafinicie olejnatych
semien:

Ukazovatel’ Jednotka BAT-AEL
Straty  hexanu  —semena | kg/t spracivanych semien 0,2 - 0,7 (ro¢ny priemer)
repky olejnej

1.2 Zariadenie spifia poZiadavky na zabezpeéenie rozptylu podla prilohy &. 9 k vykonavacej
vyhléaske o ovzdusi. Miesta vypustania znecist'ujucich latok st uvedené v tabulke €. 2.
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Dodrziavanie technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania pre zariadenia
pouzivajuce organické rozpustadla:
Pri vSetkych technologickych procesoch a operaciach, pocas ktorych sa pracuje s plynmi
alebo kvapalnymi latkami s vysokym parcidlnym tlakom pér, je potrebné vyuzit' vSetky
technicky dostupné opatrenia s ohl'adom na mnozstvo manipulovanej latky, jej vlastnosti
a na primeranost’ nakladov na obmedzenie uniku plynov a par do ovzdusia.
Prevadzkovatel' je povinny dodrzat vSeobecné technické poziadavky a vSeobecné
podmienky prevadzkovania stacionarnych zdrojov emitujicich organické plyny a pary.
Dodrzanie emisnych limitov pre zariadenia pouzivajuce organické rozpustadla:
Dodrzanie emisnych limitov pre fugitivne emisie, emisnych limitov pre celkové emisie sa
preukazuje na zéklade roc¢nej bilancie rozpustadiel.
DodrZanie emisného limitu pre odpadové plyny, fugitivne emisie a celkové emisie sa
hodnoti pocas skuto¢nej prevadzky zdroja okrem:
a) skuSobnej prevadzky stacionarneho zdroja, Casti zdroja alebo jej ¢asového tseku za
uréenych podmienok,
b) doby, ak ide 0 emisny limit vyjadreny ako koncentracia, vymedzenej pre dany stav:
1. nabeh a odstavovanie zariadenia
Odpadové plyny znecistené parami extrakénych €inidiel je potrebné odviest’ do zariadenia
na regeneraciu rozpustadla.
Pri Cinnostiach, pri ktorych mézu vznikat' prasné emisie, a v zariadeniach, v ktorych sa
vyrabaju, upravuju, dopravuju, nakladaji, vykladaju alebo skladujii prasné materialy, je
potrebné vyuzit’ technicky dostupné prostriedky s ohladom na primeranost’ ndkladov na
obmedzenie prasnych emisii.
Pri posudzovani rozsahu opatreni je prevadzkovatel povinny vychadzat najmd z
nebezpecnosti prachu, hmotnostného toku emisii, trvania emisii, meteorologickych
podmienok a podmienok okolia.
Prevadzkovatel’ je povinny pri skladovani prasnych materidlov tieto skladovat’ najméd v
silach, zastreSit’ a uzatvorit’ sklad prasnych materidlov zo vSetkych stran, zakryt’ povrch
skladovanych praSnych materidlov, udrziavat’® potrebni vlhkost” povrchu uskladnenych
prasnych materidlov.
Zariadenia na Upravu a dopravu prasnych materialov je potrebné zakapotovat’.
Nasypné otvory je potrebné vybavit vekami, klapkami, zdvesmi alebo nadstavcami
braniacimi rozprachu.
Pri plnenti sil praSnymi latkami je potrebné zachytavat’ vytla€any vzduch pomocou airbagov
alebo ho odvadzat’ na odprasenie.
Dopravné cesty a manipulacné plochy je potrebné pravidelne Cistit’ a udrziavat’ dostato¢nu
vlhkost’ povrchov na zabranenie rozpraSovaniu alebo obmedzenie rozpraSovaniu.
V stacionarnych spal'ovacich motoroch mozno spalovat’ len plynné palivd a kvapalné
paliva s obsahom siry najviac 0,1 % hmotnosti. Emisny limit pre dieselagregat sa
neuplatiluje, nakol’ko sa jednd o zariadenie pouzivané vylu¢ne na nudzovu prevadzku
do 500 h/rok.
Dodrzanie emisnych limitov pre spalovacie zariadenia:
Emisny limit sa pri opravnenom diskontinudlnom merani povazuje za dodrzany, ak Ziadna
hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu.
Dodrzanie emisného limitu pre spalovacie zariadenie sa hodnoti pocas skutocnej prevadzky
okrem:
a) skusobnej prevadzky alebo jej casového tseku,
b) nabehu a odstavovania (nabeh najviac tri hodiny a odstavovanie najviac 60 minut)
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c) prerusenia dodavky riadneho paliva

d) kontrol a sktisok zariadeni vykonavanych podl'a osobitného predpisu alebo po vykonani
opravy spalovacieho zariadenia.

Emisiam zépachu predchadzat’ predovsetkym:

obmedzovanim emisii hexdnu z extrakcie prevadzkovanim celého technologického celku

v miernom podtlaku s odvadzanim vzdu$niny cez systém kondenzatorov a cez olejova

absorb¢nu kolénu k spatnému ziskaniu hexanu,

obmedzovanim emisii hexdnu z jeho stacania odvddzanim par vratnym potrubim spat

do cisterny,

obmedzovanim emisii hexdnu z jeho skladovania odvadzanim odvetravania nadrzi do

spolo¢ného odvetravacieho systému extrakcie

obmedzovanim emisii zvySkového hexédnu zo skladovanych repkovych Srotov ich

skladovanim v primerane vysusenej a vychladenej podobe

obmedzovanim emisii z lisovne odvddzanim vzduSniny z predpripravy a lisovania

repkového semena do spolocnej vodnej pracky,

obmedzovanim emisii z manipulacie s repkovym olejom jeho transportom do spolo¢nosti

MEROCO, a.s. potrubim,

a vo vSeobecnosti st emisie obmedzované aj pravidelnym servisom, udrzbou a

optimalizaciou prevadzky zariadeni na obmedzovanie emisii zneCistujucich latok, ako aj

optimalizaciou samotné¢ho vyrobného procesu.

Pri technologickych procesoch a zariadeniach, pri ktorych mozu byt pri prevadzke alebo

pri drobnych poruchich emitované latky s intenzivnym zapachom, treba vykonat technicky

dostupné opatrenia na obmedzenie emisii, napriklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie

Casti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej Casti zariadenia, vhodné skladovanie

surovin, vyrobkov a zvyskov.

Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
Splaskové vody vznikajice v socidlnych zariadeniach prevadzky (z casti zdielanych
s prevadzkou spolo¢nosti MEROCO, a.s.) st na zédklade zmluvného vzt'ahu odkanalizované
do kanaliza¢ného systému Slovenské lichovary a likérky, a.s. Leopoldov zatsteného
do COV, ktorej recipientom je rieka Stary Dudvah.

V pripade odpadovych vod z technologického procesu, tzv. procesnych odpadovych vod

(napr. odpadova voda z procesu spitného ziskavania hexdnu, skondenzovanad vlhkost’
zo suSica oleja v lisovni, odpadovd voda zprevadzky vodnej pracky na lisovni,...)
odvadzané potrubnym mostom na BCOV spolo¢nosti Enviral, a.s., ktorej recipientom je
riecka Stary Dudvdh (mnoZstvo je monitorované indukénym prietokomerom, priemerny
prietok cca 60 m3/defn). Prevadzkovatel je povinny dodrzat hodnota a prevadzkovy
poriadok pre Enviral.

V pripade odpadovych vod z chladenia vyrobného procesu (predovsetkym odkaly/odluh) su
odpadové vody odkanalizované do dazd’ového kanalizatného zberaca odvadzajuceho
odpadové vody do jestvujicej dazd’ovej Sachty Slovenskych liehovarov a likérok, a.s.
zaustene] do jazera Stard Bafa a.s. (mnoZstvo osobitne nemonitorované, vzhl'adom
k vykonu chladenia je uvazovanych cca 216 m3/deti). Prevddzkovatel’ je povinny dodrzat
hodnoty a prevadzkovy poriadok pre SLL, a.s.
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3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
3.1 Najvyssie pripustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajSich priestoroch v okoli
prevadzky nesmu prekrocit’ nasledovné hodnoty:

Tabulka ¢. 9 NajvysSie pripustné ekvivalentné hladiny A hluku

Hluk z inych zdrojov (dB)

Objekty prevadzok
Den Vecer Noc

Areal vyrobného objektu lakovne.
(Uzemie bez obytnej funkcie a bez chranenych
vonkajSich  priestorov,  vyrobné  zony,
priemyselné parky, arealy zavodov)

70

Na hranici pozemku vyrobného areilu
prevadzkovatel’a a najbliZSej obytnej zony.
(Priestor pred oknami obytnych miestnosti
bytovych arodinnych domov, priestor pred
oknami chranenych miestnosti Skolskych
budov, zdravotnickych zariadeni ainych
chranenych objektov, vonkaj$i priestor v
obytnom a rekrea¢nom izemi)

50 50 45

3.2 Emisné limity pre vibracie sa nestanovuju.
C. Opatrenia na prevenciu znecist'ovania, najma pouZzitim najlepSich dostupnych technik

Na zdklade porovnania prevadzky s najlep§imi  dostupnymi technikami uvedenymi
vo vykonavacom rozhodnuti Komisie (EU) 2019/2010 z 12. 11. 2019, ktorym sa podl'a smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovujii zavery o najlepsich dostupnych
technikach (BAT) vV potravinarskom, napojarskom a mliekarenskom odvetvi, st uréené
nasledovné opatrenia:

1.  Prevéadzkovatel' je povinny vykonavat a dodrziavat’ systém environmentalneho riadenia,
ktory obsahuje vSetky vlastnosti v zmysle BAT 1, s cielom zlepSovat celkové
environmentalne vlastnosti prevadzky.

2.  Prevadzkovatel' je povinny urcit avykonavat primerani stratégiu monitorovania so
zamerom zvysit efektivnost’ vyuzivania zdrojov pri zohladneni spotreby energie, vody,
a surovin. Monitorovanie moze zahfnat’ priame merania, vypocty alebo vedenie zaznamov,
a to v nalezitych intervaloch.

3. Prevadzkovatel' je povinny v pripade relevantnych emisii do vody podla supisu tokov
odpadovych vod monitorovat’ klI'icové prevadzkové parametre na kI'i€ovych miestach.

4.  Prevadzkovatel' je povinny monitorovat emisie do vody prinajmensom v intervaloch
uvedenych v nasledujucej tabul’ke a v stulade s normami EN. Ak nie st k dispozicii normy
EN, BAT spocivaji v pouzivani normy ISO, vnutrostatnej alebo inej medzinarodnej normy,
ktora zabezpecuje ziskanie tdajov rovnocennej odbornej kvality.

Minimalna frekvencia Monitorovanie suvisiaces

Latka/parameter Norma (normy) monitorovania (%)

Chemicka spotreba kyslika Y. . L
(ChSK) (z)p(a) Y Ziadna norma EN nie je k dispozicii.
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Celkovy obsah dusika (TN) (%)

K dispozicii st rozne normy EN
(napr. EN 12260, EN ISO 11905-1).

Celkovy obsah organického
uhlika (TOC) () (%)

EN 1484

Celkovy obsah fosforu (?)

K dispozicii su rozne normy EN
(napr. EN 1SO 6878, EN ISO 15681-
la-2, EN ISO 11885).

Celkovy obsah nerozpust- nych

raz denne (*)

BAT 12

tuhych latok (TSS) (?) EN 872
Biochemicka spotreba kyslika ) ,
(BSK,) () EN 1899-1 raz mesacne
K dispozicii su r6zne normy EN
Chlorid (CI) (napr. EN ISO 10304-1, EN ISO raz mesacne —

15682).

(1) Monitorovanie sa vykonava len vtedy, ak sa dotknut4 latka uréi za relevantni v toku odpadovej vody podla supisu uvedenéhov

BAT 2.

(2) Monitorovanie sa vykonéava iba v pripade priameho vypustania do vodného recipienta.
(3) Monitorovanie TOC a ChSK su alternativy. Uprednostiiuje sa monitorovanie TOC, pretoze Si nevyzaduje pouzivanie vel'mi

toxickych zlucenin.

(4) Ak sa preukaze, Ze Urovne emisii sii dostato¢ne stabilné, mozno frekvenciu monitorovania znizit', v kazdom pripade sa vak
monitorovanie musi vykonat’ minimalne raz do mesiaca.

5.  Prevadzkovatel' je povinny monitorovat’ organizovane odvadzané emisie do ovzdusia
prinajmensom v intervaloch uvedenych v nasledujicej tabul’ke, a v stilade s normami EN:

Latka/parameter Sektor

Norma

Specificky proces (normy)

Minimalna frekvencia
monitorovania (*)

Monitorovanie
suvisiace S

Prach spracovanie

olejnatych se-
mien a rafi-
nacia rastlin-
nych olejov

EN 13284-1
manipuldcia so se-
menami a ich pri-

prava, susenie a chla-

denie $rotu

raz rocne

BAT 31

spracovanie
olejnatych se-
mien a rafi-
nacia rastlin-
nych olejov

)

TVOC

— EN 12619

raz ro¢ne

(1) Merania sa vykonavaji vo faze s najvys§imi ofakavanymi emisiami za beznych prevadzkovych podmienok.
(2) Merania sa vykonavaju v priebehu dvoch dni.

6.  Prevadzkovatel' scielom zvysit energeticku efektivnost bude vyuzivat® primerané
kombinacie beznych technik:
a) regulacia a kontrola horaka

b) kogeneracia

c) energeticky efektivne motory
d) rekuperacia tepla pomocou vymennikov tepla a/alebo tepelnych Cerpadiel (vratane
opdtovnej mechanickej kompresie pary)

e) osvetlenie

f) minimalizovanie odkal’ovania kotla
g) optimalizacia systému rozvodu pary
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h) predhriatie napajacej vody (vratane pouzivania ekonomizérov)
i) systémy kontroly procesov

J) zniZenie unikov v systémoch stlaceného vzduchu

K) znizenie strat tepla pomocou tepelnej izolacie

I) pohony s premenlivymi otackami

m) viacucelové odparovanie

n) vyuzivanie solarnej energie

Prevadzkovatel’ s cielom znizit' spotrebu vody a objem vypustanej odpadovej vody bude
vyuzivat’ recyklaciu vody a jednu z nasledovnych technik alebo ich kombinaciu:

a) Optimalizacia prudenia vody

b) Optimalizacia dyz a hubic

¢) Oddel'ovanie tokov vody

d) Cistenie nasucho

e) Cistiace valce pre potrubia

f)  Vysokotlakové Cistenie

g) Optimalizacia davkovania chemikalii a pouzivania vody pri ¢isteni na mieste (CIP)
h) Nizkotlakové Cistenie penou a/alebo gélom

i) Optimalizovana koncepcia a konstrukcia vybavenia a procesnych oblasti

j) Co najskorsie &istenie vybavenia

Prevéadzkovatel je povinny zamerat’ sa na prevenciu a znizovanie obsahu skodlivych latok
pri Cisteni a dezinfekcii, vyuzivanim jednej z nasledovnych technik alebo ich kombinacie:
a) Spravny vyber Cistiacich chemikalii a/ alebo dezinfekénych prostriedkov

b) Opétovné pouzivanie Cistiacich chemikalii pri Cisteni na mieste (CIP)

¢) Cistenie nasucho

d) Optimalizovana koncepcia a konstrukcia vybavenia a procesnych oblasti

Prevadzkovatel’ je povinny sa zamerat’ na znizovanie emisii latok poSkodzujucich ozénovu
vrstvu a latok s vysokym potencidlom globalneho oteplovania pouZivanych na chladenie a
mrazenie pouzitim chladiv bez potencidlu poskodzovania ozonovej vrstvy a S nizkym
potencidlom globalneho oteplovania.

S cielom efektivneho vyuzivania zdrojov je potrebné, aby prevadzkovatel’ vyuzival jednu
z uvedenych technik alebo ich kombinacie:

a) Anaerobna digescia

b) Pouzivanie zvySkov z vyroby

C) Separacia zvyskov

d) Zhodnocovanie a opdtovné pouzitie zvySkov z vyroby z pastéra

e) Ziskavanie fosforu vo forme struvitu

f) Pouzitie odpadovej vody na rozstriekavanie na podu

S cielom prevencie nekontrolovanych emisii do vody prevadzkovatel’ zabezpeci nalezita
skladovaciu kapacitu na odpadovl vodu.

Prevadzkovatel' zabezpe¢i znizenie emisii do vody vyuzitim vhodnej kombindcie
nasledovnych technik:
a) Vyrovnavanie (Ekvalizacia)
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b) Neutralizacia

c) Fyzické oddelenie, napr. hrablice, sita, lapace Strku a piesku, odluc¢ovace olejov/tukov
alebo primarne usadzovacie nadrze

d) Aerdbna a/alebo anaerdbna tprava (druhotna Gprava), napr. proces aktivovaného kalu,
aerobna kalova lagina Ccistenie v reaktoroch UASB, anaerobny kontaktny proces,
membranovy bioreaktor

e) Nitrifikacia a/alebo denitrifikacia

f) Ciasto¢na nitriticia — anaerdbna oxidacia amoénneho kationu

g) Ziskavanie fosforu vo forme struvitu

h) Zréazanie

1) Zlepsené biologické odstraniovanie fosforu

J) Koagulacia a flokulacia

K) Sedimentacia

I) Filtracia (napr. filtracia pieskom, mikrofiltracia, ultrafiltracia)

m) Flotacia

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit’ prevenciu vzniku emisii hluku alebo ich znizit.

BAT spocivaju Vv stanoveni, vykonavani a pravidelnom preskiimani planu riadenia hluku,

ktory je sucastou systému environmentalneho manazérstva, a ktory zahfna vsetky tieto

prvky:

a) protokol, ktory obsahuje opatrenia a harmonogramy

b) protokol na vykonavanie monitorovania hluku

c) protokol reakcii na zistené hlukové udalosti, napr. staznosti,

d) program znizovania hluku zostaveny tak, aby sa v fiom identifikovali zdroje hluku;
merala/odhadovala miera vystavenia hluku a vibraciam; opisal podiel jednotlivych
zdrojov a realizovali preventivne opatrenia a/alebo opatreni na zniZenie hluku.

Prevencia vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je prakticky realizovatelné na ich znizenie,
spociva vo vyuzivani jednej z uvedenych technik alebo ich kombinacie:

a) Vhodné umiestnenie vybavenia a budov

b) Prevadzkové opatrenia

c) Vybavenie s nizkou hlué¢nost'ou

d) Vybavenie na kontrolu hluku

e) Znizovanie hluku

Prevencia vzniku emisii zapachu alebo, ak to nie je prakticky realizovatel'né jeho zniZenie,

spoc¢iva v stanoveni, vykondvani a pravidelnom preskimani planu riadenia zapachu, ktory

je stiCastou systému environmentalneho manazérstva a ktory zahfiia vSetky tieto prvky:

a) protokol, ktory obsahuje opatrenia a harmonogramy

b) protokol na vykonavanie monitorovania zapachu, ktory mézu dopiiat’ merania/odhady
vystavenia zapachu alebo odhady tc¢inkov zapachu

c) protokol reakcii na zistené vyskyty zapachu, napr. st'aznosti

d) prevencia zapachu a program jeho zmierfiovania zostaveny tak, aby sa v fiom
identifikovali zdroje zapachu; merala/odhadovala sa miera vystavenia zdpachu; opisal
sa podiel jednotlivych zdrojov a realizovali sa preventivne opatrenia a/alebo opatrenia
na zmiernenie zapachu
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Na zvySenie energetickej efektivnosti vyuzivat' primerané kombinacie technik uvedenych
v bode 6 a vo vytvoreni dodato¢ného vakua.
Orientacné urovne environmentéalnych vlastnosti pri Specifickej spotrebe energii:

Specificka spotreba energie

Specificky proces Jednotka (roéng priemer)

Integrované lisovanie a rafinacia semien repky olejnej

. 0,45-1,05
a/alebo slnec¢nice
MWh/tonu vyrobeného
Integrované lisovanie a rafinacia séje oleja 0,65 -1,65
Samotna rafinacia 0,1-0,45

Orientatné urovne environmentalnych vlastnosti pri Specifickom objeme vypustanej

odpadovej vody:

G 1 Specificky objem vypustanej
Specificky proces Jednotka odpadovej vody (ro¢ny priemer)
Integrované lisovanie a rafindcia semien repky olejnej 0,15 - 0,75

a/alebo slnecnice

m?/tonu vyrobeného oleja

Integrované lisovanie a rafinacia séje 08-19

Samotna rafinacia 0,15-0,9

Na obmedzenie organizovane odvadzanych emisii prachu do ovzduSia prevadzkovatel
bude vyuzivat’ jednu z technik alebo ich kombinacie:

a) Vrecovy filter

b) Cyklon

€) Mokra pracka plynu

Na znizenie strat hexanu zo spracovania a rafinécie olejnatych semien bude prevadzkovatel
vyuzivat’ vSetky uvedené techniky:

a) Protismerné pradenie Srotu a pary v zariadeni DT (desolventizér-odparka)

b) Odparovanie z olejovych/ hexanovych zmesi

¢) Kondenzacia v kombinacii s mokrou pra¢kou plynu vyuzivajucou mineralny olej

d) Fazova separacia pomocou gravitacie v kombinacii s destilaciou

Prevadzkovatel’ je povinny v lehote od 04. 12. 2023 prevadzkovat' prevadzku v sulade
s vykonavacim rozhodnutim komisie EU 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorym sa podl'a
smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU stanovuju zévery 0 najlepsich
dostupnych technikach (BAT) v potravinarskom, napojarskom a mliekarenskom odvetvi.

Prevadzkovatel’ nesmie bez povolenia InSpekcie zaviest’ alebo testovat’ nové zariadenia
p p
(pristroje), ktoré mozu zvysit’ znecistenie zivotného prostredia.

Prevadzkovatel’ nesmie bez povolenia InSpekcie skusat’ alebo pouzivat’ v sériovej vyrobe
ziadne nové materidly a suroviny, ktoré mozu zvysit’ znecistenie Zivotného prostredia.

Prevadzkovatel je povinny vsetky zmeny bezodkladne hlésit’ Inspekecii.
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D. Opatrenia pre zhromaZd’ovanie, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov

1.  Prevadzkovatelovi pri prevadzkovani, opravach a udrzbe zariadeni v prevadzke ,,Vyroba
rastlinného oleja“ mézu vznikat’ najma odpady, zaradené podl'a vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z.
V zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, ktoré bude
prevadzkovatel’ zhromazd’ovat’ a ktoré sti uvedené v nasledujucej tabul’ke:

Tabulka €. 10 Odpady vznikajuce pri prevadzkovani, opravach a idrzbe

Katalogové Nazov druhu odpadu Kategoria
cislo

02 0103 Odpadové rastlinné pletiva O

0201 10 Odpadové kovy @)

020301 Kaly z prania, ¢istenia, lupania, odstred’ovania a separovania 0]

02 0303 Odpady z extrakcie rozptustadlami O

02 0304 Latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O

06 01 06 Iné kyseliny N

06 02 04 Hydroxid sodny a hydroxid draselny N

08 03 17 Odpadovy toner do tla¢iarne obsahujlici nebezpecné latky N

130113 Iné hydraulické oleje N

1302 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N

130502 Kaly z odlu¢ovacov oleja z vody N

13 05 07 Voda obsahujuca olej z odlu¢ovacov oleja z vody N

150101 Obaly z papiera a lepenky @)

150103 Obaly z dreva @)

1501 06 ZmieSané obaly @)

150110 Obaly obsahujice zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované N
nebezpecnymi latkami

1502 02 Absorbenty, filtrané materidly vratane olejovych filtrov inak N
neSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami

16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujuce chlofludérované uhl'ovodiky, HCFC, N
HFC

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné Casti iné ako uvedené N
v160209az1602 12

16 05 06 Laboratérne chemikalie pozostavajuce z nebezpecnych latok alebo N
obsahujuce nebezpecné latky vratane zmesi laboratornych chemikalii

16 05 07 Vyradené anorganické chemikalie pozostavajuce z nebezpecnych N
latok alebo obsahujuce nebezpecné latky

16 05 08 Vyradené organické chemikélie pozostavajliice z nebezpecnych latok N
alebo obsahujuce nebezpecné latky

16 06 01 Olovené batérie N

16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N

17 04 09 Kovovy odpad kontaminovany nebezpe¢nymi latkami N

1704 10 Kable obsahujtce olej, uhol'ny decht a iné nebezpecné latky N
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17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujlice nebezpecné latky N
180121 Cytotoxické a cytostatické lieciva N
2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
2001 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 N

01 21 a 20 01 23, obsahujice nebezpecné Casti

Prevadzkovatel ako drzitel’ odpadu je povinny:

a) spravne zaradit’ odpad alebo zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu
odpadov,

b) zhromazd'ovat' odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeéit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

€) zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,

d) nebezpetné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuju nebezpeéné odpady, oznacit
identifikaénym listom nebezpecného odpadu,

e) zabezpelit, aby nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpeéné odpady ulozené,
boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi,
ktoré by mohli spdsobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik
poziaru; boli odolné proti mechanickému poSkodeniu, odolné proti chemickym
vplyvom a zodpovedali poziadavkam podl'a osobitnych predpisov,

f) viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o ich
zhodnoteni a zneSkodneni a ohlasovat’ ustanovené udaje z evidencie podl'a vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva. Prevadzkovatel je povinny
pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecného odpadu, ako aj pred zhodnotenim
alebo zneSkodnenim nim vyprodukovaného nebezpecného odpadu, zabezpecit' na
ucely ur€enia jeho nebezpecnych vlastnosti a blizSich podmienok nakladania s nim
analyzu jeho vlastnosti a zloZenia, a to sposobom a postupom podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny uchovéavat’ Eviden¢ny list odpadu a Ohléasenie o vzniku odpadu
a nakladani s nim v elektronickej alebo pisomnej podobe pit’ rokov.
Zakazuje sa riedit’ a zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecné
odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné, na ucely znizenia koncentracie Skodlivych
latok.
Nadoby a iné obaly, v ktorych st ulozené nebezpecné odpady, musia byt odliSené od
zariadeni neuréenych a nepouzivanych na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi, musi byt’
zabezpecend ochrana odpadov pred vonkajSimi vplyvmi, ktoré by mohli sposobit’ vznik
neziaducich reakcii v odpadoch napr. poziar avybuch, musia byt odolné proti
mechanickému poskodeniu a chemickym vplyvom a zodpovedat poziadavkdm podla
osobitnych predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny odovzdavat odpady na zhodnotenie, pripadne zneSkodnenie len

osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi ak nie je v zakone ustanovené inak alebo ak

nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam v stilade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi na seku odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ mdze skladovat’ odpad najdlhSie jeden rok alebo zhromazd’ovat odpad

najdlhSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdlhSie tri roky pred jeho

zhodnotenim; na dlhSie zhromazd’ ovanie méze dat’ suhlas organ Statnej spravy odpadového
hospodarstva (prislusny okresny trad) len pévodcovi odpadu.
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Pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecného odpadu alebo odpadu, ktory vznikol pri

uprave nebezpetného odpadu, ako aj pred zhodnotenim alebo zneSkodnenim nim

vyprodukovaného nebezpecného odpadu je prevadzkovatel’ povinny zabezpecit' na ucely
urcenia jeho nebezpecnych vlastnosti a bliz§ich podmienok nakladania s nim odber vzoriek

a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou, s vynimkou, ak jeho

nebezpecné vlastnosti a blizSie podmienky nakladania s nim je mozné zistit z karty

bezpec¢nostnych tidajov vyrobku alebo zo sprievodnej dokumentécie vyrobku, ak vyrobok
kartu bezpecnostnych udajov nema.

Prevadzkovatel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat’ tak, aby minimalizoval mnozstvo

vzniknutého vlastného odpadu a zabezpecCoval jeho dalSie nakladanie snim v stlade

S hierarchiou odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit triedeny zber oddelene zbieranych zloziek

komunalneho odpadu a ich oddelené zhromazd’ovanie v sulade s prislusSnym vseobecne

zavdznym nariadenim Obce LuZianky.

Prevadzkovatel je povinny:

- zabezpecit’ prepravu nebezpeénych odpadov dopravnymi prostriedkami, ktoré vyhovuju
ustanoveniam vSeobecne zaviznych pravnych predpisov o preprave nebezpecnych veci,
ak nevykondva prepravu sam, je povinny ju zabezpecit’ u dopravcu opravnen¢ho podla
osobitnych predpisov,

- potvrdit’ Sprievodny list nebezpecnych odpadov (d’alej len ,,sprievodny list™),

- viest’ evidenciu o prepravovanych nebezpecnych odpadoch na sprievodnom liste
a uchovavat’ sprievodny list v elektronickej alebo v pisomnej podobe pat’ rokov,

- ohlasovat’ ustanovené udaje z evidencie okresnému uradu prisluSnému podl'a miesta
nakladky nebezpecného odpadu a miesta vykladky nebezpe¢ného odpadu. Ohlasenie o
prepravovanych nebezpecnych odpadoch podavat’ na kopii sprievodného listu za
obdobie kalendarneho mesiaca do desiateho dia nasledujiceho mesiaca.

- pri preprave nebezpecnych odpadov musia byt sucastou prepravnych dokladov aj
opatrenia ako naloZit' s nebezpetnymi odpadmi v pripade havarie, prepravované
nebezpecné odpady musia byt’ zabalené vo vhodnom obale a riadne oznacené.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel’ je povinny vSetky zariadenia prevadzkovat v stlade s dokumentaciou
dodévanou vyrobcom.

Prevadzkovatel’ bude vykonavat pravidelni kontrolu a tdrzbu elektrickych a plynovych
zariadeni, bude udrziavat’ zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave a o zistenych
nedostatkoch bude viest’ zaznamy v prevadzkovej evidencii.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ pravidelné odborné prehliadky a skusky elektrickych
a plynovych zariadeni v prevadzke a ich vysledky zaznamenavat' v prevadzkovej evidencii.
Prevadzkovatel' bude dodrziavat’ technologické vyrobné postupy za Gcelom zamedzenia
plytvania elektrickou energiou a palivami.

Prevadzkovatel' bude pravidelne sledovat’, evidovat a vyhodnocovat spotrebu vsetkych
druhov energii, v prevadzke bude vyuzivat’ postupy zabezpecujtce ich efektivne vyuzitie.
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Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii
a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej prevadzky

Prevadzkovatel bude dodrziavat plan opatreni pre pripad havarie pri nakladani
s nebezpe¢nymi odpadmi.

Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt zaznamenané v prevadzkovej
evidencii a 0 kazdej takej udalosti musi byt’ spisany zaznam.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ vykonavanie kontroly technického stavu a skusok
tesnosti na nadrze sluziace na skladovanie znecist'ujicich latok odborne spdsobilou osobou
Vv zmysle pravnych prepisov na useku Statnej vodnej spravy a podla vysledkov vykonanych
skusok tesnosti zabezpeci ich nepriepustnost, aby nedochddzalo k neziaducim tnikom
znecistujucich latok do pddy a podzemnych vdd, aby sa zabranilo neziaducemu zmieSaniu
svodou z povrchového odtoku a zostladi s poziadavkami uréenymi prislusnymi STN
a platnymi pravnymi predpismi na Gseku Statnej vodnej spravy.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ vykonanie skusok tesnosti na nadrziach, zachytnych
vaniach a potrubnych rozvodoch kazdych pét’ rokov od vykonania prvej tspesnej skusky,
po ich rekonstrukcii alebo oprave, pri ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako
jeden rok.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ vykonévanie pravidelnych kontrol technického stavu
a funkcnej spol'ahlivosti pri nddrziach, ktoré su zvonku vizualne nekontrolovatel'né raz za
desat’ rokov a pri nadrziach, ktoré su vizualne kontrolovatel'né, raz za 20 rokov a podla
vysledku prijme opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a néasledne urc¢i termin ich
d’alSej kontroly.

Prevadzkovatel' je povinny vykonavat' Skolenie obsluhy o technickych, organizacnych,
bezpecnostnych a hygienickych opatreniach pri prevadzke zariadenia, o poziadavkach na
vedenie prevadzkovej dokumentacie a o opatreniach v pripade vzniku havarijného stavu v
prevadzke. O vykonanych Skoleniach musi byt spisana zapisnica.

Pri zisteni prekroCenia emisnych limitov alebo vzniku mimoriadnych udalosti
s nepriaznivym dopadom na vonkajSie ovzduSie, okamzite prijat’ opatrenia na zmiernenie
dané¢ho stavu v sulade so schvalenym suborom technicko-prevadzkovych parametrov
a technicko-organiza¢nych opatreni.

Zabezpecit’ nepretrzitu a bezporuchovi prevadzku systému odlucovacich zariadeni, ktoré
st nainStalované v prevadzke v mieste vzniku emisii.

Obsluha technologického zariadenia musi ihned odstranit’ kazdu odchylku prevadzky
zariadenia od optimalnych parametrov, resp. operativne ju nahlasit’ ur¢enému pracovnikovi
udrzby a zapisat’ do prevadzkového dennika kontrolovaného nadriadenymi pracovnikmi.
Pre kazd¢ zariadenie, nadvdzne na jeho prevadzkovy poriadok - navod na obsluhu,
vypracovat plan preventivnej udrzby.

Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkova evidenciu o stacionarnom zdroji
ustanovenym sposobom a spdsobom urcenym Inspekciou.

Opatrenia na minimaliziciu dial’kového znedistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecist’ovania

Vzhladom na zemepisni polohu prevadzky sa nepredpoklada cezhrani¢ny vplyv
znecistovania a podmienky sa neurcuju.
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Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky

Prevéadzkovatel’ musi v stlade s opatreniami uvedenymi v Casti IIL.F bezodkladne zastavit’
alebo obmedzit’ prevadzku, jej Cast’ alebo ina cinnost, ktord by mohla byt pri¢inou
ohrozenia alebo zhorSenia kvality ovzdusia pri vdznom a bezprostrednom ohrozeni, alebo
zhorseni kvality ovzdusia.

Zachytné naddrze a manipulacné plochy musia byt zabezpecené tak, aby nedoslo k tiniku
znecist'ujucich latok do povrchovych alebo podzemnych vod a do pody.

V celom aredli prevadzky je prevadzkovatel’ povinny udrziavat’ poriadok a Cistotu.

Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a tdaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

Kontrola emisii do ovzdusSia

Diskontinualne meranie musi byt vykonavané opravnenou osobou podla vSeobecne
platnych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

Diskontinualne meranie sa vykonava v takom vybranom vyrobno-prevadzkovom rezime,
pocas ktorého su emisie vSetkych znecist'ujicich latok podla tedrie a praxe najvyssie.
Kontrola emisii do ovzdusia bude vykondvana Vzmysle narodnej legislativy
v nasledovnom rozsahu uvedenom v tabulke ¢. 11:

Zariadenie Vyduch Emitovana Sposob zist'ovania Frekvencia
znelist'ujica
latka
Lisoviia L1 TZL Diskontinualne Podl'a  bodu
opravnené meranie 1.4
Extrakcia El TZL Diskontinualne 1 x 6 rokov
opravnené meranie
VOC Bilan¢ne 1 x1rok
KGJ V1 NOy, CO Diskontinuélne Podla  bodu
opravnené meranie 14

Odporicana metoda:

Zneclist'ujuca latka Metoda merania
gravimetricka metdda — izokineticky
odber
fotometria s naftyletyléndiaminom
oxidy dusika vyjadrené ako oxid EMS-CL
dusicity EMS-NDIR/NDUV
EMS-elektrochemicky (NO a NO>
senzor)

EMS-NDIR,
EMS-IR/FTIR/elektrochemicky

oxid uhol'naty EMS-elektrochemicky
spektrofotometria s p-sulfamino
benzoovou kyselinou

STN EN 12919 Kontinudlna metdda
S plamenovo-ionizacnym detektorom

tuhé znecist'ujlice latky

TOC
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Interval periodického merania:
a) 3roky,
ak sa hmotnostny tok znecist'ujiicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu
rovnd  0,5-ndsobku limitného hmotnostného toku, alebo je vys§i ako
0,5-nasobok limitného hmotnostného toku aniz§i ako 10-nasobok limitného
hmotnostného toku,
b) 6 rokov, ak je hmotnostny tok zneCistujucej latky v mieste platnosti urc¢eného
emisného limitu nizsi ako 0,5-nasobok limitného hmotnostného toku.
Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit vykondvanie merani na stdlom meracom
mieste, ktoré spiiia poziadavky podl'a stdasného stavu techniky opravneného merania z
hladiska reprezentativnosti ~ vysledku merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych
technickych skisok a cinnosti, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej
ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikalnych poli a inych manipula¢nych poziadaviek,
najma dostatocnosti rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvom.
Prevéadzkovatel je povinny viest’ prehl'adnym spdsobom umoziiujucim kontrolu evidenciu
udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky.
Evidované udaje je prevadzkovatel’ povinny uchovéavat’ najmenej Sest’ rokov.
Prevadzkovatel' je povinny v mesacnych intervaloch zaznamenavat' tdaje potrebné pre
vypocéet bilancie organickych rozptstadiel auchovavat' ich vramci prevadzkovej
evidencie.
Prevéadzkovatel je povinny vypracovavat’ rocnu bilanciu organickych rozpustadiel.
Kontrola emisii do ovzdusia bude od 04.12.2023 vykonavana vzmysle BAT FDM
v nasledovnom rozsahu uvedenom v nasledovnej tabul’ke:

Tabul’ka €. 12

Emitovana Sposob zist'ovania Frekvencia
znelist’'ujica latka

prach Diskontinualne opravnené meranie 1 x zarok
TVOC Diskontinualne opravnené meranie 1 x za rok

Kontrola vypustanych odpadovych vod

Kontrola splaskovych odpadovych vod pred vypustenim do arealovej kanalizacie sa
neurcuje.

Kontrolu priemyselnych odpadovych vdd pred zalstenim do aredlovej kanalizacie
vykonévat’ na zédklade Zmluvy o odvadzani odpadovych vdd €. 1/2011 zo dia 01.jtna 2011
v zneni Dodatku €. 1 zo dia 1.1.2016 medzi prevadzkovatel'om a odberatel'om (MEROCO,
a.s.)

Kontrola hluku

Prevadzkovatel zrealizuje protihlukové opatrenia tak, aby boli dodrzané najvysSie pripustné
hladiny hluku z priemyselnej c¢innosti najblizSej obytnej zastavby. Tieto opatrenia
zrealizovat’ eSte pred uvedenim stavby ,,Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu -
Degumming of the rapessed oil*“ do trvalej prevadzky.

Prevadzkovatel' zabezpeci v lehote do troch mesiacov po uvedeni do trvalej prevadzky
meranie hladiny hluku a hlukovu $tidiu za ucelom dodrzania limitov. Meranie vykona
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opravnena organizécia v okoli prevadzky ina hranici vyrobného aredlu, predovsetkym
v miestach dotykajacich sa obytného priestoru.
Nasledujiice merania hladin hluku zabezpeci prevadzkovatel opravnenou organizaciou
v zmysle zaverov z hlukovej $tidie vykonanej po uvedeni do trvalej prevadzky.

Na zéklade vysledkov vykonanych merani a v pripade prekrocenia hladin hluku
prevadzkovatel’ prijme preventivne opatrenia.

Kontrola vibracii

Opatrenia na kontrolu vibracii sa neurcuju.

Kontrola podzemnych véod
Monitoring podzemnych vod:

Tabul’ka €. 13

Monitorovany
stavebny objekt

Miesto
odberu
vzorky

Periodicita

Rozsah analyz

Lisoviia repkového
semena (SO 101)

PV-1

1 x za 5 rokov

reakcia vody - pH, merna elektricka
vodivost’ - EC, celkové rozpustené
latky suSené pri 105°C RLips,
chemicka spotreba kyslika - ChSKmn,
celkovy organicky uhlik - TOC,
dusitany - NO2", dusi¢nany - NOs’,
amonne i6ny - NH4", nepolarne
extrahovatel'né latky stanovené
spektrometricky - NELr, uhl'ovodiky
- C10-Cuo

Extrakcia repkového
oleja (SO 102)

PV-2

1 x za 5 rokov

reakcia vody - pH, merna elektricka
vodivost - EC, celkové rozpustené
latky suSené pri  105°C  RLios,
chemicka spotreba kyslika - ChSKwmn,
celkovy organicky uhlik - TOC,
dusitany - NO2, dusi¢nany - NOgz,
amonne i6ny - NHs", nepolarne
extrahovatel'né latky stanovené
spektrometricky - NELr, uhl'ovodiky
- C10-Cao

Upraviia vody (SO
105)

Uprava  repkového
oleja (SO 140)
Sklad repkového

oleja (SO 140/1

PV-3

1 x za 5 rokov

reakcia vody - pH, merna elektricka
vodivost - EC, celkové rozpustené
latky susené pri  105°C RLios,
chemicka spotreba kyslika - ChSKwmn,
celkovy organicky uhlik - TOC,
dusitany - NO2, dusi¢nany - NOgz,

amonne iény - NHs", nepolarne
extrahovatel'né latky stanovené
spektrometricky - NELr, uhl'ovodiky
- C10-Cao, fosfore¢nany — PO,

chloridy — CI', bromi¢nany — BrO3
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Predlozit’ InSpekcii spravu o vykonanom monitoringu podzemnych vod odborne
sposobilou osobou do jedného roka od pravoplatnosti rozhodnutia ¢. 5336-
28249/2021/G4l,C4s/375690121/SP  zo dia 05.08.2021, ktory bude slazit ako
vychodiskovy stav. Monitoring vykonat’ vo vrtoch a v ukazovatel'och podl'a predlozené¢ho
Navrhu monitorovania pddy a podzemnych vod vypracovaného ENVIGEO, a.s. v marci
2021.

Odber vzorieck podzemnej vody vykondvat opravnenou osobou aich analyzu
akreditovanym laboratoriom.

Vysledky rozboru vzoriek podzemnej vody aich porovnanie so suhrnmi uvedenymi
vo vychodiskovej sprave zaslat’ na InSpekciu do 60 dni od vykonania monitoringu.

Kontrola pody
Monitoring pody:
Tabul’ka ¢. 14

Lisoviia repkového | PZ-1 | 1xzal0rokov | Celkovy organicky uhlik - TOC, obsah

semena (SO 101) rozpustnych soli - RS, nepolarne
extrahovatel'né latky stanovené
spektrometricky s vyhodnotenim

Vv infracervenej Casti spektra - NELg,
uhl'ovodikovy index C10-Cao

Extrakcia repkového | PZ-2 | 1xza10rokov | Celkovy organicky uhlik - TOC, obsah

oleja (SO 102) rozpustnych soli - RS, nepolarne
extrahovatel'né latky stanovené
spektrometricky s vyhodnotenim

Vv infracervenej Casti spektra - NELr,
uhl'ovodikovy index C10-Cao

Upravitia vody (SO | PZ-3 | 1xzal0rokov | Celkovy organicky uhlik - TOC, obsah

105) rozpustnych soli - RS, nepolarne

Uprava  repkového extrahovatel'né latky stanovené

oleja (SO 140) spektrometricky s vyhodnotenim

Sklad repkového Vv infracervenej Casti spektra - NELr,

oleja (SO 140/1 uhlovodikovy index C10-Cuapo,
extrahovatelny organicky viazany
chlér - EOCI

Predlozit’ InSpekcii spravu o vykonanom monitoringu pody odborne spdsobilou
osobou do jedného roka od pravoplatnosti rozhodnutia ¢. 5336-
28249/2021/G4l,C4s/375690121/SP  zo dna 05.08.2021, ktory bude slizit ako
vychodiskovy stav. Monitoring vykonat’ vo vrtoch a v ukazovatel'och podla predloZzeného
Navrhu monitorovania pddy a podzemnych vod vypracovaného ENVIGEO, a.s. v marci
2021.

Odber vzoriek pdédy vykonavat opravnenou osobou aich analyzu akreditovanym
laboratériom.

Vysledky rozboru vzorieck pdédy aich porovnanie so suhrnmi uvedenymi
vo vychodiskovej sprave zaslat’ na InSpekciu do 60 dni od vykonania monitoringu.
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Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' zabezpeCi priebezni kontrolu tykajicu sa zhromazd'ovania odpadov
(mnozstvo, druh, oznacenie) na schvalenych miestach.

Prevadzkovatel' je povinny denne vykonavat' vizualnu kontrolu priestorov a skladovanie
nebezpecnych odpadov, v prevadzkovom denniku zaznamenavat’ zistené nedostatky.

Kontrola spotreby energii
Prevadzkovatel’ bude evidovat’ spotrebu energii v prevadzke 1 x za mesiac a priebezne
vyhodnocovat’.

Kontrola prevadzky a technického stavu prevadzky

Prevadzkovatel je povinny monitorovat’ technicko-prevadzkové parametre V stlade
s podmienkami urcenymi v tomto povoleni a Vv stlade s prevadzkovou dokumentaciou
zdroja znecistovania ovzdusia a sprievodnou dokumentaciou vyrobcov zariadeni.
Prevadzkovatel je povinny viest’ prehl'adnym spdsobom umoziujucim kontrolu, evidenciu
udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych udajov
pozadovanych v tomto povoleni a evidované udaje uchovavat’ najmenej 6 rokov, ak nie je
v tomto povoleni alebo v§eobecne zavdaznym pravnym predpisom stanovend dlhsia doba.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel je povinny zist'ovat, zbierat’, spracivat’ a vyhodnocovat’ udaje a informéacie
uréené v povoleni avo vykondvacom predpise k zakonu o IPKZ. Kazdoro¢ne ich
za predchadzajici kalendarny rok oznamovat v elektronickej podobe na predpisanom
tla¢ive do 28. februara do Narodného registra znecistovania vedeného na SHMU.,
Prevadzkovatel” je povinny oznamovat’ prisluSnému okresnému uradu Zivotného prostredia,
useku Statnej spravy ochrany ovzduSia do 15. februara bezného roka uplné a pravdivé
informacie o zdrojoch znecistovania ovzduSia, emisidch, zneCistujucich latkach
a dodrziavani emisnych limitov za uplynuly kalendarny rok ustanovené vykonavacim
predpisom.

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat In$pekcii dokumentom v listinnej podobe, faxom
alebo dokumentom podpisanym elektronickym podpisom alebo zaru€enym elektronickym
podpisom planovany termin vykonania opravnenej technickej €innosti najmenej S dni
pred jej zacatim; oznamovat' skorSi termin opravnenej technickej ¢innosti najmenej dva
pracovné dni pred jej zaCatim a neskorSi termin opravnenej technickej ¢innosti najmene;j
jeden pracovny dent pred pdvodne planovanym terminom, ak sa planovany termin
vykonania opravnenej technickej ¢innosti zmeni o 5 pracovnych dni a menej..
Prevadzkovatel’ je povinny predkladat’ InSpekcii vSetky spravy o opravnenych meraniach.
Sprava sa predklada bezodkladne, najneskdr do 60 dni od vykonania merania. Ak sa
monitorovanim zisti, ze emisné limity boli prekroCené, prevadzkovatel' je povinny
bezodkladne o tom informovat’ In§pekciu.

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat spravy o periodickom merani najmenej z dvoch
poslednych merani.

Prevadzkovatel’ je povinny v sulade so zadkonom o odpadoch predkladat’ ohlasenie o vzniku
odpadu a nakladani s nim za obdobie kalendarneho roka do 28. februara nasledujiuceho
roka prislusnému okresnému tradu, odboru starostlivosti o zivotné prostredie.

Hlasenie o prepravovanych nebezpeénych odpadoch je prevadzkovatel’ povinny podavat
na kopii sprievodného listu za obdobie kalendarneho mesiaca do 10 dna nasledujiceho
mesiaca prislusnému okresnému uradu, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie.
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10.8. Prevadzkovatel' je povinny zasielat InSpekcii zdznamy alebo protokoly z kontrol

J.1

J.2

10.

11.

dotknutych organov do 10 dni po ukonc¢eni kontroly.

Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene technologie
a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Poziadavky na skiiSobnt prevadzku sa nestanovuju, pretoze ide o existujicu prevadzku.

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevéadzkovatel je povinny pri kazdom zlyhani ¢innosti ohrozujicich bezpecnost’ zdravia
alebo ohrozeni zivotného prostredia:

a) vykonat’ opatrenia na zabranenie d’alSicho ohrozenia,

b) vykonat opatrenia na zamedzenie d’alSiecho vplyvu zlyhania ¢innosti.

Prevéadzkovatel je povinny dodrziavat’ opatrenia pre pripady zlyhania ¢innosti v prevadzke.
V pripade zlyhania ¢innosti v prevadzke zabezpecit' od¢erpanie a zneskodnenie pracovnych
médii, vstupnych surovin a pomocnych chemikalii, zabezpecit’ dekontaminaciu zariadenia,
rozvodov a ostatnych prevadzkovych priestorov, zabezpecit odvoz vzniknutych odpadov
Vv stilade so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve.

Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmid na zamedzenie
znelist’ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Ak sa prevadzkovatel' rozhodne ukoncit’ ¢innost’ v prevadzke alebo odstranit’ celu stavbu
prevadzky, musi tuto skuto¢nost’ v dostatoénom predstihu pisomne oznamit’ Inspekecii.
Prevadzkovatel’ v pripade, ze sa rozhodne ukoncit’ ¢innost’ v prevadzke, musi vypracovat
spravu o opatreniach na ukoncenie prevadzky alebo jej Casti a predlozit’ ju Inspekcii
spolo¢ne s ozndmenim podl'a predchadzajiceho bodu.

Prevadzkovatel’ vykona odstavenie prevadzky v zmysle prevadzkovych predpisov.
Prevadzkovatel' vypusti jednotlivé technologické roztoky v stlade s prevadzkovymi
predpismi a havarijnym planom.

Prevadzkovatel’ odstavi a odstrani zdroje vSetkych energii. Odpojent energiu treba
zabezpecit’ proti opatovnému spusteniu.

Prevadzkovatel nezuZzitkované suroviny riadne uskladni v nepoSkodenych obaloch
a pouzité suroviny a zbytok kvapalnych médii zneSkodni.

Prevadzkovatel’ odstavi a odstrani technologicku a pitna vodu.

Prevadzkovatel' po vypusteni roztokov vycisti nadrze vodou, Cistiacu vodu, ako aj obsah
nadrze zneSkodni podla platnych predpisov. Aj davkovacie privody je potrebné
preplachnut’ vodou.

Prevadzkovatel’ rozoberie technologické zariadenia a armatury, zhodnoti ich technicky stav
z hladiska ich d’alSieho pouzitia.

Prevadzkovatel’ je povinny po odstraneni technoldgie z prevadzky zabezpecit odborné
posudenie stavu zne€istenia manipulacnych ploch, zachytnych nédrzi a celého aredlu a na
zéklade posudenia rozhodnut o vykonani dekontaminacie auvedenia celého areélu
prevadzky do uspokojivého stavu, neohrozujuceho Zivotné prostredie a zdravie l'udi.
Prevadzkovatel' zabezpe¢i monitoring podzemnej vody V existujucich monitorovacich
vrtoch v ukazovatel'och v sulade so zdvermi uvedenymi v schvalenej vychodiskovej sprave.
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12. Prevadzkovatel' zabezpeci monitoring pddy realizaciou prieskumnych sond a odberom
vzoriek Vv ukazovateloch v sulade so zavermi uvedenymi v schvalenej vychodiskovej
sprave.

13. 'V pripade zistenia zvySenych hodndt ukazovatel'ov vo vykonanych rozboroch vody a pody
je prevadzkovatel’ povinny vykonat’ primerané opatrenia na ich odstranenie.

14. Prevadzkovatel’ pocas celej doby ukoncenia Cinnosti prevadzky az do prinavratenia arealu
prevadzky do uspokojivého stavu zabezpeci nepretrzita kontrolu.

Rozhodnutie 0 namietkach uc¢astnikov konania:
V uskutocnenom konani boli vznesené namietky a pripomienky k povolovanej
prevadzke:

p. Slavik, ZdruzZenie domovych samosprav, p. Pagac¢, p. Vdovjak — vyjadrenia do Zapisnice a
protokolu o Gstnom pojednavani zo dia 22. 06. 2021, cit.:

»p. Slavik — ziadal o vyhodnotenie plnenia podmienok vyplyvajucich z rozhodnutia
z0 zistovacieho konania — zastupca EKOS PLUS zodpovedal plnenie podmienok bod po bode
— zaroven zastupca In§pekcie upresnil, Ze MZP SR vydalo zavizné stanovisko, v ktorom uréil,
ze ziadost’ na vydanie stavebného povolenia v integrovanom konani pre prevadzku je v stlade
so zdkonom o posudzovani vplyvov a podkladom pre vydanie tohto zavdzného stanoviska
bolo okrem iné¢ho aj vyhodnotenie plnenia podmienok vyplyvajacich zrozhodnutia zo
zistovacieho konania. Dalej tvrdil, Ze sa neriesia synergické a kumulativne vplyvy na MZP
SR.

K uvedenym vplyvom mal p. Slavik nejaké pripomienky — informoval sa na spaloviiu — ta tu

nie je, zaroven sa informoval, ¢i ide o technicki alebo potravinarsku repku — ide
0 potravinarsku repku. Dalej sa informoval na iné vznikajice odpady.
Dalej osobitne upozornil na § 16a vodného zakona — Kuzemnému konaniu, resp.

k stavebnému, ak uzemné konanie nebolo. — Ziada o predlozenie tohto dokumentu.

Dalej navrhuje liniovii zelei ako opatrenie proti hluku a zapachu.

Podla § 140 b) ods. 5) stavebného zakona namietal zavizné stanovisko regionalneho
hygienika v tom zmysle, Ze neriesi zapach vo vztahu k obyvatel'stvu a v tomto smere ziadal
zavdzné stanovisko doplnit’.

p. Paga¢ — informoval o zapachu, ktory je stile pritomny v Leopoldove, apeloval na
prevadzkovatela, aby znizovali zapach, ¢i uz inStalovanim filtrov, zvySenim komina, ...

p. Vdovjak — informoval, ze sa boja, aby sa zapach nezhorsil kvoli zvySeniu vyroby, citia
vSak, Ze sa prevadzkovatel zlepsil.«

Stanovisko InSpekcie:

Navrhovana cinnost, ktorej sucastou je aj stavba ,Intenzifikacia vyroby repkového oleja
a biodieselu — degumming of the rapeseed oil“, ktorej povolenie prevadzky je predmetom tohto
konania, bola riadne posudenad v ramci posudzovania vplyvov na zivotné prostredie v zmysle
zédkona o posudzovani, vysledkom ¢oho je pravoplatné rozhodnutie zo zistovacieho konania
MZP SR ¢&. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int. zo dna 07.10.2020, ktoré
nadobudlo pravoplatnost dna 03.02.2021, pricom InSpekcia je v konani o vydanie
integrovan¢ho povolenia viazand obsahom tohto rozhodnutia a nie je oprdvnend spochybiiovat’
jeho zakonnost. Indpekcia je taktiez viazana suhlasnym zaviznym stanoviskom MZP SR
¢. 3468/2021-1.7/sr 28266/2021 zo dna 31. 05. 2021. Tie informacie vyplyvajiice z uplatnenych
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pripomienok dotknutych organov a Ucastnikov konania, ktoré st relevantné pre tento stupen
povol'ovacieho konania a maji oporu v zakone, si zohl'adnené v tomto povoleni, prip. buda
zohl'adnené az v d’alSich stupiioch povol'ovacieho konania podl'a osobitnych predpisov.

K § 16a vodného zakona uvadza InSpekcia nasledovné: Prevadzkovatel predlozil vyjadrenie
Okresného tradu Trnava, Odboru starostlivosti o zivotné prostredie, Oddelenia Statnej spravy
vod a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, ¢. OU-TT-OSZP2-2021/002837-002 zo dina
02. 02. 2021, v ktorom uvadza, ze navrhovana ¢innost’ ,,Intenzifikacia vyroby repkového oleja
a biodieselu — Degumming of rapeseed oil“ nepodlicha konaniu podla § 16 ods. 6 pism. b)
anasledne § 16a vodného zakona, nakolko realizaciou c¢innosti nebude dochadzat’ k zmene
fyzikalnych vlastnosti Gtvaru povrchovej vody ani k zmene urovne hladiny podzemnej vody.

K liniovej zeleni ako opatreniu proti hluku a zapachu uvadza InSpekcia nasledovné:

Liniova zelenn ako opatrenie proti hluku a zapachu bola realizovana v roku 2019 v suvislosti
S pripravovanou vystavbou zdvodu na vyrobu druhogeneracného bioetanolu ENVIRAL.

K zavdznému stanovisku regiondlneho hygienika uvadza InSpekcia nasledovné:

Regionalny trad verejného zdravotnictva podla § 13 zakona o verejnom zdravotnictve okrem
in¢ho vydava zavizné stanovisko k uzemnoplanovacim podkladom, ak boli Gradu verejného
zdravotnictva alebo regiondlnemu turadu verejného zdravotnictva predlozené, vydava zavizné
stanovisko k izemnym planom a k navrhom na izemné konanie, vydava zaviazné stanovisko
k navrhom na kolaudaciu stavieb a k navrhom na zmenu v uzivani stavieb. Z uvedeného vyplyva,
ze v pripade stavebného konania nie je regiondlny urad verejného zdravotnictva dotknutym
organom a nevydava zavizné stanovisko pre potreby stavebného konania, preto ho Inspekcia ani
neidentifikovala ako dotknuty organ anezaslala mu ani upovedomenie 0 zadati konania.
Vzhl'adom k tomu je ndmietka/poZiadavka ucastnika konania irelevantna.

Ostatné pripomienky boli len konStatovanim, bez d’alSej potreby rieSenia.*

Odovodnenie

InSpekcia ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 ods. 1 pism. ¢) a § 10 zdkona
¢.525/2003 Z. z. o statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ na
zaklade Ziadosti ¢. 2016-38 zo dna 05. 12.2017 prevadzkovatel'a PoP’noservis, a.s., Trnavska
cesta, 920 41 Leopoldov, ICO: 35 703 156, vypracovanej vo februari 2021, doru¢enej Inspekcii
dna 25. 02. 2021 a naposledy doplnenej 15. 04. 2021 a na zaklade konani vykonanych podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 1., bod 3. a bod 10., § 3 ods. 3 pism. b) bod 3. abod 4., §3 0ds. 4. a§ 8
0ds. 5 zakona o IPKZ v stc¢innosti s § 62 stavebného zakona a § 26 ods. 1 vodného zékona a
zédkona o sprdvnom konani vydédva integrované povolenie pre prevadzku ,,Vyroba rastlinného
oleja* v suvislosti so ziadostou o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,Intenzifikacia
vyroby repkového oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed oil“.

So ziadost'ou bol predlozeny doklad - vypis z G¢tu o zaplateni spravneho poplatku zo dna
10. 03. 2021 podla polozky 171a  pism. b) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona
¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vo vyske 1 400 Eur.

Spravne konanie sa zaCalo diom dorucenia pisomného vyhotovenia Ziadosti
prevadzkovatel'a InSpekcii.
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Prevadzkovatel’ spolu so ziadost'ou o vydanie integrovaného povolenia predlozil InSpekcii
nasledovné doklady: ziadost' o vydanie stavebného povolenia v integrovanom konani, vypis
z obchodného registra, doklady preukazujuce vztah k pozemkom, na ktorych je stavba
umiestnena, kopia z katastralnej mapy, situdcia s vyzna¢enim zaujmového izemia v nadvédznosti
na okolie, projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, rozhodnutie zo zistovacieho
konania, z procesu posudzovania vplyvov, vyjadrenia dotknutych organov, Subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni na zabezpecenie ochrany
ovzdusia pri prevadzke vel'kého zdroja zneéistovania ovzduSia spolu s rozhodnutim Okresného
uradu Hlohovec (predtym Obvodny urad zivotného prostredia, Pracovisko Hlohovec) o jeho
schvaleni, stanoviskd mesta Leopoldov, vyhodnotenie plnenia podmienok vyplyvajiacich
S posudzovania vplyvov, Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného
tniku $kodlivych litok do ZP, Vyhodnotenie suladu s BAT, Odborny posudok (emisno-
technologické posudenie), Odborny posudok (imisno-prenosové posudenie), splnomocnenie,
vychodiskova sprava, navrh monitorovania pddy a podzemnych vod a d’alSie potrebné doklady
a pisomnosti a doklad o zaplateni spravneho poplatku.

Prilohu podanej ziadosti k povolovanej prevadzke tvorili rozhodnutia, stanoviska
a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii: Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej
republiky, Odbor posudzovania vplyvov na zivotné prostredie; Mesto Leopoldov; Krajské
riaditel'stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru v Trnave; Technickd inSpekcia, a.s.; Okresny trad
Hlohovec, odbor krizového riadenia; Okresny trad Trnava, Statna vodna sprava; Slovensky
vodohospodarsky podnik Piestany, Krajsky pamiatkovy urad Trnava; Zapadoslovenska
distribu¢na Bratislava; Michlovsky s.r.0.; Slovak Telekom a.s.

Konanie zacalo diiom doruc¢enia ziadosti InSpekcii. InSpekcia po preskimani predlozenej
ziadosti, projektovej dokumentécii a priloZzenych priloh zistila, Ze je Ziadost' Uplna, obsahuje
vSetky potrebné doklady na spol’ahlivé postidenie, a preto podl'a ustanovenia § 11 ods. 5 pism. a)
zékona oIPKZ upovedomila listom ¢&.5536-15078/2021/Gal,Cas/375690121/SP  zo dia
07. 05. 2021 prevadzkovatela, ti¢astnikov konania a dotknuté organy o zacati spravneho konania
VO Veci zmeny integrovaného povolenia auréila 30-diiovil lehotu na uplatnenie svojich
pripomienok a namietok. InSpekcia v sulade s ustanovenim § 11 ods. 5 pism. a) zékona o IPKZ
urcila 30 dnovu lehotu na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k sposobu jeho zistenia odo
dna dorucenia upovedomenia. InSpekcia zaroven dala ucastnikom konania a dotknutym orgdnom
moznost’, aby sa pred vydanim rozhodnutia mohli vyjadrit k jeho podkladu i k sposobu jeho
zistenia, pripadne navrhnuat jeho doplnenie v 30 diiovej lehote odo dna dorucenia upovedomenia.
In$pekcia zaroven upozornila, Ze na neskor podané namietky InSpekcia neprihliadne. InSpekcia
d’alej upovedomila, ze ak niektory z ucastnikov konania alebo dotknuty organ potrebuje
na vyjadrenie sa k ziadosti dlhsi ¢as, moze InSpekcia podl'a ustanovenia § 11 ods. 6 zakona
0 IPKZ na jeho ziadost’ uréenu lehotu pre jej uplynutim predizit.

Inspekcia listom ¢&. 5536-15140/2021/Gal,C4s/375690121/SP zo dia 07. 05. 2021 podla
§ 11 ods. 5 pism.e) zakona o IPKZ poziadala Mesto Leopoldov, aby zverejnilo na svojom
webovom sidle a zaroven na svojej Gradnej tabuli idaje uvedené v predmetnom liste.

Vyzva zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Uc€astnika konania, vyzva
dotknutej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlaSsku a vyzva verejnosti s moznost'ou
vyjadrenia sa k zacatiu konania ako aj stru¢né zhrnutie udajov zo Zziadosti boli zverejnené
nawebovom sidle InSpekcie ajej uradnej tabuli vtermine od  07.05.2021
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do 24. 05. 2021, na webovom sidle a tradnej tabuli Mesta Leopoldov od 11.05.2021
do 27. 05. 2021.

Zaroveii Indpekcia listom &. 5336-15142/2021/G4l,C4s/375690121/SP zo dia 07. 05. 2021
poziadala MZP SR ako prisluiny organ podla zdkona o posudzovani o zaslanie zavizného
stanoviska. Stucastou ziadosti o zaslanie zavdzného stanoviska bolo aj pisomné vyhodnotenie
plnenia podmienok vyplyvajtcich z rozhodnutia zo zistovacieho konania.

V urcenej 30-dnovej lehote neboli na InsSpekciu dorucené pisomné prihlasenia sa
za ucastnikov konania a ani vyjadrenia sa zainteresovanej verejnosti.

Do ziadosti bolo mozné nahliadnut’ na In$pekcii a na Mestskom trade Leopoldov.

V stanovenej 30 diiovej lehote na vyjadrenie podla § 11 ods. 5 pism. a) zdkona o IPKZ

zaslali svoje stanoviska k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetna prevadzku:

— Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru Trnava, Vajanského 22, 917 77
Trnava

— Ministerstvo zivotného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie

— Okresny trad Hlohovec, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, organ Statnej spravy
ochrany ovzdusia

—  Okresny urad Hlohovec, Odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie, organ Statnej spravy
Vv odpadovom hospodarstve.

KRHaZZ Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava (stanovisko ¢. KRHZ-TT-OPP-225-

001/2021 zo diia 11. 05. 2021):

1. Pri zmenach tykajucich sa pozZiarnej ochrany Ziadame predlozit projektovu dokumentaciu
na odsuhlasenie. PoZiadavky na obsah a rozsah projektovej dokumentacie predkladanej
Kk stavebnému konaniu su stanovené v § 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona.

Stanovisko InSpekcie:

Podmienka je zapracovana do integrovaného povolenia v Casti III. Podmienky povolenia,
A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskutoc¢nenie, uZivania a odstranenie
stavieb, 8.1

Okresny trad Hlohovec, Odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie, organ S$titnej spravy

ochrany ovzdusia (stanovisko ¢. OU-HC-OSZP-2021/000722-001 zo dna 21. 05. 2021):

1. Vzmysle zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,zdkon o ovzdusi“) Ziadame vypracovat imisno — prenosové posudenie a €misno —
technologicky posudok s ohladom na sucasny stav vypustanych emisii v danej oblasti
Z existujucej prevadzky a taktiez zohladnit tvorbu pachovych emisii z novej technologickej
linky.

2. Nakolko v tejto oblasti v sucasnosti nie je mozné dodrzat dostatocniu odstupovii
vzdialenost' zdrojov znecistovania ovzdusia od ludskych obydli, Ziadame vykonat také

technologické opatrenia, ktoré znizia intenzitu produkovanych pachovych latok

vy

vyjadrené ako dostatocna vyska komina alebo vyduchu, pouzit BAT technoldgiu na novej
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linke s dostatocnym odfiltrovanim pachovych latok, pripadne iné technologické upravy
S cielom zniZit intenzitu pachovych latok).

3. Pri realizacii stavebnych prac je nutné prijat také opatrenia, ktoré minimalizuju prasnost
pocas vystavby, ako aj znecistovanie ovzduSia pochddzajuce z vyfukovych plynov
stavebnych mechanizmov.

Stanovisko InSpekcie:

k bodu 1.:

Podmienka nebola zapracovana do integrovaného povolenia, ked’Ze imisno — prenosovy
posudok a aj emisno-technologicky posudok boli vypracované odborne sposobilou osobou
a boli predlozené spolu so ziadostou.

k bodu 2.:

Podmienka je =zapracovana do integrovaného povolenia v podobnom zneni V Casti
vSeobecnych podmienok pre zdroje emitujuce pachové latky v casti III. Podmienky
povolenia, B. Emisné limity, bod 1.16.

k bodu 3.:

Podmienka je zapracovana do integrovaného povolenia v podobnom zneni v Casti
vSeobecnych podmienok na obmedzenie prasnosti v ¢asti III. Podmienky povolenia,
B. Emisné limity, bod 1.6.

Okresny urad Hlohovec, Odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie, organ Stitnej spravy

vV odpadovom _hospodarstve (stanovisko ¢. OU-HC-OSZP-2021/000638-002 zo dna

12. 05. 2021):

1. Podla § 99 ods. 1 pism. b) zdkona o odpadoch sa tunajsi vurad vyjadruje k dokumentdcii
V kolaudacnom konani.

2. Zhodnotenie alebo zneSkodnenie vsetkych odpadov vzniknutych pri realizacii stavby
a buracich pracach zdokladovat tunajsiemu uradu pri kolauddacii stavby.

3. Pri realizacii danej stavby dodrzat prislusné ustanovenia zakona o odpadoch a snim
suvisiace predpisy tykajuce sa predmetnej stavby.

4. Odovzdavat' odpad len do zariadenia s platnym suhlasom na zber, zhodnocovanie
a zneskodnovanie odpadov.

5. Upozornujeme, ze v okrese Hlohovec sa nenachadza zZiadne zariadenie na
zneSkodnovanie odpadov skladkovanim.

Stanovisko InSpekcie:

k bodu 1.:

Okresny urad Hlohovec bude dotknuty v kolauda¢nom konani, preto tdto podmienka nebola
zapracovana do podmienok integrovaného povolenia.

k bodu 2.:

Podmienka je zapracovana do integrovaného povolenia V Casti I1l. Podmienky povolenia, A.
Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskutocnenie, uZivania a odstranenie stavieb,
8.1,111.3.

k bodu 3.:

Jedna sa len o vSeobecnu poziadavku zakona, preto tdto podmienka nie je zapracovana do
podmienok povolenia.

k bodu 4.:

Jedna sa len o vSeobecnu poziadavku zo zakona, preto tito podmienka nie je zapracovana do
podmienok povolenia.
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k bodu 5.:
Jedna sa len o upozornenie, preto ho InSpekcia nezapracovala do integrovaného povolenia.

Ministerstvo zivotného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,
(stanovisko €. 3468/2021-1.7/sr 28266/2021 zo dna 31. 05. 2021):

vydal zavidzné stanovisko, vV ktorom konstatoval, Ze upovedomenie o zacati konania vo veci
vydania integrovaného povolenia pre cinnost' ,Intenzifikacia vyroby repkového oleja
a biodieselu — degumming of the rapeseed oil“ je v stlade so zdkonom o posudzovani
vplyvov, asrozhodnutim Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcie
environmentalneho hodnotenia a odpadového hospodarstva, odboru posudzovania vplyvov
na zivotné prostredic ¢. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int zo dna
07.10. 2020, vydaného v zistovacom konani, ktoré nadobudlo pravoplatnost dna
03. 02. 2021.

Stanoviska predlozené spolu so ziadost'ou:
Technicka inSpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentdcii stavby
¢ 19/1/2021 zo dita 02. 02. 2021

Zistenia:

1. V projektovej dokumentacii nie je rieSeny pristup na stresna rovinu objektu SO 140
—rozpor s ¢l. 3.8.2 STN 73 1901. /ST/.

2. Nie je uvedend konkrétna kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — rozpor s § 19 vyhl. €. 508/2009 Z. z. /EZ/

3. Projektovda ~ dokumentacia  neobsahuje  vyhodnotenie = neodstraniteI'nych
nebezpecenstiev a rizik — rozpor s § 4 zak. ¢. 124/2006 Z. z. /EZ/

4. Dokumentacia  neobsahuje  zapojovacie  schémy rozvodnych  zariadeni

s umiestnenim ovladacich prvkov — rozpor spril. 2 bod 1 pism. Ad) vyhl. €.
508/2009 Z. z. a STn EN 60 439-1 (357107):2002. /EZ/

5 Projektova dokumentécia obsahuje iba suhrny popis technickych zariadeni — nutné
predlozit’ realizaént dokumentaciu (PS 01 Upravy repkového oleja — Degumming,
PS 02 Sklad repkového oleja — Degumming, PS 03 Vonkajsie potrubné rozvody) so
zapojenim, zatriedenim vyhradenych technickych zariadeni tlakovych podl'a pril. ¢.
1 vyhl. ¢ 508/2009 Z. z. auvedenim povinnosti vykonat uradné skusky
vyhradenych technickych zariadeni tlakovych (nadoby a potrubné systémy)
opravnenou pravnickou osobou (Technickou InSpekciou, a.s., pracovisko
Bratislava), podl'a § 12 vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) vyhl. €.
453/2020 Z. z. ITZ/

6. Projektovd dokumentdcia neobsahuje dokumenticiu zapojenia vyhradenych
technickych zariadeni tlakovych (nddoby a potrubné systémy). Z uvedené¢ho dévodu
nie je mozné posudit’ uvedené zariadenie z hl'adiska bezpecnosti — rozpor s § 9 ods.
1, pism. e) vyhl. €. 453/2000 Z. z. /TZ/.

7. Projektova dokumentécia obsahuje iba sahrnny popis technickych zariadeni — nutné
predlozit’ realizaéni dokumentaciu (PS 01 Upravy repkového oleja — Degumming,
PS 02 Sklad repkového oleja — Degumming, PS 03 Vonkajsie potrubné rozvody) so
zapojenim, zatriedenim technickych zariadeni auvedenim povinnosti vykonat
overenie bezpecnosti strojovych zariadeni (Cerpadla, miesadlad a pod.) opravnenou
pravnickou osobou (Technickou in$pekciou, a.s., pracovisko Bratislava), podl'a § 12
vyhl. €. 508/2009 — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. (TZ).

8. Projektovd dokumentdcia neobsahuje dokumentaciu zapojenia technickych



10.

11.

strana 54 z 73 rozhodnutia ¢. 5336-28249/2021/Gal, Cas/375690121/SP

zariadeni strojovych. Z uvedené¢ho dévodu nie je mozné posudit’ uvedené zariadenia
Z hl'adiska bezpecnosti — rozpor § 9 ods. 1 pism. e) vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. (TZ).

Pripomienky a upozornenia:

Bleskozvod v d’alsom stupni projektovej dokumentacii riesit v podrobnostiach
Vv zmysle suboru noriem STN EN 62305 (analyza rizika, vyhotovenie bleskozvodu,
ochranné opatrenia pred Urazom zivych bytosti dotykovym a krokovym napéatim,
elektrické a elektronické systémy v stavbach). (EZ)

Ochranu zariadenia pred prepitiami v d’alSom stupni projektovej dokumentécii
rieSit’ v podrobnostiach v zmysle STN 33 2000-4-443:2007 a STN 33 2000-5-
534:2009 (E2Z)

Prevéadzkové subory uvedené v objektovej skladbe projektovej dokumentécie neboli
predlozené na posudenie a teda neboli ani predmetom posudenia tohto odborného
stanoviska (ST).

Sucasne upozorinujeme na plnenie poziadaviek bezpeénostnych predpisov, ktoré pri uzivani
stavieb aich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych
zariadeni mozu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci:

KonStrukénii  dokumentéaciu vyhradeného elektrického zariadenia — Stavebna
elektronika je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a4 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou inSpekciou, a.s.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni —
Stavebna elektrotechnika vykonat' tradnt sktsku v zmysle § 12 vyhlasky ¢.
508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou inSpekciou, a.s.

Pracovné prostriedky — pojazdné zdvihadlo s el.pohonom vratane drahy, technické
zariadenia strojové na zaklade Specifikacie z realiza¢nej projektovej dokumentacie
je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zdkona €. 124/066 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z. len, ak
zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila
ich spravna inStalécia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim vyhradenych technickych zariadeni tlakovych, budi $pecifikované
po predloZzeni realizatného projektu PS 01, PS 02, PS 03, technické zariadenia
strojové na zaklade Specifikacie zrealizatnej projektovej dokumentéacie do
prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouZivania je potrebné poziadat
opravnenu pravnickt osobu, Technickou inSpekciou, a.s., o vydanie odborného
stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov v nadvdznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.
Technické zariadenie — pojazdné zdvihadlo s elektrickym pohonom, vratane drahy
pojazdného zdvihadla (kladkostroj) je ur€enym vyrobkom podl'a nariadenia vlady
SR ¢. 436/2008 Z.z. technické zariadenia strojové na zdklade Specifikacie
z realizaCnej projektovej dokumenticie je ur¢enym vyrobkom podla NV SR ¢.
436/2008 Z.z., vyhradené technické zariadenia tlakové st ur¢enymi vyrobkami
podl'a NV SR ¢. 1/2016 Z.z., (smernica 2014/68/EU). Pri uvedeni na trh alebo do
prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tychto predpisov.

Stanovisko Inspekcie:
Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v ¢asti Ill. Podmienky
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povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskutocnenie, uZzivania
a odstranenie stavieb, 8.1

SPP — distribucia, a.s. — vyjadrenie ¢. TD/NS/0011/2021/Mo zo diia 13. 01. 2021

1.

10.

Po posudeni predlozenej projektovej dokumentacie vysSie uvedenej stavby
konStatujeme, ze umiestnenie vysSie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujucimi
plynarenskymi zariadeniami v prave SPP-D,

Stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrziavat' ustanovenia Zakona o
energetike, Stavebného zékona a inych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov,
Stavebnik je povinny respektovat’ a zohladnit’ existenciu plynarenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpecnostnych pasiem,

Ak pri zemnych pracach ddjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPp-D (p. Pavol Pediac,
email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a ulozenia vystraznej folie:
vysledok kontroly bude zaznamenany do staveného dennika,

Stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kéable, ostatné inzinierske siete
pocas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu.

Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipulacia s nimi je prisne zakdzand, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izoldcie potrubia, musi
byt ihned’ ohlasené SPP-D na tel.c.: 0850 111 127, nedodrzanie tejto povinnosti
moze viest' k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti.
Upozoriiujeme, Ze SPP-D mdze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskt obchodnu inSpekciu (SOI), ktora je opravnena
za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme plynarenského
zariadenia uloZit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az
150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia moéze dojst’ aj k spachaniu
trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného Cinu
poSkodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla
§ 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zakon.

V zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel’a
distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti
ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachticky, trvalé porasty a pod.

V zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel’a
distribucnej siete v bezpeCnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat
stavby.

Stanovisko Inspekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskuto€nenie, uZivania
a odstranenie stavieb, 8.1

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik. — vyjadrenie ¢ CS SVP OZ PN
27/2021/2 CZ 68/210/2021 zo diia 05. 01. 2021:

Z hladiska ochrany kvality vody, s vybudovanim novej linky upravy surového oleja
suhlasime V pripade, Ze maximdlny objem vypustanych odpadovych vod
neprekroéi roéné povolené mnozstvo 763 800 m®/rok a taktiez maximalny prietok
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26,39 |.s-!. Vzhladom na charakter ¢istenych odpadovych vod Ziadame rozsirit
rozsah sledovanych ukazovatel'ov o EL a PAL-A.
Za dodrzania nami uvedeného, s vydanim stavebného povolenia na dant stavbu
sthlasime.
Stanovisko Inspekcie:
Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskuto¢nenie, uzivania
a odstranenie stavieb, 8.1

Mesto Leopoldov — zdvizné stanovisko ¢ LEO/9637a/154/2021/Ja zo dria 14. 01. 2021
Pri uskutoc¢iiovani zmeny stavby pred jej dokoncenim je potrebné dodrzat’ tieto podmienky:

1. Vsetky nové zdroje hluku inStalovat’ v uzavretej zastavbe s maximalnym vyuzitim
efektivnych tlmiacich stavebnych komponentov.
2. Pre celkové znizenie akustického tlaku vyuzit’ aj technicky realizovatelné opatrenia

na uz jestvujucej technolégii tak, aby eliminoval prispevok k zvySeniu hluku, t.j.
znizenim akustickej zdtaze povodnych hodndt pred intenzifikéaciou.

3. Pri oploteni prevadzky smerom k intravilanu mesta zabezpecCit’ inStalaciu akusticky
pohltivych panelov (nie hladké beténové ploty) s dostato€nou stavebnou vyskou,
zaroven uplatnit’ aj estetické architektonické rieSenie, napr. pouzit panely
S pouzitim popinavych rastlin, ktoré aspoil vo vegetatnom obdobi eliminuju
a absorbuju hluk. Plati to v pripade ak monitoring hluku preukaze, ze st potrebné
prisnejSie opatrenia na eliminovanie hluku, pozadujeme vykonat’ také opatrenia, aby
sa vo vysledku pozadovany efekt dostavil.

4. Po realizacii zameru objektivizovat’ expoziciu obyvatel'ov a ich prostredia hluku
a vibraciam formou monitoringu hluku.

S. Monitoring hluku ziadame vykonat’ v trvani min. 30 dni tak, aby bol zachyteny aj
smer vetra od zdroja hluku k obytnej zastavbe.

6. Ziadame, aby zmenou navrhovanej &innosti neprislo k zhorSeniu pachovej situacie
a vyuzit’ vSetky moZnosti na zniZenie zdpachu na uz jestvujucich technologiach.

7. Zabezpecit' dostatoéné mnozstvo odstavnych ploch pre dopravu, aby nedochadzalo
k odstaveniu nakladnych vozidiel na miestnej komunikacii.

8. Zabezpecit', aby sa nakladné vozidla pred vazenim neotacali pred bytovymi domami

na p. €. 2292 a 2290, k.0. Leopoldov.
Stanovisko Inspekcie:
Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskutocnenie, uZzivania
a odstranenie stavieb, 8.1

Mesto Leopoldov — zdvizné stanovisko ¢ LEO/9637b/154/2021/Ja zo dria 14. 01. 2021:
Pri uskuto¢iiovani zmeny stavby pred jej dokoncenim je potrebné dodrzat’ tieto podmienky:

1. Vsetky nové zdroje hluku inStalovat’ v uzavretej zastavbe s maximalnym vyuzitim
efektivnych tlmiacich stavebnych komponentov.
2. Pre celkové znizenie akustického tlaku vyuzit’ aj technicky realizovateI'né opatrenia

na uz jestvujuicej technologii tak, aby eliminoval prispevok k zvySeniu hluku, t.j.
znizenim akustickej zadtaze povodnych hodnét pred intenzifikaciou.

3. Pri oploteni prevadzky smerom k intravilanu mesta zabezpecit' instalaciu akusticky
pohltivych panelov (nie hladké beténové ploty) s dostato¢nou stavebnou vyskou,
zaroven uplatnit’ aj estetické architektonické rieSenie, napr. pouzit panely
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S pouzitim popinavych rastlin, ktoré aspoii vo vegetatcnom obdobi eliminuju
a absorbuju hluk. Plati to v pripade ak monitoring hluku preukaze, ze su potrebné
prisnejsie opatrenia na eliminovanie hluku, pozadujeme vykonat také opatrenia, aby
sa vo vysledku pozadovany efekt dostavil.

4. Po realizacii zameru objektivizovat’ expoziciu obyvatel'ov a ich prostredia hluku
a vibracidm formou monitoringu hluku.

5. Monitoring hluku ziadame vykonat’ v trvani min. 30 dni tak, aby bol zachyteny aj
smer vetra od zdroja hluku k obytnej zastavbe.

6. Ziadame, aby zmenou navrhovanej ¢innosti neprislo k zhor§eniu pachove;j situacie
a vyuzit’ vSetky moznosti na zniZzenie zapachu na uz jestvujucich technologiach.

7. Zabezpecit' dostatotné mnozstvo odstavnych ploch pre dopravu, aby nedochadzalo
k odstaveniu nakladnych vozidiel na miestnej komunikacii.

8. Zabezpecit', aby sa nakladné vozidla pred vazenim neotacali pred bytovymi domami

na p. ¢. 2292 a 2290, k.u. Leopoldov

Stanovisko Inspekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevddzkovania, 8. Podmienky pre uskutocnenie, uZzivania
a odstranenie stavieb, 8.1

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie, orgdan Stdtnej sprdvy
ochrany prirody a krajiny, stanovisko ¢ OU-TT-OSZP2-2021/002837-002
zo dria 02. 02. 2021:

Navrhovana ¢innost’ ,, Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu — Degumming of
rapeseed oil*“ nepodlieha konaniu podl'a § 16 ods. 6 pism. b) a nasledne § 16a zakona
¢.364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), nakolko realizaciou ¢innosti
nebude dochadzat’ k zmene fyzikalnych vlastnosti utvaru povrchovej vody ani k zmene
urovne hladiny podzemnej vody.

Ministerstvo fivotného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ZP, stanovisko

¢. 8586/2020-1.7/sr-R zo dria 07. 10. 2020:

Podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej cinnosti

na Zivotné prostredie:

1. Dodrziavat’ praktické uplatiiovanie hierarchie odpadového hospodarstva a
predchadzat’ vzniku odpadu/materidly urc¢ené na kfmne ucely prednostne pouZit’ na
tento ucel, ¢im sa predide vzniku odpadu.

2. Vzniknuty odpad odovzdéavat organizécii opravnenej na nakladanie s prisluSnym
druhom odpadu resp. do zariadenia s platnym suhlasom na zber, zhodnocovanie
alebo zneskodiiovanie odpadov.

3. V konani o zmene integrovaného povolenia zabezpecit dokumentaciu emisno-
technologického postudenia, vypracovani opravnenou osobou.
4, Manipulaciu a zaobstaravanie s nebezpecnymi latkami zabezpecit' v rozsahu, aby sa

zabranilo neovladateI'nému/havarijnému uniku znecistujucich latok do zivotného
prostredia (do pédy, do povrchovych véd, do podzemnych véd).

S. Realizaciou zmeny navrhovanej cCinnosti zabezpecit dodrzanie vSetkych
legislativnych ustanoveni na tseku vodného hospodarstva, v zmysle ochrany
povrchovych vod, podzemnych vod a ochrany pred povodiami.
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Vypracovat’ plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného
uniku znecist'ujucich latok do zivotného prostredia a na postup v pripade ich uniku
(havarijny plan).

ZabezpecCit’ monitoring a evidenciu vystupov z jednotlivych znecistujucich zdrojov
v suvislosti so zne€istovanim jednotlivych zloziek zivotného prostredia (ovzdusie,
nakladanie s odpadmi, voda) v zmysle prislusnych pravnych predpisov a povoleni; v
pripade, ze sa preukdze, ze si vplyvy zmeny navrhovanej ¢innosti iné ako sa
vyhodnotilo v ramci vykonaného zistovacieho konania, navrhnat primerané
opatrenia na ich zosuladenie.

V konani o zmene integrovaného povolenia podl'a osobitného predpisu zabezpecit
vyhodnotenie rozptylu znecistujucich latok v ovzdusi prostrednictvom imisno-
prenosového posudku vypracovaného odborne spdsobilou osobou, s vyhodnotenim
prenosu pachovych latok.

Zmenu navrhovanej cinnosti realizovat® sposobom, aby nepriSlo k zhorSeniu
pachovej situacie a vyuzit vSetky moznosti na znizenie/elimindciu zapachu,
zabezpecit’ doslednt kontrolu pachovej situacie v predmetnej prevadzke ako aj v jej
okoli; vysledky monitoringu priebezne aktualizovat' a zverejiilovat’ na webovom
sidle navrhovatela a poziadat o ich zverejnenie aj na webovom sidle mesta
Leopoldov.

Aplikovat’ vhodné procesné opatrenia riadenia rizik a pouzivat' chemické latky
spdsobom, Ze tieto nebudi mat nepriaznivy dopad na l'udské zdravie a Zivotné
prostredie; zohladnit’ legislativny stlad v zmysle registrdcie, hodnotenia a
autorizacie chemickych latok (vyrobca, dovozca, nasledny uzivatel).

Pri praci s chemickym faktorom zosuladit a dodrZiavat prevadzkovo -
bezpecnostné opatrenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci ako aj
ochrany pred poziarmi, v zmysle prislusnych pravnych predpisov, so zretelom na
opatrenia zameran¢ na predchadzanie vzniku zdvaZnej priemyselnej havarie.
Realizdciou zmeny navrhovanej c¢innosti dodrZat navrhnuté akustické upravy
vyplyvajlice z objektivizacie hluku, infrazvuku a vibracii v ramci akustickej Studie
(s maximalnym vyuzitim efektivnych tlmiacich stavebnych komponentov),
vypracovanej v zmysle prisluSnych pravnych predpisov ktorymi sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi.

Na zaklade vysledkov z akustickej Stidie podl'a vyssie uvedenej podmienky vyuzit
technicky realizovate'né opatrenia na uz jestvujicej technologii tak, aby sa
eliminoval prispevok k zvySeniu hluku, t. j. znizenim akustickej zat'aze povodnych
hodnét pred intenzifikaciou.

Na zaklade vysledkov z akustickej Stidie podla vysSie uvedenej podmienky pri
oploteni prevaddzky smerom k intravilinu mesta zabezpecit' inStaldciu akusticky
pohltivych panelov s dostato¢nou stavebnou vyskou.

V ramci elimina¢nych opatreni hluku vyplyvajicich z vysledkov akustickej Studie
podla vysSie uvedenej podmienky, uplatnitt moznost' pouzit panely s pouzitim
popinavych rastlin, ktoré prioritne vo vegetacnom obdobi eliminuju a absorbuju hluk.
Najbliz§i monitoring hluku realizovat’ v intervale trvania min. 30 dni tak, aby bol
zachyteny aj smer vetra od zdroja hluku k obytnej zastavbe.

Zabezpecit' dostatoéné mnozstvo odstavnych ploch pre dopravu nakladnych vozidiel,
aby nedochadzalo k ich odstaveniu na miestnej komunikacii; sulad realizacie zmeny
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navrhovanej Cinnosti s intenzitou a zabezpeCenim dopravy na Useku miestnych
komunikacii.
Stanovisko Inspekcie:
Uvedené podmienky boli vyhodnotené prevadzkovatelom v Pisomnom vyhodnoteni
plnenia podmienok vyplyvajicich z posudzovania vplyvov. Zaroven MZP SR vydalo
zaviazné stanovisko, v ktorom uviedlo, Ze Zziadost na vydanie stavebného povolenia
Vv integrovanom konani pre prevadzku je v stlade so zdkonom o posudzovani vplyvov
a podkladom pre vydanie tohto zdvdzného stanoviska bolo okrem iného aj vyhodnotenie
plnenia podmienok vyplyvajlcich z rozhodnutia zo zistovacieho konania.

Krajské riaditel’stvo hasicského a zachranného zhoru v Trnave, stanovisko ¢. KRHZ-TT-

OPP-6-001/2021 zo dria 07. 01. 2021:

Podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej ¢innosti na

zivotné prostredie:

1. Pred zacatim stavebnych prac pozadujeme v zmysle technickej spravy -—
ProtipoZiarne zabezpecenie stavby predlozit’ na odsthlasenie realizacny projekt —
Cast  Protipoziarne zabezpecCenie stavby, EPS, SHZ, Elektroinstalacia
a Architektura.

2. Realiza¢ny projekt ziadame predlozit vo vhodnej mierke, s kétami, s legendou
a vSetkymi nalezitostami, ktoré maji obsahovat vykresy. Poziadavky na obsah
arozsah projektovej dokumentacie predkladanej k stavebnému konaniu st
stanovené v § 9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

Stanovisko Inspekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky

povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskuto¢nenie, uZivania

a odstranenie stavieb, 8.1

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, stanovisko ¢ 6612035508 zo diia 22. 12. 2020:

Na zéklade VaSej Ziadosti o vyjadrenie Vam Slovak Telekom, a.s. ddva nasledovné

stanovisko pre vyznacené zaujmové tizemie:

1. Existujlice zariadenia s chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢. 351/2011 Z.
z.) a zaroven je potrebné dodrzat’ ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z.
0 ochrane proti ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygonu, dovodu Ziadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému polygonu alebo k si
stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zamer,
pre ktory podal uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti
(najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloZzenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:
FrantiSek Chupac, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.

4. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza
nadzemnd telekomunikacna siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s.
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a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ziadatela zabezpecit
nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranné¢ho pasma.

5. Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim
povinnosti podla § 68 zdkona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v
platnom zneni.

6. Ziadatel’ mdZe vyjadrenie pouZit’ iba pre Gcel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre ucel konani podl'a stavebného zdkona a naslednej realizacie vystavby,
ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informdacie a data d’alej rozSirovat’, prenajimat’
alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

7. Ziadatel'a zarovefi upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na
verejnu elektronicku komunikacnu siet’ uloznym vedenim, je potrebné do projektu
pre uzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnt pripojku.

Dalezité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e¢ ods. 1 zdakona ¢. 351/2011 Z. z. o
elektronickych komunikacidch sa zavdadza povinnost, aby vsetky novopostavené budovy a
budovy, ktoré prechdadzaju stavebnymi upravami vnutornych rozvodov, na ktorych
uskutocnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou
infrastrukturou v budove a pristupovym bodom k nej.

Stanovisko Inspekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia V Casti Ill. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskutocnenie, uZivania
a odstranenie stavieb, 8.1

MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piest’any, stanovisko ¢. BA-0039/2021 zo diia 05. 01. 2021:
Upozoriiujeme, Ze:

1. Vo VaSom ziujmovom uUzemi, resp. v trasdch Orange Slovensko a.s., sa mozZu
nachadzat’ TKZ inych prevadzkovatel'ov.
2. Réadiokomunika¢né stavby Orange Slovensko a el.pripojky ku nim, nie sua

predmetom tohto vyjadrenia.

Dalej pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste
povinny vykonat’ vSetky objektivne i¢inné ochranné opatrenia najmé tym, Ze zabezpecite:
Pred zacatim zemnych prac vyty€enie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
objednat’ u spravu PTZ / vyznalenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednéavatel
farbou, alebo kolikmi.

PreukéazateI'ne obozndmit pracovnikov vykonavajucich zemné prace, s vytyCenou
a vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznu polohovu odchylku vytycenia +,- 30 cm
od skutocného ulozenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni
pracovali s najvdcsou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie
a hibiace stroje v ochrannom pasme 1,5 m na kazda stranu od vyznacenej polohy PTZ.
Dodrzanie zékazu predchadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti
mechanickému poskodeniu.

Nad optickou trasou dodrzanie zakazu sklddok abudovania zariadeni, ktoré by
znemoznovali pristup k PTZ.

Vyziadat' si suhlas prevddzkovatela aspravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
V ochrannom péasme.

Aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpecené proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobu.
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Pred zdhrnom previest zhutnenie zeminy pod anad HDPE trasou, obnovit krytie
a znacenie (zakrytové dosky, folia, markery).

Aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel.¢islo 033/77 320 32, mob. 0907
721 378.

Je nutné preverit’ vyskové a stranové ulozenie PTZ ru¢nymi sondami (vzhl'adom na to, Ze
nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez naSho vedomia).

Pred zahrnom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole
0 neposkodeni trasy.

Stanovisko Inspekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky
povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskuto¢nenie, uZzivania
a odstranenie stavieb, 8.1

Zapadoslovenska distribucna, a.s. — vyjadrenie ¢. CD 98203/2020 zo diia 29. 01. 2021

Suhlasi za podmienok:

1. V zaujmovom tizemi, na parcelach s navrhovanou stavbou ,,Uprava repkového oleja
— degumming® sa distribu¢né kablové vedenia nenachddzaju. Kablové vedenia
napajajuce existujucu transformacnt stanicu TS 0048-009 pozadujeme reSpektovat’
a ziadame dodrziavat’ ochranné pasma a Vv ochrannom péasme ziadame dodrziavat
ustanovenia Vv zmysle Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. Pred zahajenim
vykopovych prac pozadujeme kablové vedenie vytyCit pracovnikom ZSD,
vykopové prace v ochrannom pasme je mozné vykonavat iba ruc¢ne. Pri vystavbe
ziadame dodrziavat ustanovenia STN 73 6005 a dalSich platnych predpisov
anoriem. V pripade odkrytia kablovych distribu¢nych rozvodov je potrebné ich
zahrnutie vopred skontrolovat’ a odsthlasit’ Timom spravy energetickych zariadeni
Zapad na emailovej adrese milan.vachan@zsdis.sk, prip. na tel.¢isle 0907 718 205.
Vzdu$né vedenia pozadujeme reSpektovat v plnom rozsahu. Realizaciou
povolenych prac nesmie byt naruSena stabilita existujicich podpernych bodov,
vratane uzemmnovacej sustavy.

2. Miestom pripojenia stavby ,,Uprava repkového oleja — degumming* s pozadovanym
odberom Pi-222,4 kW, Ps-176,4 kW bude jestvujici hlavny merany NN rozvadzaé
RHI1 umiestneny v objekte SO 122 Transformoviia a rozvodiia. Z rozvadzaca RH1
bude pripojeny novonavrhovany rozvadza¢ RM1, ktory bude slazit’ na pripojenie
nového technologického zariadenia. Pripojenie nového technologického zariadenia
bude bez zmeny maximalnej rezervovanej kapacity a bez zmeny technickych
parametrov pripojenia jestvujuceho odberného miesta. Z hl'adiska rozvoja siete
energetiky uvedenu stavbu berieme na vedomie.

3. Deliace miesto medzi elektroenergetickymi zariadeniami Prevadzkovatela
a elektroenergetickymi zariadeniam Ziadatel'a tvori majetkovii hranicu vlastnicky
oddel'ujiicu elektroenergetické zariadenia Prevadzkovatel' od elektroenergetickych
zariadeni Ziadatel'a, v tomto zostavaji kablové koncovky distribuéného napéjacieho
22 kV vedenia vo VN rozvadzaci TS 0058-009.

4, Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vSetkych VVN, VN a NN vedeni
definovanych podl'a § 43 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z.z. o zmene a doplneni
niektorych zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajice prace suvisiace
so stavebnymi pracami danej stavby moézu prist’ do styku. Zodpovednd osoba na
stavbe je povinna vykonat’ poucenie (oboznamenie) vSetkych osob vykonévajucich
¢innost, alebo zdrzujucich sa na stavbe, o pravidlach bezpec¢nosti prace Vv blizkosti
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VVN, VN a NN vedeni.

5. Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN zodpoveda
projektant.

Stanovisko InsSpekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia v Casti Ill. Podmienky

povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskutoCnenie, uzivania
a odstranenie stavieb, 8.1

Krajsky pamiatkovy urad Trnava, - vyjadrenie ¢ KPUTT-2020/85-2/121/KSI

zo diia 07. 02. 2021:

Suhlasi za podmienok:

1. Termin zahajenia ako aj ukoncenia vykopovych prac suvisiacich s predmetnou
stavbou pozadujeme pisomne ohlésit najmenej s dvojtyzdennym predstihom
Krajskému pamiatkovému uradu Trnava. V ohléseni je vhodné uviest’ telefonicky
kontakt.

2. V pripade zistenia, resp. naruSenia archeologickych nélezov pocas stavby musi
nalezca alebo osoba zodpovednd za vykondvanie prac ihned’ ohlasit nalez
Krajskému pamiatkovému uradu Trnava priamo alebo prostrednictvom obce. Podl'a
§ 40 ods. 3 pamiatkového zdkona nélez sa musi ponechat bez zmeny az do
obhliadky krajskym pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne sposobilou
osobou, najmenej vsak tri pracovné dni odo dila ozndmenia nalezu. Do obhliadky
krajskym pamiatkovym uradom je nalezca povinny vykonat' vSetky nevyhnutné
opatrenia na zachranu nalezu, najmid zabezpeCit ho proti poskodeniu,
znehodnoteniu, zniceniu a odcudzeniu. Archeologicky nalez méze vyzdvihnut a
premiestnit’ z povodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnend osoba
metddami archeologického vyskumu.

Stanovisko Inspekcie:

Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia V ¢asti Ill. Podmienky

povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 8. Podmienky pre uskuto¢nenie, uzivania

a odstranenie stavieb, 8.1

V ostatnych vyjadreniach a stanoviskach predloZenych spolu so ziadostou nie su uvedené
ziadne pripomienky ani namietky. VSetky vyjadrenia su ulozené v spisovom materidli spolu
s d’alsimi dokladmi a pisomnostami potrebnymi k vydaniu rozhodnutia.

Mesto Leopoldov vydalo podl'a § 4 ods. 3 pism. d) zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskorSich predpisov zavdzné stanovisko ¢. LEO/9367b/154/2021/Ja zo dna
14. 01. 2020 k uskuto¢neniu stavby s podmienkami.

Zaroven Mesto Leopoldov ako prislusny stavebny tUrad oznamilo listom
¢. LEO/9367a/154/2021/Ja zo dia 14. 01. 2021, Ze na stavbu ,,Intenzifikdcia vyroby repkového
oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed oil sa podl'a stavebného zakona rozhodnutie
0 umiestneni stavby nevyzaduje a zaroveit Mesto Leopoldov ako prislusny stavebny trad vydalo
suhlas podl'a ustanovenia § 140b stavebného zékona v stlade s § 120 ods. 2 stavebného zakona
k vydaniu stavebného povolenia $pecialnym stavebnym uradom.
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Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky ako prislusny organ podl'a zdkona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o posudzovani*) vydal rozhodnutie
z0 zistovacicho konania ¢&. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int. zo dia
07. 10. 2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 03. 02. 2021.

Minister zivotného prostredia Slovenskej republiky vydal dna 29.01. 2021 rozhodnutie
podl'a § 61 v spojeni s § 59 ods. 1 a2 zdkona o spravnom konani na navrh Osobitnej komisie
ministra zivotného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov
¢.5001/2021-1.1 a zamietol rozklad proti rozhodnutiu zo zistovacicho konania Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int.
zo dna 07. 10. 2020 a rozhodnutie zo zistovacieho konania potvrdil.

Prevadzkovatel  vypracoval pisomné vyhodnotenie zapracovania podmienok
vyplyvajiicich z rozhodnutia MZP SR &. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int.
zo dita 07. 10. 2020 k navrhovanej &innosti, ktoré bolo zaslané MZP SR na vydanie zavizného
stanoviska, cit.:

,»1. Dodrziavat’ praktické uplatiovanie hierarchie odpadového hospodarstva a predchadzat
vzniku odpadu/materialy uréené na kimne ucely prednostne pouzit' na tento ucel, ¢im sa
predide vzniku odpadu:

Praktické uplatiovanie hierarchie odpadovéhohospodarstva, vrdtane predchadzania vzniku
odpadu sa bude vyuzivat uz v etape realizacie navrhovanej zmeny cinnosti (napr. vykopovda
zemina bude wulozend na deponiu Vv ramci aredlua ndsledne bude v maximalnej moznej
miere pouZzitd Na terénne upravy).

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v sulade s rozhodnutim.

2. Vzniknuty odpad odovzdavat’ organizacii opravnenej na nakladanie s prislusnym druhom
odpadu resp. do zariadenia s platnym sthlasom na zber, zhodnocovanie alebo
zneSkodnovanie odpadov:

Odpad vzniknuty v case realizacie predmetnej stavby bude odovzdavany k nakladaniu
vylucéneorganizdaciam  disponujucim prislusnymi oprdvneniami, ¢o bude aj prislusne
zdokumentované.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v sulade s rozhodnutim.

3. V konani 0 zmene integrovaného povolenia zabezpecit dokumentaciu emisno-
technologického posudenia, vypracovanti opravnenou 0S0bou:

Pre predmetnu ¢innost a jej zmenu bol odborne spésobilou 0sobou Ing. Janom Brezovickym
vypracovany  emisno-technologicky — posudok (ev.c.40/2020-6), ktory je prilohou
predkladanej Ziadosti.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v siilade s rozhodnutim.

4. Manipuléciu a zaobstaravanie Snebezpecnymi latkami zabezpecit' v rozsahu, aby sa zabranilo
neovladatenému/havarijnému uniku znecistujucich latok do Zivotného prostredia (do pody,
do povrchovych vod,do podzemnych vod):

Navrhované zmeny nie su spojené SO zmenamiu jestvujicej technoldgie.

Noveé stavebné objekty a komponenty novej technologie degummingu budi realizované tak,

aby sa predchddzalo nekontrolovatelnému uniku znecistujucich latok do Zivotného

prostredia, napr.:

e objekt pre umiestnenie novej technologie bude disponovat’ Zelezobetonovou zakladovou
doskou opatrenou po obvode soklom, tak aby bola vytvorend havarijnd vana pre
inStalované zariadenia, ktora bude vyspdadovand do zbernej priehlbne,

e strop 1.NP tohto objektu bude tvoreny betonovou doskou spddovanou do zberného
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miesta,

e nové nadzemné ndadrze pre skladovanie oleja budi riesené ako dvojpldastové, zalozené
na zdakladovych doskdch osetrenych asfaltovou spdadovou vrstvou,

e instalované potrubia budu pred uvedenim do prevadzky podrobené v zmysle platnych
pravnych predpisov stavebnej skuske a tlakovej skiske pevnosti a tesnosti.

e ai.

Sucasne bude za ucelom zdchytu pripadnych neznamych unikov vykondavany pravidelny

monitoring pod a podzemnych véd na lokalite s frekvenciou uréenou v platnom Rozhodnuti.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v sulade s rozhodnutim.

Realizaciou zmeny navrhovanej c¢innosti zabezpeCit dodrzanie vSetkych legislativnych

ustanoveni na useku vodného hospodarstva, v zmysle ochrany povrchovych vod,

podzemnych vod aochrany pred povodnami:

Okrem vyssie uvedenych stavebnych a technickych opatreni na zamedzenie

nekontrolovatelného uniku znecistujucich latok do véod, bude v rdmci novej technolégie

degummingu zabezpecené primerané cistenie a nakladanie so vznikajucimi odpadovymi
vodami v nasledujucej podobe:

e technologické odpadové vody budii predcistované odlucovanim tukovychznecistujiicich
latok priamo v predmetnej technologii a ndsledne budi novou pripojkou odkanalizované
do jestvujiicej , chemickej* kanalizacie odvadzajiicej odpadové vody do BCOV
spolocnosti Enviral, a.s. s potrebnou spracovatel'skou kapacitou,

o suvisiace splaskové a dazdové odpadové vody budu riesené priamo pripojkami
prislusnej jestvujucej kanalizacie.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v sulade s rozhodnutim.

V konani 0 zmene integrovaného povolenia podla osobitného predpisu zabezpedit

vyhodnotenie rozptylu znecist'ujicich latok v ovzdusi prostrednictvom imisno-prenosového

posudku vypracovaného odborne spdsobilou osobou, s vyhodnotenim prenosu pachovych
latok:

Pre predmetnu cinnost a jej zmenu bol odborne spédsobilou osobou Ing. Viliamom

Carachom, PhD. vypracovany imisno-prenosovy posudok (ev.c. OP/02/2021), ktory je

prilohou predkladanej Ziadosti.

V ramci imisno-prenosového posudenia bol ako emitovana znecistujica latka ovplyviujica

pachovusitudciu v okoli predmetnej prevddzky identifikovany hexadn.

Zavery postudenia VO vztahu Ku vSetkym emitovanym znecistujucim ldatkam, vrdtane hexdnu,

konstatuju respektovanie legislativnych poZiadaviek na zabezpecenie rozptylu a ochranu

Tudského zdravia (max. 48,320 ug/m®) sii vyrazne pod zndamou prahovou hodnotou zdpachu

hexdnu, ktord je stanovend priblizne na100 ppm (t.j. 131 500 ug/m®)

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v sulade s rozhodnutim.

Zmenu navrhovanej cCinnosti realizovat’® spdsobom, aby neprislo k zhorSeniu pachovej

situacie a vyuzit vSetky moZnosti na znizenie/elimindciu zapachu; zabezpecit doslednu

kontrolu pachovej situdcie v predmetnej prevadzke ako aj v jej okoli; vysledky monitoringu
priebezne aktualizovat' a zverejiovat’ na webovom sidle navrhovatel'a a poziadat' o ich
zverejnenie aj na webovom sidle mesta Leopoldov:

V zmysle vykonaného imisno-prenosového posudenia nedojde realizaciou navrhovanej

zmeny K neakceptovatelnej zmene pachovej situdcie v okoli predmetnej prevadzky. Odborne

sposobila osoba vsak za ucelom zlepSenia pachovej situdcie odporuca zvySenie vysky
vyduchu E1 z extrakcie na uroven 32 m, c¢im by sa docielil dalsi pokles imisnych
koncentracii  hexdnu V ovzdusi (v referencnych bodoch na srovein max. 40,860 ug/m®).

S uvedenym navrhom prevaidzkovatel’ do budiicna uvazuje (zvySenie vyduchu nigje sucastou
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predkladanej Ziadosti 0 stavebné povolenie, bude riesené v samostatnom konani). Dalsie
obmedzovanie zdpachu bude tak ako Vsucasnosti dosahované predovsetkym
technologicko/organizacno/prevadzkovymi opatreniami (napr. previadzkovanim celého
technologického celku v miernom podtlaku s odvddzanim vzdusniny cez systém
kondenzatorov a cez olejovu absorbcénu kolonu K spdtnému ziskaniu hexanu, obmedzovanim
emisii hexanu z jeho stacania odvdadzanim pdr vratnym potrubim spdt do autocisterny,
obmedzovanim emisii hexdanu z jeho skladovania odvddzanim odvetravania nadrzi do
spolocného odvetravacieho systému extrakcie obmedzovanim emisii zvyskového hexanu zo
skladovanych repkovych Srotov ich skladovanim v primerane vysusenej a vychladenej
podobe). Okrem wuvedeného navrhovatel intenzivne hlada aj dalSie moznosti elimindcie
zapachu, napr. vV ramci ozndmeného testu overuje ucinnost ndstreku réznych pachovo-
neutralizacnych latok do priidu odpadovej vzdusniny (test predizeny do konca roku 2021.
Sucasne bude za ucelom kontroly pachovej situdcie v tizemi nadalej prevadzkovand tav.
pachova / zelenda telefonicka linka, ktord bola neddavno doplnena aj o moznost mailového
kontaktu. V' ramci cinnosti zelenej linky je kazdy podnet osobitne prevereny, pricom je
prekontrolované aj nastavenie technologickych procesov. Ak je podnet podany pocas
pracovnej doby, je realizovand aj obhliadka ako v samotnom podniku, tak aj pri domoch
oznamovatela, popripade v okoli Zeleznicnej stanice. Okrem uvedeného md navrhovatel
zaujem nadalej podporovat aj cinnost tzv. pachovych komisii 20 zdstupcov miestnej
samospravy, pricom pre zintenzivnenie kontroly bola navrhovatelom zriadena aj interna
pachova komisia pozostavajuca 0 zamestnancov previdzkovatela a susediacich spolocnosti.
Z hodnotenia hldseni v ramci kontrolnej cinnosti za II. polrok 2020 vyplyva pokles hlaseni
S evidovanim pritomnosti zdpachu. Vystupy tohto hodnotenia, ako aj dalSie uvedené
informdcie navrhovatel’ pisomne poskytol miestnej samosprave (list ¢. AVAI2021 zo drna
2.2.2021) s prosbou o ich spristupnenie verejnosti, ako aj o dalsiu spoluprdcu v oblasti
spristupiiovania informdcii verejnosti aj v budiicnosti. Dalsie formy monitoringu pachovej
situdcie, ako aj formy zverejiiovania jeho vysledkov budu predmetom dalsej projektovej
pripravy a jednani.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v siulade s rozhodnutim. Bude rieSena v d’alSom
Stadiu.

Realizaciou zmeny navrhovanej ¢innosti dodrzat’ navrhnuté akustické upravy vyplyvajuce z
objektivizacie hluku, infrazvuku a vibracii v ramci akustickej stidie (S maximalnym vyuzitim
efektivnych tlmiacich stavebnych komponentov), vypracovanej v zmysle prislusnych
pravnych predpisov ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
V zivotnom prostredi:

V sucasnosti (februar 2021) prebieha meranie hluku za ucelom objektivizacie sucasnej
hlukovej situdcie v dotknutom priemyselnom komplexea v prilahlej obytnej zastavbe, ktoré
vykondvana spolocnost’ AKuson, S.r.0. Bratislava. Jednym z jeho cielov je aj monitoring
vytypovanych zdrojov hluku v ramci predmetnej priemyselnejzony za ucelom spresnenia a
zefektivnenia navrhu akustickych uprav v ramci jestvujucej prevadzky navrhovatela a
susediacich prevadzok. Tento ndvrh bude predmetom samostatnej technickej stuidie a
nadvdzujucej projektove] dokumentacie pre realizdaciu ucinnych protihlukovych opatreni,
ktoré budu zrealizované este pred uvedenim novych zdrojov hluku do prevddzky, a ktoré
zabezpecia respektovanie prislusnych pripustnych hodnot hluku v zmysle vyhlasky MZ SR
C. 549/2007 Z. z. pre predmetnu prevadzku, resp. dotknuty priemyselny komplex ako celok.
Vyhodnotenie: Navrh riesenia je v sulade s rozhodnutim.
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Na zaklade vysledkov z akustickej Stadie podla vysSie uvedenej podmienky vyuzit
technicky realizovatelné opatrenia na uz jestvujucej technologii tak, aby sa eliminoval
prispevok Kk zvySeniu hluku, t.j. znizenim akustickej zataze pdvodnych hodndt pred
intenzifikaciou:

V sucasnosti (februdar 2021) prebieha meranie hluku za ucelom objektivizacie sucasnej
hlukovej situdcie v dotknutom priemyselnom komplexe a v prilahlej obytnej zdstavbe, ktoré
vykondvana spolocnost’ Akuson, s.r.0. Bratislava. Jednym z jeho cielov je aj monitoring
vytypovanych zdrojov hluku v ramci predmetnej priemyselnej zény za ucelom spresnenia a
zefektivnenia navrhu akustickych uprav v ramci jestvujucej prevadzky navrhovatela a
susediacich prevadzok. Tento ndvrh bude predmetom samostatnej technickej suidie a
nadvdzujucej projektovej dokumentacie pre realizdaciu ucinnych protihlukovych opatreni,
ktoré budu zrealizované este pred uvedenim novych zdrojov hluku do prevadzky, a ktoré
zabezpecia respektovanie prislusnych pripustnych hodnét hluku v zmysle vyhlasky MZ SR
¢. 549/2007 Z. z. pre predmetnu prevadzku, resp. dotknuty priemyselny komplex ako celok.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v sillade s rozhodnutim.

Na zéklade vysledkov z akustickej Stidie podla vyssie uvedenej podmienky pri oploteni
prevadzky smerom k intravilinu mesta zabezpecit' instalaciu akusticky pohltivych panelov
s dostato¢nou stavebnou vyskou:

Analyza podmienky bude predmetom vyssie zmienenej samostatnej technickej stidie,
vykonanej na zaklade vysledkov prdave prebiehajiiceho monitoringu hluku.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v siulade s rozhodnutim. Bude rieSena v d’alSom
Stadiu.

V ramci eliminaénych opatreni hluku vyplyvajacich z vysledkov akustickej stadie podl'a
vysSie uvedenej podmienky, uplatnit’ moznost’ pouzit’ panely spouzitim popinavych rastlin,
ktoré prioritne vo vegetatnom obdobi eliminuju a absorbujt hluk.

Analyza podmienky bude predmetom vyssie zmienenej samostatnej technickej stidie,
vykonanej na zdklade vysledkov prave prebiehajiiceho monitoringu hluku.

VVyhodnotenie: Navrh rieSenia je v silade s rozhodnutim. Bude rieSena v d’alSom
stadiu.

Najbliz$i monitoring hluku realizovat'v intervale trvania min. 30 dni tak, abybol zachyteny
aj smer vetra od zdroja hluku k obytnej zastavbe:

V sucasnosti (februar 2021) prebieha dlhodobé meranie hluku za ucelom objektivizacie

sucasnej hlukovej situdcie v dotknutom priemyselnom komplexe a v prilahlej obytnej

zastavbe, ktoré vykondvana spolocnost’ Akuson, s.r.o. Bratislava.

Jednym z cielov monitoringu je zabezpecenie dostatocnej databdzy informdacii 0 hlukovej

situdciiv uzemi pred realizaciou navrhovanych zmienv predmetnej priemyselnej zone.

Pre dlhodoby monitoring (v rozsahu 30 dni) boli v prilahlej obytnej zdstavbe zvolené

meracie miesta / umiestnené monitorovacie stanice na krizovatke ul. Moyzesova a

Sladkovicova (rozny dom ¢. 1029; urcend pre zdachyt vplyvu vyssie poloZenych zdrojov

hluku) a na Nadraznej ulici® pre zachytenie vplyvu nizsie situovanych zdrojov hluku, napr.

chladiace veze, KGJ, a pod.

Pre zohladnenie vplyvu pocasia je subezne vykondvané meranie veternou a teplotnou

sondou umiestnenou na zdbradli destilacnej kolony spolocnosti SLL, a.s., ktora bude

doplnend aj 0 sondy umiestené v priestoroch spolocnosti Enviral, a.s. (prebieha vyber

vhodnej lokality)

Vyhodnotenie: Bude rieSena v d’alSom $tadiu.
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13. Zabezpecit' dostatoéné mnozstvo odstavnych ploch pre dopravu nakladnych vozidiel, aby

nedochadzalo k ich odstaveniu na miestnej komunikacii; stulad realizacie zmeny navrhovanej
¢innosti S intenzitou a zabezpecenim dopravy na tseku miestnych komunikacii:
V ramci navrhovanej investicie sa uvazuje SO zmenou vodorovného znacenia, ktorym sa
vytvoria nové vnitroaredlové odstavné miesta, ktoré odlahcia miestnu komunikdciu.
Sucasne sav dosledku uipravy vzorkovacieho miesta pre prijem Komodit skrati ¢as tohto
prijmu nNa cas nevyhnutny na ich vzorkovanie a vstupnu kontrolu.

Vyhodnotenie: Navrh rieSenia je v siilade s rozhodnutim.*

MZP SR vydalo podla § 38 ods. 4 pism. zadkona o posudzovani vo veci vydania
integrovaného povolenia, ktorého predmetom je vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby
» Intenzifikdcia vyroby repkového oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed oil“ a vydanie
prislusnych sthlasov a vyjadreni zavidzné stanovisko ¢. 3468/2021-1.7/sr, 28266/2021 zo dina
31. 05. 2021 s konstatovanim, ze ziadost prevadzkovatela cit. ,je v sulade so zakonom
0 posudzovani vplyvov a s rozhodnutim Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky,
t. ¢. sekcie environmentalneho hodnotenia a odpadového hospodarstva, odboru posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie ¢. 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int. zo dna 07. 10. 2020,
vydaného v zistovacom konani, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 03. 02. 2021 a jeho podmienkami
podl'a zékona o posudzovani vplyvov.

V uréenej lehote nebolo na Inspekciu dorucené ziadne pisomné prihlasenie, podana
prihlaska ani vyjadrenie zainteresovanej verejnosti.

InSpekcia zaroven v upovedomeni upozornila, Ze na neskor podané namietky InSpekcia
neprihliadne. InSpekcia d’alej upovedomila, Ze ak niektory z Gi€astnikov konania alebo dotknuty
organ potrebuje na vyjadrenie sa k Ziadosti dlhSi ¢as, mdZe InSpekcia podla § 11 ods. 5 zdkona o
IPKZ na jeho ziadost uréenti lehotu pred jej uplynutim predizit.

InSpekcia d’alej upozornila, Ze nariadi ustne pojednavanie podla § 15 zdkona o IPKZ v
stucinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zakona a podla § 21 zédkona o spravnom konani.

V stanovene] lehote Ziadny z ucastnikov konania ani z dotknutych organov nepoziadal
0 prediZenie lehoty na vyjadrenie sa k Ziadosti.

Zainteresovana verejnost’ si V stanovenej lehote neuplatnila ziadne vyjadrenie.

Inspekcia nariadila listom ¢. 5336-19567/2021/Gal/375690121/SP zo dna 04. 06. 2021
v stlade s § 15 ods. 1 zakona o IPKZ v sti¢innosti s § 61 ods. 3 stavebného zakona a v suc¢innosti
s § 21 zékona o spravnom konani pre ucastnikov konania a dotknuté organy a organizacie ustne
pojednéavanie na den 22. 06. 2021 so stretnutim u prevadzkovatela.

Dorucenie nariadenia tohto ustneho pojednavania je preukazané u vSetkych pozvanych
ucastnikov konania a dotknutych organov a organizacii, 0 ¢om sved¢ia dorucenky priloZzené
k predmetnej pisomnosti ulozenej v spise.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 22. 06. 2021 v stlade s ustanoveniami
§ 15 ods. 3 zakona o IPKZ a § 61 ods. 3 stavebného zdkona v sulade s § 21 ods. 2 zdkona
0 spravnom konani, bola dand prizvanym osobdm poslednd moznost uplatnit’ svoje
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pripomienky, namietky a doplnenia, vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia a k sposobu ich
zistenia pred vydanim rozhodnutia podl'a § 33 ods. 2 vV nadvéznosti na § 27 spravneho zakona.

Ustne do zapisnice na ustnom pojednavani Gastnici konania uviedli nasledovné:
»p. Slavik — ziadal o vyhodnotenie plnenia podmienok vyplyvajucich z rozhodnutia
z0 zistovacieho konania — zastupca EKOS PLUS zodpovedal plnenie podmienok bod po bode —
zarovei zastupca Inspekcie upresnil, e MZP SR vydalo zavizné stanovisko, v ktorom uréil, Ze
ziadost’ na vydanie stavebného povolenia v integrovanom konani pre prevadzku je v sulade
so zakonom o posudzovani vplyvov a podkladom pre vydanie tohto zavdzného stanoviska bolo
okrem iného aj vyhodnotenie plnenia podmienok vyplyvajucich z rozhodnutia zo zistovacieho
konania. Dalej tvrdil, Ze sa nerie$ia synergické a kumulativne vplyvy na MZP SR.
Kuvedenym vplyvom mal p. Slavik nejaké pripomienky — informoval sa na spaloviiu — ta tu nie
je, zaroven sa informoval, ¢i ide o technickt alebo potravinarsku repku — ide 0 potravinarsku
repku. Dalej sa informoval na iné vznikajice odpady.
Dalej osobitne upozornil na § 16a vodného zékona — k izemnému konaniu, resp. k stavebnému,
ak uzemné konanie nebolo. — ziada o predlozenie tohto dokumentu.
Dalej navrhuje liniova zelei ako opatrenie proti hluku a zapachu.
Podl'a § 140 b) ods. 5) stavebného zakona namietame zavézné stanovisko regionalneho hygienika
Vtom zmysle, Ze neriesi zdpach vo vztahu k obyvatel'stvu a Vv tomto smere ziadame zavdzné
stanovisko doplnit’.
p. Paga¢ — informoval o zapachu, ktory je stale pritomny v Leopoldove, apeloval na
prevadzkovatel’a, aby zniZzovali zapach, ¢i uz inStalovanim filtrov, zvySenim komina, ...
p. Vdovjak — informoval, ze sa boja, aby sa zapach nezhorsil kvoli zvySeniu vyroby, citia vSak,
zZe sa prevadzkovatel zlepsil.«

Stanovisko Inspekcie:

Navrhovana c¢innost, ktorej sucastou je aj stavba ,Intenzifikacia vyroby repkového oleja
a biodieselu — degumming of the rapeseed oil*, ktorej povolenie prevadzky je predmetom tohto
konania, bola riadne posudena v ramci posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie v zmysle
zédkona o posudzovani, vysledkom ¢oho je pravoplatné rozhodnutie zo zistovacieho konania
MZP SR & 8586/2020-1.7/sr-R, 49293/2020, 51681/2020-int. zo dia 07.10.2020, ktoré
nadobudlo pravoplatnost dna 03.02.2021, pricom InSpekcia je v konani o vydanie
integrovaného povolenia viazana obsahom tohto rozhodnutia a nie je opravnena spochybiovat
jeho zakonnost. InSpekcia je taktiez viazand suhlasnym zaviznym stanoviskom MZP SR
¢. 3468/2021-1.7/sr 28266/2021 zo dna 31. 05. 2021. Tie informacie vyplyvajuce z uplatnenych
pripomienok dotknutych organov a Uc€astnikov konania, ktoré su relevantné pre tento stupen
povol'ovacieho konania a maji oporu v zdkone, si zohl'adnené v tomto povoleni, prip. buda
zohl'adnené az v d’alSich stupiioch povol'ovacieho konania podl'a osobitnych predpisov.

K § 16a vodného zakona uvadza InSpekcia nasledovné: Prevadzkovatel predlozil vyjadrenie
Okresného tradu Trnava, Odboru starostlivosti o zivotné prostredie, Oddelenia Statnej spravy
vod a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja, ¢. OU-TT-OSZP2-2021/002837-002 zo dina
02. 02. 2021, v ktorom uvadza, Ze navrhovana Cinnost’ ,,Intenzifikdcia vyroby repkového oleja
a biodieselu — Degumming of rapeseed oil“ nepodlicha konaniu podla § 16 ods. 6 pism. b)
anasledne § 16a vodného zakona, nakolko realizaciou cCinnosti nebude dochadzat’ k zmene
fyzikalnych vlastnosti utvaru povrchovej vody ani k zmene trovne hladiny podzemnej vody.

K liniovej zeleni ako opatreniu proti hluku a zapachu uvadza InSpekcia nasledovné:

Nahradna vysadba bola realizovana v roku 2019 v suvislosti s pripravovanou vystavbou zavodu
na vyrobu druhogenera¢ného bioetanolu ENVIRAL.
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K zdviznému stanovisku regionalneho hygienika uvadza InSpekcia nasledovné:
Regionalny trad verejného zdravotnictva podla § 13 zdkona o verejnom zdravotnictve okrem
iného vydéava zavdzné stanovisko k tizemnoplanovacim podkladom, ak boli tradu verejného
zdravotnictva alebo regionalnemu tradu verejného zdravotnictva predlozené, vydava zavézné
stanovisko k izemnym pldnom a k ndvrhom na Gzemné konanie, vydava zavézné stanovisko
k navrhom na kolaudaciu stavieb a k navrhom na zmenu v uzivani stavieb. Z uvedeného vyplyva,
ze v pripade stavebného konania nie je regiondlny urad verejného zdravotnictva dotknutym
organom a nevydava zdvidzné stanovisko pre potreby stavebného konania, preto ho InSpekcia ani
neidentifikovala ako dotknuty organ anezaslala mu ani upovedomenie o0 zacati konania.
Vzhl'adom k tomu je ndmietka/poziadavka ucastnika konania irelevantna.
Ostatné pripomienky boli len konstatovanim, bez d’alSej potreby rieSenia.

Na ustnom pojednavani bola prerokovana ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia
a pisomné pripomienky a namietky ucastnikov konania a dotknutych organov uplatiiované
k Ziadosti. Na ustnom pojednavani bola vyhotovena prezencna listina a spisana zapisnica, ktora
bola na zaver ustneho pojedndvania nahlas precitanda ana znak suhlasu podpisana
prevadzkovatel'om, zastupcami InSpekcie a Gi€astnikmi konania. Spisana je v prezenénej listine,
ktora je sti¢ast'ou zapisnice o Gstnom pojednavani a miestnom Setreni.

Stanovisko InSpekcie ku vSetkym namietkam ucastnikov konania je uvedené v zavere
vyrokovej Casti rozhodnutia v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zikona, nakol’ko sucast’ou
tohto rozhodnutia je aj stavebné povolenie.

Predmetom prerokovania na ustnom pojednavani boli len pripomienky a ndmietky, ktoré
boli odovodnené a dovody, ktoré smerovali k obsahu Ziadosti a k prevadzke. Zucastneni ustneho
pojednévania boli obozndmeni s podkladmi Ziadosti a pocas pojednévania im bolo umoznené do
tychto podkladov nahliadnut’ a vydarit’ sa k nim. Zaroven boli vSetci zuCastneni eSte raz Ustne
upozorneni na skuto¢nost’, Ze svoje pripomienky a namietky musia uplatnit’ pisomne najneskor
na ustnom pojednavani.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho §tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, ani sa nezlcastnil povolovacieho procesu a InSpekcia neulozila
opatrenia na minimaliz4ciu dial’kového znecCistovania a cezhraniéného vplyvu znecist'ovania.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste prevadzky boli
urcené vo vyrokovej Casti II1.H.

Emisné limity pre hluk boli uréené v casti III.B.3. Emisné limity pre vibracie neboli
uréené, nakol'ko v konani o vydanie integrované¢ho povolenia neboli prislusSnymi dotknutymi
organmi vVznesené poziadavky na meranie vibracii. Pocas skisobnej prevadzky prevadzkovatel
zabezpeci u odborne sposobilej osoby vykonanie akustického merania hladin akustického vykonu
hluku tak, ako je uvedené v Casti I11.J.3.3. V pripade, ze namerané hodnoty hluku budu
prekracovat’ pripustné hodnoty stanovené vyhlaSskou MZ SR ¢.549/2007 Z. z., navrhne
prevadzkovatel' opatrenia na ich dosiahnutie a spolu s vysledkami merani ich predlozi na
posudenie miestne prislugnému RUVZ.

Emisné limity pre vypustané odpadové vody neboli stanovené, ked’ze prevadzkovatel
vypusta odpadové vody
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Emisné limity pre zneCistujuce latky TZL z Lisovne az Extrakcie boli stanovené
v zmysle bodu prilohy ¢. 3 Kk vykonavacej vyhlaske o ovzdusi. Emisné limity pre VOC
z Extrakcie boli uréené v zmysle bodu 13. prilohy ¢. 6. k vykonavacej vyhlaske o ovzdusi.
Emisné limity pre CO a NOx z kogenerac¢nych jednotiek boli uréené podl'a bodu 5. prilohy ¢&. 4.
k vykonavacej vyhlaske o ovzdusi. Pri ureni emisnych limitov vychadzala InSpekcia z udajov
uvedenych v ziadosti 0 vydanie povolenia, z projektovej dokumentacie, z odborného posudku,
z d’alsich udajov predlozenych prevadzkovatelom a z tdajov uvedenych v dokumentoch
0 najlepsich dostupnych technikiach. Od 04.12.2023 bude prevadzkovatel' povinny spliat’
a uplatiovat’ poziadavky vyplyvajace z BAT FDM.

Na InSpekciu bola spolu so ziadostou predlozena Vychodiskova sprava vypracovana
podla § 8 zékona o IPKZ. Kontrolu monitoringu véd a pody bude prevadzkovatel' vykonavat
podl'a podmienok uréenych v casti IILLL.5 a I1l.1.6. Zaroven InSpekcia urcila prevadzkovatel'ovi
povinnost’ vykonat’ odborne spdsobilou osobou monitoring pody a podzemnej vody najneskor do
jedného roka od pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktory bude sluzit’ ako vychodiskovy stav.

InSpekcia pri povol'ovani porovnala prevadzku s najlepSou dostupnou technikou (BAT)
v zmysle zakona o IPKZ a prilohy ¢. 2, ktord stanovuje hladiska pri uréovani BAT,
a s poziadavkami vyplyvajicimi zo vSeobecne zadviznych pravnych predpisov na tseku ochrany
vod, ochrany ovzdusia, odpadového hospodarstva.

Predmetom tohto povolenia je vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Vyroba
rastlinného oleja“ v savislosti so ziadostou o vydanie stavebného povolenia na stavbu
wIntenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed oil*
a vydanie prislusnych stithlasov a vyjadreni.

Sucast'ou integrovaného povol'ovania boli podl'a § 3 zakona o IPKZ konania:

Vv oblasti ochrany ovzdusia:

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 17 ods. 1 pism. a) zdkona
0 ovzdusi — konanie o udelenie stthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby velkého
zdroja znelistovania ovzduSia z dovodu vydania povolenia na uskutocnenie stavby
Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu — degumming of the rapeseed oil*,

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 3. zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 17 ods. 1 pism. ¢ zdkona
0 ovzdusi — konanie o udelenie suhlasu na zmeny pouzivanych surovin ana zmeny
technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov zneCistovania ovzdu$ia (zvySenie
spotreby vstupnych surovin, pouzivanie novych surovin DDGS a lecitinovych kalov na
obohacovanie repkovych Srotov, pouzivanie repkového oleja a pouzivanie pomocnych
latok kyselina fosfore¢nd, hydroxid sodny, kyselina citronova),

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 10. zdkona o IPKZ v stc¢innosti s § 21 ods. 2 pism. b)
zakona o IPKZ — Kkonanie o0 urfenie emisnych limitov a technickych poziadaviek
a podmienok prevadzkovania,

Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod:
— podl’a § 3 ods. 3 pism. b) bod 3. zékona o IPKZ v stcinnosti s § 26 ods. 1 vodného zakona
Vv sucinnosti s § 62 stavebného zakona — konanie 0 povolenie na uskuto¢nenie vodnych
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stavieb realizovanych v ramci stavby ,,Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu
— degumming of the rapeseed oil*

— podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 4. zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 27 ods. 1 pism. c)
vodného zdkona — vydanie suhlasu na ¢innost’, na ktord nie je potrebné povolenie podla
vodného zakona, ktord vSak moze ovplyvnit stav povrchovych vod a podzemnych vod
(premiestnenie skladu nebezpeénych latok),

Vv oblasti stavebného poriadku:

— podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ v st¢innosti s § 62 stavebného zakona — konanie
0 povoleni stavby ,,Intenzifikacia vyroby repkového oleja a biodieselu — degumming of
the rapeseed oil*

schvdlenie vychodiskovej spravy podl'a § 8 ods. 5 zdkona o IPKZ.

Dokumenticia stavby spifia veobecné technické poziadavky na vystavbu a je
vypracovand odborne spdsobilym projektantom. Doklady, na zdklade ktorych je vydané
povolenie stavby, st ulozené v spise.

Pri uréovani podmienok povolenia boli zohl'adnené odévodnené pripomienky a ndmietky
vyplyvajlice zo stanovisk ucastnikov konania a dotknutych orgénov uplatnené v ramci
povol'ujuceho procesu. Vysporiadanie sa s namietkami Gc¢astnikov konania Inspekcia uviedla
Vv zavere vyrokovej Casti povolenia.

InSpekcia na zaklade preskiimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni G¢astnikov
konania a dotknutych organov, predloZenej projektovej dokumentacie stavby a vykonaného
ustneho pojednavania a miestneho zist'ovania zistila, Ze navrhované rieSenie zodpoveda najlepsSe;j
dostupnej technike a spiiia poziadavky a kritéria ustanovené v predpisoch upravujicich konania,
ktoré boli su¢astou integrovaného povolovania. Dalej na zaklade preskiimania a zhodnotenia
predloZenej Ziadosti, a vyjadreni dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a
§ 126 stavebného zakona zistila, Ze su splnené podmienky stavebného zakona a stavba vyhovuje
vSeobecnym technickym poziadavkdm na vystavbu a uZivanim stavby nebude ohrozeny Zivot
azdravie osob, ani zivotné prostredie, zistila stav a zabezpeCenie prevadzky z hl'adiska
zhodnotenia celkovej tirovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zdkona o IPKZ a usudila, Ze
nie st ohrozené ani neprimerane obmedzené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania, a
preto rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutie.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu méze podat’ odvolanie na Slovensku inSpekciu Zivotného
prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, Stale pracovisko Nitra, Odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly, Marianska dolina 7, 949 01 Nitra:

a) ucastnik konania podla § 53 a § 54 spravneho zakona do 15 dni odo dna dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia,

b) aj ten, kto nebol ucastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nestlad
povolenia s obsahom rozhodnutia podl'a zakona o posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie, podla § 140c ods. 9 stavebného zakona do 15 pracovnych dni odo dna
zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt’ preskimand stidom.

Be. Ing. Vladimir Poljak
riaditel

Dorucuje sa:

Utastnikom konania:

1. Polnoservis, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov dorucit’ na adresu splnomocneného
zastupcu: EKOS PLUS, s.r.0., Zupné namestie 7, 811 03 Bratislava

RT LOGISTIC, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

Mesto Leopoldov, Hlohovska cesta 104/02, 920 41 Leopoldov

Zdruzenie domovych samosprav, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

JUDr. Dusan Vdovjak, Nitrianska 2526/33, 920 01 Hlohovec

Ladislav Paga¢, Nadrazna 499/42, 920 41 Leopoldov

ook wnN

Vlastnici susednych pozemkov:
7. MEROCO, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov
8. Slovenskeé lichovary a likérky, a.s., Trnavska cesta, 920 41 Leopoldov

Projektanti stavby:
9. Ing. arch. Peter Kop¢a, INTECH spol. s.r.0., VI¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava



10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
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Ing. Pavol Cvirik, INTECH spol. s.r.o., VI¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava

Ing. Jaroslav Drdul, INTECH spol. s.r.0., VI¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava

Ing. Pavel Bali§, Moyzesova 7, 811 05 Bratislava dorucit na adresu splnomocneného
zastupcu: Ing. Pavol Cvirik, INTECH spol. s.r.o., VI¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava

Ing. Jifi Strachota, INTECH spol. s.r.o., VI¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava

Ing. Tomas Pancadk, Triblavinska 19, 900 25 Chorvatsky Grob dorucit’ na adresu
splnomocneného zastupcu: Ing. Pavol Cvirik, INTECH spol. s.r.o., VI¢e hrdlo, 824 12
Bratislava

Ing. Miroslav Johanes, Baronka 16, 831 06 Bratislava dorucit’ na adresu splnomocneného
zastupcu: Ing. Pavol Cvirik, INTECH spol. s.r.o., VI¢ie hrdlo, 824 12 Bratislava

Ing. Rudolf Adamicka PhD., Fire consult, s.r.0., Skolska 1298/14, 020 01 Ptchov

Dotknutym organom (po nadobudnuti pravoplatnosti):

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Okresny urad Hlohovec, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Jarmocnd 3,
920 01 Hlohovec — statna sprava ochrany ovzdusia

Okresny urad Hlohovec, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Jarmocnd 3,
920 01 Hlohovec — statna vodna sprava

Okresny urad Hlohovec, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Jarmocnd 3,
920 01 Hlohovec — statna sprava ochrany prirody a krajiny

Okresny urad Hlohovec, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Jarmocnd 3,
920 01 Hlohovec — statna sprava v odpadovom hospodarstve

MICHLOVSKY, spol. s r.0., UC 1 — Piestany, Letna 796/9, 921 01 PieStany

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Okresny urad Trnava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Oddelenie $tatnej spravy vod
a vybranych zloziek ZP kraja, Kollarova 8, 917 02 Trnava

Krajsky pamiatkovy urad Trnava, Cukrova 1,917 01 Trnava

Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

Okresny trad Hlohovec, Odbor krizového riadenia, Jarmoéna 3, 920 01 Hlohovec

Technicka inSpekcia, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava

Krajské riaditel'stvo Hasic¢ského a zdchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77
Trnava

Mesto Leopoldov, Hlohovska cesta 104/02, 920 41 Leopoldov

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie, Nam. L. Stara 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie (po nadobudnuti pravoplatnosti):

31.
32.

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., Nabrezie 1. Krasku €. 3/834, 921 80 Piestany
Ing. Tomés Chromy, Jasikova 6, 821 03 Bratislava



