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Udaje identifikujuce prevadzkovatela

Nazov/obchodné meno: CRH (Slovensko) a. s.
Sidlo (adresa): 906 38 Rohoznik
Prevadzka (adresa): 044 02 Turna nad Bodvou 654

Statutarny zastupca a jeho funkcia:

Patrick Stapfer — predseda predstavenstva
Fedja Rojnik — ¢len predstavenstva

Vladimir Kouzmine — ¢len predstavenstva
Viera Blaszek — ¢len predstavenstva

Lafras Petrus Moolman — ¢len predstavenstva

Splnomocnena kontaktna osoba:

Anna Ballokova, environmentalny koordinator
anna.ballokova@sk.crh.com

tel: +421-904 742 997

ICO: 00214973
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1. Charakteristika prevadzky

Hlavnym vyrobnym programom prevadzky je: vyroba cementového slinku suchym
spésobom v rotacnej peci s 5 stupfiovym cyklénovym disperznym predhrievaom
suroviny, na zaklade integrovaného povolenia ¢&. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105,
ktorym sa povoluje vykonavanie €innosti v prevadzke.

Zakladnymi vstupmi do procesu vypalu slinku su: cementarensky vapenec, ily
(tazena sialiticka surovina), umelé hutné kamenivo troskové — vysoko-pecné (UHKT-
VP), Zelezitd prisada (DOT - demetalizovana oceliarenska troska), sadrovec a
energosadrovec (sadrovec ziskany pri odsirovani spalin uholnych kotlov). Tieto zlozky
po zmieSani v nastavenom pomere vytvaraju vstupnu surovinovd mucku.

Zakladnymi palivami su: kusové Cierne uhlie, petrolkoks, tuhé alternativne palivo
(TAP) a zemny plyn. Ako hlavné palivo do horaka rotacnej pece sa pouziva zmes mletého
uhlia, ktora pozostava z kusového Cierneho uhlia a zmesi mletého uhlia a petrolkoksu.

Do rotatnej pece, ako nahradny zdroj tepelnej energie, su vyuZivané urcité
druhy odpadov, ktoré vytvaraju tuhé alternativne palivo — TAP. Rota¢na pec sluZi aj ako
zariadenie na zhodnocovanie odpadov (podla zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, priloha
€. 2 — Cinnostou R1 (v pripade 16 01 03 aj R4 — materialové zhodnocovanie). Vyuzitie najma
ako palivo, ale na ziskavanie energie inym spdsobom).

Tuhé alternativne palivo (TAP) pozostava z dodavatelsky upravenych ostatnych
odpadov, ktoré su vyrobené vo vhodnom objemovom pomere, aby vyhoveli poziadavkam
na fyzikalno — chemické zloZzenie materialov (drvené plasty, textil, drevo, papier, plastovy
aglomerat, resp. neupravené kusové opotrebované pneumatiky pod katalégovym cCislom
16 01 03).



2. Spoluspalovanie tuhych alternativhych odpadov

2.1 Prehlad spotreby TAP v rotacnej peci - 2017

Katalégové Cislo odpadu Spotreba (t/rok)
191210 15 493,963
191212 33 155,977
1912 08 2 610,06
191204 48,34
16 01 03 220,9
SPOLU 51 529,24

2.2 Pomerné zlozenie TAP (IPKZ):

plasty od 30 % do 70 % (O)
drevo: od 0 % do 35 % (O)
papier: od 0 % do 20 % (O)
textil: od 3 % do 30 % (O)

guma: od 5 % do 50 % (O)




3. Emisie znecist'ujucich latok

3.1 Roény protokol emisii z rotaénej pece

CRH (Slovensko) a.s. Turfia nad Bodvou Rotaéna pec 30.1.2018
Roény protokol emisnych hodnét pre RP za : 2017
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4. Vodné hospodarstvo

4.1 Odber uzitkovej (povrchovej) a pitnej vody

Mesiac Odb_er uzitkovej vod)3( Odber pitnej vody ,
4.2 Turniansky potok (m°) | Zdvod CETU + Hlinisko (m®)
Januar 20386 3
Februar 11749 9
Marec 55366 11
April 60864 19
Maj 60934 23
Jun 59550 37
Jul 34696 35
August 13811 94
September 10376 69
Oktéber 8498 56
November 9094 109
December 6193 42
SPOLU 351 517 m°/rok 505 m°/rok
IPKZ 250 000 m®rok neobmedzene

Vypustanie odpadovych véd

Druh OV — miesto vypustania
Mesiac Splaskové OV Celkovy odtok
MB COV (m?) Turniansky potok/Remiza (m®)

Januar 6,7 17247
Februar 74,4 10622
Marec 1530,7 40788
April 2618,7 43900
Maj 667,9 43027
Jun 440,4 34559
Jul 378,0 24463
August 0,0 4593
September 16,1 5496
Oktober 39,1 2310
November -38,8 2860
December 0,5 3261

SPOLU 5733,70 m°/rok 233 126 m°/rok

IPKZ 60 955 m°/rok 430 000 m®rok




4.3 Ukazovatele znecdistenia vo vypustanych odpadovych vodach

Zdroj emisii: Splaskové odpadové vody
Miesto vypust’ania: recipient Turniansky potok, rieCny kilometer 2,866

Limitné koncentracné Limitné koncentrac¢né hodnoty
Ukazovatel hodnoty [mg. I'] [mg.I"]
p m Skutocnost’ Zhodnotenie
Biochemicka ’
spotreba kyslika BSKg 20 30 8 Sulad
Chemicka spotreba kyslika .
CHSKe, 70 90 51,75 Sulad
Nerozpustné latky NL 30 40 16 sulad
mzpl_olarne extrahovatelné latky 0.2 0.4 0,0925 Sulad

p, m — maximalna limitna hodnota koncentracie znecistenia v prisluSnom ukazovateli v dvojhodinovej
Zlievanej vzorke, ziskanej zlievanim minimalne piatich objemovo rovnakych Ciastkovych vzoriek
odoberanych v ¢ase od 6,00 hod. do 14,00 hod..

Potokoly analyz.
e 520/2017
e 1884/2017
e 3230/2017
o 4740/2017
NEL:
o 543/2017
e 1805/2017
e 3231/2017
o 4708/2017




